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المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد ١4,٠6٠‏ - مقدمة عامة 
مقدمة عامة 


نظرة عامة 

مرحباً بك عزيزى القارئ فى هذا العالم الرحب الفسيح عالم الرسم الهندسى 
بالكمبيوتر الآلى الذى يتمثل فى برنامج أوتوكاد الذى ظهر منذ ما يقرب من 
خمسة عشرة سنة الأمر الذى أدى إلى تعدد إصداراته والطفرات التى حدثئت 
به ليصل اليوم إلى هذا المستوى من الإبهار والتشويق والقوة. ونحن هنا من 
خلال هذا المرجع المكون من ععدة أجزاء سوف نتناول سويا بمزيد من 
الشرح والتفسير الإصدار رقم ١4,50‏ من هذا البرنامج العملاق. وفيما يلى 
سوف نستعرض سوياً المنهج العام لهذا الكتاب الذى يعد فى حد ذاته مرجعاً 
هاما وضرورياً لكل من يعمل بهذا البرنامج فى العديد من المجالات الهندسية 
(هندسة ميكانيكية » هندسة مدنية » هندسة كهربائية » نظم معلومات جغرافية 
65 000 


وهذا المرجع يتكون فى الأساس من خمسة أجزاء عبارة عن : 


4 الجزء الأول : دليل تهيئة وتركيب برنامج أوتوكاد 
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وفى هذا الجزء سوف نتناول بمزيد من الشرح والتوضيح كيف يمكن تركيب 
وتهيئة النظام من أجل أن يكون معدا ومجهزا للتعامل مع الإصدار الرابع 
عشر من برنامج الأوتوكاد سواء كان هذا النظام التشغيلى عبارة عن بيئة 
النوافذ ١/7‏ (الإصدار رقم 0١‏ أو )4,١‏ أو بيئة النوافذ 56. وفى أثناء ذلك 
سوف نشرح بالتفصيل عملية التركيب التى تشتمل على عدد من الإجراءات 
التى يجب اتباعها من أجل تركيب البرنامج داخل جهاز قائم بذاتة 51800- 
6 أو فى داخل جهاز متصل بعدد من الأجهزة الأخرى التى تكون فيما 
بينها ما يسمى بشبكة الكمبيوتر /116]0/01. ولقد حرصنا فى هذا الجزء من 
الكتاب أن نورد عدداً من الأشكال والرسومات التوضيحية من أجل أن تكون 


المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد 14,٠٠‏ - مقدمة عامة 


معيناً ومرشداً عند توصيل الأجهزة والمعدات الخارجية إلى جهاز الكمبيوتر 
التى قد تكون راسم :51018 أو طابعة أو خلافه 

مما سبق نستطيع القول بأن هذا الجزء من الكتاب سوف يشتمل فى طياتبه 
على عدد من التعليمات التى يجب اتباعها من أجل تركيسب وتهيئة برنامج 
الأوتوكاد ومن أجل أيضاً توصيل المعدات الخارجية بجهاز الكمبيوتر بشكل 
صحيح والتأكد من أنها تعمل بالشكل اللائق. هذا ولقد ثم تقسيم هذا الجزء من 
الكتاب إلى عدد من الأبواب. وفيما يلى سوف نس تعرض ملخصا عاما 
لمحتوى وفكرة كل باب من هذه الأبواب. | 

تعد مجموعة الأبواب الأول والشانى والثالث دليلاً ومرشداً لنا يمكن الرجوع 
إليها بشكل أساسى عند القيام بمجموعة الإجراءات التى ينبغى اتباعها من 
أجل تركيب وتهيئة برنامج الأوتوكاد ١4,٠0٠‏ للعمل فى جهاز مستقل بذاتة أو 
للعمل تحت بيئة الشبكات من خلال جهاز متصل بعدد من الأجهزة الأخرى 
عبر مايعرف بشبكة الكمبيوتر. 


أما البابان الرابع والخامس فكل منهما يحتوى على كم هائل من المعلومات 
الفنية حول متغيرات البيشة التى تعمل من خلال البرنامج والخاصة فى نفس 
الوقت بمستوى أداء البرنامج وكيف يمكن الاستفادة من هذه المعلومات الفنية 
القيمة من أجل تحسين وتطوير مستوى عمل البرنامج الأمر الذى يسمح لنا 
بالاسستفادة بشكل كامل بالغالبية العظمى من إمكانيات وعناصر البر نامج. 


فى أثناء مجموعة الأبواب السادس والسابع والثامن وتوف لاد ل حون وضفا 
شاملا لعملية توصيل الأجهزة الخارجية أو الإضافية مع جهاز الكمبيوتر الذى 
نعمل من خلاله وذلك عن طريق استخدام الكابلات وضبط مفاتيح الاتصال 
بالإضافة إلى شرح المزيد من المعلومات حول بعض المكونات المادية الذفى 
تدخل فى نطاق تعاملنا مع البرنامج حيث تكون هذه المعلومات ضرورية من 
أجل لحاح يؤصيل رقيد؟ التمنات والأجهزة الخارجية جلها تس 1ل 
لائق وجيد مع البرنامج. 


المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ - مقدمة عامة 


© الجزء الخانى : دليل استخدام برنامج أوتوكاد 14.٠٠‏ 

فى هذا الجزء من المرجع سوف نناقش سوياً عدداً من الموضوعات التى 
تدور حول كيفية التعامل مع البرنامج من أجل إعداد الرسومات وتعديلها 
وحفظها واسترجاعها مرة أخرى وطباعتها سواء كانت هذه الرسومات ثنائية 
البعد 20 أو مجسمة أى ثلاثية الأبعاد 30. وهذا الجزء يشتمل على مجموعة 
الأبواب التالية : 


مقدمة عامة لبرنامج أوتوكاد ا 
البساب الأول: 
البداية والانطلاق مع برنامج أوتوكاد ووو ١‏ 


الاب الثالى : 
تنظيم رسومات المشروع من خلال برنامج أوتوكاد وءرة١‏ 


الباب الثالث : 
دراسة واستخدام أنظمة الإحداثيات 


الباب الرابع : 
إنشاء الأهداف والعناصر 5نوز06 


الباب الخامس : 


الساب الساوس : 
التحكم فى أسلوب عرض ومشاهدة الرسومات 


الباب السابع : 
أساليب التعديل فى عناصر ومكونات الرسمة 
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المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد 14,٠٠‏ - مقدمة عامة 


الباب الثامن : 
التعامل مع الطبقات 8:5/إ.] والألوان وأنواع الخطوط المختلفة. 


الباب التاسع : 
إضافة النصوص إلى الرسومات. 


الباب العاشر: 
إضافة الأبعاد إلى الرسومات وضبط السماحيات 701306865 


2 استخدام البلوكات والخصائص والمرجعيات 5]ه:لا. 


الإعداد النهائى للرسومات وطباعتها. 


العمل فى الفراغ الثلاثى الأبعاد 


الساب الرابع عشر: 
إنشاء صور مجسمة ثلاثية الأبعاد. 


التعامل مع الصو ر الطبيعية 6 


ش التعامل مع تطبيقات النوافذ الأخرى من خلال أدوات التحكم 5-ا0. 


الباب السابع عشر 
وسائل الاتصال بقواعد البيانات الخارجية 


١٠ 


المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد ٠٠‏ - مقدمة عامة 


الجزء الثالك : الاستخدام المتقدم لبرنامج أوتوكان 13,٠٠‏ 

فى هذا الجزء من المرجع سوف نستعرض ونناقش سوياً العديد من 
الموضوعات التى تدور حول كيفية تفصيل وإعداد عناصر جديدة يمكن 
إضافتها إلى العناصر والأهداف الموجودة أصلاً فى برنامج أوتوكاد . 
بالإضافة إلى اشتمال هذا الجزء أيضاً على قسم خاص يعد دليلاً ومرجعاً للغة 
البرمجة 5أام0كنا4 بجانب اشتمال هذا الجزء على قسم ثالث يعد هو أيضا 
دليلاً ومرعها لكيفية إعداد وتفصيل صناديق الحوار الخاصة. 


وهذا الجزء من المرجع يشتمل على مجموعة الأبواب التالية : 


الباب الأول : 
أساسيات تفصيل وإعداد عناصر جديدة. 


الاب الثانى : 
تفصيل وإعداد أنواع جديدة من الخطوط ونماذج التهشير. 


الباب الثالث : 
تفصيل وإعداد أشكال وفونتات كتابة جديدة 


الباب الرابع : 
تفصيل وإعداد القواقم. 


الباب الخامس : 
تفصيل وإعداد سطر الحالة 821 519005 


الباب السادس : 
تفصيل وإعداد واجهات التفاعل مع الرسومات وقواعد البيانات. 


35 


المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد ١4,٠5٠‏ - مقدمة عامة 


الباب السابع : 
أساسيات استخدام لغة البرمجة «ؤ5أنامكنام 


الباب الثامن : 
دراسة لدوال اللغة العامة 


الباب التاسع : | 
دوال اختيار المجموعات والأهداف وجداول الرموز. 


الباب العاشر: ' 
إدارة صناديق الحوار 8580165 018/00 


الباب الحادى عشر : 
أمثلة توضيحية. 


الباب الثانى عشر : 
ملخص عام لدوال لغة اليرمجة م5أامابام 


البساب الثالث عشر: 
كتالوج دوال لغة البرمجة م5أنامآنم 


التعامل مع لغات البرمجة الأخرى ومتغيرات النظام. 


إدارة الذاكرة العشوائية الال8. 


الباب السادس عشر. 
رسائل وأكواد الأخطاء المدعمة لدى لغة البرمجة مؤناهاناة. 
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المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد ١ 4,٠.٠‏ - مقدمة عامة 


أساسيات إعداد وبرمجة صناديق الحوار. 


لغة إعداد صناديق الحوار 001 


الباب التاسع عشر : 
التعامل مع دليل المطورين 2105171 


الباب العشرون : 
التعامل مع بليل المطورين 888 


الجزء الرابع : دراسة نمانذج الأهداف لاه261 المدعمة لدو 
برنامج أوتوكاد 12,٠٠١‏ 

الأهداف المجددة التى تعرف ب ا 8011306 والتى يدعمها البرنامج ومن ثم 
فإنه يمكن التعامل مع هذه النوعية من الأهداف عبر البرنامج. 

وهذا الجزء يشتمل على مجموعة الأبواب التالية : 


الباب الأول : 
دليل استخدام الأهداف ثىم]أ/و)ا 


الباب الثانى : 
دليل الأساليب والخصائص والثوابت المرتبطة بالأهداف شع ]/اءا. 


الجزء الخامس : مرجع الأوآمر والدوال الخاصة تبر نامع 
أوتوكاد 12 
1١‏ 


المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد هه,ع - مقدمة عامة 


يشتمل هذا الجزء على جميع الأوامر والدوال المستخدمة فى أثناء 
التعامل مع برنامج الأوتوكاد .١4,٠٠‏ هذا ولقد روعى فى أثناء تصميم مادة 
هذا الجزء أن يثم تقسيم هذه الأوامر والدوال تحت عدد من الموضوعات التى 
سوف نتناول كل موضوع منها على حدة فى باب مستقل بذاته. 

فيما يلى سوف نستعرض سوياً ملخصا عاماً لمجموعة الأبواب التى 
يشتمل عليها هذا الجزء : 


الباب الأول : 
عرض عام لمجموعة الأوامر والدوال واختصار كل منها. 


الباب الثانى : 
متغيرات النظام. 


الباب الشالث : 
مجموعة الأوامر والدوال الخاصة بنظام القوائم. 


الباب الرابع : 
مجموعة الأوامر والدوال الخاصة بشرائح الأدوات 100183,5. 


الباب الخامس : 
الخدمات والمنافع الأساسية 


الباب السادس . 
مكتبات الدوال القياسية أو الأساسية 


الباب السابع : 
الأهداف الرسومية الكى يدعمها برنامج أتوكاد ١54,٠٠١‏ 
: برنامج انلو 


الاب الثشامن : 


١ 


المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد ههرع - مقدمة عامة 
خدمات الاتصال بشبكة الأنترنت. 


الملقحمق 

تقد الملاحق نخد ذاتينا جوءا ممقلا بذاقته حييث سكل عل العدية من 
الموضوعات الهامة والإضافية التى تم الإشارة إليها فى أثناء دراسة وشرح 
الأجزاء الأخرى من هذا المرجع. وفيما يلى عرض عام ومختصر لهذه 
الملاحق وما تشتمل عليه من موضوعات : 


الملحق رقم :)١(‏ 
التوافق بين الإصدارات السابقة والمتعددة لبرنامج أوتوكاد. 


الملحق رقم (5): 
استخدام أنواع خاصة من الفونتات. 


الملحق رقم (7): 
إعداد وتفصيل لشرائح الأدوات. 


الملحق رقم (؟) : 
التفاعل مع الأنواع المتعددة لملفات الرسومات. 


الملحق رقم (ه) : 
اموين: اهلاح ا 


الملحق رقم (8) : 
مخطط التكويد !85861 


الملحق رقم (7) : ْ 
إعداد ملفات الرسومات للتداول العام بين برمجيات الرسم المختلفة. 


١6ه‎ 


المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد ٠.٠‏ غ6 - هقدمة عامة 


آذ لس لكرج الا ا 


الملحق رقم (1) : 
مخطط التكويد الخاص بالمجموعة 2ا2. 


أسلوب تقسيم المرجع 

كما هو واضح من خلال العرض العام والمختصر التشايق تعد أن .هادة هينذا 
المرجع من الضخامة بحيث يصعب معها جمعها معأ داخل كتاب واحد. 
ولذلك فقط حرصنا على تقسيم هذه الموضوعات إلى أربعة كتب كالتالى : 


الكتاب الأول (وهو الكتاب الذى بين أيدينا) يشتمل على 
الآتى: 


+ الجحزء الأول : 
دليل تهيئة وتركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


:)١( الملحق رقم‎ ٠ 
التوافق بين الإصدارات السابقة والمتعددة لبرنامج أوتوكقادد.‎ 


الكتاب الثانى (دليل استخدام برنامج الأوتوكاد) يشتمل على 
الآتتى: ش 
+ الجرء الشالى : 
دليل استخدام برنامج أوتوكاد و.٠,ة١‏ 
+ مجموعة الملاحق من رقم (1) إلى رقم (6) : 
- استخدام أنواع خاصة من الفونتات. 
- إعداد وتفصيل لشرائح الأدوات. 
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المرجع الكامل لبرنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ - مقدمة عامة 
- التفاعل مع الأنواع المتعددة لملفات الرسومات. 


الكتاب الثالتثُ (الاستخدام المتقدم لبرنامج الأوتوكاد) وهو 
يشتمل على الآتى : 


»+ الجزء الثالث : 
الاستخدام المتقدم لبرنامج أوتوكاد ١4,٠6٠‏ 


© الجزء الرابع : 
دراسة نماذج الأهداف 61/1608 المدعمة لدى برنامج أوتوكاد ١4,6٠‏ 


الكتاب الرابع (دليل استخدام أوامر الأوتوكاد) : 

وهو يشتمل على دليل ومرجع كامل لمجموعة الأوامر والدوال 
الخاصة ببرنامج أوتوكاد ٠‏ ءءء ١‏ 

وأخيراً عزيزى القارئ أرجو من الله عز وجل أن ينال هذا العمل 
الإقنيط الرسنا والقبون لنيك راجيا أن يكون شفعة وببراسا بيشدئ نه كل هن 
أراد أن يعمل بهذا المجال. ْ 


م / شريف فتحى الشافعى 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ددرة١1‏ 


الباب الأول 
تركبب برنامجح أوتوكاد 15,٠٠‏ 


مقدمة 

فى هذا الباب سوف نستعرض سوياً المكونات المادية والبرمجسات التى 
ينبغى توفرها من أجل التمكن من تشغيل برنامج الأوتوكاد والتعامل معه 
بشكل صحيح والاستفادة بالغالبية العظمى من مكوناته وإمكانياته. وفىمذلك 
سوف نتناول معا بالشرح المفصل كيف يمكن استخدام البرامج المخصصة 
لتركيب وتهيئة برنامج الأوتوكاد سواء كان هذا التركيب أو الإعداد قدتم 
داخل جهاز مستقل بذاته أو كانت عملية التركيب تتم فى جهاز متصلا 
بأجهزة آخرى عبر إحدى شبكات الكمبيوتر. وهذه البرامج تعمل على 
توجيهك من أجل إدخال المعلومات المطلوبة وذلك فى أثناء نقل وتحويل 
ملفات البرنامج من شكلها التى توجد عليه داخل الأسطوانة المدمجة 072 التى 
تحتوى على البرنامج إلى شكل جديد يمكن التعامل معه عبر مجموعة من 
الفهارس الفرعية التى توجد داخل الأسطوانة الصلبة لدى الجهاز الذى تتعامل 


معة. 


الموضوعات التى بشتمل عليهما الباب 
فى هذا الباب سوف نناقش سويا الموضوعات التالية : 
٠‏ متطلبات النظام 
تعليمات يجب مراعاتها قبل تركيب برنامج الأوتوكاد 
و استخدام الملفات المعدة بشكل خاص عبر الإصدارات السابقة 
للبرنامج 
٠‏ تركيب برنامج الأوتوكاد داخل جهاز مستقل بذاته 


"5 


الباب الأول : تركيب برنامج أوث و كاد ٠‏ ه,ة١ا‏ 
دول : تر حيب بردامج أولو 


5 تركيب برنامج الأوتوكاد داخل جهاز متصل بشبكة من 
الكمبيوترات الآلية. 
إلغاء تركيب برنامج الأوتوكاد.٠‏ 


ليا آله أ |[ | 1 آم 
اع تمن بن تفيل وز ستاتع الأردنك بأد فى بين اوقا هين ارش اين 
بيئة ويندوز 777 أو ويندوز 95 فى هذه الحالة ينبغى أن يتوفر لديك 
المتطلبات التالية من المكونات المادية والبرمجيات. 


أولا : البيرمجيات :501802 

ينبغى أن يتوفر لديك بيئة التشغيل المناسبة وهى تتمشل بشكل أساسى 
فى أى من البيتيتين التاليتين : 

+ بيئة ويندوز 7/1 الإصدار رقم 5,5١‏ أو الإصدار رقم .4,٠‏ 

+ بيئة ويندوز 95. 

وفى هذا الصدد ينصح بأن تقوم بتركيب وتشغيل النسخة التى تمتلكها 
من برنامج أوتوكاد فى نظام تشغيل يعمل على تدعيم إمكانية نفس اللغة المعد. 
بها البرنامج أو فى أحد نظم التشغيل التبى تدم إمكانية استخدام اللغة 
الآنجليزية. 

بالنسبة لمجموعة الملفات التى تحمل الامتداد 21/7 فقد ثم تصميمها 
من أجل أن تكون متاحة للرؤيبة عبر الشبكة الدولية للمعلومات ؛وميعنم1 أو 
فى العديد من الشبكات المحلية (الآنترانت) وذلك عن طريق الاستعانة بإحدى 
التطبيقات التدى تستخدم بشكل أساسى فى استعراضص مختويات صفحات 
ومواقع الويب المنتشرة عبر هذه الشبكات الضخمة. ومن ثم فإنه من أجل 
مشاهدة هذه المجموعة من الملفات والتى قم إنشائها بواسطة الإصدار الرابسع 
عشر من برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة ينبغى عليك أن تقوم باستحضار 
1-04 وتركيب الإصدار رقم 6٠6‏ من التطبيق المسمى 77212 الذى 
يعد إحدى التطبيقات المساعدة والمفيدة التى يمكن الاعتماد عليها من أجل 

"9 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ٠د,ع1‏ 


استعراض ما تحتوى عليه صفحات ومواقع الويب. والتطبيق 71/1117 يكسون 
متاحاً فى شكل عنصر جوهرى وأساسي لدى التطبيق المتسهور ع 2 
67 كما يمكن العثور عليه أيضاً فى ش كل أداة تحكم من النوع 
5 التى يدعمها تطبيق مكتشف الآنترنت الذى توفره شركة 
ميكروسوفت ((01115) 00 1 كمس 


8 استحشان 100101-00 و استخدام التطبيق 1 
يمكنك إذن الاطلاع على الموقع التالى عبر شبكة 
الآنترنت : 


اميس 200/001 .00651 غأتتة. 97 // :اط 
م تتقط. مرتط و /متطب 


عندما ترغب فى اس تحضار التطبيق 7728127 فسى 
صورته النى تعد جزءا من البرنامج ل 


101 فى هذه الحالة يمكنك الاطلاع على 
الموقع 757 التالى عبر شبكة الآنترنت : 
أع010صطاءع]_خطع دده مرحم /طدام /حدمء.كلوع00خ1تته, 1 //:م1 


6 . 2 متط ب /حرتطا بووةء 


رف 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دورع١‏ 


0 
كه 
7 


3 26 
. 
"7 


| بالنسبة لبيئة التشغيل ويندوز رقم 


١‏ فقط يمكنك الحصول على الإصدار الرابع أو 
الخامس من امه 56:06 فى حالة واحدة فقط 
وهى عندما تكون مشتركا بشبكة الآنترنت بالفعل. 


ثانيا : المساحة المخصصة للبرنامج داخل الأسطوانة الصلبة وسعة الذاكرة 
العشوائية الال5 

فيسا يل دوق تشككدوسن نشريا للمطلكات الأسانوة العامة بالسلاحة 

التى ينبغى تخصصيها للبرنامج داخل الأسطوانة الصلبة وكذلك سعة الذاكرة 
العشوائية 2404 من أجل التعامل مع برنامج أوتوكاد وعلى الأخص الإصدار 
الرابع عشر منه بشكل فعال وصحيح : 

»+ يفضل توفر >"" ميجابايت من الذاكرة العشوائية 2.10 

© ينبغى توفر مساحة فارغة داخل الأسطوانة الصلبة لاتقل عن ٠ه‏ 
ميجا بايت. 

554 ينبغى توفر مساحة فارغة داخل الأسطوانة الصلبة لاتفل عن‎ ٠» 
ميجا بايت وذلك من أجل إجراء عملية مبادلة الملفات عماممهةم5‎ 
(يطلق على هذه المساحة من الأسطوانة الصلبة مساحة المبادلة‎ 
.) 55885 م5‎ 

»+ يفضل توفير ٠١‏ ميجا بايت كمساحة إضافية داخل الذاكرة 

العشوائية 2414 وذلك من أجل الاستخدام المشترك للبرنامج عبر 

توفير مساحة قدرها ١,5‏ ميجابايت فى أثناء عملية تركيب البرنامج 
فقط حيث يتم استخدام هذه المساحة من أجل احتواء الملفاث المؤقتة 


"2 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ورع١1‏ 


(التى يتم إنشائها بصفة مؤقتة فى أثناء عملية التركيب) والتى يتم 


إزالتها عندما تكتمل عملية التركيب. 


ال 
3 ا 6 
لل 


ههه امن توفير مساحة إضافية تتراوح من 8 


إلى ١5‏ ميجا بايت من أجل الملفات التى يتم 


تركيبها داخل الفهمرس الفرعى 595:62 الذى يوجد 
تحث الفهرس الأساسى لبيفة ويندوز 200175ا/ا؟. 


ثالثا : المتطلبات الأساسية من المكونات المادية :202لا 

فيما يلى سوف نستعرض سوياً المتطلبات الأساسية التى ينبغى توفرها 
بشكل أساسى من المكونات المادية من أجل إتاحة الفرصة للإصدار الرابع 
عشر من برنامج الأوتوكاد أن يعمل بشكل صحيح وفعال : 


٠ 


معالج من الطراز 01اه1 485 ويفضل أن يكون 067ائنتد أو 
طراز أعلى من ذلك أو أى طراز آخر من المغالجات بحيث 
شاشة عرض 467 ذات دقة عرض لاتقل عن 54٠0‏ نقطة < 
٠/نقطة‏ ويفضل أن تكون ٠١74‏ نقطة * 764 نقطة). 
مشغل أقراص مدمجة 02-2031 من أجل القيام بعملية 
التركيب والتهيئة الابتدائية للبرنامج. 

كارت شاشة لا يقل عن ١‏ ميجابايت ويفضل أن يكون ؟ 
ميجابايت وأن يكون مدعما لدى بيئة ويندوز. 

فأرة أو أى معدة للتحرك والآنتقال وتوجيه مؤشر الرسم داخل 
الشاشة 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ٠ورة١1‏ 


021ص 
ا 2 8 


| بالذ بة للاس تخدام الدولى لمفرد للبرنامج أو 
استخدام البرنامج فى الأغراض التعليمية ينبغى فى 
هذه الحالة توفير ميناء خرج متوازى 21161:ة2 
+20 بحيث يكون متوافقاً مع الطراز 1814 مع 
ضرورة توفير مكون مادى للحماية. 


م ل 
1 


رابعاً : المتطلبات الاختيارية من المكونات المادية ء:دك:2لا 
بالإضافة إلى ما سبق من المتطلبات التى يجب توقرها بشكل أساسى 
الاختيارية من المكونات المادية والتى لايشترط توفرها من أجل توفر 
الإمكانية للتعامل مع برنامج الأوتوكاد وسوف تكون ذات فائدة كبيرة عندما 
نرغب فى الاستفادة من البرنامج بشكل متكامل : 
٠‏ طابعة عنسنط أو راسم 210068 
و أداةرسم الخرائط «نع6ن2ع:. 
ميناء للخرج على التوازى أو التوالى الذى يستخدم من أجل 
إقامة الاتصال بين الجهاز ويعض المعدات الخارجية 
الإضافية. 


تعليمات يجب مراعاتها قبل تركيب برنامج الأوتوكاد 
قرمناً بلس سوق تحتفر طن ويا تعيض الفسسدهك ,ر تتح لفن ينض 
أخذها فى الاعتبار قبل الشروع فى تركيب وتهيئة برنامج الأوتوكاد. 


)١(‏ عندما ترغب فى تركيب البرنامج ليعمل تحت بيئة التشغيل ويندوز 
77 أو 95 فى هذه الحالة ينبغى عليك التأكد تماما من أنه لديك حقوق 


"5 


(0) 
(0 


(5 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دورة1 


الاستخدام أوالوصول إلى المواقع التالية وذلدك لضمان تركيب واستخدام 
الفهرس الذى يشتمل على الملفات الخاصة ببيئة ويندوز. 

«٠‏ أحقيه التسجيل والاستخدام 7251861 للنظام. 

الاطلاع على المقطع السابق الخاص بمتطلبات النظام وفهمة جيداً. 
للاستخدام الشخصى أى على نطاق فردى (غير متاحة للاس تخدام 
المشترك أو المتعدد) وذلك بالنئسبة لإصدارات البرنامج المعدة 
للاستخدام الدولى أو النسخ التعليمية فى هذه الحالة ينبغى عليك فى 
البداية وضع المكون الحماية المادى وذلك قبل البدء فى التعامل مع 
برنامج التركيب. 

عليك أن تبدأ فى تشغيل بيئة ويندوز وبعد أن تصبح بيئة التشغيل فى 
حالة عمل بالفعل فى هذه الحالة قم بإغلاق أى برامج أو تطبيقات تعمل 


من تحت بيئة ويندوز. 


عندما تشرع فى تركيب برنامج أوتوكاد داخل 
إحدى خوادم شبكة نوفل 7107611 فى إحدى محطات 
العمل المنتشرة عبر هذا النوع من الشبكات والتى 
تقوم بتشغيل تطبيق الشبكات عمهواء21 210611 
2 11656عفى هذه الحالة ينبغى عليك الاستعانة 


بفهرس للتمييز يعمل على التأكد من الشكل القياسى 
لاسماء الملفات والذى يعتمد استخدام اسماء مكونة 
من 8 حروف للاسم الأصلى و" حروف للامتداد. 
وذلك على أساس أن تطبيق الشبكات 2107611 
2 011656 عننه ك1 لايعتمد الاسماء المطولة 


الياب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دورغ١1‏ 


لأسلوب الذى تتبعه شركة 
ميكروسوفت من أجل اعتماد هذا النوع من الاسماء 
الأمر الذى يتسبب فى فشل عملية تركيب البرنامج 


فى حالة عدم اتباع الأسلوب القياسى فى تسمية 
الملفات (8 و"). ولكن على الجانب الآخر فإننا 
لانشعر بمثل هذا القيد فى أثناء التعامل مع محطة 
عمل تقوم بتشغيل تطبيق الشبكات 211605085 
1 101 أأومصلدة ‏ أمعلان. 


استخدام الملقفات المعدة بشكل خاص عبر الإصدارات 


السابقة للبرنامج 

لايعمل الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد على إلغاء الملفات 
الخاصة بالإصدارات السابقة من نفس البر نامج أو الكتابة فوقها ع1نسجمه01 
وذلك فى أثناء تركيب البرنامج. ومن شم فإن الملفات التى قمت بتفصيلها 
وإعدادها بشكل خاص فى الإصدارات السابقة لبرنامج أوتوكاد يمكن نسخها 
هذا الإصدار الجديد بدون الحاجة إلى إجراء أى تعديلات على مثل هذه 
الملفات. 


1 


الملفات 


للتفصيل" فى الجزء الخاص بالاس تخدام المتقدم 
لبرنامج أوتوكاد وذلك فى الكتاب الثانى من هذا 
المرجع. 


ا 


(0) 


بعد الآنتهاء من تركيب الإصدار الجديد من برنامج الأوتوكاد قم بنسخ 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


, أنك لم تفتقد الملفات قبل ذلك : 


الملفات المعدة بشكل خاص إلى الفهرس الفرعى المسمى 0126ممنة5 
الذى يوجد تحت الفهرس الأساسى للبرنامج وبعد ذلك قم باختبار هذه 
الملفات وذلك من أجل التأكد من أن الإصدار الجديد للبرنامج لايزال 
يتعامل بشكل جيد وصحيح مع هذه النوعية من الملفات المعدة بشكل 
خعاضن: 


ليس من الضرورى أن تقوم باستعادة 28معانام كل الملفات المفصلة 


قبل ذلك فى الإصدارات السابقة لبرنامج الأوتوكاد وذلك قبل تركيب الإصدار 


الرابع عشر من البرنامج على أساس أن هذا الإصدار الجديد من برنامج 
أوتوكاد لن يقوم بالكتابة فوق هذه الملفات. 


(0 


(0 


قم بإلغاء تركيب أو مسح الإصدار السابق للبرنامج وذلك عندما تكون 
لديك الثقة كاملة بأن الإصدار الرابع عشر من برنامج الأتوكاد يعمل 
بشكل جيد ومنابسب وخاصة فى أثناء التعامل مع الملفات المعدة قبل 
ذلك فى الإصدار السابق. 

بعد أن تقوم بعملية إلغاء تركيب أو مسح الإصدار السابق من الأوتوكاد 
فى هذه الحالة ينصح بأن تعيد مرة آخرى تشغيل أحقيه النظام وذلك 
عن طريق استخدام الاختيار بإناةنع126 26566 داخل صندوق حوار 
المخنصص لخيارات الإعداد والتركيب 5هوزه0© منء5 كماهو 
موضح فى الشكل التالى : 


لحن 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


عع ع اوظام سات 5 


حمالم لقاعم 14 وممام ععم انم عم ما 555 
.مطتوؤام قا 


يست وضمرةا 0 أ0 م0 ا 


لهات ماقة _جلاثينا 14 معد وام "متام بار شاعم + 
طم أاهعمات؟ 5 لين أ8أ].ها ,هأ جاحة مممووه ١‏ 0 
لحاالاتا عزعام مم6 سيو 


.معنت عر ها باضه ص ومن وهر 4م د 3 
ا ناد امام 
وصتمهام مادم ما متام امكوم] أمدا مقطا أدمممم ' 1 
تلع هنع اتا أه متنهاطاطوتة طلاة كلاه مومه 1 


0 لاوم الع اشير 00 مداه ا لصم 8 ١‏ 


شكل يوضح صندوق حوار خيارات الإعداد والتركيب وعء1مطن مدمع5 


للمزيد من المعلومات حول كيفية التعامل مع هذا 


الخيار يمكنك الاطلاع على المقطع المسمى "إعادة 
تشغيل أحقيه النظام" الذى سيأتى ذكره لاحقاً فى 
هذا الباب. 


تركيب برنامج الأوتوكاد داخل جهاز مستقل بذاتة 

فى هذا المقطع سوف نتعرف سويا على الإجراء المسئول عن تركيب 
برنامج الأوتوكاد داخل جهاز مستقل بذاته وليس عضوا فى أى شبكة من 
شبكات الكمبيوتر. هذا وعندما ترغب فى تركيب برنامج الأوتوكاد داخل 
جهاز متصل بإحدى شبكات الكمبيوتر فى هذه الحالة ينبغى عليك الاطلاع 


من 


الباب الأول : تركيب برئامج أوتوكاد فورٌ١1‏ 


على المقطع المسمى 'تركيب الأوتوكاد عبر شبكات الكمبيوتر" والذى سيأتى 
ذكره لاحقا فى هذا الباب. 

عندما ترغب فى تركيب نسخة محمية من برنامج الأوتوكاد (بالنسبة 
للإصدارات الدولية والإصدارات التى تستخدم فى الأغراض التعليمية) فسى 
هذه الحالة ينبغى عليك وضع مكون القفل المادى وذلك قبل البدء فى تركيب 
برنامج الأوتوكاد. وللمزيد من المعلومات حول هذا الأمر يمكنك الاطلاع 
على المقطع المسمى 'تركيب نسخة محمية من برنامج الأوتوكاد داخل جهاز 
مستقل بذاته" والذى سيأتى ذكره لاحقا فى هذا الباب. 

عندما ترغب فى إلغاء عملية التهيئة والتركيب برمتها يمكنك فى هذه 
الحالة الضغط على مفتاح الوظائف 73 أو على مفتاح الهروب ©85. 

فى حالة قيامك بتركيب برنامج الأوتوكاد عبر بيئة التشغيل ويندوز 
77 فى هذه الحالة ينبغى عليك التأكد من أنه لديك أدنى مستوى من مستويات 
الترحيب بالضيوف. ومن ثم فإنه ينبغى أن يكون لديك السماحية بالكتابة إلى 
المقاطع الهامة من تلك المخصصة لأحقيه وأهلية النظام. وللمزيد من 
المعلومات حول هذا الأمر يمكنك الاطلاع على الموضوع المسمى "التعامل 
مع مدير المستخدم :6عدمة34 +1156 من أجل إدارة مستوى الأمان لدى 
الجهاز" والذى يوجد ضمن الموضوعات الموجودة داخل نظام المساعدة 
المباشرة الخاص ببيئة التشغيل ويندوز 721 حيث يمكنك الوصول إلى نظام 
المساعدة هذا عن طريق النقر بالفأرة على المفتاح نم5 الذى يوجد فى سطر 
المهام عوطاقة1. 


خطوات تركيب برنامج الأوتوكاد داخل جهاز مستقل بذاته : 
)١(‏ قم بإدخال الأسطوانة المدمجة 00 التى تحتوى على الملفات الأصلية 
للبرنامج داخل مشغل الأقراص المدمجة 0-1201/1©. 
فى حالة تعاملك مع بيئة التشغيل ويندوز 727 الإصدار رقم 4,٠6٠‏ أو 
مع بيئة التشغيل ويندوز 15 فى هذه الحالة سوف تجد أن خاصية التشغيل 
الذاتى دهم قد عملت على بداية عملية التركيب وذلك بمجرد أن تضع 


" 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ودر ع1 


الأسطوانة المدمجة 70 داخل مشغل الأسطوانات المدمجة وذلك إذا لم تقم 
بالضغط بشكل مستمر على المفتاح 17751115 فى أثناء إدخال الأسطوانة. 

1 فى حين أنه عندما تكون متعاملاً مع بيئة التشغيل ويندوز 771 

الإصدار رقم 75,5١‏ أو عندما تكون قد قمت بإغلاق (إلغاء) خاصية التشغيل 

الذاتى فى هذه الحالة يتبغى عليك الاستعانة بإحدى الأساليب التالية من أجل 

تشغيل برنامج التهيئة والتركيب : 


+ بالنسبة لبيئة التشغيل ويندوز ١/7‏ الإصدار رقم ".,5١‏ : 
من داخل قائمة الملف 7116 القى توجد داخل مدير البرنامج 
تمع قصة1 تسصدعوه:< أو التى توجد داخل مدير الملفات قم 
باختيار الأمر 8 ثم قم بتحديد اسم مشغل الأقراص المدمجة 
01-4 وبعد ذلك قم بإدخال المسار (الموقع) والاسم 
الخاص ببرنامج التركيب الذى قد يكون على سبيل المثال 
كالتالى : 


منطاعها: 0[ 


من داخل قائمة البداية 513:6 اختر الأمر 2:35 كما هو موضح 
فى الشكل التالى : 


نض 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ع1 


فى هذه الحالة سوف يظهر على الشاشة صندوق الحوار 
الخاص بالأمر 2ن كما هو موضح فى الشكل التالى : 
ا 81 


ا بأطعفسياعمل ره ,تقلام) بلتقاوهام قأهعمهم قطا عم 
7< لصيو 1م) ]| تممه ض نا 
ا 


فى داخل صندوق الحوار هذا قم بتحديد 52 مشغل ل 
المدمجة ©34082-2 وبعد ذلك قم بإدخال المسار (الموقع) 
والاسم الخاص ببرنامج التركيب الذى قد يكون على سبيل 
المثال كالتالى : 
طنتاع5 10:١‏ 
وفى كلتا الحالتين سوف يظهر صندوق الحوار 1165م الموضح فى الشكل 
التالى والذى يحمل فى داخله على عداد فى حالة عمل للدلالة على إنهماك 


دن 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١ 4,٠٠‏ 


النظام فى إعداد سلسلة الخطوات التى سيتم التعامل معها فى أثناء تركيب 


0 أهط واأقومم 03 أسلوة 1 ممما مفعمرم : 
قط انا ناولا 6 ليع للج ماعتطرب ممع بنة )لقا ك هلهم 


الهلا في ته نينا 0 1 اهم 


(؟) عندما تظهر شاشة الترحيب قم بالنقر بالفأرة على المفتاح ه71 كما 
هو موضح فى الشكل التالى : 


7-1 


0 مم5 14 مدوم جختاو انيم 1 ع1 ال 0 
]لماز 11م 14 تيك تافتام دم ا 01 ااا حلا 0 


اي مايا إل 5 نام 111 000 5 00 
. .08ت وفام نم5 قلط وخإصصار 8زم امم 


امل ,لمق زواتام بإحاقر ع 00 مم ماق 6 الب ما امع تصمي اونا .:. 
0 نك عط ازيب 0 م نيليا 0 وميد ا 


00 نا ماوت 0 لعو 1 الحم 
كلقع ا 


1: .. بت /0 بالج وفرن علطا أن مولااط ةناو 2220 مو ومن‎ ١ 
0 0 قكة ركعتااةخرقم أهصاوراه ممع لوزن كيدا قا أبعت برقم تلز‎ 


6 هلمن ا 0 لملس اين الل وكا بن لمم 8 


ل 0 الإصدار الرابع 
عشر من رن ايز أوتوكاد داخل الجهاز الذى تتعامل 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ور 1 


اببس سي ب سيب ببسب بيب يبب بيع 


معه فى هذه الحالة سوف يطلب منك أن تقوم 
بتحديد ما إذا كانت لديك الرغبة فى تركيب نسخة 
جديدة من نفس الإصدار (الهاقم1آ) أو إضافة أجزاء 
جديدة إلى نفس النسخة الموجودة حاليا (404) أو 
إعادة تركيب البرنامج مرة آخرى (811وماع2) كما 
هو موضح ف الشكل التالى. وللمزيد من المعلومات 
حول هذا الأمر يمكنك إذن الاطلاع على المقطع 
المسمى 'إضافة مكونات جديدة" وكذلك المطلع 
المسمى "إعادة تركيب برنامج الأوتوكاد" الذى 
سيأتى ذكرهما لاحقأ فى هذا الباب. 


"اداه ع مامكا فل جرمزاد امال 
1 للك يات "لآل 


م 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١5,٠٠‏ 


هذا ونمكتك: يكنا اخيناز للمتسهن: المناضن وكيد الحقرعه التسججيل 
وناونع26 26566 وذلك من أجل تجديد أحقيه استخدام النظام بحيث تصبح كما 
كانت منذ الأنتهاء من آخر عملية تركيب ناجحة. 


للمزيد من المعلومات حول كيفية تجديد أحقيه 


التسجيل يمكنك إذن الاطلاع على المقطع المسمى 
'تجديد أحقيه استخدام النظام' الذى سيأتى ذكره 
لاحقاً فى هذا الباب. 


(5) بعد ذلك يقوم صندوق الحوار الخاص بالموافقة على التصريح 
الخاص باستخدام البرتامج امعسموعنهومة ‏ عصوعاآ ‏ عنهة لم5 
باستعراض معلومات من أجل أن تقوم بمراجعتها. وفى حالة قبول 
عناصر الموافقة يمكنك فى هذه الحالة الضغط على المفتاح 6موععة. 


ال كه عقمعم 1 | عدب أت 5 


شكل يوضح صندوق الحوار ختع مدعء عه عممعء1] ع “6م85 


م 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ع١‏ 


عندما لاتتقبل عناصر الموافقة يمكنك فى هذه الحالة النقر بالفأرة على 
المفتاح :260 وذلك من أجل إلغاء عملية التركيب برمتها. وفىذلك ينبغى 
عليك ملاحظة أنه فى هذه الحالة (عند قبول عناصر الموافقة هذه) فإن ذلك 
سوف يؤدى إلى عدم تمكنك من تركيب برنامج الأوتوكاد على الإطلاق. 

(4) فى داخل صندوق الحوار الخاص بالرقم التسلسلى 562181 
نا والموضح فى الشكل التالى قم بإدخال الرقم 
التسلسلى والمفتاح الخاص بالأسطوانة المدمجة 060 التى 
تشتمل على الملفات الأصلية. وبعد أن تنتهى من ذلك قم 
بالنقر بالفأرة على المفتاح 2ه31. 


تعطون لخ ادع 5 


لص 5-5 - لد 990 0 ا م0 
نما مقه.نام” ,إرداقطا قعقمة 8 مأ مولا قاوجم > 
١‏ ا امعو ليان كلبات لل 00 4 ع2 . 


شكل يوضح صندوق الحوار «ء س8 [دتء5 
بالنسبة للرقم التسلسلى ينبغى أن يكون مشتملا على ثلاشة أرقام فى 
البداية يليها مباشرة شرطة (-) ثم ثمانية أرقام آخرى كما هو موضح فى 
. المثال التالى : 
ا" 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد تدر ع1 


11-5 
فى حين أن مفتاح الأسطوانة المدمجة 09 ينبغى أن يكون مشتملا على أربعة 
حروف كما هو موضح فى المثال التالى : 
522608 


قد يطلب منك فىئ بعض الحالات أن تقوم بإدخال ما يعرف بكود 

التأهيل 00 ل260تءوطاندة وذلك عندما تبدأ فى تشغيل البرنامج لأول مرة. 

وفى أثناء ذلك سوف يظهر على الشاشة صندوق حوار من أجل أن يكون 

دليلاً لك فى أثناء الإجراء المتبع من أجل الحصول على مثل هذا الكود. 

(5) فى داخل صندوق حور المعلومات الشخصية <5167مصها [متتتسة1امم 
الموضح فى الشكل التالى قم بإدخال المعلومات الخاصة بك وهى 
الاسم والمنظمة التى تعمل بها واسم ورقم تليفون الشخص المسئول 
عن بيع البرنامج. وبعد أن تنتهى من إدخال هذه المعلومات يمكنك إذن 
النقر بالفآرة على المفتاح [68ع. 


بخاص امح دهم ونااصم اد :عط بكرم هوه 
0 3 1 2 0 00 


شكل يوضح صندوق الحوار 11202522000 تقسموعء2 


58 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


بعد ذلك سوف تلاحظ أنه ثم عرض نفس صندوق الحوار هذا مرة 
آخرى ولكن فى هذه المرة سوف تجده مشتملاً على كل المعلومات التى قمت 
بإدخالها قبل ذلك (فى المرة الأولى). وفى هذا الصندوق يمكنك النقر بالفأرة 
على المفتاح 801 وذلك من أجل العودة مرة آخرى لمرحلة إدخال 
المعلومات الشخصية من أجل التعديل بأى من هذه المعلومات كما يمكنك 
أيضا النقر بالفأرة على المفتاح ]17 من أجل الاستمرار والآنتقال إلى 

الخطوة التالية فى عملية التركيب. 
مزأت ماما ادمميوعر] 


ا 
عو اعد 2 اي 3 
* 


* نب جنغ افدهمبدم عن م4 ققمماة8 عفادم 


بيع ]هماه بيعطاق] مامه وله ل 75 22 قوفل 7 
نا8قفة ‏ ” تمه طمطق9 
فددهل 8000 واأقادمام8. ١‏ 0 2 0100 : 


7 023554892 ب#موامماة! ممامو0 - 


ا 0007 1 0 

شكل يوضح صندوق حوار المعلومات الشخصية فى خلال ظهوره مرة آخرى 
البرنامج به داخل الأسطو انة الصلبة 106205 126502202 والموضمح 
فى الشكل التالى قم بتحديد اسم مشغل الأقراص الخاص بالأسطوانة 


الصلبة وكذلك أاسم الفهمرس الذى سوف يحتوى على ملفات برنامج 
الأوتوكاد. بعد ذلك انقر بالفارة على المفتاح 6ه]7. 


لخن 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد وادرع١‏ 


1 ممتأاهعه ا مساامسصاعع 8 


51 و"انسعلاما هط 4 4 1 عذوواة 8 جلخصمانام الهنوما الأب منامة . : 
اددت لخر أصهافة ,بفاءاد؟ قلط ها الشؤعما 1 


بعطاممه يلت حت مس8 نيلت مأقلان؟ لهات ]اك هم وا 1 53 
4 . رمام - 


ومادمامة برجا 14 معمماة ةا هخنامانيم امع 16 موا ع صعه باوب ؛ 
انعد - ها أقعطةه ١‏ 


مسمس سدور ب سعيمة ب سدم سس جف م لام م حسمي + تمي بجعم معي 


| العمصيع 7 


مسيم سك 


١‏ ونش ميتم : 0 3 ا -- :يجمه اجام :عنامت حولا و طامع فج 
|| ل 0 00 8 ممعي عاحة 0 : 


شكل يوضح صندوق الحوار 1.0260 ه6وسناوء 1 


فى هذه المرحلة يمكنك أن تتقبل اسم المشغل وكذلك الفهرس المقترح 
والذى سوف تجده داخل صندوق الحوار سالف الذكر. كما يمكنك أيضاً النقر 
بالفأرة على مفتاح الاستعراض 810756 وذلك عندما ترغب فى تحديد موقع 
ومسار آخر مخثلف عن المقترح. 


.لام اداو أه] مامه 6 ممموتاه موا 7 
باصم 1 
|؛ > تلات :10 ينا م 


امامو ا > 


ذم ور 
1 1 عمال قوم 5 يت ' 
لع ها 4 تاخنامادرت تتم , 


ك3 السما 
000.مصبواءقط ومسا 
وناضعط ا 


ميزه ُ 


1 ] 0 5هل-ىمر أت مث 0 


صندوق الحوار 2812056 


4 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد تور4١1‏ 


وعندما تقوم بتحديد فهرس غير موجود بالمرة داخل الأسطوائة الصلبة 
فى هذه الحالة سوف يطلب منك برنامج التركيب السماح له بإنشاء مثل هذا 


الفهرس الجديد كما هو موضح فى الشكل التالى : 


العامة قط ما بيمامعيك عطا اصعي| بافيز 00 : )0 


4و" 1 22 0 


هناك بعض الملفاث التى يحتاج إليها برنامج 
الأوتوكاد فى أثناء عمله والتى يتم تركيبها داخل 
الفهرس المسمى م5956 الذى يوجد تحت الفهرس 
الأساسى لبيئة ويندوز (ليكون على سبيل المثال 
م2055 ) وقد تكون هذه الملفات فى 
مشغل أقراص مختلف عن مشغل الأقراص الذى 
يحتوى على الفهرس السذى تم تخصيصه لبرنامج 
الأوتوكاد (الذى قد يكون على سبيل المثشال 
4 م8 فى أثناء ذلك ينبغى عليك التأكد من 
أنه توجد مساحة كافية داخل مشغل الأقراص الذى 
يحتوى على الفهرس 53:56 بحيث يمكنه احتواء 
الملفات الخاصة ببرنامج الأوتوكاد والتى سوف يتم 
وضعها داخل هذا الفهرس. ومن الجدير بالذكر 
القول بأنك سوف تحتاج إلى ما يقرب من ١١‏ 
ميجابايت من أجل اشتمال مثل هذه الملفات مع 


١ 


الياب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد و14 


ا 


2 


العلم بأن هذه المساحة تتغير من آن لآخر وذلك 


على ماس عع ونوضية الفكودلك الح كم اختار غلا 
فى أثناء عملية تركيب البرنامج. 


ف فى داخل صتندوق الحوار الخاص بنوعية التركيب والتهيئة «تماء85 
6م والموضح فى الشكل التالى قم باختيار نوع التركيب الذى ترغبة 
والذى قد يكون كما أحد الأنواع الآتية : 

٠» لماكم] ادعام:5]”‎ 1 
٠» ألن2‎ ١ 


لقم أعومدره 0 ؟» 
0 ماك ٠»‏ 


وبعد ذلك قم بالنقر بالفأرة على المفتاح ه31 للاستمرار فى عملية 


عمي ] يقت 5 


شكل يوضح صندوق الحوار م19 رداء8 


يت 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١5,٠٠‏ 


٠‏ التهيئة القياسية مه1)هالهاكم! لهعاميا1 
فى هذا النوع من التهيئة سوف يتم نسخ الملفات التالية إلى الفهرس 
المخصص للبرنامج فى أثناء عملية التركيب : 
الملفات الأساسية للبرنامج والتى تشتمل على الآتى : 
- مجموعة الملفات التنفيذيه. 
- مجموعة القوائقم 5ناتتاء1 
- مجموعة شرائح الأدوات جموط1ه500 
- مجموعة نماذج المساعدة 
- الفونتدات من النوع 1061506 
- بعض ملفات التدعيم الإضافية. 
٠‏ ملفات الفونكتات 
٠‏ بعض نماذج الرسومات والروتينات الفرعية للغة البرمجة 
م5آآمنتتظ. 
0 الأدوات التعليمية. 
4 قاموس اللغة [1آ85. 
٠‏ خدمة الرسم 
و مجموعة المستندات التى تشرح كيفية التعامل مع عناصر 
البرنامج. 


٠‏ التهيئة الكاملة دهزغهالدأكما اانا 
فى هذا النوع من التهزئة ركم تركيب امجقوغة الملفات الثقية بالإضافة 
سبق الإشارة إليها : 
٠‏ بعض الملفات التعويضية كتتاه80. 
*3 4 


الباب الأول : ترأكيب برنامج أوتوكاد ل 


ىه الملفات الخاصة بأدوات التعامل مع قواعد البيانات الخارجية 
والملفات المدعمة لذلك. 
«+ح خخدمات الاتصال بشبكة الآنترنت. 
الطبيعية والتعامل معها عتنترء28620. 
0 مجموعة البرامج 425876 والملفات الخاصة بها. 
1 


ا 


ويندوز 777 الإصدار رقم 7,5١‏ وفى نفس الوقت 
عندما ترغب فى ضم واشتمال المكون الخاص 
بخدمات الاتصال بشبكة الآنترنت فى هذه الحالة 


ينبغى عليك القيام بتشغيل الإصدار الرابع من 
التطبيق عاءة85 562106 3105015 أو الإصدار 
الأعلى منه. هذا ويمكنك الحصول على الإصدار 
الأخير من هذا التطبيق وذلك عن طريق الاتصال 
بشركة ميكروسوفت. 


و التهيئة ١‏ لمضغوطة مه41هالقاعه! اعد م ورمع 
فى هذا النوع من التهيئة يتم تركيسب مجموعة الملفات التنفيذية وكذلك 
ملفات التدعيم فقط. 


٠‏ التهيئة المفصلة 105121120100 «هادب© 
فى الأحوال العادية يقوم اختيار التهيئة والتركيب المفصل بتركيب كل 
مكونات وعناصر برنامج الأوتوكاد. ومن ثم فإنه عندما لاترغب فى 
تركيب بعض المكونات فى هذه الحالة يمكنك النقر بالفأرة على المربع 
المجاور لهذه المكونات التى لاترغبها من أجل إزالة العلامة الموجودة 


4 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


بهذه المربعات. فعلى سبيل المشال يمكنك اختيار تركيب الفهرس الذى 
يشتمل على مجموعة الملفات الخاصة بنماذج الرسومات. 


(4) فى داخل صندوق الحوار الخاص باسم الفهرس عصمهةآ1 7201062 
والموضح فى الشكل التالى قم بتوصيف وتحديد اسم الفهرس الذى 
سوف يشتمل على الملفات الخاصة بالبرنامج. ويعد ذلك قم بالنقر 
بالفآرة على المفتاح 71026 للاستمرار فى عملية التركيب. 


عدرة لا وعل1 


قمع مرورعة انا 

كرون كعررائيا جوف إبا 

0 ملعت 8 أقبادائيا 00 
0 


تر بوضح صندوق 7 عصده اك م1010 

فى خلال هذه المرحلة من عملية التركيب يمكنك تقبل الفهرس 
المفترض والذى يوجد داخل صندوق الحوار السابق بشكل طبيعى كما يمكنك 
أيضاً توصيف اسم مختلف تماماً لهذا الفهمرس أو توصيف اسم فهرس قد سبق 
إنشائه من قبل ليكون هو الفهرس الذى يشتمل على ملفات البرنامج. 
(9) فى صندوق الحوار الخاص بتاأكيد مواصفات التهيئة 5عننام 

00 ةزمه والموضح فى الشكل التالى سوف يطلب منك الكأكد 

من كل من نوعية التهيئة واسم الفهمرس الذى سيضم ملفات البرنامج. 


هه 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد 14,٠٠‏ 


موتأمدتاصمنا مياع 5 


1 37 خوط ومفوج د هاه 1 لانم ديا ونال 
نامير ]1 عاوم8 إمداقة ,قو ج ةد نيكاة قودهمه. رن 000 إل 
هوا أوطردوة 17م رتسا 81 مؤي اطيد 1 


شكل يوضح صندوق الحوار 001452:080302© مداء5 


في داخل صندوق الحوار الأخير والموضح فى الشكل السابق قم بالنقر 
بالفأرة على المفتاح :ه31 وذلك من أجل البدء فى عملية تركيب ملفات 
البرنامج داخل الأسطواتة الصلبة: كما يمعنك أيضنا النقر بالفأرة على المفتاح 
8016 وذلك عندما تكون لديك الرغبة فى التعديل فى أى من الاختيارات التى 
تمت فى مجموعة الخطوات السابقة. 


فى بعض الحالات قد يقوم و التركيب ب بعرضل 
رسالة تحذير يقول فيها أن الملف 0:13032.011 فسى 
يوجه إليك سؤالا عما إذا كنت ترغب فى كتابة 
نسخة جديدة من هذا الملف على النسخة الحالية 


5 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


منه. وفى أثناء عملية التركيب نجد أن البرنامج 
الملف. ومن شم فإنه فى حالة إكتشاف أن تاريخ 
نسخ (أو إنشاء) هذا الملف مخالفا لما هو متعارف 
عليه أو كون هذا الملف فى حالة استخدام بواسطة 
تطبيق آخر فإنه فى هذه الحالة يقوم برنامج 
التركيب بسؤالك عما إذا كنت ترغب فى تحديث 
هذا الملف أم لا وفى هذه الحالة يفضل النقر بالفآرة 
على المفتاح وهلا كإجابة على هذا السؤال أو 
الطلب. 


عندما تكتمل عملية تركيب برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة سوف يتم 
توجيه سؤال عما إذا كنت ترغب فى مشاهدة الملف المسمى 6تدملدء2 أم لا. 
وهذا الملف يشتمل على بعض المعلومات التى يصعب الحصول عليها فسى 
حالة كون الكتيبات والمستندات الخاصة بالإصدار الرابع عشر من برنامج 
الأوتوكاد لاتزال تحت الطبع. وعندما لاترغب فى قراءة هذا الملف فى هذه 
المرحلة يمكنك. إذن قراءته فى أى وقت آخر عندما ترغب فى ذلك عن 
طريق اختيار نظام المساعدة الخاص بالبرنامج ومن ثم يمكنك فتح هذا المشف 
فى نظام المساعدة هذا. 


عى 
التالية : 


8 


© © © 


المقطع التالى من هذا الباب سوف ندرس سوياً الموضوعمات 


التصريح بالاس تخدام المفرد :ه5آآ-و1اعهزة لبرنامج الأوتوكاد. 
إضافة المكونات والعناصر. 

إعادة تركيب البرنامج مرة آخرى. 

تركيب النسخة مفردة الاستخدام والمحمية من برنامج 
الأوتوكاد 


تركيب المشغل اوصنتامء5. 


/عء 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد 14,٠٠‏ 
© تحديث أحقيه استخدام النظام تجادنوع1 ستعاورة. 


التصري و بالاستخدام المقورهد :هء5لا-عاوم51 لبورنامج 

عندما تبدأ فى تشغيل برنامج الأتوكاد لأول مرة فى هذه المرحلة سوف 
تجد على الشاشة صندوق الحوار الخاص بكود التصريح بالاس تخدام 
00 12308مطافددة الموضح فى الش كل التالى : 


لما صمناةءارمطانسم 


0 


0 


0 


صندوق الحوار 0006 «32966د10ان4م 


وفى داخل هذا الصندوق ينبغى عليك اتباع التعليمات من أجل الاتصال 

بالشركة المنتجة للبرنامج عأوء1م:ددث4 وبعد ذلك قم بإدخال الكود الخاص 

بالتصريح بالاستخدام. وفى أثناء ذلك عندما ترغب فى جعل البرنامج متاحآ 

للاستخدام بعد أن يتم غلق صندوق الحوار هذا عليك إذن أن تقوم بإنهاء 

البرنامج وإعادة فتحه مرة آخرى. هذا وسوف تلاخظ أن صندوق الحوار 

6 122105:مطانلةخ سوف يظهر بصفة مسثمر :فى كل مرة يتم فيها 
4.4 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد 0 


تشغيل البرنامج وذلك فى أثناء فترة الثلاثين يوسا التلية لتاريخ تركيب 
الو لكل الجهاز لديك حتى 3 تقوم بنفسك بإدخال كود جديد. وبعد انقضاء 

فترة الثلاثين يوما فى هذه الحالة يتبغى غليك إدغال كود جديه دشل صندوق 
ري ا م و ا 0 

عندما يكون مصرحاً لك باستخدام نسخة مفردة :9]-هاعمة8 وغير 
محمية من البرنامج فى هذه الحالة سوف تحتاج إلى إدخال الرقم التسلسلى 
الخاص ببرنامج الأوتوكاد. ولكن عندما يكون مصرحا لك باستخدام نسخة 
مفردة ولكنها محمية 1.0610 من البرنامج فى هذه الحالة ينبغى عليك وضع 
المكون المادى الحامى مع ضرورة إمداد النظام بالرقم التسلسلى لبرنامج 
الأوتوكاد بالإضافة إلى مفتاح التطبيق حيث يظهر هذا المفتاح داخل صندوق 
الحوار 0006 ممتتوعةمطاناتث. 


القستكة 0 دة ا والفحسية مسد البر 5 


والمخصصة للاستخدام فى نطاق الدول الأوروبية 
فى هذه الحالة لن يكون من الضرورى ذكر كود 


إضافة المزيد من المكونات والعغناصو 

يمكنك أن تضيف العديد من المكونات والعناصر الخاصة التى قم 
إعدادها بشكل خاص فى أى وقت إلى المكونات الأصلية ببرنامج أوتوكاد 
وذلك عن طريق تشغيل برنامج تركيب البرنامج مرة آخرى وفى هذه المرة 
قم بالنقر بالفآرة على المفتاح 4044 داخل صندوق الحوار الخاص بنوعية 
التهيكة 6م157 مناء5. 


1:9 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ثدرة١1‏ 


خطوات إضافة مكونات وعناصر مفصلة أو خاصة 

اب ا 0 

لل ابدأ فى تشغيل برنامج التركيب مرة آخرى وذلك فى اتباع الخطوات 
التى سبق ذكرها فى المقاطع السابقة من هذا الباب. 

)١(‏ فى داخل صندو ق الحوار الخاص بخيارات التهيئة 001665 طلاعت 

انقر بالفآرة على المفتاح 404 كما هو موضح فى الشكل التالى : 


جعع زمطنا دياع 5 


صوناداادعما 14 مجمعاة 8 (اختامكلاخ ذخا ما قومجاو/ما - 
: لق انال يت اسلا 


تعرماامه ومتضوااه] قطا أ0 م ووم ش 


ممادمافة تزه 14 عمعمدادء8 #خناماناق إأقامما 
طلز المأعطلق نه عونا لعز عطا رد[ جاجع امم رمه 
٠‏ .أمتاصمه عافاممووه ‏ ا 


أمعنك عطا 5 عامعصمجوممع جعم ممم ا لق 36 
ملة إفامرا : 
وحتسدنج ممادة) ما مطافلامكط! أأقا عط 681م 76‏ | إن 
تلصتا معام أ توبااملم ق طلايف عام مم ترورمه, لخدايناةا 1 
.جتعنوم اديه مطا عدزام نم8 | 0 : 
رن 9 6 د 28 أقاأاماة 00000 


اقعدقنا: 0 ااا 


5) فى داخل صندوق حوار المكونات المفصلة 5أمعمهمتمه0) «نماكيت 
والموضح فى الشكل التالى قم باخثيار وتحديد المكونات والعنفاصر 
التى ترغب فى إضافتها إلى المكونات الحالية للبرنامج. بعد ذلك قم 
بالنقر بالفآرة على المفتاح غ2ه]3. 


و6 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


عتمت صموصنا رماع نما 


عثمهاا )هفات رعدالكقغككما أدهي اباميب عوجر ينيك غمع لت ياوذا عممائوره مقطأ دا 
.عوالفاجما نمهب اينات نويل 


2 


31 و ووو عا تس سس ست ال 0 


خلي حا اانا مهو أماطمه؟ نيو ماه 00 رعماطقايههدظ ١‏ 
ينا مانا لم0 1 عمق - 


403138 بواطماامم ممدمه © ١‏ 946 :هه انوا وموم 


حرم كم 3 2 00 


| ميهج لطت + 05 0 
شكل يوضح صندوق حوار المكونات المفصلة 000026265© مدمؤود© 


تلى هذه المرحلة مرحلة ظهور صندوق حوار تأكيد التهيئة مدمء5 
م0 الذى يقوم باستعراض المكونات التى قمت باختيارها 
بالإضافة إلى الفهرس الهدف (المفترض أن يستقبل هذه المكونات داخله) 
وكذلك المجموعة المخصصصة للبرنامج داخل بيئة التشغيل ويندوز كما هو 
موضح فى الشكل التالى : 
| 


)ا .عذاا؟ ماختماباث ودابيمهت امات ها لدان رت اما نادزت عهط ميطة 5 
صب )| بكاعة 8 غوذاعة رعوصنافع نيفق موقت ره وماحف ناتهب نامر , 
مقت 1ا؟ وصارمدت متوعط هذ أعمل؟ أمماعة معوصنلةة هطأا طغلهت ممقؤولاقة عرد 


مم5 اله لاسا 


هسم اناا 8 
م عصرات باضلز عوخرواصرت حا لأقامما |اثثينيا 0 
:افرحمع؟ حرامط رعرهطامي] 16511 مجه اطاهتدا مجم 8 نا يط ا 7 0 


4 السددنا 


مقافة 100 ١‏ 
4 تاإضباواببمض 


عيضن يد ورور ان او ا يتين 


53 معدا 


اه 


الباب الأول 0 تركيب برنامج أوتوكاد ددرع١1‏ 


(١‏ انقر بالفأآرة علحّئ المفتاح +« للانتقال إلى الخطوة التالية من عملية 
التركيب. 


إعادة تركيب البرنامج مرة آخرو. 

فى أثناء تركيب البرنامج قد يتصادف أن تقوم عن طريق الخطأ بمسح 
أو إهمال بعض الملفات الأساسية التى لايمكن أن يعمل البرنامج بدونها فى 
هذه الحالة يمكنك إعادة تركيب مثل هذه الملفات التى تم مسحها أو إغفالها 
من آخر عملية تركيب تمت بنجاح للبرنامج وذلك عن طريق النقر بالفأرة 
على المفتاح 261825811 الموجود داخل صندوق الحوار 001665 متاعة. 
وهذا الاختيار أو المفتاح -والذى يكون متاحاً للاستخدام فى حالة واحدة فقط 
وهى عندما يكون قد تم تركيب البرنامج بالفعل- يعمل على إعادة تركيب 
الملفات المفقودة أو التى تم تحطيمها وذلك بدون إقحامك فى هذه العملية بأى 
شكل من الأشكال. 


خطوات إعادة تركيب برنامج الأتوكاد 

)١(‏ إبدأفى عملية التركيب مرة آخرى فى اتباع الخطوات والتعليمات 
التى قم ذكرها فى المقاطع السابقة من هذا الباب. 

)( فى داخل صندوق الحوار 65ه1ه© متاء5 انقر بالفأر ة على المفتاح 
للقاقماع]. 
فى هذه المرحلة يقوم صندوق الحوار مه ةمسقمه0 صنطءعة 

كما هو موضح فى الشكل التالى : 


,سه 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دورة١1‏ 


مسمس ب سيب سس سس سس سي سس 


ْ 0 تلفسا امهنا مساء 5 
د 1 جما 20 العامة 1 


نامير )!: بكادة كام واقع ,5و لأتافه رق “قو حرس ولم نري انها بج مالوره ميا 
بع18ا] و«أترممب له 1 0 00 8 [فالم هة و3 36 


00 


8 3 
0 2 0 0 اننا 
م و 0 
ل 0 اق 
. 1-0 3 05 2 


5 م 58 8 ْ 6 
' 0 5 0 اط ا ل 5701 0 
٠‏ .امود دعا رولقجاده! السا مععاطاو مود ل 20 
08 احم 9116 ات 
516 ا وأا ل واممة 5" عم ا 
عقلا أرممحنة لصف ووصصف يك لذازمانا" نهاذارهايا 7 . - 
بنه أعقاة عوراهقل رععاطهابيه ع2 عبط ؟ مان بها عامايرة - 
عقاة غؤلرأمم ل عواطم ابادمييم تمع لا ا 
للش ات جعواايام امت 8 
٠ : ٍ‏ :طرق ودتاجال «تأه ونس قدانف رمم : 0 
ال 7 إقوو اول هك قصه تا طممم ".نجرف الهم هنا جاجوومم : 
: 0 مياق 8 علوم وعهطاة 01 لفاس ديت 3 : 
3 :. . 1 3 9 25 30 2 + 


ا اعجرم 1 ْ 
(9) فى داخل صندوق الحوار حي له بق ونس لله 
]7 من أجل الاستمرار فى عملية التركيب. 


تركبب النسذخة مقفردة الاستخدام والمعمية من برنامج 
الأوتوكاد 

عندما تقوم بتركيب نسخة محمية سواء كانت دولية أو تعليمية من 
برنامج الأوتوكاد بحيث تكون مخصصة للاستخدام المفرد (الشخصى) وليس 
عبر بيئة الشبكات فى هذه الحالة ينبغى عليك توصيل المكون المادى الحامى 
وذلك قبل البدء فى تركيب برنامج الأوتوكاد. وفى هذا الصدد نجد أن هذا 
المكون المادى الحامى يؤثر فقط على برنامج تشغيل البرنامج فقط بحيث 
لايمتد تأثيره إلى أى برامج آخرى موجودة بالجهاز بأى حال من الأحوال. 
كما أنه لايؤثر أيضا على أى مكونات مادية آخرى متصلة بالجهاز فى نفس 
ميناء الخرج على التوازى المركب به المكون المادى الحامى. 


ارنكن 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ورة1 


عندما تقوم بتركيب المكون المادى الحامى والخاص ببرنامج الأوتوكاد 
بالتتابع مع المكونات المادية الحامية الآخرى والخاصة ببرامج آخرى فى هذه 
الحالة ينبغى عليك ضبط موضع هذا المكون المادى الحامى بحيث يكون 
ترتيبه الأخير فى سلسلة المكونات المادية الحامية المتصلة معا عبر نفس 
ميناء الخرج. ومن ثم فإننا نتفادى وقوع أى مشاكل قد تنتج من جراء توصيل 
المكون المادى الحامى بشكل مختلف أو بأسلوب خاطئ. 


خطوات تركيب نسخة الأوتوكاد المفردة الاستخدام والمحمية 

(01) قم بإغلاق الجهاز وكذلك كل الأجهزة والمعدات الخارجية المتصلة 
بالجهاز. 

(؟) قم بتوصيل أداة التوصيل الذكر الخاصة بالمكون المادى الحامى إلى 
أى ميناء من موانى الخرج على التوازى الموجود بالجهاز الخاص 
بك. وفى هذه المرحلة عندما تكون كل موانى الخرج التى على 
التوازى فى حالة استخدام فى هذه الحالة قم بقطع اتصال إحدى هذه 
الموانى مع الأجهزة والمعدات الخارجية وقم بتوصيل المكون المادى 
الحامى بهذا الميناء المفتوح والمجهز للعمل. بعد ذلك قم بإعادة توصيل 
الجهاز الخارجى الذى كان متصلا قبل ذلك بنفس هذا الميناء بحيث 
يكون الاتصال هذه المرة مع النهاية الآنشى للمكون المادى الحامى. 

(؟) قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر مرة آخرى. 

)5( ابدأ فى عملية تركيب برنامج الأوتوكاد. 


فى أثناء تشغيل برنامج الأوتوكاد لاتقم ابدأ بقطع الاتصال بين المكون 
المادى الحامى وميناء الخرج المتصل به. ففى حالة إزالة هذا المكون المادى 
الحامى أو قطع الاتصال معه وذلك فى أثناء التعامل مع برنامج الأوتوكاد فإن 
ذلك سوف يؤدى إلى قيامك فى الحال بحفظ الرسمة التى يجرى إعدادها ثم 
إنهاء التعامل مع البرنامج على الفور. ثم إنهاء التعامل مع بيئة ويندوز 
وإغلاق الجهاز ثم إعادة تركيب المكون المادى الحامى مرة آخرى. 


إن 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دورع1 


تركيب المشغل اءدزامهء5 

عندما تقوم بتركيب الإصدار الدولى أو التعليمى المحمى من الشسخة 
المخصصة للاستخدام المفرد من برنامج أوتوكاد فى هذه الحالة سوف تكون 
فى حاجة إلى مشغل المكون المادى أوهنامء5. حيث إن هذا المشغل يتم 
استخدامة بواسطة التطبيقات التى تعمل تحت بيئة نظام التشغيل ويندوز والتسى 
أنتجتها شركة ميكروسوفت وتم حمايتها بواسطة المفاتيح الخاصة بالمكون 
المادى 1ومنامء5. ومثل هذا المشغل ينبغى أن يتم تركيبه بترتيب معين وذلك 
من أجل إمكانية اتصال التطبيقات المحمية مع المفاتيح الخاصة بهذا المكون 
المادى. 

وفى أثثاء تركيب برنامج الأوتوكاد نجد أن المشغل إعمنامء5 قد كم 
تركيبه بشكل أوتوماتيكى. ولكن عندما تحتاج إلى تحديث المشغل الخاص 
بالمكون المادى الحامى فى هذه الحالة يمكنك الاستعانة بالتعليمات التالية : 


خطوات التركيب البدوى للمشغل 565110©[1 : 
)١(‏ استخدم واحدة من الأساليب التالية من أجل البدء فى تشغيل برنامج 
تركيب المشغل : 


© بالنسبة لبيئة ويندوز ١17‏ الإصدار رقم ١ه.,"‏ 
- من داخل قائمة الملف اختر الأمر صند2 


- قم بتحديد اسم مشغل الأقراص المدمجة 60-1011 
- أدخل المسار الدال على الموقع الذى يوجد به الملف 
6 الالذى قد يكون على سبيل المثشال كالاتى : 
66 ات م0:30 
© بالنسبة لبيئة ويندوز 8/1 الإصدار رقم ٠‏ ٠,؛‏ أو ويندوز 95 


- من داخل القائمة 5116 اختر الأمر 811 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دور 1١#‏ 


)+ عدم ربعا إلا 
9 ان سيق ل ْ 
ادق ا ئ 


- قم بتحديد اسم مشغل 00 اص المدمجة /72-201© 
- قم بإدخال المسار الدال على الموقع الذى يوجد به الملف 
5 ليكون على سبيل المثال كالتالى : 
ومججعع داع ملكو لفحل 0:52201 


0ق 0 0 56 1ق ]وهام 3 7 ا عن ا ا 
ناجلل رم ]أ مقمة لبط ع الا : | 


ٍ- 0 0 1 : 00-6 
الس نيهت . 


(؟) من داخل القائمة قمماعصنا1 1 الو ظائف) اختر الس اعمقصعءة القاكم1 
76 (تركيب المشغل اومنادء5) كما هو موضح فى الشكل التالى : 


5ه 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ددر ع١‏ 


00 مساع 5 0 اع متامع 5 
ل اللاي ا ل : ضع 


00 06 عع 
0117 يديك 1 


ابه : 


5) فى داخل صندوق الحوار الخاص بتركيب هذا المشغل اعمنامعه 
151211 (الموضح فى الشكل التالى) قم بتوصيف الفهرس الذى يحتوى 
على مجموعة الملفات الخاصة بهذا المشغل وذلك فى حالة كون هذا 
الفهرس مختلفاً عن الفهرس المقترح داخل صتدوق الحوار هذا. وبعد 
ذلك اضغط بالفأرة على المفتاح غع01. 


اأقادما أعسصتامع5 


0 


ش عم 0 أو طلقم 5 107 


شكل يوضح صندوق الحوار 8[11أاودآ أعسغدءك 


(4) قم بإغلاق الجهاز ثم أعد تشغيله مرة آخرى. 


ات إزالة 3 المشغل !5601116 
)١(‏ يمكن اتباع أحد الأسلوبين التالبين وذلك من أجل البدء فى تشغيل 
برنامج إعداد المشغل : 


© بالنسبة لبيئة ويندوز 08/7 الإصدار رقم ١ه,"‏ 


- من داخل قائمة الملف اختر الأمر 1*5 
لاه 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد د١1‏ 


- قم بتحديد اسم مشغل الأقراص المدمجة 6017-1011 
- أدخل المسار الدال على الموقع الذى يوجد به الملف 
6 الذى قد يكون على سبيل المثال كالآتى : 
66لاء قاع 10 مال للهعة :0 


© بالنسبة لبيئة ويندوز ١/7‏ الإصدار رقم 4,٠٠‏ أو ويندوز 95 
© بالنسبه_لبيئة ويندوز ١/1‏ الإصدار رقم ١٠ ٠‏ *_اق ويددول د 
- من داخل القائمة 515:6 اختر الأمر !1 


نات اسم 


- قم بتحديد اسم مشغل الأقراص المدمجة 60-5011 
- قم بإدخال المسار الدال على الموقع الذى يوجد به الملشف 
5 ليكون علي سبيل المثال كالتالى : 
5 ماعو 7795ل لمموعة :0 


مه 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠١‏ 


لوة ال أت ,إقلءأم! ,تلزة نومام م أن فتوقم قطا عمير] 
ناوت ث1 ]أ وك اله لنيت اننا 


3 00 08 
ا 101/8١‏ 8 أ امصمم 1 0سا 
)١(‏ من داخل قائمة الوظائف 81201005 قم باختيار العنصر 006م836 


:17 أعسصنادةء5 من أجل إزالة المشغل اعصتادهء5 كما هو موضح فى 
الشكل التالى : 


مسجل سلة مساع ك بع ؟ ىلر نا اأعصنامع5 
قصااصصباع 


اونا ا#مقامع 5 ااهاعم| 
عمتجا امصثامع5 عبوةاصمع. 
أعمل نا أعتصطاصع5 عتممع م 


(9) فى داخل صندوق الحوار 76ه2ة8 [مصلامء5 (الموضح فى الشكل 
التالى) قم بالضغط بالفأرة على المفتاح “01 وذلك عندما يطلب منك 
التأكيد على البدء فى إجراء عملية الإزالة : 


لدوتلة 361 


١ 1 


3-5 قط ونام نرت 5 5 بور اناه ندا رهم 1 


(4) قم بإغلاق الجهاز ثم أعد فتحه مرة آخرى. 


8ه 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دورةٌ١‏ 


35 


ت تهيئة أحد الخر+ التوازى غير القياسية 


# بالنسبة لبيئة ويندوز 8/7 الإصدار رقم ",5١‏ 


- من داخل قائمة الملف اختر الأمر 8:30 
- قم بتحديد اسم مشغل الأقراص المدمجة 60-8011 
- أدخل المسار الدال على الموقع الذى يوجد به الملشف 
6 الذى قد يكون على سبيل المثال كالاتى : 
66 1ع 0 ص0:30 


© بالنسبة لبيئة ويندوز 8/7 الإصدار رقم 4,٠ ٠‏ أو ويندوز 95 


- من داخل القائمة 2:هة5 اختر الأمر 112 


م 0 


5 
ظَُ 
يا 


5190-2 
- قم بتحديد اسم مشغل الأقراص المدمجة /0-201© 
- قم بإدخال المسار الدال على الموقع الذى يوجد به الملف 
5 ليكون على سبيل المثال كالتالى : 
5 ع0 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ددر ع١‏ 


لمق" 8011 ااكيانوإن بن عام 0 2 . 


07 0 1 3 5 


)١(‏ من داخل قائمة الوظائف 8508005 قم باختيار العنصر- عتنوتكتده© 
76 أعطتتدء5 من أجل تهيئة وتوصيف نوع غير قياسى من 
المشغل أءمنادء5 كما هو موضح فى الشكل كك 


1ه" مناه 5 تع دلر2 اعمتامع 5 


م امار ات ع قل اب رار يي 
المشغل الخاص بالمكون المادى اعصقمء5 يمكنك 
المساعدة لشرح صندوق الحوار 7ط [عستامءة. 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


تحدبث أحقيه استخدام النظام 5أدأوء8 «رعادلز5 

عكنا يسازرك الشف فنن أن فطومتات بوجائع الأرم كاد لق تكسن 
أحقيه استخدام نظام النوافذ قد حدث بها عطل فى هذه الحالة يمكندك تحديث 
أحقيه الاستخدام لتعود هذه المعلومات إلى ش كلها وصياغتها السابقة بعد 
الآنتهاء مباشرة من آخر عملية تركيب ناجحة لبرنامج الأوتوكاد. 


هذا وعندما يقوم البرنامج بعرض بعض الرسائل التى تفيد بأنه 
لايستطيع العثور على بعض الملفات التى تعلم تمام اليقين أنها موجودة بالفعل 
داخل الأسطوانة الصلبة أو عندما يكون التحميل المطلوب لمجموعة 
التطبيقات 4727 ليس فى حالة عمل فى هذه الحالة سوف تحتاج بشدة إلى 
القيام بتحديث أحقيه استغلال النظام والتعامل معه. 


ملا حكرة : 


بنفسك وبشكل يدوى. 


خطوات تحديث أحقيه استغلال النظام 
)١(‏ ابدأفى عملية التركيب مرة آخرى متبعاً فى ذلك نفس الخطوات 
والتعليمات التى سبق الإشارة إليها فى المقاطع السابقة من الباب. 
بعد أن يتم تشغيل برنامج التركيب فى هذه الحالة سوف يظهر على 
الشاشة صندوق حوار و5مء1مط»© «ننة5 الخاص بالاختيارات المختلفة لعملية 
الإعداد كما هو موضح فى الشكل التالى : 


5 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد 14 


وععتاصمطنا مساع 5 


متاق لاقامه 14 عدقعاء 8 تختامنبة عطا ها مروفم ]ويب . 
1ه ووتجر عج رصم ,أو , 


وفملامت وخاضولات] عط أت مزره معممراع ٠7‏ * 


معام واعة لتاب 14 مجمماة8 تاخعمنياة اماعمز ' ل لسعم | ١‏ 
لالت القتعضزة به عمنا عرزا عطا رمأ عاصقصهممومم ١‏ 1 
.أمتاممه فاع اتوت 


امع سعط ما جاع مدر رمت ام 00م - 
: عزنا 


وصتعدلم عماعمر ما ندالة|اقاوم] لهها عطا دومع ' 1 1 7 1 

تاه هيع اما أن «تناطملمامم ع طلا عاتزع ترد مامه _ ١ ١‏ افددام8 ١‏ 

.لإلأذاوه] لمعنموع عط ععالو ةادا ا ل 
٠‏ | لإناذاومة عدو 


إ تاهما 


وفى حالة عدم عرض المفتاح الخاص باختيار تحديث أحقيه استغلال 
النظام تاونوع2 6وو26 داخل صندوق حوار خيارات الإعداد الموضح 
بالشكل عاليه فى هذه الحالة يمكنك تحديث أحقيه النظام وذلك عن طريق 
الاستعانة بالإجراء المشروح داخل المقطع المسمى "إلفاء تركيب برنامج 
الأوتوكاد عندما تتواجد نسخ متعددة للبرنامج" والذى سيأتى ذكره لاحقا فى 
هذا الباب. 
(؟) فى داخل صندوق حوار خيارات الإعداد قم بالضغط بالفأرة على 

المفتاح تتتادنع16 أووع8. 

فى هذه المرحلة يبدأ برنامج التركيب بتحديث أحقيه استغلال النظام 
بحيث تتوافق مع القيم التى ثم تحديدها 5عدناء5 للتركيب الذى تم آخر مرة 
للبرنامج بشكل ناجح. 


الياب الأول : تركيب برلامج أوتوكاد ثورع١ا‏ 


تركبب برنامج الأوتوكاد دافل جهاز متصل بشبكة من 
الحاسبات الآلبة 

يعمل برنامج الإعداد الشبكى التسلسلى والتعليمى «زناء5 1:مساءآ< 
180 على إنشاء فهرس وذلك من أجل السماح للمستخدمين من تركيب 
برنامج الأوتوكاد اعتمادا إما على التركيب الخاص :م0110 أو التركيب 
الشبكى 11م/19ء11. 


٠.‏ و ا ل 
0 وي ء لبتم 1 


مب 


جيهةهه للمزيد من المعلومات حول هذا الأمر يمكنك إذن 


الاطلاع على المقطع الثالى المسمى تحديد واختيار 
الإستراتيجيات من أجل التركيب الشبكى لبرنامج 
الأوتو كاد 1 


عندمل تتعامل مع برنامج الإعداد الشبكى مننداء5 ع0:1ماء1ة فى هذه 
الحالة يصبح لديك اختيارات التركيب الثلاثة التالية : 


الاختبار دروأ هالقاكص!| :©1206 مععناء» 1[ 

عند التعامل مع هذا الاختيار نجد أن برنامج الإعداد الشبكى 
نؤة5 ع1زدهجاء21 يقوم بإنشاء موقع يشتمل على نسخة من برنامج 
إعداد برنامج الأوتوكاد قابلة للتنفيذ بالنسبة لمستخدمى الشبكة وذلك من 
أجل تركيب نسخة من برنامج الأوتوكاد داخل مواقع العمل الخاصة 
بكل مستخدم من هؤلاء المستخدمين. وفى هذه الحالة يتم تركيب ملفات 
برنامج الأوتوكاد حيث يتم تشغيله فى هذه المواقع كل موقع على حدة. 


© الاختبار_ مره )2 القتعص! ع عهصداط عددعع نا عادوعلماظ_ لمج عاءهشعطعلطا_: 
عندما يتم التعامل مع هذا الاختيار فى هذه الحالة يتم تركيب الملفات 
الخاصة ببرنامج الأوتوكاد داخل الجهاز المخصص لأن يكون خادم 
الشبكة. وفى أثناء ذلك نجد أن برنامج الإعداد الشبكى ه71 

5 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد وورعٌ1 


ملعك يقوم بإنشاء موقع يشتمل على نسخة من برنامج إعداد برنامج 
الأوتوكاد قابلة للتنفيذ تعمل على تهيئة محطات العمل المتصلة بالشبكة 
وذلك من أجل تشغيل برنامج الأوتوكاد فى خادم هذه الشبكة. 


الاختبار اذا ١‏ دالا 1 : 

فى أثناء التعامل مع هذا الاختيار نجد أنه يتم تركيب مجموعة الملفات 

4 الخاصة بالبرنامج :وع2سهة11 و5مهء.آ1 0065م فقط. بحيث 

يمكنك القيام بإجراء عملية تركيب مكتملة للبرنامج فى أى وقت آخر. 

ويرجع هذا الأمر إلى أنه من الضرورى تركيب هذه المجموعة من 

الملفات وذلك من أجل التمتع بإمكانية تشغيل الإصدار المخصص 

للعمل عبر بيئة الشبكات من برنامج الأوتوكاد. 

فى أثناء هذه العملية يمكنك تحقيق أعلى مستوى ممكن من الأداء وذلك 
عن طريق تركيب برنامج الأوتوكاد داخل كل محطة عمل من محطات العمل 
الخاصة بالشبكة. ولكن فى حالة عدم توفر المساحة الكافية داخل أى من 
محطات العمل هذه فى هذه الحالة يمكنك الاستفادة من المساحات الموجودة 
داخل محظات العمل والقيام بتركيب نسخة من البرنامج داخل الجهاز 
المخصص لأن يكون خادما للشبكة. 

وعلى الجانب الآخر يمكنك الدمج بين عملية تركيب برنامج الأوتوكاد 
داخل كل محطة من محطات العمل داخل الشبكة وبين تركيبه داحخل خادم 
الشبكة حيث تعتمد نوعية وطبيعة عملية الدمج هذه بشكل أساسى على 
المواصفات الفنية الخاصة بالشبكة التى تتعامل معها. | 

هذا وعندما ترغب فى إهمال وإنهاء عملية الإعداد الشبكى فى أى وقت 
فإن ذلك يتم إما عن طريق الضغط على المفتاح 53 أو مفتاح الهروب ©5. 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


اماما 


عندما تقو 

المخصص لشبكة نوفل مومه 7207611 وذلك فى 
إحدى محطات العمل التى تعمل فى بيئة تشغيل 
2 غطء © عتوواء[ة 1آءع+20 فى هذه الحالة ينبغى 
عليك استخدام فهرس يحمل اسم تم إعداده بناءً على 
القواعد المعمول بها فى أنظمة التشغيل ال ١5‏ بت 
بمعنى أنه يتكون من 8 حروف للاسم و" حروف 
للامتداد حيث إن بيئنة التشغيل عتنوساع1ة 12109611 
2 1166© لاتعتمد استخدام الاسماء المطولة كما 
يحدث تماماً بالنسبة لشبكة ميكروسوفت الأمر الذى 
يؤدى إلى فشل عملية التركيب وذلك عندما لايتم 
اتباع المقاييس والمعايير المعمول بها فى تسمية 
الملفات والفهارس (4 للاسم و" للامتداد). ولعل 
هذا التقفييد لايمكن أن يؤخد في الاعتبار فى أثناء 
العمل فى محطات العمل المتصلة بشبكات مسن 
النوعية م إ]ومصلاة كصعنتا[هت ‏ 15]هوممن 1/1 
1 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 

© اختيار وتحديد الإستراتيجيات المناسبة لتركيب الأوتوكاد عبر 
شبكات الكمبيوتر. 

© إنشاء مواقع التركيب داخل محطات العمل وخادم الشبكة. 

إنشاء الموقع .7701 

© تركيب مجموعة الملفات 41:14 فقط 
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الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ددرع١1‏ 


8# استخدام ملف المعلومات .1 الخاص بالإعداد الشبكى 
لبرنامج الأوتوكاد 


اختبار وتحديد الإستراتيببات المناسبة لتركيب 


الأوتوكان عبر شبكات الكمبيوتر 
تتكون عملية التركيب الشبكى لبرنامج الأوتوكاد من العناصر الثلاشة 
التالية: 
11323561 عقمعع1آ[ علوعء00:تته. 
العنصر الخاص بشجرة تشغيل برنامج الأوتوكاد 0047]نالك 
12 621101 1آممة. 


© العنصر الخاص بموقع برنامج إعداد الأوتوكاد داخل الشبكة. 


بالتسبة للعنصر الأول نجد أن مدير التصريح م##وقههالا 6تمههاءآ 
يعمل على التحكم فى تصاريح الاستخدام المتاحة حيث إنه يمكن لأى مستخدم 
لايزال متاحا. فى حين أنه بالنسبة للعنصر الثانى نجد أن شجرة تشغيل 
التطبيق عبارة عن المواقع المتاحة للمستخدمين مسن أجل تشغيل برنامج 
الأوتوكاد عبر الشبكة. وأخيراً فإن العنصر الثالث يتعامل مع الموقع الذى تم 
تهيئتته فى بادئ الأمر من أجل الاحتفاظ ببرنامج إعداد الأوتوكاد داخل 
الشبكة. 

هذا ويمكنك القيام بتخزين كل عنصر من هذه العناصر الثلاشة داخل 
نفس خادم الشبكة أو فى داخل خوادم منفصلة. وعندما تخطط من أجل 
التعامل مع أنواع مختلفة من عمليات تركيب برنامج الأوتوكاد عبر نفس 
الشبكة - على سبيل المثال التركيب داخل خادم الشبكة وكذلك التركيب داخل 
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الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


كل محطة عمل على حده - فى هذه الحالة ينبغى عليك إنشاء موقع منفصل 
لكل نوع من أنواع التركيب المختلفة. 


مدير تصريح الاسد 1561 1106256 ينبغى 
رركو توم اريك الخيل معطي الل النى 


تشتمل على بيئة التشغيل ويندوز أو داخل خادم 
الشبكة. دع لاد بأنه لايمكن تركيب مثل هذا 
أو شبكة نوفل 7210761. 


يعمل أسلوب التركيب 4411-15-06 على وضع كل من العتصار 
وعدناءننانا قمع لآ[ وشجرة التشغيل لبر نامج أو توكاد ومو قع ملفات بر نامج 
التركيب معا داخل نفس خادم الشبكة. ولعل هذا النوع من التهيئة يعمل بشكل 
أقفضل وخاصة عندما نرغب فى رفع مستوى أداء البرنامج داخل الشبكة. هذا 
وعندما يكون لديك عدد صغير من المستخدمين لنفس الشبكة فى هذه الحالة 
سوف تجد أن المنافسة لإجراء عدد من المعالجات والعمليات داخل نفس 
الخادم ينبغى ألا تمثل أى مشكلة فى أثناء التعامل مع برنامج الأوتوكاد عبر 
الشبكة. 

وعلى الجانب الآخر وعندما ننظر إلى أسلوب التركيب الموزع 
164 نجد أن هذا الأسلوب يعمل على توزيع كل من العناصر الثلاثشة 
61 1.1665 و شجرة تشغيل الأوتوكاد وموقع ملفات برنامج اللتركيب 
داخل عدد من الخوادم لايقل عن خادمين بأى حال من الأحوال. وهذا النوع 

من التهيئة يعمل بشكل جيد ومباشر على التقليل بقدر الإمكان من حدوث 
تصادم وتداخل بين أداء مستخدمى الشبكة فى أثناء قيام كل منهم بتركيب 
برنامج الأوتوكاد قى المواقع الخاصة بهم فى نفس وقت قيام مستخدمين 
آخرين بتشغيل برنامج الأوتوكاد والتعامل معه. وأنت تستطيع وضع كل من 
العنصر الخاص بمدير تصريح الاستخدام والعنصر الخاص بشجرة تشغيل 
الأوتوكاد معاً فى داخل نفس الخادم مع إمكانية وضع موقع واحد أو أكثر من 
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الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


المواقع التى تحتوى على ملفات برنامج التركيب داخل خادم آخر وذلك من 

أجل الفصل بين عمل هذا العنصر عن العنصرين الآخريين. 
لكى تتمكن من الوصول إلى المستوى المثالى للأداء يمكنك إذن 

استخدام أس لوب التهيئة والتركيب المنفصل 10521188002 864اه:1 

نع 5ه الذى يعتمد على وضمع العنصر الخاص بمدير تصريح 
الاستخدام :2130886 هعهموهض.آ داخل خادم مستقل بذاته والعنصر الخاص 
بشجرة تشغيل الأوتوكاد داخل خادم اح فطق و اهنا وضع العنصر الثالث 
والأخير والخاص بالموقع (أو أكثر من موقع) الذى يشتمل على ملفات 
برنامج التركيب داخل خادم آخر منفصل أيضا. وهذا النوع من التهيئة يعمل 
بشكل جيد خاصة عندما يكون هناك عدد كبير من المستخدمين يتعاملون مع 
الشبكة وأيضا توجد أنواع مختلفة ومتعددة من أنواع تركيب وتهيئة برنامج 

الأوتوكاد. 
عندما ترغب فى إنشاء المواقع المخصصة لاحتواء الملفات الخاصة 

ببرنامج تهيئة وتركيب الأوتوكاد فى هذه الحالة يمكنك إنشاء أى من المواقع 

التالية: 

00 الموقع الذى يسمح لمس تخدمى الشبكة من القيام بتركيب نسخة خاصة 
بكل واحد منهم من برنامج الأوتوكاد بحيث تعمل هذه النسخة بشكل 
منفصل أو محلى داخل محطة العمل الخاصة بكل منهم. 

© الموقع الذى يسمح لمستخدمى الشبكة من تركيب برنامج الأوتوكاد 
بحيث يوجد داخل خادم الشبكة فقط ومن ثم يتم التعامل معه عن بعد 
عبر محطات العمل الخاصة بكل منهم. 
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الباب الأول : تركيب برلامج أوتوكاد ١8,٠٠‏ 


© إنشاء كل من الموقعين السابقيين. 

إن أسلوب التهيئة الذى تستخدمه يعتمد بشكل أساسى على كل من : 

© للهيكل والتركيب البنائى للشبكة التى تتعامل معها. 

© عدد المستخدمين المتصلين بهذه الشبكة. 

© المتطلبات الخاصة بمستوى أداء البرنامج الذى ترغبه. 

ونحن من خلال الجدول التالى سوف نقدم لك بعض النصائح الإرشادية 
المفيدة والتى يمكنك الإسترشاد بها فى أثناء اختيارك للإستراتيجيات المناسبة 
لبناء المواقع سالفة الذكر. وفى داخل هذا الجدول سوف تعثر على العلامة 
(*) التى تشير إلى الاستراتيجية التى ينصح باستخدامها بالتسبة لكل من البناء 
الهيكلي للشبكة وعدد المس تخدمين. 


اوت : 0 كرمع م 1 -: 6ت 
مرو شع)ة للقي ا ع* 6 لق كرا الوا مر اك 18 

القد ل <١‏ نيد 0ن 2 
م يسن 1 + 0 

د 0 

1 : 3 1 

3 ده 


الح اب أ ا 


ع الأخذ فى 
الاعتبار الحد 
الأنى من 
مستوى الأداء 
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الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد درة1 


2 ف 0 0 
45 ا لعا مي | 0 2 7 
ع 0 


5 ه07 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دورء1 


ولنضرب الآن مثالاً من أجل توضيح كيف يمكنك استخدام كل من التركيب 
الموزع والتركيب المنفصل : لتفترض أنك تقوم بدور منسق برنامج الأوتوكاد للعمل 
داخل هيكل ضخم يضم عدداً من المستخدمين. وفى هذا الهيكل يوجد ما يقرب من ٠١‏ 
مستخدماً داخل أحد المواقع وخمسة مستخدمين فى موقع يوجد بمدينة آخرى فى هذه 
الحالة نلاحظ أن العرض المتاح لمثل هذه الشبكة والذى يفصل بين هذين الموقعين 
صغيراً أو ضيقاً إلى حد ما ومن ثم فإن مستوى أداء البرنامج لن يكون مقبولاً بالنسبة 
للخمسة مستخدمين الموجودين فى الموقع البعيد وذلك عندما يرغب أى منهم فى 
التعامل مع برنامج الأوتوكاد عبر هذه الشبكة. وعلى العكس من ذلك نجد أن العشرين 
مستخدماً الموجودون فى الموقع الآخر يتمتعون باتصال سريع ومباشر مع الشبكة 
ومن ثم يكون مستوى أداء البرنامج مقبولاً لدى هؤلاء المستخدمين العشرين عندما 
يرغب أى منهم فى تشغيل البرنامج عبر الشبكة. 

من أجل أن تقوم بأداء مثل هذا النوع من التهيئة والتركيب ينبغى عليك 
إذن تشغيل برنامج الإعداد الشبكى منناء5 7/6011 مرتين وذلك من أجل 
إنشاء موقعين يتم بهما تخزين الملفات الخاصة ببرنامج الإعداد والتركيب 
الخاص ببرنامج الأوتوكاد : حيث إنه فى المرة الأولى يتم تمكين الخمسة 
مستخدمين الموجودين فى الموقع البعيد من تركيب برنامج الأوتوكاد داخل 
محطناك العمل الت يلون فييها بالشيكة ف دين أنه فى العنرة الثااي؟ يكم 

تمكين العشرين مستخدماً المحليين من تركيب برنامج الأوتوكاد من أجل 
التعادال :ضع هذا البزدامع غير الاشتركة (حيت يتم تركب الامج داكدل كنائم 
الشبكة مباشرة). وفى أثناء ذلك قد ترغب فى وضع موقع ملفات التهيئة 
المخصص للخمسة مستخدمين داخل أكثر خوادم الشبكة قوة وذلك من أجل 
التقليل بقدر الإمكان من فرصة حدوث تدن ملحوظ فى مستوى أداء برنامج 
الأوتوكاد. 


خطوات تشغيل برنامج الإعداد الشبكى لا1ع5 )!ام للااء81 : 
)0( بإدخال ال ائنة المدمجة 672© التي تشستمل على الملفات 5 


0*٠ 


الباب الأول : توكيب برنامج أوتوكاد 1 


فى حالة العمل من تحت بيئة ويندوز 777 الإصدار رقم 0 أو من 
تحت بيئة ويندول 5 فى هذه الحالة سوف تتسبب خاصية التشغيل الذاتى 
ه4111 فى البدء فى عملية تر كيب نسخة مفردة الاستخدام من الأوتوكاد 
د اك إلودي طبك فى هده للمرحلة الخفط بتار علي لقاع [منة 0" 
)م قم باستخدام واحدة من الأساليب التالية وذلك من أجل تشغيل برنامج 
التهيئة : 


من داخل قائمة انمسق ١‏ ع1 النى لوجد داخل مذير البرنامج 
16 طتوعوه:<]1 أو من داخل مدير الملفات ©1816 
6 قم باختيار الأصر صنح2 

- اقم بتحديد الاسم المخصص لمشغل الأقراص المدمجة 
00-1 

5 قم بتحديد المسار الدال على اسم ملف التنصيب «لنناعة 
وموقعه أيضاً داخل الأسطوانة المدمجة 02 ليكون كالآتى 
وذلك على سبيل المثال : 

تدع كامتاءماعصا :10 
8 بالنسبة لبيئة ويندوز 95 أو بيئة وبندوز 801 الإصدار رقم 4.00 
- من داخل قائمة البداية :512 قم باختيار الأمر 2ن 
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الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


المخصص لمشغل الأقراص المدمجة 00-8014 وكذلك اسم 
ملف التنصيب «مداء5 وأيضا المسار الدال على موقعه داخل 
الأسطوانة المدمجة 00 كما هو موضح فى الشكل التألى : 


9) فى داخل صندوق الحوار دهتاءءاء5 2605 11هادمة ع1رونواء21 الموضح 
فى الشكل التالى : 


وب؟ 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


صمماععات 5 صملكد |أاماعما عأروببيعج لم 


ا 0 


٠-5 


شكل يوضح صندوق الحوار «م6ء5616 «0غهالهامس1 عاتده ماع21 


قم بتحديد واحد من الخيارات التالية والموضحة فى الشكل السابق : 


© الاختيار 1!31101|ة1كص! /ع230دا! ع5ددمء 1 | عاقعل0مآناق 300 أدم ات 
حيث يقوم هذا الاختيار بإعداد وتركيب مجموعة الملفات 
1ث والخاصة بعنصر إدارة تصريح الاستخدام 00651انتم 
61 :0615 1.1آ. بالإضافة إلى ذلك فإنه يعمل يضما على 
إنشاء موقع جديد لاحتواء الملفات الأصلية لبرنامج الأوتوكاد 
وذلك من أجل تركيب البرنامج داخل محطات العمل المتصلة 
بالشبكة. 


0/5 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ددرة١‏ 


© الاخثيار /1302306ل1 ع058ءت1ا >“ا10065ام 00 تان 
ملق الةأاذما 
حيث يقوم هذا الاختيار بإعداد وتركيب مجموعة الملفات 
1م و الخاصة بعكتصر إدار هَّ تصر يح الاستخدام ام 
81 زه 1.1آ. بالإضافة إلى ذلك فإنه يعمل أيضا على 
إنشاء موقع جديد لاحتواء الملفات الأصلية لبرنامج الأوتوكاد 
وذلك من أجل تركيب البرنامج داخل خادم الشبكة. 


الاختيار 011 0512|1!311011! “نعقهصضدالطة عذددعم1 ٠‏ عاعع100ام 
حيث يقوم هذا الاختيار بإعداد وتركيب مجموعة الملفات 
1ش والخاصة بعنصر إدارة تصريح الاستخدام عالوء00الهم 
61 1.1065 فقط. حيث إنه لن يكم إعداد وإنشاء موقع 
داخل الشبكة من أجل احتواء الملفات الأصلية لبرنامج 
الأوتوكاد تمهيداً لتركيب البرنامج داخل سواء داخل محطات 
العمل أو داخل خادم الشبكة. 
فى حالة اختيارك للخيار الأخير وهو تركيب مجموعة الملفاث 41.816 
فقط فى هذ الحالة يتم استعراض صندوق الحوار «86قمهةلة عنعءاآ 
20 الموضح في الش كل التالى : 


/ا/ا 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد تورع١‏ 


شكل يوضح صندوق الحوار 12118005دس] متعم قسصه31 عمدعء 11 
الخاص بتركيب مجموعة الملفات 41.381م 


وفى صندوق الحوار هذا يتم تحديد اسم الفهمرس الذى ترغب فى 
استخدامه من أجل احتواء مجموعة الملفات 41.14. بعد ذلك قم بالضغط 
بالفآرة على مفتاح 71626 للانتقال إلى صندوق الحوار التالى مع ملاحظة أنه 
عندما لايكون الفهمرس الذى تم تحديده فى هذه الخطوة غير موجود فى 
الأسطوانة الصلبة فى هذه الحالة سوف يظهر صندوق الحوار الثالى الذى 
يطلب منك السماح بإنشاء هذا الفهرس الجديد كما هو موضح فى الشكل 
التالى : 


7" 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دورع١1‏ 


ل مقعوريم! 


0-4 


بعد ذلك يظهر على الشاشة صندوق الحوار 226ة[ة 201466 الموضح 
فى الشكل التالى: 
5 


5 : 7 : 2 و لأ 

: 3 - لمأت لحان" فلا "نه 
الام لعفاف ة رن عرتهريع هه 6 منود ندم رركا 
1 ا 92006 


8 0 
2 : 


2 


مت ا د 
طقصقن 5عبراثبا معأثشو اا 
5.0 علعة 8 اهعاب )أمعميم | لها | 


شكل يوضح صندوق الحوار عسردآة “رءع1*010 
ومن خلال صندوق الحوار هذا يتم تحديد اسم للنافذة النى تشتمل على 
اضغط بالفار 5 على المفتاح :ه31 ليظهر على الشاشة صتدوق الحوان مدهء8 
03 الموضح فى الش كل التالى : 
/ 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دددرةع١1‏ 


قماأةسة1تاصعنا ميا 5 


- فيه ممطواة 5 ا 9 االو ةلوجه سا د 7 
سينا ماف .مواد عا أت نرزة فومقطام روجع زياف ما إزقها نامع ]1 . 
4 0 8 ملاس وي جين ع8 0 ١‏ 

ا - 0 


يه 


0 ما 5-7 0 0-0 0 ع 
30 اي وي 


شكل توضيحى لصندوق الحوارل 4131226101ده©) «رمغاءع5 
الذى يسمح لك بمراجعة العناصر التى تم اختيارها فى أثناء عملية التركيب 
حتى الآن. قم الآن بالضغط بالفارة على المفتاح 716 للاستمرار فى عملية 


(4) من مجموعة المقاطع التى سوف نوردها فى هذا الباب بعد قليل قم 
باختيار المقطع المناسب لنوع التركيب الذى تقوم بأدافه. 


52 ا ل 
برنامج 1 توككاد داخل محطات العمل بالشبكة 


يمكنك إذن الاطلاع على المقطع المسمى انشاء 
مواقع التركبب داخل محطات العمل” الذى سيأتى 
ذكره بعد قليل فى هذا الباب. 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد دورة١‏ 


للمزيد من المعلومات حول كيفية القيام بعملية 
تركيب البرنامج داخل خادم الشبكة يمكنك إذن 
الاطلاع على المقطع المسمى 'إنشاء مواقع 
التركيب داخل خادم الشبكة" الذى سيأتى ذكره 
لاحقا فى هذا الباب. 


للمزيد من المعلومات حول كيفية تركيب وإعداد 
مجموعة الملفات 41.14 فقط يمكنك إذن الاطلاع 
على المقطلع المسمى 'تركيب مجموعة الملفات 
411 فقط' الذى سيأتى ذكره لاحقاأ فى هذا الباب. 


إنشاء مواقع التركيبب داخل محطات العمل وخادم الشبكة 

عندما تخطط أن يكون لديك أكثر من نوع من أنواع التهيئة والتركيب 
المختلفة لبرنامج الأوتوكاد (على سبيل المشال تركيب قياسى 5301081 
وتركيب مضغوط :36م000) داخل الشبكة التى تتعامل معها فى هذه الحالة 
ينبغى عليك توفير موقع منفصل لكل نوع من أنواع التركيب التى ترغبها 
بحيث يختراى كل موقع علي الملفنات الأصلية الخاصة بكل نوع من أنواع 
التركيب على حدة. 

هذا وعندما تخثار أسلوب التركيب داخل كل محطة من محطات العمل 
المتصلة بالشبكة وذلك في التعليم على الاختيار 10518118608 خم0116 مسن 
داخل صندوق الحوار 561608058 1126058هاكم1 علتهساء1ة فى هذه الحالة يقوم 
برنامج التركيب الشبكى «دمءة :ه2161 بإنشاء موقع لاحتواء الملفات 
الأصلية لبرنامج الأوتوكاد داخل خادم الشبكة ومن ثم فإنه يمكن لأى مستخدم 

م١‎ 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد 14,٠٠‏ 


للشبكة أن يستعين بهذه الملفات من داخل هذا الموقع لكى يقوم بتهيئة وتركيب 
برنامج الأوتوكاد داخل محطة العمل التى يتصل فىها بالشبكة. 


خطوات إنشاء موقع لملفات التركيب داخل خادم الشبكة من أجل تركيب وتهيئة برنامج 

الأوتوكان داخل أى محطة من محطات العمل : 

)١(‏ فى داخل صندوق الحوار ممتاءع[ة5 ممتتهلاماكم1 ع1زممع]< قم 
بالتعليم على الاختيار 21523865 عكمعء 11 علوع00انتثم سه غصعنات 
802 كما هو موضح فى الشكل التالى. ثم اضغط بالفأرة على 


مماععاع 5 ومناح اأماعدما عأرمساع لم ١‏ 


) 


وتحت القسم الخاص بخيارات التركيب وهه8م0© ممئناوااة:5م1 قم 
باختيار نوعية التركيب التى ترغبها كما هو موضح فى الشكل التالى 
ثم اضغط على المفتاح :ه71 للاستمرار : 


"م 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد و1 


ممتأةاأمتاعما تعوممة اط عومعع1 | )اروس لم 


>لوةممانق مط ااهاةطايسضرأد5ا فتأنومر دسدناد مكماما سافلا 
مة كأقاحاج م1 >إمغطيية, إمقاضمع حة فاقبماةة عودوةا/ 1 مودون. 
ما عأحاة قط عمو [اأردبعامقلاكت عدممهم !ا بعؤي” لساك ,نوما جرطلام عرص )لوق 

” مه فصدك عبهر بهت انازون (اخيامايية ورم‎ ٠ 


١ 
0 


ما لود 


كوم 
يت ىر 


رموقمة ل[ هكم 


شكل توضيحى لصندوق الحوان دده 112هادهآ مععقسدااا ءممععءعفا عانرم عل 


الاختيار للاولط ععط[ذ؟! /ع 13030 ع5مع6 1 ا الهاذص! : 
يعمل هذا الاختيار على إجراء تهيئة وتركيب كامل لخدمة إدارة 
التصريح بالاستخدام «وعهمد11 عدمعه1آ. 


الاختيار 2161 ا 5عاذ؟ا “ع0ضهالة عددعءذا الهأوضا : 
يعمل هذا الاختيار على تخطى عملية تركيب وتهيئة خدمة إدارة 
التصريح بالاستخدام 865همة81 عدمعه1.[ . 


© الاختبار لإل0 5ا100 عدومع10! ![ةا5ص! : 


يعمل هذا الاختيار على تركيب مجموعة الأدوات التى تستخدم فسى 
مراقبة مستوى أداء خدمة التصريح بالاستخدام عع همدالظا وأومعءه1آ. 


4 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد 1١6‏ 


© الاختيار ا 13020/ عكدععأ ا 1نا0أألنا لع 5لا عاودأ5 101 ع الاو أآاده0 : 
هذا الاختيار يكون متاحاً فقط فى أثناء التعامل مع هذا النوع من 
التركيب (51211202ه1 6مء011) حيث يعمل هذا الاختيار على تخطى 
عملية تركيب خدمة إدارة التصريح بالاستخدام وذلك من أجل القيام 
بتركيب نسخة من برنامج الأوتوكاد مخصصة للاستخدام المفرد 
ا 5ا-ء |8 5111. 
عندما تقوم بالتعليم على الاختيار الأول وهو ونمهوهنر1 5]281م1 

20177 11165 د فى هذه الحالة سوف تشاهد فى أسفل صندوق الحوار 

السابق قسما آخر يحمل العنوان ه6كدوء11 ([04مانتتثظ عطلا 2ه طمتاوءم.] 

5 #وعقصة]1 وفىي داخل هذا القسم قم بتوصيف وتحديد اسم الفهرس 

الذى ترغب فى استخدامه لكى يضم مجموعة الملفات 1[لف. 


ملاحظة 


فى حالة عدم وجود الفهرس الذى تم توصيفة داخل 


الأسطوانة الصلبة فى هذه الحالة سوف يطلب منك 
الموافقة على إنشاء هذا الفهرس الجديد. 


هذا ويمكنك تقبل الفهرس المفترض بشكل طبيعى فى داخل هذا القسم 
كما يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الاستعراض 850786 لتظهر نافذة على 
الشاشة يمكنك الاستعانة بها من أجل توصيف فهرس آخر كما هو موضح من 
خلا ل الشكل الثالى: 


4 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


85 طامط يعوهمةأظ عجدع ص1 | 
قوقطة انا ورم لماعل رمأ لاقم مطل ممع 
1 0 :عطاق ا 


اك 
ش 1 7 #عيم ”* 


| 5_6مك-5 نه ندا ]0 


“جية» | لايمكن تركيب مجموعة الملفات 4114 والخاصة 
بخدمة إدارة تصريح الاستخدام #ععقصدلل1 عنمعء1آ 
داخل مشغل بعيد عن الشبكة. فعندما تقوم بتركيب 
هذه النوعية من الملفات فى هذه الحالة ينبغى عليك 


توفير أو إعداد مسار يمكن من خلاله الوصول إلى 
مشغل الأقراص المحلى. هذا وللمزيد من 
المعلومات حول خدمة إدارة التصريح بالاستخدام 
الخاصة بالشضبكة موعةتنة/1 عك5معء1آ علعمساءاز 
يمكنك إذن الاطلاع على المقطع المسمى "تركيب 
مجموعة الملفات 4711 فقط' 


نه فى داخل صندوق الحوار 2365ماء116 1252118608 الخاص بمجموعة 


فهارس التركيب والتهيئة والموضح فى الشكل التالى : 


هم 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد تدرع١‏ 


جع ل روماععران] مملاد|امهاعما 
هه 5 0 


8 ْ : 9 356 مم0 7 0-7 
الاشضعع؟؟ 

مولا ومتاهاقادما قطا ومو مجع اله علمولان. ينا هوض ١‏ 

7 01 ولندزم يللين كلأ طلا قط انم الا‎ ٠ 


شكل يوضح صندوق الحوار و5ع3ممعءعتدلط «م6هاللة)وم1 


قم بتوصيف وتحديد الموقع الذى يمكن للمستخدمين أن يجدوا بداخله 
برنامج التركيب والتهيفة الخاص ببرنامج الأوتوكاد. وفى أثناء .ذلك ينبغي 
عليك استخد ستخدام مخطط التسمية الدولى والمعروف باسم 17210 (اختصاراً 
للتعبير 0مد36م00 عصنصدل<ة 521نهننما). حيث إن الصيغفة الصحيحة 
للمسار الخاصة بهذا المخطط 1720 عبارة عن : 

عمسمم عتقماواع حسمقمط رع نكرعوا١ا‏ 

هذا ويمكنك توصيف أهسم للمشاركة عتصوم عنتقط5 موجود بالفعل وذلك 
داخل الشبكة التى تتعامل معها وذلك عن طريق الضغط على مفتاح 
الاستعراض 82086 الذى يوجد داخل صندوق الحوار مه211866اكمص1 
5 ليظهر على الفور صندوق الحوار الموضح بالشكل التالى : 


كم 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ددرة١1‏ 


اعللمع رمغ عوسورق 


حيث يستخدم هذا الصندوق فى تحديد واختيار كل من اسم خادم الشبكة واسم 

المشاركة داخل هذه الشبكة. 
لكى تقوم بتركيب برنامج الأوتوكاد داضل محطات العمل المتصلة 

بالشبكة بدون حدوث تفاعل مع مستخدمى الشبكة عبر هذه المحطات في هذه 

الحالة قم بالتعليم على مربع الاختبار الذى يقع بجوار العنصر المسمى 

6 أطعازة مذ صبط 56 1111 211380005اكم1 م0116 وذلك من داخل صندوق 

الحوار 101160101165 02ة1لماقصا. 
فى حالة عدم قيامك بتحديد نوعية مود الصمت 006 6م511 فإن ذلك 

سوف يجعل برنامج التركيب يطلب المعلومات الخاصة بعملية التركيب من 

المستخدم. قم الآن بالضغط على المفتاح 7166 للتقدم إلى الخطوة التالية. 

)4( فى داخل صندوق الحوار مم6هءه1 دهتنه1اهاقمة نمعناك الخاص 
بموقع التركيب وفى داخل القسم المسمى طنه2 مهن هالهاكمآ معنا قم 
بتحديد وتوصيف المسار الذى يدل على الموقع الذى سيتم به تركيب 
الملفات الخاصة ببرنامج الأوتوكاد وذلك داخل محطة العمل التي 


كله 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد تدرة١‏ 


تتصل بالشبكة. وفى أثناء ذلك سوف تقوم بنفس هذا التعريف داخل كل 
محطة من محطات العمل المتصلة بالشبكة. قم بعد ذلك بالضغط 
بالفآرة على المفتاح 2[621. 
عندما ترغب فى إعطاء السماحية للقيام بعملية التركيب داخل مختلف 
المواقع فى هذه الحالة ينبغى عليك إنشاء فهرس يشتمل على ملفات التركيب 
(الأصلية) وذلك لكل موقع من هذه المواقع. 
(5) فى داخل صندوق الحوار 6م1590 منمة5 011606 الموضح فى الشكل 


عم[ منات 5 


5-1 5558 عا 7 0-5 باد م 0 وميا 39 امطوة. : 


مت ا مكلا اتيب أعه الوم ما 5 درون ٠‏ 0 1 5 
٠‏ .ةأ8شبا تعممم أهأ لفتصمزسممحة 58 .كمملوين 3 
158 0 ع م5 لق 8001 1 . 0 


ااه الع طائم امه ااصامدز قط الم . ور سر 
113312 سي م5 جدأاةعاامدية 0 


1 


لم ولباطرأكاتتم طاايب م لامر قط الأبن 0 00-0 أ 
8ك 45080 و م5 ريده 7 0 


ِ 


اتيت 0 5 اصيز لطي 58 ممصي 5 مما ١‏ ا 1 
بقاعهن للعصصة 0ق زه] لملصفووممهم "حر 00 0سا 
11331214 ا م ال 0 


١‏ 8 128 اام سوق 


8 ا 


قم بتوصيف وتحديد نوع عملية التركيب التى ترغبها سواء كانت : 
3 عملية تركيب قياسية (معتادة) [هعام19. 
0 عملية تركيب متكاملة 1211 
ون عملية تركيب مضغوطة أمةمدسده© 
م/م 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


31 عملية تركيب مفصلة (خاصة) حم 

بعد ذلك قم بالضغط بالفأرة على المفتاح 2/2 للانتقال إلى الخطوة 
التالية. 
)0 فى داخل صندوق الحوار لما الناوكات الموضح فى الشكل التالى : 


تله اداع 5 
23 . 1 
ممه زعا مع ممه توثاتانام 0 6م60 ] * 


تلاط مه به؟؟ ممافط ععهريية غطا مقطا معاحيع - 
- .قعوه اموز . بسيلك ومجطمنم م . 


طلا ادق 


ع مه 


قم بإدخال كل الرقم قم التسلسلى ومفتاح الأسطو انة المدممجة 00 5 

تحتوى على الملفات الخاصة بالإصدار الرابع عشر من الأوتوكاد وبعد 

ذلك اضغط بالفأرة على مفتاح 71621 للانتقال إلى الخطوة التالية. 

وكما قلنا سابقاً أن الرقم التسلسلى يجب أن يشتمل على ثلاشة أرقام فى 
البداية متبوعة بشرطة ثم يليها رقم محرو ع اتن كني يخود كالآتى وذلك 
على سبيل المثال : 


11-5 


5 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


فى حين أن مفتاح الأسطوانة المدمجة 00 ينبغى أن يكون مشتملاً على أربعة 
حرؤف كما هو موضح فى المثال التالى : 

272308 
|04 فى داخل صندوق حور المعلومات الشخصية مه عهصدمكهآ لقمهىمءم 
الموضح فى الشكل التالى : 


صملأمه ماما أقممدومعم 
2 ع دس له" 1 


قم بإدخال اسم المستخدم واسم المنظمة أو المؤسسة التابع لها وكذلك 
اسم وعنوان الشركة المسئولة عن تسويق البرنامج. وهذه الخطوة 
سوف يتم تكرارها مع كل المستخدمين المتصلين بالشبكة. بعد ذلك 
اضغط بالفأرة على المفتاح 716 للانتقال إلى الخطوة التالية. 
عند هذه المرحلة سوف تلاحظ أنه بمجرد الضغط علي المفتاح 212 
فى الخطوة السابقة فإن ذلك يؤدى إلى إعادة ظهور صندوق حوار المعلومات 
الشيخصية شوة اختزى ءولكن في :هذه المرة نوت كتوق تق تجلا على كل 


1 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


المعلومات التى سبق وضعها فى المرة الأولى كما هو موضح فى الشكل 
التالى : 


موتأقووماما اجممعروط 


:ا لههزاق مهرهم عط الم 14 مممعاع ةا تاختامادية . 


٠ 


برع ]قطم-اة بيعطام] عمو رفظم لأرقطة ٠ ١‏ 00 0 1 
كاقطقة - ٠*١‏ لطامضفوا0 ١‏ 
ععيه!! عامه8 501901615 1 08 ١‏ 


023554952 بممداممة7 عامو0 


عندما تريد أن يتم تركيب مجموعة الملفات 41.11 الخاصة بخدمة 
إدارة التصريح بالاس تخدام ووقتزوء نآ فى هذه الحالة سوف يكم 
عرض صندوق الحوار 6تة[7 0106 الذى من خلاله يتم تحديد اسم الفهرس 
الذى سيتم به تركيب هذه المجموعة من الملفات. بعد ذلك قم بالضغط بالفأرة 
على المفتاح ه71 للانتقال إلى الخطوة التالية. 

د هذه المرحلة يظهر على الشاشة صندوق الحوار متاعة 
كمه" الذى من خلاله يمكنك مر اجعة البيانات التى ثم إدخالها في 
الجزء السابق من عملية التركيب والتأكد من صحتها كما هو موضح فى 
الشكل التالى : 


1١ 


]| ,مها تاختامابث وحابرصم أنقاة ما لمتأهم مما طونهمة عقط مبناة5 
بمب ]] حاعق8 أمماقة ,عوطائقد يحت قبوصقاه أن لنعاباع نأ القن باز 
.ه18 وحاديممه كنوهط جا أبزع ل أمقاقة رووصتاقة مقطا طااي مهزأوتاقة مزق 


:580101 ااانا 
قمر ! مام 
عكمحات باهر عطمنامت قطا اأقاقما ايحا : 1011 5لا 

اأمنها ماهط معتقطاده! يعناصعم رعساطه ا موجع عماا© و2 

قامة؟ 56 بعامهم 

85ج ندة ذودانية ل عامورة 5 بعذاممرة5 

غامة ١‏ وصاصهم.ا 
5 ألموملاة عقق عوص انهل أسلاماب؟ بوأقااماب؟ 
بع أعحرة عوطاحاقفل روقاطة انمهت إنات 1 كأمانالنا عيه !' كاواي 
عترة عو فرهق رك رععاحاة اب فعبيع بجع ل عالقطينا :مم ل عاق تيا 

ماقت اممة لكزة عقتلأنام عيصه8 :#بمو8 

عم ممم 01 
بوم مملاعالك طدتاومط مقمايهممم :طوتاومم 


عندما تكتمل عملية التهيئة بنجاح عليك إذن أن تقوم بإخبار 
المستخدمين المتصلين بالشبكة بالموقع الذى يوجسد بداخله ملف التركيب 
والتهيئة عيره.مداء5 الذى يستخدم فى تركيب برنامج الأوتوكاد والذى 
يوجد داخل كل محطة من محطات العمل المتصلة بالشبكة. 


عندما ثرخ غب فى إعداد خدمة إدارة التصريح 
بالاستخدام ععمده11 دوصوماء] عأنواماناة الخاصة 
بعملية تشغيل برنامج الأوتوكاد عبر الشبكة يمكنك 


إثن الاطسلاع على المقطسيع المسعى 'السدم فسسى 
التعامل مع خدمة إدارة التصريسج بالاستخدام 
#تههانها 1‏ ععدهارة ‏ انعام!ناء.والذى سياتى 
ذكره لاحقأ فى هذا الباب. 


15 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد فدرع١1‏ 


فى الخطوة رقم (8) قد افترضنا أن المس تخدمين 
المتصلين بالشبكة قد قاموا بتركيب برنامج 
الأوتوكاد بأنفسهم. وأنت يمكنك أيضاً تصميم آلية 
عمل من أجل تركيب برنامج الأوتوكاد من داخل 
الموقع الذى يحتوى على ملفات التهيفة والتركيب 
الأصلية الخاصة ببرنامج الأوتوكاد والذى قمت 


بإنشائه من قبل وذلك عن طريق الاستعانة 
بالخدمات الخاصة بتنسيق الشبكة والتى من أشهرها 
الخدمة التى توفرها شلغركة ميكروس_وفت 
اتاعطء8 11302 ومعاذو5 161005011 أو فى 
برنامج نورتون 8508ةنستصسةكثظ «متره[ة. هذا 
وللحصول على المزيد من المعلومات حول هذا 
الأمر يمكنك إذن الاطلاع على المستندات الخاصة 
بأى من هذه الخدمات سالفة الذكر. 


إنشاء موقع التركيب داخل خادم الشبكة 

عندما تقوم ب التعليم على الاختيار أو العنصر كمة علتمبتحء1< 
مك1 “معدصة1 عكصعوئآ عأوهلماتدة وذلك فى أثناء التعامل مع 
صندوق الحوار ضمنتاءهة5»[1 1051811901028 علدماء!< الخاص بتحديد نوعية 
وطريقة تركيب برنامج الأوتوكاد داخل الشبكة فإن ذلك يعمل على تركيب 
روصع الكلفنات العاسية ستر كين وقيرعنة بركامم الأرر كاه واكل ادم 
المخصص للشبكة. وفى هذه الحالة يتولى برنامج الإعداد الشبكى المتعدد 
الخطوات 1712210 تزدطء5 ع11مساء!1 مهمة إنشاء موقع مخصوص من أجل 
تدان معمو نه المانات: العفرذية التتى قبل طني كبري كيل محطلة مجان 
محطات العمل التى تتصل بالشبكة بحيث تصبح هذه المحطات لديها القدرة 
على تشغيل برنامج الأوتوكاد فى الخادم المخصص للشبكة. وفى هذه الأثناء 

0 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ددرع١1‏ 


سوف يقوم برنامج الإعداد والتركيب بإعطائنا خلفية عن أنه سيئتم تركيب 
نسخة من برنامج الأوتوكاد يتم تخصيصها من أجل العمل فى خادم الشبكة 


خطوات إنشاء موقع لاحتواء ملفات الإعداد والتركيب من أجل التجهيز لتشغيل برنامج 

الأوتوكان فى خادم الشبكة 

)0( فى داخل صندوق الحوار همتامءعاة5 1508118805 عتتمباء[ة الخاص 
بتحديد طبيعية الإعداد للبرنامج عبر الشسبكة والموضح فى الشسكل 
التالى : 


| ممتاععاء 5 موذتوااقععما عاروسوع يم 


؛ 9008القأها ؟قوادصدة! مكودعنا امع اءمامة امدغمواق + ١‏ . 
او دانم افع رمش اصؤزاء هذا حره] حيار قدت مو قم امهم عط الأب عم ش -- 


وعممونا عطا امضاهما ولمومامه حقع يونا ,قومقمرمألعم أقطلامد 
000 1 لان تقوقط قا 


0 1 01 1 2 ا ا 


5 ",ب موقم بزل 1ه ,8808 ألم افص عط روص متاتقط عوك ٠.‏ : 
0 0 بإاقمهلاتره قم بام حماا قاو اميد هاون د قا سن 
10 6 :ثانا قل , ش 


0 2118 ورا معومعن 1 0 


: 0 01 »دم الكمنا 3-8 :عع تفووده اا مومهع نا وخاز رامن 0 
: 3 في 5 001 :مثا اهاور أضوزا عوكمم نيديا ١‏ 


قم بالتعليم على الاختيار أو العنصر وكمءءآ عاوعووماتتى 0صة ع1دمنههة 
0ل لأهقامم] :تمع 2جتة/1. 

(؟) فى داخل صندوق الحوار هم6هالهافسة موعممة)1 عدممو 11‏ عدم ساولمر 
وتحت القسم الخاص بخيارات التركيب 5م80م0 ممنة1اتندم1 قم 
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الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ثورةٌ١1‏ 


بالتعليم على نوعية وطبيعة التركيب التى ترغبها كما هو موضح فى 
الشكل التالى ثم اضغط على المفتاح ]3 بعد ذلك. 


6 يبن 


"«مودضهان مهوي 


81و80 . ب 


00 6 


تي الاختيار لالاملظط 5ع1!1! 7ع13030ل عددعع1! القاكض! : 
يعمل هذا الاختيار على إجراء تهيئة وتركيب كامل لخدمة إدارة 
التصريح بالاستخدام 8861مة11 ومومعماءآ. 


# الاختيار 2161| هما ذ؟! !/30306الة عددعءذنا الهادضا : 
يعمل هذا الاختيار على تخطى عملية تركيب وتهيئة خدمة إدارة 
التصريح بالاستخدام 7122862 عكمععاءط[ ٠‏ 


© الاختيار لإ1ا0 10015 ع5مع10! |لة1دض! : 
يعمل هذا الاختيار على تركيب مجموعة الأدوات التنى تستخدم فى 
مراقبة مستوى أداء خدمة التصريح بالاستخدام #ععقهصة24 عكدععاءآ. 


ه56 


الباب الأول ؛ تركيب برنامج أوتوكاد 14,٠٠‏ 


© الاختيار 1311267 ع15اعع1 ا أناهطأأننا لع5لا عاودأك :101 20011101 : 
هذا الاختيار يكون متاحا فقط فى أثناء التعامل مع هذا النوع من 
التركيب (1256211208 4م0116) حيث يعمل هذا الاختيار على تخطى 
عملية تركيب خدمة إدارة التصريح بالاستخدام وذلك من أجل القيام 
بتركيب نسخة من برنامج الأوتوكاد مخصصة للاستخدام المفرد 
1 5111816-15 - 
عندما تقوم بالتعليم على الاختيار الأول وهو وومههوزر1 1512811 

07 11165 ممع قصما/ة فى هذه الحالة سوف تشاهد فى أسفل صندوق الحوار 

السابق قسما آخر يحمل العنوان 56معع1.1 (64[1ماتثش عطة 02 طمتتةعه.آ 

5 :113113866 وفى داخل هذا القسم قم بتوصيف وتحديد اسم الفهرس 

الذى ترغب فى وا ان بتر حي 22 الملفات /انلذ. 


فى حالة عدم وجود 0 الذى تم توصيفة داخل 


الأسطوانة الصلبة فى هذه الحالة سوف يطلب منك 
الموافقة على إنشاء هذا الفهرس الجديد. 


هذا ويمكنك تقبل الفهرس المفترض بشكل طبيعى فى داخل هذا القسم 
كما يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الاستعراض 2:086 لتظهر نافذة على 
الشاشة يمكنك الاستعانة بها من أجل توصيف فهرس آخر كما هو موضح من 
خلا ل الشكل التالى: 
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الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


طامظ أعبنحمة 


بخدمة إدارة تصريح الاستخدام 1128862 عكمعه1.آ 
داخل مشغل بعيد عن الشبكة. فعندما تقوم بتركيب 
هذه النوعية من الملفات فى هذه الحالة ينيغى عليك 
توفير أو إعداد مسار يمكن فىهالوصول إلى مشسغل 
الأقراص المحلى. هذا وللمزيد من المعلومات حول 
خدمة إدارة التصريح بالاستخدام الخاصة بالشبكة 
وتلء نآ ع1زه9ان71 يمكنك أذن الاضلاع 
على المقطضع المسمى 'تركيب مجموعة الملفات 
1 فقطا 


6( فى داخل صندوق الحوار 2365ماء116 12513118408 الخاص بمجموعة 
فهارس التركيب والتهيئة والموضح فى الشكل التالى : 


5/ 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد 14,٠٠‏ 


ععررواعع,انا ممناق] اماعما 


:| العصممة ٠١‏ صطاهمما ل مميمممج اماه 1 
27 كان 
همان ممناد لمق مط مممهنة اه عأمؤزك ورهنايه ووأاممها . 

ممم اتعازة فأ ممه عط المأ عمفنادااف لوا بطواع "7ل 


.2 ع ام 
ده 5 


0 


0 كه ولفاماراة :| 1 3 

| ل 29 2 3 14 
[الاشع8 10 

1 8 3-0-7 لو مفامايرة ا او 


وك فده 


شكل يوضح صندوق الحوار وع6071عع1[ دم هللةغددآ1 


الكالية : 


08# قمبتوصيف الموقع الذى سيتم تخصيصه من أجل اشتمال 
مجموعة ملفات التهيئة والتركيب بحيث يتمكن مس تخدمو 
الشبكة من التعامل مع هذه الملفات. 
8# قمبتوصيف الموقع الذى سيتم تخصيصه مسن أجل احتواء 
الملفات الخاصة ببرنامج الأوتوكاد داخل خادم الشبكة. 
هذا ويمكنك فى أثناء ذلك الضغط على مفتاح الاستعراض 8101586 
من أجل تحديد أماكن الفهارس الموجودة بالفعل من هذه الفهارس السالفة 
الذكر. بعد ذلك قم بالضغط على المفتاح 7166 للانتقال للخطوة التالية. 
عندما تقوم بأداء عملية تركيب البرنامج داخل الشبكة فى هذه الحالة 
سوف تجد أن برنامج الأوتوكاد يتم تركيبة داخل محطات العمل المتصلة 
14 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ددر 1١‏ 


بالشبكة وثلك. دوق كل المنتخمين المتضليدن بالشبكة فئ هذه المحظات 


فق 


ع( 


٠ 


فى 


أثناء عملية التركيب. 


فى داخل صندوق الحوار ننوءوطسد<2 5131 قم بإدخال الرقم التسلسلى 

بمفتاح الأسطوانة المدمجة 07 المشتملة على الملفات الأصلية للبرنامج 

مع مراعاه الأتى فى أثتاء ذلك : 

4 أن يبدأ الرقم التسلسلى برقم مكون من ثلاثشة خانات ثم فاصل 
(-) شم رقم مكون من ثمانى خانات كالآتى (على سبيل 
المشال) : 

117-95 
ليكون كالآتى وذلك على سبيل المثال أيضاً : 
565ظ2 
فى داخل صندوق حوار المعلومات الشخصية «م0همدكم1 281ه50ءم 

قم بإدخال المعلومات التالية : 

2 الاسم الخاص بك 

© اسم المنظمة أو الشركة التى تعمل بها 

3 اشم ورقم تليفون الشركة المسئولة عن تسويق البرنامج. 

وفى أثناء ذلك سوف تلاحظ أن هذا الأمر سوف يتكرر بنفس الأسلوب 

على المفتاح 2166 للانتقال إلى الخطوة التالية. 

عند هذه المرحلة سوف تلاحظ أنه بمجرد الضغط على المفتاح ه11 


الخطوة السابقة فإن ذلك يؤدى إلى إعادة ظهور صندوق حوار المعلومات 


الشخصية مرة آخرى ولكن فى هذه المرة سوف يكون مشتملة على كل 
المعلومات التى سبق وضعها فى المرة الأولى. 


(0 


عندما يكتمل إنشاء الموقع المخصص لاحتواء ملفات التهيئة والتركيب 
الخاصة ببرنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة يتم إعلام المس تخدمين 


11 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


المتصلين بالشبكة عبر محطات العمل المختلفة بالموقع الذى يمكنهم 
العثور فى داخله على ملف روه والتركيب ادير 66 ل 


:إعندماترغب فى إعداد خدمة 9 2 
بالاستخدام يوعهمة81 عومصءهنآ عاوه00نررة الخاصة 
بعملية تشغيل برنامج الأوتوكاد عبر الشبكة يمكنك 
إذن الاطلاع على المقطع المسمى "البدء فسى 
التعامل مسع خدمة إدارة التنصريع بالاستخدام 
امععدهم1 عددعءشط ‏ عأوعامزياكاً.والذى سيأتى 
ذكره لاحقاً فى هذا الباب. 


فى الخطوة رقم (5) قم افتراض أن المس تخدمين 
المتصلين بالشبكة سوف يقوم كل منهم بتهيئنة 
وتركيب برنامج الأتوكاد بأنفسهم داخل محطات 
العمل التى يعملون بها بحيث يصبح لدى كل منهم 
نسخة من البرنامج خاصة به. وأنت تستطيع فى 
أثناء ذلك أن تقوم أيضاً بتصميم أسلوب يمكن من 
خلاله إعداد وتهيئة برنامج الأوتوكاد من داخل 
الموقع المخصص لملفات التهيئة والتركيب الذى 
قمت بإنشائه قبل ذلك حيث يتم ذلك علن طريق 
الاستعانة بمجموعة الخدمات الخاصة بعملية تنشسيق 
الشبكة والتى من أشهرها الخدمة التى توفرها 
شرك ميكروس وفت 5ررع)ة89 11105011 
51571 مع طعع 1/1223 أو فى بر نامج نورتون 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد اورع1 


نمل م ممزرو[ز. هذا وا ا ار 


المزيد من المعلومات حول هذا الأمر يمكنك إذن 
الاطلاع على المستندات الخاصة بأى من هذه 
الخدمات سالفة الذكر.. 


بعد أن يقوم برنامج الإعداد من تهيئة وإعداد شجرة المواقع الخاصة 
ببرنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب فى تركيب 
برنامج الأوتوكاد نفسه أم لا. فى هذه الحالة سوف نجد أن المستخدمين 
الراغبين فى تهيئة وتركيب نسخة البرنامج المخصصة للاستخدام عبر الشبكة 
لن تتاح لهم الفرصة من تشغيل برنامج الأوتوكاد حتى يتم تركيب وتهيئة مثشل 

هذه النسخة من البرنامج. 

0) عندما ترغب فى تركيب وتهيئة نسخة من برتامج الأوتوكاد داخل أى 
من المواقع التى سبق توصيفها فى برنامج الإعداد الشبكى فى هذه 
الحالة يمكنك الاستعانة بمجموعة الخطوات التى سبق شرحها فى أثناء 
القيام بعملية تركيب برنامج الأوتوكاد داخل جهاز مستقل بذاته. 


تركيب مجموعة الملفات الااد فقط 

يمكنسك التعليم على الاختيار الخفاص بتركيب مجموعة الملفات 
أوالأدوات (أو كليهمما معأ) الخاصة بخدمة إدارة التصريح بالاس تخدام 
67 ووؤلهن 1.1 وذلك عندما تكقون قد قمت بالفعل بإنشاء الموقسع 
المخصص لاحتواء ملفات التهيئة الخاصة ببرنامج الأوتوكاد أوعلى الأقل 
تخطط للقيام بمثل هذا الأمر فيما بعد. 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد در ع1 


خطوات تركيب خدمة إدارة التصريح بالاستخدام أو الأدوات الخاصة بها أو كليهما معاً : 
)١(‏ فى داخل صندوق الحوار مماءهاء5 ممه [لقاكمآ عتتمجطعل< قم 
بالتعليم على الاختيار 002قالماقه1 #ععهصدلا عكمععنآ علوعلماتتث 


تإاد0 كما هو موضح فى الشكل التالى : 


أ ١‏ ودنام واه 5 صوأاة|اقاعم!ا عأرمبجاع لا 


حروتله املعم عوقنسداا فعروعونا لمانا 1ج 0 م : 


+ وا صمظاقايارميه رهلا فخا نأ دم عحة صم لمم اله تجخز قط الأنم وما‎ - ٠.“ 
-- تنا لا بوانينيا 0/1 0 0 اقلام0‎ 6 
_ اناب وفوا‎ 3 


10م اق عقا 1 0-0 2 4 7 


00 هلك وود ادم ديمع ,ام ورعة عابم وكامم صلل جور ميم عط الس هما . 
' 8ريقها | 6م عبد 01070 عقت بلك .ضضلاهاي انمث عط مم - 
.بااناثايا “وما . 


1 و 100 لطا 2 0 0 0 7 ا و 
6 بعمنا ؟عادا قأق ا ينك نيك ويد 1 


.| فضمة: [- 
() فى داخل صندوق الحوار ه1211860ومآ ععدمة1 6ومءه:] قم بالتعليم 
على أى من الاختيارات التالية : 


0 الاختيار 'رله0 171165 “عع ةمداة ودمعءض1ءآ1 5511م والذى يعنى 

| أنه سيتم تركيب وتهيئة مجموعة الملفات 41:16 الخاصة بهذه 
الخدمة. 

0 الاختيار 019 10015 ممع ةصدك18 و6كدءه11 11هأهم1 والذى يعنى 
أنه سيتم تركيب وتهيئة مجموعة الأدوات الخاصة بهذه 
الخدمة. 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ودرة١1‏ 


0 الاختيار 10015 مه 11165 «عع تمدكلة وعوموءا طامدظ [لهقامصا 
والخدمات الخاصة بهذه الخدمة. 


وفيما يلى شكل توضيحى لصندوق الحوار هذا ومايشتمل عليه من 


نأةااهاعما تعومهمواط ععمعص زا 


1 011111ظ2ظ2ظ2 5 1 
م إاضلعما شن 8اا نامير لام 001 عفني لان 3 


7 ا فلودا ١‏ دموومنا ليما 7 0 
قامما مكرم موا افوقمة الا 16 | طامط لمارا 2 1 : 


عع ةااثاب بموهمه اا مخمعمن | ملعمل مانام وظانات ممنافعميا : 
ل م8 7 م 


7 أعمدهنا 1 020 


شك توضيحى لصندوق الحوار «ه196لهاكسآ “تءعقسة81 عممءء 11 


فى داخل مربع النصوص الذى يوجد أسفل العنوان عط 02 000 
3 نعم قطة1/1 6 (041 متاك قم بتوصيف وتحديد الفهفرس 
الحافظة (ع10ه8) الذى ترغب فى استخدامه من أجل احتواء ل 
الملفات 416 الخاصة بهذه الخدمة. بعد ذلك قم بالضغط على المفتاح 2164 
للانتقال إلى الخطوة التالية 

فى أثناء ذلك يمكنك تقبل الفهرس المفترض بشكل طبيعى والذى يوجد 
داخل مربع النصوص سالف الذكر وفى نفس الوقت يمكنك الضغط على 

١١ *“ 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


مفتاح الاستعراض 820786 وذلك من أجل توصيف وتحديد فهرس أو حافظة 
آخرى. وعندما تقوم بتحديد وتوصيف فهرس آخر غير موجود حاليا 
بالأسطوانة الصلبة بالجهاز فى هذه الحالة يتولى برنامج الإعداد الشبكى 
قت مناة5 ع1زه7160 مهمة إنشاء هذا الفهرس الجديد مستعيناً فى ذلك 
بعل من الاسم 0 8 م تحديده داخل الات ارصن السالف الك 


ديد لايمكن تهيشة أو تركب مجموعة الملفات )كه 


016 


(9) فى داخل صندوق الحوار 226مةآ8ة 701068 قم بتوصيف وتحديد اسم 
النافذة (الحافظة) التى سوف تحتوى على مجموعة الرموز (الأيكونات) 
الخاصة بمجموعة الأدوات المخصصة للخدمة 626ع3مة1 عومعء1.آ1 كما 


هو موضح فى الشكل التالى : 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


عمة لا اه ١‏ 


مر 3 


توموداا 0-9 00 هط عم وصمع ا أعجوم ا 5 ةي 
1 #مداغط هاما ليها 6 * 
الندنا 0 نئل مامد 09 رهد بعلاما قم م عمييا مقا وق 

. : هدامه م 0114 60 طلا 0 


مقن طعبارأبا عع ]ف | <١‏ 
50 عاوق8 أقيوزا تأمعو م ]ابا 
.1 ججل اقبعاا المددع ]11 


شكل توضيحى 0 الحوار عسدد]] مء1'010 


يمكنذك أيضاً من خلال صندوق الحوار 26هها3 101466 الموضح عاليه 
أن تتقبل الحافظة المفترضة بشكل طبيعى عند بداية التعامل مع صندوق 

عند هذه المرحلة وبعد الضغط على مفتاح 11/62 سوف يظهر على 
الشاشة صندوق الحوار مه ةدمسصقده0© «تاء5 الموضح فى الش كل التالى 
والذى يسمح لك بمراجعة المعلومات والتأكد منها التى تم تحديدها فى أثناء 
عملية التركيب حتى الآن. 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ودرة١1‏ 


كواكلةدتأمصمنا مساك 5 


ممعهممام ممئاماافاخما عا مأوعط ما جردتلفورماما اوبهصة هقط جناة5 
عكأعق8 غمفاعه رموطؤااقة عطا أه نيحة عوصمقطع عه بمعصم جا مه مر ]1 
تأوقط جه انوأ أمماعة رجودزلامج عطا كاه لدزوااقه عاق.يامير ) 

ا بصوناةااق تمأ 


لاقنت 


:تأ |أقادم! 
,لجاحرت عقا تعوهمة أ عوترهمنا وضلااقتهما 


7 :عمملم0 1 
قهان] ادك اأماعطا 


تصدنافعم ا صدةدلاملدما 
تفوقصة از عدتعمن| +افعلمايام :قررة ا( رهناة" 
الشانفتت بطلدظ القاهومرا 


(5:) فى داخل صندوق الحوار مهلةحسقده0) مندء5 الموضح عاليه قم 
بالضغط على المفتاح :116 وذلك من أجل البدء فى عملية التركيب 
كما يمكنذك الضغط على المفتاح 8804 وذلك من أجل إتاحة الفرصة 
لك لضبط أى اختيار من الاختيارات التى تم تحديدها فى أثناء عملية 
الترزعيي بكي الأن. 
فى داخل صندوق الحوار مأأوأامدطه© «منناء5 يمكنك تحديد ما إذا كنثت 

ترغب فى مشاهدة الملف 68026 أم لا. 

)5( عندما ترغب فى مشاهدة الملف 263006 يمكنك إذن الضغط على 
مفتاح الآنهاء طونه81 أما إذا كنت لاترغب فى مشاهدة مثل هذا الملف 
ذه الحالة عليك أن تقوم بإلغاء التعليم من داخل مفتاح الاختيار 
0 الذى يقع بجوار العنصر 72108 7116 6دمله86 736 ثم الضغط 
على مفتاح الانهاء راواهة بعد ذلك. 


كءل1 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ددرع١1‏ 


تلوجبه تخدمى الشبكة 
بالرجوع إلى صندوق الحوار دمتاءماءة ‏ صمتتهللماقمة عتدهسمز 

الخاص بتحديد نوعية تركيب برنامج الأوتوكاد داخل الشبكة واعتمادا على 

نوعية الاختيارات التى تم تحديدها داخل صندوق الحوار هذا سوف نجد أن 

مستخدمى الشبكة سوف يتاح لديهنم القيام بواحدة من العمليات التالية : 

© تركيب وتهيئة برنامج الأوتوكاد داخل محطات العمل الخاصة بكل 
منهم على حدة. 

© إعداد وتهيئة محطات العمل الخاصة بهم من أجل أن تتاح لديهم 
الفرصة بتشغيل برنامج الأوتوكاد من داخل الخادم المخصص للشبكة. 


خطوات تركيب برنامج الأوتوكان 

)١(‏ من خلال الاستعانة إما بتطبيق مكتشف النوافذ 10:62م»:1 005هة/آ 
أو مدير الملفات ممع21253 5116 قم بالذهاب إلى الموقع الذى يحتوى 
على ملف الإعداد ع«ه.مداء5 كما هو موضح فى الشكل التالى : 


الباب الأول : تركبب برنامج أوتوكاد دودرع١1‏ 


اتنس ااكل م 
اقحاوانه لما كا 
3000 ليما ا ! 
م30 نا * 1 ١‏ 
ععم305 لم ١ ١‏ 
30-4 لم 00 
14م لحم ل ا 
ممعم :ةا ١‏ 
5 لها 8 ٠‏ 
الك "4 لذن : 
ععاطماقك ١3‏ 
3 8# له 
القمية ليا لجا 
6لمعراةاا انا١‏ ل ٠‏ 
وحم ليا +١‏ , 
ناا كن 1 
0 لما ١‏ 
0# ب 1 
0 )1 ١؛‏ 
الم ب نثر ١‏ 
مم 3ت 3 
و 5 كينا ست هه 


تطبيق مكتشف النواقذ م«عمده10ص:1 757511100385 


3س( قم بالنقر المزدوج (مرتين) بالفأرة على الملف 6جنه.مداء5. 
عندما تقوم بتركيب برنامج الأوتوكاد داخل محطة العمل نفسها وعندما 
يكون منسق الشبكة الثى تتعامل معها قد تم تحديد نوعيته من خلال اختيار 
العنصر 200 اتعلأة هذ صتحظ 86 18/111 128605[هاكم1 نمعنات (كما ذكرنا 
سابقاً) فى هذه الحالة سوف يتولى برنامج الإعداد الشبكى ماع56 علتهبماء31 
4 مهمة تركيب برنامج الأوتوكاد بدون إقحام المستخدم المتصل بالشبكة 
فى عملية التركيب. 
(؟) عندما يكون تنفيذ عملية التركيب عبر مود الصمت 34006 511604 فى 
هذه الحالة ينبغى عليك القيام بإغلاق محطة العمل التى تتصسل فىها 
بالشبكة ثم تعيد تشغيلها مرة آخرى وذلك من أجل تحديث ملفات النظام 
2 هذه المحطة بحيث تشتمل بين طياتها على التغيرات التى أضيفت 
لْكَيْرا لهم الفخط 2: 


١١4 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


استخدام ملك المعلومات وها الخفاص بالإعدام الشبكو 


لبرنامج الأوتوكان 

هذا الملف عبارة عن الملف ع10.:مه1اهه الذى يتم تخزينه داخل 
الفهرس المسمى 1386 الذى يقع داخل الفهرس الذى تم إنشائه داخل محطة 
العمل لاحتواء ملفات التهيئة والتركيب الخاصة ببرنامج الأوتوكاد. وهذا 
الملف يعمل بشكل أساسى على الاحتفاظ بسجل لكل عمليات التركيب التى تتم 
داخل هذه المحطة لبرنامج الأوتوكاد. ولذلك يمكنك فى الرجوع إلى هذا 
الملف الحصول على كم من المعلومات حول المشاكل التى واجهها المستخدم 
فى أثناء عملية تركيب برنامج الأوتوكاد (على سبيل المثال قد تكون هذه 
المشاكل وجود نقص فى المساحة العو ينية داخل لكك انة تو 


جهده : ينبغى عليك إمداد مستخدمى الشبكة ا ات 
الخاصة بإمكانية الكتابة إلى الفهر س عع11228 وذلك 
للسماح لهم بإنشاء الملف مم1 ممع ناءاكد. 


إلغاء تركيب برنامج الأوتوكان. 
عندما تقرر القيام بإلغاء تركيب برنامج الأوتوكاد من داخل الأسطوانة 
الصلبة في هذه الحالة يمكنك استخدام أى من الإجراءات التالية حيث 
يعتمد اختيارك بالدرجة الأولى على طبيعة البيئة التى يتم عبرها تشغيل 
برنامج الأوتوكاد : 

)2 عندما تقوم بتشغيل البرنامج الذى يتولى مهمة إلغاء 
تركيب برنامج الأوتوكاد بعد أن قمت بإضافة 
المكونات فى هذه الحالة سوف يتم إزالة وممسح 
المكونات التى تمت إضافتها فقط وبالتالى لن يتم مسح 
البرنامج بأكمله. 


8ل 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد و١1‏ 


2 عندما يكون لديك أكثر من نسخة من برنامج الأوتوكاد قد تم 
تركيبهم جميعا داخل الجهاز الذى تتعامل معه وكذلك عندما 
ترغب فى إلغاء تركيب واحدة من هذه النمخ يمكنك إذن 
الاطلاع على المقطع المسمى "إلغاء تركيب برنامج الأوتوكاد 
فى حالة وجود أكثر من نسخة للبرنامج". 


خطوات إلغاء تركيب برنامميج الأوتوكاد من داخل بيئة ويندوز 1لا الإصدار رقم 3.51 
)١(‏ من داخل بيئة ويندوز وفى داخل المجموعة المخصصة لبرنامج 
الأوتوكاد مناه© تصقنوه: 12خكم)نناة قم بالنقر بالفأرة مرتين على 
الأيكون الخاص ببرنامج إلغاء التركيب 0047فندخ 211اقصنهتآ. 
م( فى داخل صندوق الحوار نه مستئده© الخاص بتأكيد عملية إلغاء 
التركيب قم بالضغط على المفتاح وهلا. 
فى أثناء ذلك سوف تجد أن كل ملفات البرنامج التى كانت جزءاً من 
عملية التركيب قد قم إزالتها من داخل الأسطوانة الصلبة. أما بالنسبة 
لمجموعة الملفات التى قد ثم إنشائها بعد الآنتهاء من عملية تركيب برنامج 
الأوتوكاد لم يتم مسحها فى أثناء عملية إلغاء التركيب. وهذه المجموعة من 
الملفات التى لم يتم إلغاؤها تضم الملف 302014.055 وكذلك مجموعة ملفات 
الرسم التى قمت بإنشائها بواسطة برنامج الأوتوكاد وتم تخزينها داخل أى 
جزء من شجرة الفهارس الخاصة بالبرنامج. وبالتالى فإنه يمكنك مسح مثشل 
هذه الملفات بشكل يدوى وبنفسك بعد أن تشم عملية إلغاء تركيب برنامج 
الأوتوكاد وذلك إذا لم تكن هناك حاجة لمثل هذه الملفات بعد ذلك. 


خطوات إلغاء تركيب برنامج الأوتوكان من داخل بيئة النوافذ 95 أو 111 الإصدار رقم 
00 
© الطريقة الأولى : 


)١(‏ من داخل قائمة البداية غنهنا5 اختر العنصر 5تتهتعه:2 ومن داخل 
قائمة البرامج اختر العنصر الخاص ببرنامج الأوتوكاد لتظهر القائمة 


1١٠ 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد اورع١1‏ 


الخاصة بهذا البرنامج ومن ثم قم باختيار الأمر المخصص لإلغاء 
تركيب البرنامج كما هو موضح فى الشكل التالى : 


نعوبدا اأمحورهاا نا مر 0 800188 5 1 
مور 1/0 و[ ا 0 5 0 : 3 عط[ ولنااق 5‏ «عااموهنا بارا 
4 مختمابرة. [8] . 04 80101 3 
مقع مخعاميية (9 « 0ج 00- 6 1 0 
راتالا امام طاواد8 129 ١‏ 3 
مدتلفسوالمهنا #جماماة 0 امحررماجع © تقصمم همسا مده ١|‏ © 
مزمز وماونا 9 ار 0 2 9 و 


بقاتما 


0 لشناداراث |13 نز ل نك ليا لاو ا ١‏ 3 لك 


5-7 الروو 0 ع 
١‏ هرما ا ١‏ 
سمماييا قط عاطمية ع 
؟ماماميدة تعصمام 8 « > 
0 معصممة لمعنو زاا. 80 :5 
وفط8 المممسطااا 3 1 
: امود انموسةانا مانا 
سام بويبوم اميم 8 . 
: 1 معز لمعم طلا 33 7 
83 : ججع مم5 ااومدمع ناا 19 ,هبه دعدنه اك 


كف عسوم ال | 


|6 من داخل هذه القائمة اختر الأمر 0080)ناى 254211نهةآ كما هو موضح 
فى الشكل السابق. 

9) فى داخل صندوق حور التأكيد هدمناهمستئده© اضغط على المفتاح 
وهلا وذلك من أجل تأكيد عملية إلغاء التركيب كما هو موضح فى 
الشكل الثالى : 


ا عالط ستاصمنا 


١15 


الياب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد وادرع١1‏ 


بعد انتهاء عملية إلغاء التركيب سوف تجد أن كل ملفات البرنامج التى 
تم تركيبها وتهيئتها فى أثناء عملية تركيب برنامج الأوتوكاد قد تم مسحها 
تماما. وكما قلنا سابقا فإن مجموعة الملفات التى قد ثم إنشائها بعد الآنتهاء 
من عملية تركيب برنامج الأوتوكاد لم يتم مسحها فى أثناء عملية إلغاء 
التركيب. وهذه المجموعة من الملفات الشى لم يتم إلغاؤها تضم الملف 
5 وكذلك مجموعة ملفات الرسم التى قمت بإنشائها بواسطة برنامج 
الأوتوكاد وثم تخزينها داخل أى جزء من شجرة الفهارس الخاصة بالبرنامج. 
وبالتالى فإنه يمكنك مسح مثل هذه الملفات بشكل يدوى وبنفسك بعد أن تكلم 
عملية إلغاء تركيب برنامج الأوتوكاد وذلك إذا لم تكن هناك حاجة لمثشل هذه 
الملفات بعد ذللك. 


© الطريقة الثانية : 

)١(‏ من داخل قائمة البداية #بهذ5 اختر العنصر وومنتتاء5 قم من داخل 
القائمة الخاصة بهذا العنصر اختر [ومة<2 [معنده0 كما هو موطسح فى 
الشكل التالى : 


3 0 1 
+ ##لانف8 :واي . 
مدع 000 د 
7 9 ب م" عاط ا 1 
تأ بكمطاهم1 ا 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد وورع1 


(؟) فى داخل النافذة المخصصة للوحة التحكم [ومة 01مه0 انقر بالفآرة ' 
على الأيكون المخصص لائداة 5تسدعومءط 400/2676 كماهو 

موضح من خلال الشكل التالى : 

1ع 9 ئ 0 8 اعصد" أواوموع م | 


للخ را الطتعومععم ‏ 0086 انط2ة 
عزة بل رة لا خصملام0 : 


لقن هنك 59 | 


أعطزعاما ماصصمطا اعت لصا بيقام؟01] 


تمع م اانا انا ععنامانا تمرح تكانا لقوطبيع ا 


95) فى داخل صندوق الحوار 5عتانوم2:0 صتهبوه:2 06176د400/36 والذى 
يشتمل على عدد من الصفحات قم ب النقر بالفأرة على الصفحة 
11/151811 لتظهر على السطح كما هو موضح فى الشكل 
الثالى : 


١١ 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


كع أرعمه6 حوصوورظ8 عجموع 3 “لمث / 


قعاصلا ونث 531 0 

0 تاضمامانات |6 + 

0 [0خص] عامءزط0 عمعععم هاة 0 أتهد 

0 أطاماع 0 ا 

مررة 0 4.1 رعامة ,وماصه 3 

0 نع نسامعطع أط رمام | 1 
(ممناقبادبع]) 72.0.5 طكقجهع كعررابا عواف اا 
0 عممععم اأمعمرمالا 

انا ,أمدمد انا ٍ 


3 


00-8 


2 


فى داخل هذه الصفحة اختر العنصر الخاص ببرنامج الأوتوكاد ثم 
اضغط على المفتاح ليظهر على الشاشة صندوق 
حوار التأكيد ده ةدساده© الذى سبق الإشارة إليه فى الطريقة 
السابقة. ' 


. 


إلغاء تركيب برنامجع الأوتوكاد فع حالة وجود أكثر مسن 


عمليات تركيب برنامج الأوتوكاد التى تمت فى داخل الأجهزة المستقلة بذاتها 


1١1 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد وه,ة١‏ 


والتى لإتتصل بأى شبكة من شبكات الكمبيوتر. كما أن هذه المعلومكات يتم 
الاستفادة منها أيضاً عندما يكون لديك أكثر من نسخة لبرنامج الأوتوكاد داخل 
نفس محطة العمل وأنت ترغب فى إلغاء تركيب واحدة من هذه النسخ » فى 
هذه الحالة سوف تجد أن الإجراء المخصص لعملية إلغاء التركيب سوف يقوم 
بمسح العناصر الهامة فقط من أحقيه استغلال النظام. ولكن عندما ترغب فى 
استعادة كل العناصر الخاصة بأحقيه استغلال النظام فى هذه الحالة ينبغى 
عليك القيام بتشغيل برنامج التهيئة والتركيب مرة أخرى من داخل الأسطوانة 
المدمجة 60 التى تشتمل على الملفات الأصلية للبرنامج مرة أخرى. 


خطوات تحديث أحقيه استغلال النظام 
(0) قم بوضع الأسطوانة المدمجة 02 (السالفة الذكر) داخل مشغل 
الأقراص المدمجة 62-52014. 
فى حالة تشغيل بيئة ويندوز 717 الإصدار رقم 4,50 أو بيئة ويندوز 
6 فى هذه الحالة سوف تجد أن خاصية التشغيل الذاتى «ندهناة قد عملث 
على بدء عملية الثهيئة بشكل أوتوماتيكى وفى هذه الحالة قم بالضغط على 
مفتاح الأنهاء [ععصةن. 
(؟) يمكنك الآن الاستعانة بأى من الأسلوبين التاليين وذلك من أجل تشغيل 
برنامج التهيئة والتركيب : 


بالنسسة لبيئة التشغيل ويندوز 111 الإصدار رقم 1,81١‏ : 
من داخل قائمة الملف 7116 التى توجد داخل مدير البرنامج 
ون لثاءلناك! تموعومء2 أو التى توجد داخل مدير الملفات قم 
باختيار الأمر 5 ثم قم بتحديد اسم مشغل الأقراص المدمجة 
02-0 وبعد ذلك قم بكتابة الأمر التالى : 
8 ولا56 
© بالنسبة لبيئة التشغيل ويندوز 95 أو ويندوز 001 الإصدار رقم :4,٠٠‏ 
من داخل قائمة البداية :5:5 اختر الأمر 8:5 كما هو موضح 
فى الشكل التالى : 
و١‏ 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,60‏ سس 


في هذه الحالة سوف يظهر على الشاشة صندوق الحوار 
الخاص بالأمر 1:0 كما هو موضح فى الشكل التالى : 


فى داخل صندوق الحوار هذا قم بإدخال الأمر التالى : 
م1 مرنحاء 0:١5‏ 
(9) فى داخل صندوق الحوار :170106 (004[7)ناة قم بتوصيف وتحديد 
الموقع الذى يشتمل فى داخله على الملفات الخاصة ببرنامج الأوتوكاد 
ثم اضغط بعد ذلك على المفتاح 216:2. 
فى هذه الحالة يقوم برنامج الإعداد بتحديث أحقيه استغلال النظام بدون 
الحاجة إلى إعادة تركيب برنامج الأوتوكاد نفسه مرة آخرى. 
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الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 


ملخص الباب 

فى هذا الباب ناقشنا سوياً العديد من الموضوعات التى تدور كلها حول 
كيفية إعداد وتركيب برنامج الأوتوكاد سواء كان هذا التركيب سيتم داخل 
جهاز مستقل بذاته بمعنى أنه غير متصل بأى شبكة من شبكات الكمبيوتر أو 
كان هذا التركيب يتم داخل شبكة تضم العديد من محطات العمل. 

فى الباب الثالى سوف نناقش سوياً عدداً من الموضوعات التى تدور 
حول كيفية إعداد وتهيئة خصائص برنامج الأوتوكاد بحيث يصبح البرنامج 
معدا للاستخدام الفعلى عبر أجهزة الكمبيوتر المستقلة بذاتها وغير المتصلة 
بأى نوع من الشبكات. 


إعداد ونهئيه برنامج اتوكاد ..؛ا 


جالحاسانا |الشخمية 


لباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية 


الباب الثانىو 


إعدان وتهبئة برنامج الأوتوكاد 12 للاستخدام داخل 
أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


نظرة عامة 

الآن وبعد أن انتهيت من تركيب برنامج الأوتوكاد داخل الأسطوانة 
الصلبة لديك وبعد أن قمت بإدخال كود التصريح بالاستخدام ممنام2تتوطاناى 
06 (فى بعض أنظمة التشغيل ليس من الضرورى إدخال مثل هذا الكود) 
فى هذه المرحلة أصبح البرنامج مجهزا للاستخدام العملى. وفى المرحلة 
القادمة من التعامل مع برنامج الأوتوكاد سوف تجد أنه يمكنك إعداد مظاهر 
وإمكانيات برنامج الأوتوكاد بالشكل الذى يجعل هذه الإمكانيات والمظاهر 
متوافقة مع الاحتياجات التى ترغبها فى أثناء التعامل مع البرنامج وذلك عن 
طريق الاستعانة بالأمر وهمم86ه:<2 (التفضيلات) وذلك من أجل أن تتاح لك 
الفرصة للتغير فى المعلومات المتوفرة حاليا أو من أجل إضافة معلومات 
مستحدثة إليها فى أى وقت ترغبه. هذا ويعد اس تخدام الأمر ووهموهاء:2 من 
الأمور المتاحة بالنسبه لنسخة الأوتوكاد التى تعمل فى جهاز مستقل بذاته أو 
النسخة التى تعمل عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر. 

فى أثناء عملية التركيب نجد أن برنامج الأوتوكاد قد قام من تلقاء نفسه وبشكل 
أوتوماتيكى بإعداد وتهيئة المشغل الخاص بشاشة العرض وكذلك الحال بالنسبه للفآرة 
أو أى أداة لتوجيه المؤشر على الشاشة وكذلك أيضاً بالنسبه للطابعة أو الراسم 
6. وفى البداية وكأمر طبيعى يؤخذ البرنامج فى الاعتبار أن أداة توجيه المؤشر 
7 نفسها الأداة المستخدمة من قبل نظام التشغيل الجارى العمل فىه ولايختلف الأمر 
كثيراً بالنسبه للطابعة التى تؤخذ فى الاعتبار بأنها هى نفس الطابعة الحالية التى 
يستخدمها النظام فى وقت تركيب برنامج الأوتوكاد. 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠‏ للاستخدام داغخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


الموضوعات التى سوف نناقشها فى هذا الباب 

فى هذا للبات سَوف نكاقان منويا بعزية هن التفضيل عددا من الموضوعتاة 
التى تتدور حول كيفية إعداد وتهيئة خصائص برنامج الأوتوكاد بالشكل الذى يتوافق 
صع احتياجات المستخدم. وفيما يلى عرض مختصر بهذه المواضيع : 

© إعداد وتهيئة جهاز العرض 199م115 

## إعداد وتهيئة أداة توجيه المؤشر 10671060 عمتاصذه2 

© إعداد وتهيئة الطابعة والراسم 

2 إعداد وتحديد القيم المفضلة العامة لنظام التشغيل 066:81 
85 00611111 . 
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و استخدام قسم 2101165 داخل صندوق حو ار الأفضليات 5م6ممعمهاع:<. 


إعداد وتهيئة جهاز العرض إداموأم 

بعد أن تنتهى من تركيب برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة لن يكون من 
الضرورى القيام بأى مهام إضافية للتهيئة بالنسبه لشاشة العرض حيث إن برنامج 
الأوتوكاد يعتمد على استخدام شاشة العرض المستخدمة بشكل طبيعى فى نظام 
التشغيل الذى يعمل فىه برنامج الأوتوكاد. ولكن على كل حال تستطيع أن تقوم بعمل 
تهيئة مفصلة لنوعية شاشة العرض التى يستخدمها برنامج الأوتوكاد وذلك عن طريق 
الاستعانة يمجموعة الخيارات التى توجد داخل قسم شاشة العرض 1987م115 الذى يعد 
و احداً من الأقسام التى يشتمل عليها صندوق حوار الأفضليات ومممعءتاه:<. 
بالإضافة إلى ذلك نجد أنه يمكنك التغيير فى كل من اللون وفونت الكتابة المستخدم فى 
أثناء التعامل مع برنامج الأوتوكاد. كما يمكنك أيضاً توصيف وتحديد عدد من القيم 
التحديدية الأخرى فى صندوق الحوار سالف الذكر. 


خطوات تحديد القيم المفضلة الخاصة بنوعية شاشة العرض 
)١(‏ من داخل قائمة الأدوات 70015 اختر العنصر (الاختيار) 5:6/6:6065 : 
؟؟١‏ 


___الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,5٠‏ للاستخدام دامحل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ___ _ 


[ومتسموص] - أفا مانم 
ماعط سبصمق ‏ لومز ممأسررومنه مدانا قي 00017 


7 ا ع إهاط ا إاكةة , 5 قإكر إعواجااك إهس رع ١‏ 
د د سسسسمحت [إ[إم [داء 0 سمهنا | و سات 6ل[ ْ 


0م56 مسو 
مومس ا نيواموالطا 8 لوانتا 
8 لدد دان أمسم يم : 0 


.وهم مقرر5 جمعزط0 
. علماخ وماميهم 

زتعي افا 

زر 
..سضالجعاه 5 
.. عنام 6 أموزواة 
خعامطك 1 
5 8 


بلس 
1-0 
بست 


جاه اقل اانا 


ل خلخلكان ]هه كاه :الها 


: 4 تتكتاتفره ب 
١‏ تتصعلة ستتصمط طققمسصيه|: 
: لصهجععدون | ' 


ومه رمو امام عوماناقد كلفتامايات معطا ممطتصامج . 


١ ومح‎ 

(؟) فى داخل صندوق حوار الأفضليات 5ه06م25:666 الموضح فى الشكل 

التالى والذى يشتمل على العديد من الصفحات قم بالنقر بالفآرة على صفحة 
كناشة للعرطن لتظهن على اطخ كما هو وضُع فى الشكل للثالي!غ 


( فعلمه | بصضاتع | بمامامة ((7ة7851581] لتمعممة [ بي#اطتدصممت [عممعمرموه [ عمات 
0 : - #اعلمداقاعم بموءطأيةا وحراضوره , ١‏ 
ببنوكصابب وصتماطاك حأ نارهم جمهورعع لتاخنامابيث بزواموزع ١‏ 1 / 
بمأعصتوب وصامرقءك دز عوط الدنمع مرداطوزم 1 
تربتاء هاه ممدرن لعاتلتطاننا ١‏ باضناميخ عط مدام رجام . 1 


بض مني روعي ع العنا تصسو حب سطصطا يفطا .> سات ١‏ ل لخي يع يم حم بابس مديص مد جد من ان بع نيه بجاح مدي 


٠-١ 1 «و رام تقرهم وموك مود امرك‎ ٠ 


ابواعصنيب فصا عممتممم اممعاعمل ضز برمطع مذ غبجها لم جوم ات مق جاوم بالل 
١‏ اانا مز درعفو| ها يعدت عابم اجده؟ مأجعرها أه مهم إن جه طصوييل!! ' 


لس بتسخمي لعجي بسح ين بحن بامرح عن من اماجيب اللاليه ولد فدح مجحاج هيه مولبد تود ساسم لصحم عار 


: بعس يي سس ع ب يببكيه جسم سج مي موب سه أنه بسنا مضاوسم: 1 
530 53575 لحت مامه قصد لات لعتألضر 5-5 سنا دعم نم9 بين ١‏ ووصابم مل 0 ورمامت بك 


|| لل ل ينا ]هلامج تمجاه ,تهات ويف يدا بلاو10 وجمامديه ممموع |. 0 


يدقة اله لمجي وم وسيسب عدخي ديد يتييته بيعم بجعي . 


شكل توضيحى لصندوق الحوار وعع261765 الذى يشتمل على العديد من 
الصفحات وفيه تظهر الصفحة 12159193 على السطح 
1١” *“‏ 


الاب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,6٠‏ للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية 


(5) عندما ترغب فى ضبط اللون المستخدم فى شاشة العرض وذلك فى 
صفحة شاشة العرض 189م215 الموضحة بالشكل السابق يمكنك إذن 
الاطلاع على المقطع التالى والذى يسمى 'ضبط لون العرض». 

(4) عندما ترغب فى ضبط فونت الكتابة الذى يظهر على شاشة العرض يمكنك 
إذن الاطلاع على المقطع المسمى “'ضبط فونت العرض»' الذى سيأتى 
ذكره لاحقا فى هذا الباب. 


(5) عندما ترغب فى ضبط الخيارات العامة الخاصة بشاشة العرض يمكنك إذن 
الاطلاع على المقطع المسمى "ضبط خيارات العرض العامة" الذى سيأتى 
ذكره لاحقاً فى هذا الباب. 


(1) اضغط على مفتاح 06 من أجل غلق صندوق الحوار ووعمع2ماه:2. 

فى هذا المقطع من الكتاب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية التى تدور 
حول كيفية التعامل مع صفحة شاشة العرض 10121 الموجودة ضمن صندوق حوار 
الأفضليات 5معمعمهعاعءم5 : 


© ضبط لون العرض 00108 77ة1م1015 
نَن ضبط فونت العرض ده :1م1015 
ضبط خيارات العرض العامة ك5ممام0 139م1215 1و:عمء 6 


ضبط لون العرض :6010© بإداموزم 
يمكتك.ضنيظ اللون الخاطن بالتاضز الكالية: الى ترتيط رشاكنة الشوضن الثن 
يستخدمها برنامج الأوتوكاد : 
© لون خلفية النافذة التى تستخدم فى عرض الرسومات والتى تعد المنطقة 
الأساسية للرسم. 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠6٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


لون الخلفية الخاص بالنصوص التى تظهر داخل الرسومات أو لون 
الخلفية الخاص بقائمة الشاشة فى حالة ظهورها حيث تظهر قائمة 
الشاشة فى الجانب الأيمن من النافذة المخصصة للرسم. 
## لون النصوص التى تظهر داخل الرسومات أو النصوص التى تظهر 
داخل قائمة الشاشة. 
© لون الخلفية الخاص بنافذة النص أو نافذة الأوامر. 
اللون الخاص بالنصوص التى تظهر داخل نافذة النصوص أو 
النصوص التى تظهر داخل نافذة الأمر 
لون الشعرة التى تظهر كمؤشر للرسم داخل نافذة الرسم أو المؤشر 
الذى يظهر داخل الشاشة المخصصة لبرنامج الأوتوكاد بصفة عامة. 
فى «ضتيطظ الألواق لمجمواعة للعتاضز بزالقة الذكر سوق تاهد مكالا ‏ توضيكا 
من أجل مشاهدة الآثار الناتجة عن ضبط اللون للعنصر الجارى التعامل معه حيث يتم 
عرض هذا المثال التوضيحى داخل النافذة المخصصة للرسم أو داخل نافدة النصوص 
حيث تشاهد ذلك فى الجانب الأيمن من صندوق الحوار. 


خطوات ضبط لون شاشة العرض الخاصة ببرنامج الأوتوكاد 

)١(‏ فى داخل الصفحة المخصصة لشاشة العرض 2150189 داخل صندوق 
حوار الأفضليات 95 وفى داخل القسم المسمىي ([خش0ماتتكة 
+08 اضغط على مفتاح الألوان ..001018 كما هو موضح فى الشكل 
التالى: 


هه ؟ ١‏ 


إلباب الثاتى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


1+ ْ وعموع رع ]ؤم رم 


أعمالمم أعتملة [ عجوم 0 رةاتواه قزمت 6 . إ بوااطدممهت [ مممقمروله8 [ معام . 

حب تسيشة ليس سس سس بسب وه هبا31198.] قم لامك لأا )78 0] ب 

عام مزه وماملة اق الأ بصعم ممممة لاكتامادة يرواموله,. 1 | ١‏ , 
"بوممؤاو ومامهيب مأ عمط لاديمد برعامي0 17 | 

' بقاع ودديا وبد صلم «اخمنييم وطا مجمتمايز س 


ا سسجت ج] ]3101491 رقم لحان لكحاأرنا د16 - 2 
ان ا 22087 لس صا بوطع لل أبرت! أن عوماا له مالل : 3 
:موقم حز حرمم »ا م مدص ل خالا" ا مأ حم 0 وم 0 لديا ش 


: 5-7 ممتي لمنام قم :: 
ميا لنت أعمت ,بعاد طزيك؟ أده رليات 7006 لدبديك هاه 20200 0 8م” 
آ 0 5000 نشضضلا لكمقتقهمت مم مما مز 0 5 ليما 


(؟) فى داخل صندوق الحوار 001025 111500 (1خلواتنة وفى داخل القسم 
الخاص بعنصر النافذة +ودم8516 7810007 قم باختيار العنصر الذى ترغب 
فى تعديل ألوانه كما هو موضح فى الشكل التالى : 


مان نا بعم ل دزا لأكناماييم 


0: 'طصصمهاء ببد طلا م يبنو ل درأ/تيا عع أطمة‎ <١ 


١‏ 1 مناه وذاعقطا عم هداأيب ع لطامت 6 ل[ 


8 تدررنتىن عاتحط دات داس عصا ططامفرةا ا 
ضيدروماعقط أبيه عع إطامورتا ١|‏ 

)عاد أنيها عو[اطمة: تجا 

صيمءوجاعقط سمل صريب ابرع 1 

)ماده ابيع سمل صزبب ابرع 1 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 201035 71120017 (1لخ )م4 


١5 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


(') فى أثناء ذلك إستخدم واحداً من الأساليب التالية : 
© فى داخل قسم الألوان الأساسية 001015 88510 اختر اللون الذى ترغبه 
بالنسبه للعناصر 6,8 ,2 قم بتحديد القيم الخاصة بكل منها حيث : 
# العنصر 2 يمثل نسبة اللون الأحمر 166 
# العنصر 6 يمثل نسبة اللون الأخضر م6:66 
# العنصر 8 يمثل نسبة اللون الأزرق عدا 
يمكنك أيضاً الاستعانة بمفاتيح الإنزلاق الموجودة أمام كل عنصر التلوين 
السالفة الذكر وذلك من أجل تحديد قيمة كل منها كما هو موضح فى الشكل التالى: 


دنهاننا بعولمرمب باضاماناث 1 


ع 0 


ببنو ل واكم عع تأطامة: ا 


حا كحي 006 
نامو كاع قا أطامقم 
21 


1 4 0 1 

)4( عندما ترغب فى استعادة الألوان الأصلية والتى تم افتراضها فى بداية 

التعامل مع برنامج الأوتوكاد بعد تمام عملية التركيب يمكنك فى هذه الحالة 
الضغط على مفتاح الألوان الأصلية 001025 126123814 


١" / 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية __ - 


(5) عندما ترغب فى التعامل مع برنامج الأوتوكاد فى مود التلوين الأبيض والأسود 
في هذه الحالة قم بالتعليم على مربع الاختبار (")المجار ر للعنصر 
5 7 عمطمخطاء 1/1020 . 

(5) اضغط على المفتاح 015 من أجل صنوق الحوار. #«ملمة17 2خ0منتم 
85 المعروض حاليا. 

(0) فى داخل صفحة شاشة العرض 183م115 قم بالضغط على المفتاح تإامةى أو 
المفتاح 01 وذلك من أجل تسجيل القيم الحالية التى تم تحديدها بالنسبه لشاشة 
العرض داخل أحقية استغلال النظام وإغلاق صندوق حوار التفضيلات 


م 


ضبط كونت العرض 5اده! بزإوامدوام 

بجانب إمكانية التعديل فى اللون الخاص بمختلف العناصر التى تظهر على 
الشاشة فإنه يمكنك أيضاً ضبط وتعديل فونت الكتابة المستخدم بالنسبه للعناصر التى 
تظهر على شاشة العرض وذلك داخل التوافذ المخصصة للرسم والكتابة :16. وفى 
أثناء ضبط الفونتات سوف تشاهد مثالا تومتديحيا للفونت بعد التعديل فيه وذلك فى 
داخل القسم المخصص لذلك والذى يسمى غمه20 +12005؟؟ و5عنطامة2 و1ميصتدد أو 
القسم المسمى غده7 18/100077 161 ع1متصدة وذلك فى داخل الصفحة المخصصة 
لشاشة العرض 137م115 التى توجد ضمن الصفحات التى يشتمل عليها صندوق حوار 
التفضيلات 5هعمع2م1ء:2. 


ات ضبط فونت الكتابة داخل شاشة ١‏ 


)١(‏ فى داخل قسم شاشة العرض 2155127 الموضح فى الشكل التالى وفى داخل 
القسم المسمى 286تره7 77710007 ([004:تخ اضغط على المفتاح اده : 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


ا دع نمع عاء أ 


8 


طعام وم ١‏ م ليمي 


|امقية ادية جد | ب» بم ا اسممية ون قمهو افج ] 5 


1 قي واسدا 50 1 ا ب و له 0 0 0 00 3 1 
6 م 0 5007 ا 
: 0 0 م 0 

و ا قيب ام 1 ممت 4 : 


0 0 1 016- 


00 اإددك كلسي مده 9 
ّ --20 0 7 
0 0 0 1 
1 


: 0-6 00 سات 
0 5 ]ا 01 راطا 7 0 1 1 1 
5 8 2 2 2 : 


(؟) فى داخل صندوق الحوار 6ه 171200 ومنطمة:0 الموضح فى الشكل 

التالى وفى داخل القسم المسمى 4075هة187 ([411100 قم بالتعليم على أحد 

الاختيار سن التاليين د 

© الاختيار 5ونطمة»6 الذى يعمل على تطبيق التغييرات التى تحدث 
للفونت على النصوص الموجودة فى قائمة الشاشة الجانبية. 

الاختيار +76 الذى يعمل على تطبيق التغييرات التى تحدث للفونت 
على النصوص التى تظهر فى داخل نافذة الأوامر 0مسقستمةه© 
7 /. 


ادل 


الباب الثاني : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,6٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


(0 


أووط سول مها وعنلطمقنا 


اقعمهط 7 
1 ]اع 5 5لا 
00 5 

ابا قبسأ اه 


ل اا «معميم 
ا ع يس ا امم 050 ١‏ 
: 1 11 


فى داخل القسم المسمى 7056 اختر نوع الفونت الذى ترغب فى استخدامه 

داخل النافذة المختارة. 

فى داخل القسم المسمى 56716 +700 قم بتحديد النمط الذى ترغب فى تطبيقه 
على الفونت الذى ثم اختياره. 

فى داخل القسم المسمى 5126 قم بتحديد حجم الفونت المختار. 

اضغط على المفتاح 015 من أجل إغلاق صندوق الحوار 007صة؟1 وعنطمة:© 
خطه ٠.1‏ 

فى داخل صفحة شاشة العرض ((13م1215 قم بالضغط على المفتاح تإامملةم أو 
المفتاح “01 وذلك من أجل تسجيل القيم الحالية التى تم تحديدها بالنسبه 
لشاشة العرض داخل أحقية استغلال النظام وإغلاق صندوق حوار التفضيلات 
111000005 


ضبط خيارات العرض العامة ددمنام0 بردامدأم لوتهمه© 2 


بعد أن أصبحت لديك الإمكانية لضبط كل من اللون والفونت المستخدم بالنسبه 


للكثير من عناصر برنامج الأوتوكاد التى تظهر على شاشة العرض. سوف نناقش 
عورا كيفك ومع تخدية عدد من الخيارات الأخرى والتى تخص شاشة العرض أيضا. 


١*٠ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام دائخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


خطوات تحديد الخيارات العامة لشاشة العرض 

)1( فى داخل صفحة شاشة العرض 101117 الموجودة ضمن الصفحات التسى 
يشتمل عليها صندوق حوار التفضيلات ومممهئءةةه:2 والموضحة فى 
الشكل التالى : 


د | تعامام | / ا يك هيوه [ سماد 1 'عواام.* 


عمو رمم مولن ربومومة 


: 2516 لجبا كلا 58 1 
لنننن مدنا سييست تاخعهر رو مداه 1 


“-بوملوماة وطارم ةل 1 وردنا رن زعام ز8. 1 
تإسطماع ممذيا سين اميم طلا 0 َ 0 


ْ 0 ببسي ل 3 0-3 بو لافار 1و1 ١‏ 
كك ا 53 2 عم 05 5-7 0-5 بغ عمل 3 01 0 تاملا نل ..: 3 
1 :لمعم كا مقف ما بدلا م 1 5-0 0 م1 3 ؟وتاسبا . 


«السيييب د لد ديد مح - 0 ا 
ا دامج ١‏ بعصا اتن ا نينا 30 نينا العماو. نا مق به غمامج ' ٠‏ 


: | 7 0-0 عم مومع نا وف لجا اا ل 


فى داخل هذه الصفحة قم بتحديد أى من الخيارات التالية : 


0 الخيار 00طة؟؟ عستبحة1 هذ تمءل8 مععهة نلفامسة تزقاصزوطا 
الذى يعمل على عرض قائمة الشاشة فى الجانب الأيمن من النافذة 
المخصصة للرسم. 

00 الخيار جملصة؟؟ عم ه12 مذ دند8 011ئه5 139م15ة الذى يعمل 
على عرض شرائح التحرك سواء كانت فى الاتجاه الأققى من أجل 
الحركة الأفقية (إلى اليمين وإلى اليسار) أو كانت فى الاتجاه 


١١ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,6٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


الرأسى (إلى أسفل وإلى أعلى) وذلك بالنسبه للنافذة المخصصة 
للرسم. 
4 الخيار م521 ددمنا 0031مة7؟ للفنمنندة عحنسترة31 الذى يعمل 
على استغلال الشاشة كلها وذلك من أجل عرض النافذة الأساسية 
لبرنامج الأوتوكاد عند بداية التشغيل منا-تتماة. 
(؟) فى داخل القسم المسمى 2616 هه 111200 :16 قم بتوصيف كل من عدد 
سطور النصوص التى ترغب فى عرضها داخل النافذة المخصصة لكتابة أوامر 
الأوتوكاد وكذلك عدد السطور التى ترغب فى حفظها داخل ذاكرة الكمبيوثر 
العشوائية 2.416 من الأشياء التى تكتب فى داخل نافذة النصوص. 
() فى داخل القسم المسمى تمده 30مة717 (0047نندخ. يمكنك القيام بأى من 
الفعلين التاليين : 
الضغط على مفتاح الألوان ...010:5© وذلك من أجل تحديد ألوان 
مجموعة العناصر التى توجد داخل النافذة الأساسية لبرنامج الأوتوكاد 
كما ذكرنا سابقا فى المقطع المسمى "ضبط ألوان العرض» . 
الضغط على مفتاح الفونتات ...1م70 وذلك من أجل تحديد فونتات 
الكتابة بالنسبه لمجموعة العناصر التى توجد داخل النافذة الأساسية 
لبرنامج الأوتوكاد كما ذكرنا سابقا فى المقطع المسمى '"ضبط 
فوئتات الكتابة بشاشة العرض»“. . 
(4) فى النهاية اضغط على مفتاح :زاممث أو على المفتاح 01 وذلك من أجل 
تسجيل القيم التى تم تحديدها حاليا داخل أحقية استغلال النظام ممعاةز5 
كنأ ع6 وإغلاق صندوق الحوار التفضيلات 5ععمهمماه:2. 


إعداف وتهبقة أداة توجيه المؤشر 0م01 ومنادزمم 

بعد أن تنتهى من تركيب برنامج الأوتوكاد سوف تلاحظ أنه يعتمد على 
استخدام أداة توجيه المؤشر على الشاشة المستخدمة بشكل طبيعى فى نظام التشغيل 
الذى يعمل فىه برنامج الأوتوكاد ومن ثم فإنه ليس من الضرورى أن تقوم بعمل أى 


١" 


'_الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ,ع للاستخدام داخخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


تهيئة إضافية وذلك من أجل تهيئة وتوصيف أى جهاز أو معدة لتوجيه المؤشر داخل 
شاشة البرنامج. 

ولكن فى بعض الحالات قد تحتاج إلى القيام بهذه المهمة ومن ثم فإنه يمكنك 
الاعتماد على مجموعة الخيارات التى توجد داخل الصفحة :ع6هذه2 الثى توجد ضمن 
مجموعة الصفحات التى يشتمل عليها صندوق الحوار التفضيلات ومعمعمغاه:< . كما 
أنه يمكنك أيضاً التحكم فيما إذا كان برنامج الأوتوكاد يتقبل المدخلات فى جهاز 
التوقيع 0161626 فقط أم فى كل من الفأرة وال .26نتوفط. 


خطوات ضبط أداة توجيه المؤشر ؛:16مأه5 : 
)1( من داخل قائمة الأدوات 70015 اختر العنصر وهنمممعه:< ليظهر على 
الشاشة صندوق حوار التفضيلات الموضح فى الشكل التالى : 


5 سوه عا 0 كرا .. 
طاقط ميدع 5 مانا عبار نا عمابيع نا كما . 

طاة 2 طعرمع5 هما أمعرممم 3-5 

كعوة ل اتا عبامعصقزاعء وا | مجة ,وما رماعلا ندعل لكآ 0 
ععووة ذا عاز عمو لصة ربوقصماءاها ررملاكع جع [ لآ 


صمتادعه ا عا بعادمم5 اما 


ْ | ملا عا ١‏ : 
1 “4ن ا 3 1 0 
7 بكم ... 


ضمتاقعم ا عاط وحاضدنا عنقامدوة 


م 


النسلية 58 ا 0 1 3 ايساد اه 


شكل توضيحى لصندوق حوار التفضيلات 5ععمءعء1ء:1آ 


يفيل 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد 14,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية_____-- 


(؟) فى داخل صندوق الحوار 5ععمهت**اة:5 الموضح فى الشكل السابق قم 
بالنقر بالفآر ة على الصفحة 201068 لتظهر على السطح داخل صندوق 
الحوار كما هو موضح فى الشكل التالى : 


8 ودععمع رعم]ام م 


00--0- 


مم8 | تعامارم 1 / از :برداموزم | أضهرة ةا | ولاطلافصوامع | ممحهوم هروط | 5 


امومور م وموة ففل 
0ك 


1 181108 لصافم 0 


وبع ا وجتاملوم مق اذبر5 امم 


مين أ 5 - عماعه ١‏ وصالصاهة رمعاميد أمعينا 
لايك عظما امع مناخ برط - 4.2 اناث 561128 3400 ,لاناكك ,لانات2 ملمنااقنا! ١‏ . 
1 عصا ,كأقعلصابث نيط - 4.2 اماذ ععأارع5 تاطا ل لافنا 5 !اناالا أطعة ]زلا . 
عطا ‏ اععلمايم نيط - 4.2 اناث زعنامئم] 5/0 | قأزنثكا 
عصا وأقعلوابام برط - 4,2 اناف ناا قاريكا ا ٠.‏ 
عضا ,كلمع لماباث بيط - 4.2 اناذ ,اك ق1الاةا (ْ. , 


بلس - آ 2 لسشمسد م 557 امعمع فم 

عنامي كدرة )عع وان 0# 3 ١‏ رامو بعدناونن 6 ا 

ش ع ا 1 1 : ع اا - : 0 

' ظ 5 سد 5 59 قد مماعة أن هوه امهمو 2:1 : 

ْ إٍ مالم ا رامق 0 ممه" . لا اننا 

(9) فى داخل الصفحة عندزه2 الموضحة فى الشكل السابق يمكنك توصيف 
وتحديد أداة لتوجيه المؤشر وذلك بدلا من الأداة المستخدمة حاليا وذلك عن 
طريق تحديد واختيار الأداة التى ترغبها من داخل القائمة التى تشتمل على كل 
الأدوات والأجهزة المتاحة لدى النظام. بعد ذلك اضغط على المفتاح 
انان أع5. 


(4) فى داخل القسم المسمى 72001 تتادهم[ :مءمع.ة :17206 قم بالتعليم على أى من 
العناصر التالية : 


© العنصر تإأه0 :هجنانع1 الذى يعمل على توصيف أن برنامج 
الأوتوكاد سوف يقوم بتقبل إدخال المعلومات فى جهاز التوقيع 
١*4‏ 


(0 


(0 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


فقط وبالتالى فإنه لن يتقبل أى بيانات أو معلومات فى الفأرة 
115 . 
العنصر 7/4056 4صه 212826 الذى يعمل على توصيف أن 
برنامج الأوتوكاد سوف يتقبل إدخال المعلومات والبيانات فى 
كل من جهاز التوقيع ع والفأرة عوبده/1. 
عندما ترغب فى توصيف وتحديد جحم المؤشر 15زهط055© بنسبة مئوية 
منسوبة لحجم الشاشة فى هذه الحالة يمكنك إدخال هذه النسبة داخل مربع 
النصوص الذى يوجد داخل القسم المسمى 5126 +0150 والذى يوجد بجوار 
العنو ان 6 دوون5 04 مع3ادموه2ء2 وفى أثناء ذلك سوف تلاحظ وجود 
ولأسفل بجوار صن دوق النصوص ساف الذكر 


قم بالضغط على المفتاح تواممة و أو على المفتاح 01 وذلك من أجل تسجيل هذه 
القيم التى تم تحديدها عدي إلى أحقية ة استغلال النظام «معاموة #رتاوزوع8 
وإغلاق صندوق الحوار. 


إعداف وتهيئة الطابعة والراسم 


بعد أن إنتهويت من تركيب برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة لن يكون من 


الضرورى القيام بأى مهام تهيئة إضافية وذلك من أجل تهيئة وإعداد الطابعة أو 
الراسم حيث إن برنامج الأوتوكاد يستخدم الطابعة المستخدمة من قبل النظام فى وقت 
تركيب برنامج الأوتوكاد. ولكن على كل حال يمكنك تغيير الطابعة الحالية أو الراسم 
الحالى وذلك عن طريق الاستعانة بمجموعة الخيارات التى توجد فى صفحة الطابعة 
161 التى توجد ضمن مجموعة الصفحات التى يشتمل عليها صندوق حوار 
التفضيلات ووعمع26ه:5. كما أنك تستطيع أيضا تحميل الطابعات والرواسم والتغيير 
فى القيم التحديدية الخاصة بالطابعات والرواسم الموجودة حاليا 


خطوات تحديد القيم التحديدية المفضلة للطابعة 


(0 


من داخل قائمة الأدوات قم باختيار العنصر 6/560065:. 


١"ه‎ 


الباب الغانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد 1١4,.٠‏ للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية__-- 


(؟) فى داخل صندوق حوار التفضيلات 60065:ه2:1 قم بالنقر بالفأرة على 
صفحة الطابعة 2:66 لكى تظهر على السطح داخل صندوق حوار 
التفضيلات كما هو موضح فى الشكل التالى : 
1د 8 ش مععوع ع ان 
سيل 801 5 اجة| مضة اه لوقه جنا | عوام * 


مك كم الوص قل 11 000 دي جنم س0 0 
1 7 بايا لديا ان 


32 57 2 
الم 5 


.]ديع 


اعم 


10 | د 16 ا 
0 7 الله مس . 0 
0 40 

: 1 00 


0 ب ١‏ ملسا 


شكل توضيحى لصندوق حوار التفضيلات 5©©ءعع1ع2 وفيه تظهر 
صفحة الطابعة «46مة:2 على السطح 
() عندما ترغب فى تغيير الطابعة المستخدمة حالياً يمكنك إذن الاطلاع على 
المقطع المسمى "تغبير الطابعة امي لم الذى سيأتى ذكره لاحقا فى 
هذا الباب. 
(١‏ عندما تثرغب فى تحميل طابعة جديدة أو راسم جديد يمكنك إذن الاطلاع 
على المقطع الميسمى "تحميل طابعة أو راسم جديد' الذى سيأتى ذكره لاحقا فى 


هذا الباب. 


١5 


(5) 


(00 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


عندما ترغب فى إعادة تهيئة وتوصيف أية طابعة أو راسم يمكنك إذن 
الاطلاع على المقطع المسمى 216 لي الطابعة أو الراسه' الذى سيأتى 
ذكره لاحقاً فى هذا الباب. 

عندما ترغب فى تحميل ملف من الملفات التى تحمل الامتداد 502 والذى 
سبق حفظة وإضافته إلى القائمة الى تشتمل على مجموعة الرواسم التى تم 
تهيئتها يمكنك إذن الضغط على المفتاح 068 الأمر الذى يؤدى إلى 
صندوق الحوار 7116 202 <امنة ع186م26 الموضح فى الشكل التالى والذى 
اسم اخثتيار الملف الذى ترغبه : 

ا عم كر 2 > -- 00 8 


أ[مممناك 2 
ممم 1 لا عامه 8 
الاباة 1 نمسا 


ير 37 1 


“الفا الم 
1 لهمضه - 5 002 الس د ١‏ 


| دا 0 8م00 


١‏ ااا 0 ا ا 

ا صراة ١‏ 2 5-0 

0 لله 00 6 بلق 5 ُُ 
٠ 000‏ 


للمزيد من المعلوماث حول مجموعة الملفات التى تحمل 

الامتداد 22 يمكنك إذن الاطلاع على المقطع المتسمى 
استخدام 82470271037 من أجل الطباعة المجمعة 
الرسومات" والذى سيأتى ذكره لأحقاً فى الباب الثانومن 
الجزء الشانى من هذا المرجع والذى يسمى "دليل استخدام 
الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد' . 


كيدل 


الباب الثالى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,5٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


(9) عندما ترغب فى حفظ التهيئة الخاصة بالطابعة أو الراسم الحالى داخل 
ملف يحمل الامتداد 202 وذلك من أجل الاستعانة به فى الطباعة المجمعة 
للرسومات فى هذه الحالة يمكنك الضغط على المفتاح 5ل 5376 الأمر الذى 
يؤدى إلى ظهور صندوق الحوار 5116 5202 76ه5 الموضح فى الشكل 
التالى ومن ثم قم بإدخال اسم الملف فى صندوق الحوار هذا 


عانم نام عموق5 


ألماممنا5 |28 
عأ ةاصع 1 فنا 
مما 1 لما 


ْ 
5 
0 


ةو ١‏ 
فح لم اعريامء 


0 


5 م 


(40) قمالآن بالضغط على مفتاح 0# من أجل إغلاق صندوق الحوار 
5 
فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية التى تدور كلها 
حول كيفية التعامل مع مجموعة الخيارات المختلفة التى تشتمل عليها صفحة الطابعة 
#عاصتط التى أشرنا إليها منذ قليل : 
© تغيير الطابعة أو الراسم الحالى 
تحميل طابعة أو راسم جديد 
إعادة تهيئة الطابعة أو الر تددم 
معايرة الطابعة أو الرسم 


#©# © 


١" 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برلامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
© إزالة طابعة أو راسم 


تغببر الطابعة أو الراسم الحالو 

تعمل صفحة الطابعة | النى توجد داخل صندوق حوار النفضيلات 
و عر 1ه" على عرض مجموعة الطابعات والرواسم التى تم تهيئتها حتى الآن كما 
تقوم أيضا بعرض اسم الطابعة أو الراسم الحالى وذلك داخل منطقة عرض الحالة التى 
توجد فى الجزء العلوى من هذه الصفحة كما هو موضح فى الشكل التالى : 


مامه | ممامانت بعامزمى !١‏ برفامعزة .| اموفاة 6 0/قااة مط[ مماوط واه :| : 


1 


وأنت يمكنك تغيير الطابعة أو الراسم الحالى بحيث يكون 
الرواسم التى تم تهيئتها بالفعل قبل ذلك فى أى وقت ترغبة. 


أيا من الطابعات أو 


خيل 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


خطوات تغيير الطابعة أو الراسم الحالى : 

)١(‏ فى داخل صفحة الطابعة :]دنهم قم باختيار وتحديد الطابعة أو الراسم الذى 
ترغب فى جعله أداة الطباعة الحالية وذلك من داخل القائمة التى تشتمل 
على مجموعة الطابعات والرواسم التى تم تهيئتها قبل ذلك. 

| اضغط على المفتاح 6معمد© غ566‎ )١( 

(؟) اضغط علبى المفقاح :واممه وذلك من أجل تحديث الطابعة الحالية كما 
يمكنك أيضا الضغط على المفتاح 01 وذلك من أجل تحديث الطابعة الحالية 
مع إغلاق صندوق الحوار فى نفس الوقت. 


تحميل طابعة أو راسم جديهده 

. يمكنك إضافة طابعة أو راسم جديد إلى القائمة التى تضم كل الطابعات 
والرواسم التى تم تهيئتها قبل ذلك فى أى وقث ترغبه. كما أنك تستطيع أيضا تحميل 
طابعات ورواسم جديدة عن طريق الاستجابة إلى مجموعة متتالية من الأسئلة التى يتم 
عرضها داخل نافذة النصوص داخل برنامج الأوتوكاد. 


خطوات إضافة طابعة أو راسم جديد 
(١)‏ فى داخل صفحة الطابعة عاسم اضغط على المفتاح بوع21. 
() فى داخل صندوق الحوار معنمة:م 2 400 الموضح فى الشكل التالى قم 
باختيار الطابعة التى ترغب فى إضافتها وذلك من داخل القائمة التى 
تحتوى على كل الطابعات المتاحة لدى نظام التشغيل. 


تل ا_الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
يي سه تا اك لخ شا الاش ااا الال لاف لس لاط الى ااا ااا 


تعام8 د للمفة 


.عض | ,كاععلم]ريم نرط 30 بارا لا 4.3 انام 00 0 مسا نو 
عض بكاقعلماياث بيط - لأك6ثنا 8لا 4,3 اناف عرعنامام عناةأدماععاع مرورمالها كن 
.| بكاق8ل0مابام رط ٠‏ ناميا ظلخ 4.3 امام عع وام موم مومنااة:) ١‏ ا 
بعصا بكامماءماييخ برط - 6.500 8ل( 4.3 امم عرعم لماه معنا عبام5 موومناادن إل 
قط| اقم لايم نيط ٠‏ لازنا 8لا 4.3 انام ورعتما6 أعلكاما ؟ عالطعة 1 متممنااقنا 
عصا امع مادخ برط ٠‏ 4.2 انث (اجا-*لا) لرقعاعد "ا أءاسعنا 
عام برط واقعلماييم رم] ٠‏ 4.3 انام ,معداعل 2“ اجام لا لرقوامة 6 -]أواجع لا 
عضا كأععلماياث برط - 4.2 انام أمعمبماقما ممنعيهط 
قفعنا نيط - 2.1ب نعنزرنا 4.3 اناف ع0 
عضا بوامعلمادام نيط - 4.3 انام عدا زعل إمان كاجمه 
عصا امع لمايث برط - 4.3 انلف مجه ها بعادد 8 


فى خالة ظهور صندوق الحوار 7 53 
فارغاً من أى طابعات فى هذه الحالة ينبغى عليك التأكد من أنه قد ثم التوصيف بشكل 
دقيق للمسار الذى يدل على الموقع الذى يوجد به الفهرس الفرعى سنك والذى يوجك 
بطبيعة الحال داخل الفهرس أو الحافظة التى قمت بتوصيفها فى أثناء مرحلة تركيب 
برنامج الأوتوكاد. 


752 7 الرد: 0 اتيت ا ف 0 
ش على المقطيع المسمى “مسار البحث عن الملف الخاص 
بمشغلات الأجهزة" ٠.‏ 
انه فى داخل صندوق الحوار 66:هة:م 2 404 فى داخل مريع النصوص الذى 
يوجد تحت العنوان 05ئامتته5ء726 2 400 قم بإدخال نص من أجل توصيف 
الطابعة التى ثرغب فى إضافتها. 
(4) اضغط على المفتاح 01 من أجل إغلاق صندوق الحوار معاصلءظ 2 404. 
)( فى هذه المرحلة سوف تجد أنه ثم عرض نافذة النصوص 7710008 16:6 
الموضحة فى الشكل التالى ومن ثم فإنه يمكنك تهيئة الطابعة الجديدة وذلك عن 
١4١‏ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,.6٠‏ للاستجخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


طريق الاستجابة لمجموعة الأسئلة التى يكم توجيهها لك فى أثناء هذه 
العملية : 


7 


زه] مم سول ماما أنه 1 (اخنامانة إل 
ا ع 5 1 5 


بينج يعدي داج حا يجيي نيديد نيديد يد بديس يديد بعد يبيد ادنب دين ببس دييريدبيد يد يسوييع بدا نسبديلمبشيدي ب بيسب يسور بدي ددايدبدبزيييييدب بيده تميد سويد يدب يدبي بدديس يدي وسيم بيدبديد يدن سه عد ددر سردي سس 1 


د ٠‏ 231015 411 .ص2 ,عامعنمعيسة 1982-1997 (ن) ططن1 تارم6 
(86<:) 4.0 طه8251نا 510306093 1:5ه5ه2ك111 (06/05/99) 14.0 مقممم زعم 
5 117-9970603 :جاع طرالة 181عدع 5 
25851 765 1701 سد 
8817 ,77ت 83ظ1-5ع بأإعط286 1001520360 12 تاقطاة :26 61158 م1111" 
02-32 - 101156 +8001 561625623 التوعلط امعطتوء دزه] 


(شقط :15101620128 . 55211117ععمناع 662 تتدعلة) | 


لعا مانا 
6 111163625 5تاطامط طننه تلاك 


0251712 ود ةطق دعن 218 


تت 0 
506 251115165 تاطا6د لمعه نايتة !ا 


:ل سعصسدم ]| 
108080 ناطعكة1 قتتطمط طقمه ايان 


سعسحرم 1 


0 


3 5 جاع تاع 12 :عتلةنتتزه 11 
ب ع 


لد لل «مه 
شكل توضيحى لنافذة النصوص 7]1200775 غرع'1' 
عندما تنتهى من الاستجابة لكل الأسئلة والمطالب فى أثناء تهيئة الطابعة الجديدة 
فى هذه المرحلة يتم عرض صندوق الحوار التفضيلات 065م»:2:66 مرة أخرى. 
وفى هذه الحالة سوف تشاهد اسم الطابعة التى قمت بتهيئتها منذ لحظات وهى 
معروضة داخل القائمة التى توجد داخل صفحة الطابعة معادة:2 كما هو موضح فى 
الشكل التالى : 


١؛5‎ 


___الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ___ -_ 


وعموعرع]ع م 


00و 0 الطابعة الجديدة هى الطابعة الحالية يمكنك إذن 
التعليم على اسم الطابعة الجديدة داخل القائمة المعروضة داخلها ثم الضغط 
على المفتاح 016014 غء5. 


() اضغط على المفتاح 01 لإغلاق صندوق الحوار. 


إعادة تهبقة الطابعة أو الرسم 
يمكنك إعادة تهيئة أى طابعة أو راسم فى أى وقت ترغبه. 


خطوات إعادة تهيئة أحد الطابعات أو الرواسم : 
)١(‏ فى داخل صفحة الطابعة :ممصم قم بالتعليم على اسم الطابعة التى ترغب فى 
إعادة تهيئتها وذلك من داخل القائمة التى تشتمل على مجموعة الطابعات 
والرواسم التى تم تهيتتها قبل ذلك. 
م١‏ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوثر الشخصية___ ‏ 


(؟) اضغط على المفتاح 1400156 ليظهر على الشاشة صندوق الحوار 
تعنص 2 دم تنهمبع قدمءء2 كما هو موضح فى الشكل التالى : 


عماس 5 ااانا لاد 


5 1 277 


ل 0 : 
0 ا 3 ام ا > لمم 


كا الا اا 1 '. 


شكل توضيحى لصندوق الحوار ©2104 2 5111:2601 1م126 


(9) في داخل القسم المسمى تدمنام1650:1 الذى يوجد داخل صندوق الحوار 
عط 3 ده هتروع قداهء56 الموضح فى الشكل السابق وفى داخل صندوق 
الوص الموجود بهذا الفسم قم بإدخال توضبيف جديد: 

(4) اضغط على المفتاح إعادة التهيئة 260تبعدمء156. 

(5) فى هذه المرحلة يتم عرض نافذة النصوص ومن ثم فإنه يمكنك إعادة تهيئة 
الطابعة المختارة وفى أثناء ذلك قم بالاستجابة للأسئلة والمطالب التى 
تطلب منك فى أثناء هذه العملية. 

عندما تنتهى من الاستجابة لكل المطالب فى هذه الحالة يتم إعادة عرض صندوق 

حوار التفضيلات 5وعمعءه:2 مرة أخرى على الشاشة. 

(5) اضغط على المفتاح 01 لإغلاق صندوق الحوار. 


معابرة الطابعة أو الرسم: 
يمكنك القيام بمعايرة الراسم بعد أن تنتهى من تركيبه داخل النظام لديك. ولكى 
ا ب ري "٠١ »"٠‏ على سبيل 


0145 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
خطوات معايرة الطابعة أو الراسم 

)١(‏ فى داخل صفحة الطابعة لس بالتعليم على الطابعة التى ترغب فى 
معايرتها. 

(؟) اضغط على المفتاح 10017. 

(5) فى داخل صندوق الحوار إعادة تهيئة الطابعة مامت 2 مم همدع قدمءه2 
وفى داخل مربع النصوص لعل جود داخل قسم الوصف 008م106503 قم 
بكتابته وصف جديد. 

(4) اضغط على مفتاح إعادة التهيئة عتدع تقدمء26. 

6 فى هذه المرحلة يتم عرض نافذة النصوص 00ه771؟ 1626 ومن كم فإنه 
يمكنك إعادة تهيئة الطابعة وذلك فى الاستجابة لمجموعة الأسئلة حتى تصل 
إلى السؤال التالى : 

:<1> رع1 1 /وء8[0/17]) (عستطاوصة عع تقطاء 17310110 37011 100 
وكاستجابة لهذا السؤال قم بكتابة الحرف 8. 
(1) قم بكتابة الحرف ل مرة أخرى كاستجابة للتساؤل التالى : 
<[1> 9 معامام تنامنز عتهغط للد م1 ععلئا :ه50 1770110 
عندما تكون قد قمت قبل ذلك بقياس الأطوال فى الاتجاه الأفقى والرأسى للمربع 
الذى تم طباعته بمقياس الرسم المحدد سابقاً فى هذه الحالة يمكنك استخدام هذه 

المقاييس من أجل معايرة الراسم الجارى التعامل معه. 
عندما تنتهى من الاستجابة لكل الأسئلة فى هذه الحالة يعاد عرض صندوق 

الحوار ووعمة:ه:<2 على الشاشة مرة أخرى. 

() اضغط على المفتاح 01 لإغلاق صندوق الحوار. 


١4ه‎ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد #أودرعٌ١1‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


إزالة طابعة أو اسم 

يمكنك إزالة أية طابعة أو راسم من داخل القائمة التى تشتمل على الطابعات 
التى تم تحميلها قبل ذلك كما يمكنك أيضا إعادة تحميل هذه الطابعة مرة أخرى فى أى 
وقت ترغبه. ْ 


خطوات إزالة طابعة 

)١(‏ فى داخل صفحة الطابعة :اصتط قم بالتعليم على الطابعة الى ترغب فى 
تهيئتها. 

(؟) اضغط على المفتاح 260016 ليظهر على الشاشة صندوق الرسالة التالى 
الذى يطلب منك تأكيد عملية المسح : 


(إخنام ارم أ 


0-7 


(') اضغط على المفتاح 5585 لتأكيد عملية المسح. 


إعداد وتحديد القيم المفضلة العامة لنظام التشضغيل 
عع" واللارعم0 اوعمعى 

يمكنك استخدام الأمر 727151111770155 من أجل تغيير الموقع الذى يتم فيه 
تخزين عدد من الملفات التى يحتاج إليها برنامج الأوتوكاد فى أثناء عملة. كما أنك 
تستطيع استخدام نفس الأمر 287517587276135 وذلك من أجل تحديد وتوصيف عدد 
من القيم المفضلة العامة. 

فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية التى تدور 
حول كيفية تحديد القيم المفضلة : 

#8 > توصيف وتحديد مواقع الملفات. 


١5 


الباب الغانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
حيبي اك د ل ا ل ااا ال الى جيرا ا سيراي ا سس 


التوصيف المفصل 12:08دمه:0:5 لأسلوب تشغيل برنامج الأوتوكاد 

صيانة مستوى التوافق مع الإصدارات الأولى لبرنامج الأوتوكاد 
توصبف وتحدبد مواقم الملقات. 

يمكنك الاعتماد على صفحة الملفات 71165 التى توجد ضمن مجموعة الصفحات 
التى يشتمل عليها صندوق حوار التفضيلات 5وءعمهم8ه:7 وذلك من أجل توصيف 
وتحديد موقع العديد من الملفات التى يعتمد عليها برنامج الأوتوكاد فى أثناء عمله. 
فعندما ترغب فى إجراء بعض التغييرات على الملفات المستخدمة بشكل طبيعى أو 
حتى عندما ترغب فى تغبير مواقع بعض الملفات فى هذه الحالة يمكنك الاستعانة 
بمجموعة الخيارات التى تشتمل عليها صفحة الملفات 11165 وذلك من أجل توصيف 
وتحديد الموقع الصحيح. وفى ذلك ينبغى أن تقوم بإعادة تشغيل برنامج الأوتوكاد 
وذلك فى كل مرة تقوم فيها بإجراء أى تغييرات وذلك من أجل إعطاء البرنامج فرصة 
للإحساس بهذه التغييرات. 


خطوات توصيف وتحديد مواقع الملفات 
لل من داخل قائمة الأدو ات 10015 أختر العنصر ومممعه:2 كما هو موضح 
فى الشكل التالى : 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠6٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ‏ ل 
تيتسية ةل ا ا ا ال ا ا بت 


(؟) فى داخل صندوق حور التفضيلات 5 الموضح فى الشكل 
التالى اضغط على القسم الخاص بصفحةٌ الملفات 151165 : 


بها 


حت 35 ل ا 1 
طادم طاعرهع 5 هازع ععبةزرم عدابيع 0 كيرا ... 
طامط طعرقع 5 عه ازع أموزمرط 
ععممة لاا هاا 5نامع مه القعوزلا لصة روما ,رماغت نصعاخ ١‏ 
عع وق لا عاذع غصم؟ لدة ,بوقصم اهز نا ,رمطافع ابرع 1 : 


ععورة اذا حصمناعة 5 وماد8 ضة رتعاممم 5 رماع غمارم 8 .2 
صدتاهءم ا عاأظ بعاممم 5 اوزرط رفك 7 
مدتاهع ما غلاما وماصق 2 قأوامموع 1 ذم .. 
صمعقعم ٠‏ عاط لعي ليها ل )| 2 


(”) فى داخل صفحة الملفات 71165 الموضحة فى الشكل السابق يمكنك استخدام أى 
من الأساليب التالية وذلك من أجل توصيف أى مسار لتحديد الموقع 5 
الأسطوانة الصلبة : 


© النقر بالفآرة مرتين على العنوان الخاص بالمسار أو الملف الذى2 ٠‏ 
ترغب فى توصيفه. وفى ذلك قم بالنقر بالفارة مرتين على 
أيكون السهم. وفى داخل صندوق الحوار 7010626 ه17 موبمر8 
الموضح فى الشكل التالى : 


١46 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


تعلاونع عو عوبسسرنف 8 


:1 سس 5 لحتنا 
(:0) 8_عمك-داا و تدا 
0:1 ف ع 

(:2) ممممهمم لد 3 


هد ذا 
ا 


أعصدة] امادمنا ليها . ١‏ 

1 8 
ودايمسيك لا ملا-لدا زهو . ٠.‏ 
: م8 عافسبيمع8 
تتتحاحانا- اميا 


يمكنك اختيار وتحديد العلف لل اهسرد الذى ترغب فى توصيفه 
وبعد ذلك اضغط على المفتاح 01 لإغلاق صندوق الحوار. 


© النقر المزدوج بالفآرة على العنوان الخاص بالمسار أو الملف الذى 
ترغب فى توصيفه. وفى أثناء ذلك اضغط على المفتاح 52 وذلك 
من أجل وضع مؤشر الكتابة داخل المربع أو الصندوق المخصص 
للمسار ومن ثم يمكنك فى هذه الحالة كتابة المسار بالكيفية التى 
ترغبها كما هو موضح فى الشكل التالى : 


ممع ع أك [1*١‏ 


أوحصصنات "4 | كنات ان 
عاصه) 46 831 لضتا فيا :0 عدن أ 
صاصط 4ك 91 طخت فا :0 حبس ١‏ أ 
عاد هالع خوبطم ط 419 81 مضع خاب مب أ 


طلدم طممرهع 5 وام بعبزره هدابع 0 كر . 

طندم طعبقة 5 عقااع نوزم [9[) ١‏ : 
معصة لكا هاكا عبامهمه|امعوزاا قصة روما رصاعا ,بصع ا كل 
20 يا خصه؟ا! عصة , ورخصمناء 01 ررمأأك ا سيلا 1 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


> عندما تقوم بتوصيف وتحديد أكثر من مسار من أجل أن يتقبلهم 
صندوق حوار التفضيلات بالنسبه للعنصر الجارى التعامل معه 
وليكن طنة2 طععدء5 116 :ومم5 على سبيل المثال فى هذه الحالة 
قم بتحديد العنصر الذى ترغب فى توصيف المسار الخاص به ثم 
اضغط على المفتاح 808 وبعد ذلك قم بإدخال المسار فى المربع 
الجديد المخصص له كما هو موضح فى الشكل التالى : 


اق 


8 © الدمماة 28..ج 

انم مصناة ك4 1 7نافناضا: جب 8 أ ٍ 
ولصه] 4 81 مضعفاع هده 
ماعطك4 1ت مفاف ابن جسم 


عامم ادمع كوباصوط؟4 81 لخرافان سد 


١ 1‏ اام 0 اهبا 3 : 3 3 2 


3 0 با شرف 


كما يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الاستعراض 81086 وبعد 
ذلك اختر المسار الذى ترغبه من داخل صندوق الحوار 060056 
011610157 


ش ثه١‏ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠غ‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


0 ا 0 0 تناقشها 0 
أثناء هذا المقطع سوف تكتسب المزيد من المعلومات 


حول مسارات البحث المختلفة التى تراها داخل صفحة 
الملفات 131165 الموجودة ضمن صفحات صنتدوق الحوار 
ع 21611 . 


(4) قم بالضغط على المفتاح إآمه من أجل تسجيل مواقع البحث الحالية 
(المواقع الحالية للملفات) داخل أحقية استغلال النظام /ماقاعع8 معاوو5 
بدون إغلاق صندوق الحوار ووهمه**ه:<2 كما يمكنك أيضا الضغط على 
المفتاح 016 وذلك من أجل تسجيل هذه المسارات أو المواقع داخل أحقية 
استغلال النظام مع إغلاق صندوق الحوار 82602065ه:2 فى نفس الوقت. 
فى هذا المقطع من الناب سوق تناقش بويا عندداً من الموضوعات حول 

مسارات البحث التى رأيناها سابقاً فى صفحة الملفات 11165 الموضحة سابقاً. وفيما 


يلى عرض لعناوين هذه الموضوعات : 


ل 


6 هه 


مسار البحث عن ملفات التدعيم 511 016م10ا5 

مسار البحث عن ملفات مشغلات الأجهزة 1116 21562 ع1269710 

مسار البحث عن ملفات المشاريع 71165 6عهزم:ط 

مسارات البحث عن ملفات القوائم م7 ونظام المساعدة م3161 وملف 
المعلومات 1:0 والملفات المتنوعة الأخرى. 

مسار ات البحث عن اسماء : ملف محرر النصوص 820102 16:6' 
والقاموس /ونهده1(106 والفونتات م5غخده1 

مسارات البحث عن اسماء : ملف الطباعة ؛مة:م وملف المكوك 
62 والمقطع ع10ه:ط 

مسار البحث عن موقع ملف مكوك الطباعة :ه001م5 غصمط. 


١6و‎ 


الباب الغانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ع١‏ للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية 


8# مسر البحث عن موقع ملفات نماذج الرسومات عستحهء<ا عنقاصمب]. 

8 مسار البحث عن موقع ملف الرسم المؤقت عصذبجهدآ نزتهتهمصسة1” 

31 مسار البحث عن ملف المرجع الخارجيى المؤقت #ونهءهصمدمء1 
101103 . 


0 مسار البحثت عن الخرائط النسيجية 8/5 عتدعرء'1” 


مسار البحث عن ملفات التدعيم هاذت 11مممن5 


الموقع الذى يشتمل على مجموعة ملفات التدعيم 1516 +01مم5 عبارة عن قائمة 
تضم عدداً من الفهارس التى تقع تحت الفهرس الأساسى لبرنامج الأوتوكاد والتى 
يستعين بها برنامج الأوتوكاد من أجل تخزين الملفات التى يكون من الضرورى 
وجودها من أجل تشغيل البرنامج بنجاح. وأنت تستطيع إضافة أى مجموعة أخرى من 
الفهارس إلى مسار البحث الخاص بهذه الملفات وذلك عندما يكون لديك عدد من 
الملفات الأخرى التى ترغب فى جعل برنامج الأوتوكاد يستعين بها فى أثناء التعامل 
معه. فعلى سبيل المثال يمكنك إضافة أى ملفات خاصة بفونتات جديدة أو قوائم جديدة 
أو نماذج جديدة يمكن الاستعانة بها فى عملية الرسم أو أنواع جديدة من الخطوط أو 
نماذج جديدة للتهشير. 

وأنت يمكنك توصيف وتحديد مسار البحث الخاص بموقع ملفات التدعيم عن 
طريق استخدام المفتاح 5/ الذى يستخدم مع الأوامر التى تكتب فى داخل نافذة الأوامر 
أو فى الاستعانة بصفحة الملفات 51165 الموجودة داخل صندوق حوار التفضيلات 
عع أو عن طريق متغير البيئة (40417. حيث إن المفتاح 5/ يعمل على 
تحديث القيم التى ثم تحديدها داخل صندوق الحوار 16:60065ه:2 فى حين أن صندوق 
الحوار هذا يعمل على تحديث القيم التى يتم تحديدها بواسطة متغير البيئة 7 ©ه. 

فى أثناء عملية البحث عن الملفات نجد أن برنامج الأوتوكاد يقوم بعملية البحث 
فى داخل مجموعة الفهارس التى تم تعريفها وتحديدها من قبل وذلك فى الترتيب 
التالى : 

© يتم البحث أولاً فى الفهرس الجارى التعامل معه. 


١6 


8 


ثم الفهرس الذى يشتمل على ملف الرسمة الجارى التعامل معها 


.___الباب الغانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


ثم “الفهارس التى تم توصيفها داخل مسار البحث الخاص بملفات التدعيم 
وأخيراً فى الفهرس الذى يحتوى على الملف التنفيذى 3620.66. 


للمزيد من المعلومات حول كيفيية استخدام المفتساح +/ 


يمكنك إذن الاطلاع على المقطع المسمى "استخدام 
المفتاح 5". وعندما ترغب فى الحصول على المزيد من 
المعلومات حول متغير البيئة 0487 يمكنك إذن 
الاطلاع على المقطع المسمى "استخدام متغبرات البيفة" . 


0 الأرتو كك بسلية تفصرس بدني لبعد 
الخصائص وذلك فى مرحلة بداية التشغيل وذلك اعتماداً 
على ما يحتوى عليه مسار البحث الخاص بموقع ملفات 
التدعيم. ولذلك عندما نه تقوم بالتعديل فى محتويات هذا 
المسار في هذه الحالة ينبغى عليك إعادة تشغيل برنامج 
الأوتوكاد مرة أخرى من أجل الأخذ فى الاعتبار هذه 
التعديلات فى أثناء عملية التخصيص المبدثئى. 


مسار البحتٌ عن ملفات مشغلات الأجهزة واأع ,ع0 عنأناوم 

مسار البحث عن ملفات مشغلات الأجهزة 72:15 عبارة عن قائمة من 
الفهارس التى 0 ا 0 الأجهزة 
تقوم بأ تعنيك المرقة ١‏ الملترطن بشكل طبيعى_لهذه الملفات أو عندما تقوم بإضافة 


١ *اه‎ 


الباب الغانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد د+درة1 للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


فهرس جديد إلى هذه المجموعة من الفهارس فى هذه الحالة ينبغى عليك تحديث مسار 
البحث الخاص بهذه المجموعة من الملفات. 
وأنت يمكنك توصيف وتحديد مسار البحث عن مواقع ملفات مشغلات 
الأجهزة وذلك عن طريق الاستعانة بأى من الأساليب التالية : 


2 
ف 


كك 


استخدام المفتاح 4/ فى الأوامر التى تكتب فى داخل نافذة الأوامر. 


الاستعانة بصفحة الملفات 71165 الموجودة داخل صندوق الحوار 
موت حت 97 


استخدام متغير البيئة 4683001257. 


وفى أثناء ذلك سوف تجد أن المفتاح 1/ يقوم بإلغاء القيم التى تم تحديدها فى صندوق 
الحوار 6:62065ه:7 فى حين أن هذه القيم تعمل على إلغاء ما يقوم به متغير البيئة 


. 2 7 


فى أثناء عملية البحث عن مجموعة ملفات مشغلات الأجهزة فى هذه الحالة 
يقوم برنامج الأوتوكاد بالبحث داخل مجموعة الفهارس بالترتيب التالى : 


ل 
2« 


يتم البحث أولاً فى الفهرس الجارى التعامل معه. 
ثم الفهرس الذى يشتمل على ملف الرسمة الجارى التعامل معها 


حالياً. 
مشغلات الأجهزة. 


وأخيرا كن ادن ابابا ا الملف التنفيذى 0 


هن المعاومات مول كيفية استخدام 0 / 


يمكنك إذن الاطلاع على المقطع المسمى 'اسستخد 
المفتاح 4/". 


١+4 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,5٠‏ للاستخدام دائخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


مسار البحث عن ملفات المشاريع دهاأم أموزم,م 
عندما لايتمكن برنامج الأوتوكاد من تحديد موقع أحد الملفات المشار 
إليه خارجيا فى هذه الحالة يقوم البرنامج بالرجوع إلى مسار البحث الخاص 
بمجموعة ملفات المشاريع. وأنت تستطيع استخدام مسار البحث عن ملفات 
المساريع وذلك من أجل تمكين العديد من المستخدمين من المشاركة فى 
استخدام أى من الملفات المشار إليها خارجياً والتى تم تخزينها داخل الخادم 
المخصص للشبكة التى يتعامل معها هؤلاء المستخدمون. 
0لا 1100 
للمزيد من المعلومات حول كيفية التعامل مع هذه النوعية 
من الملفات يمكنك إذن الاطملاع على الباب الأول 
"استخدام البوكات والخصائص والملفات المرجعبة" وذلك 
فى الجزء الثانى من هذا المرجع والمسمى "دليل استخدام 
برناميج الأوتوكاد' . 


مسارات الجبحمث عن ملقات القواكئم امء1! ونظام المساعدة 
ماهلا وملف المعلومات وها والملقات المتفنوعة الأخرى. 

يمكنك الاستعانة بالمقطع 6 1806005اء1/156 رع هآ ,ماع ,نده]3 الذى يوجد 
داخل صفحة الملفات 7115 والموضح فى الشكل الثالى : 


١ همه‎ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية --- 
تالباك الثاني ب إعداة ربوك ارا ا 00 


ممع رع]م 86 


ع" مها 
وات مزعلا # --ل] 
عاط عبنة 5 وتأقمرمانام كنا 
عأتاوما (8] ف 
ممتاقعم ا تعمرعام! :اداع 0 يكو 1 


ما صمناةسواامما له “3ع 
عبرت 5 موترقه1 ٠‏ 8 .دا م 
ععروة لا عا أصم"ا مجة ,لإتقصملاء انا ,رمالل ع بع 1 1 


000 : 
000 


3 


للمزيد من المعلومات حول هذه القيم التى يتم 
بخصوص المقطع 5نام6صة[[ء2/1150 ,1.08 رما منتمعكا 
1ن يمكنك إذن الاطلاع على الأمر 211871313521085 
وذلك فى الجزء الرابع من هذا المرجع والذى يسمى 
"دلبل استخدام أوامر الأوتوكاد' . 


7 


١65 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخخصية 


0 البحث 0 5 وإعداد دامج 3 توكاد 
والذى يوجد داخل صفحة ة الملفات 698 فى صندوق 
الحوار 5هأعمهه:2 يعد من المسارات التى لايمكن 
التعديل بمحتوياتها فهى موضوعة للقراءة فقط 8620- 


/زلده. ومن ثم فإنه يمكنك الاستعانة بمجموعة الخيارات 
التى تشتمل عليها الصفحة 660681 الثى توجد داخل 
صندوق الحوار وهععدة»:2 والموضحة في الشكل التالى 
وذلك من أجل تحديد ما إذا كنت ترغب فى صيانة 
محتويات ملف المعلومات ع0.آ وحفظ الملفات بشكل 
أوتوماتيكى أم لا. 


١ /اه‎ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,6٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ____ -_ 


اع اانا لال 
1 فم ع لد انم تكسا ب غ00 انس 1 مما 


ٍْ 4 4 تالوجو لد ماسم موه 0س : 
ماس سما 1 98 0 ا ومو اموماياة 17 
1 .:. اماما قوب م 9ه مه ممول. 1 ْ ام 1 عوادة ومن 00 ا . 
0 1 8 8 مهلها واعسمه ول 3 0 اوه لابن برورنتت مادم وامدرج 9 7 
ْ الت لعا بايد موومد 1 ٠: ١‏ ممعم ا فهيع (| , 


00 ا 3 اسيك ع0 فده هلاه السية 7[ 
0 4 اسلت لطت د اله - 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 71617265 وفيه تظهر 
الصفحة [260618) على السطح 


خطوات تحديد مسار البحث بالنسبة لملفات القوائم 1/160 والمساعدة 


ماعط وملف المعلومات و0٠‏ وملفات الحفظ الأوتوماتيكى 200101211- 

2ه 

)١(‏ فى داخل صفحة الملفات 81165 انقر بالفآرة على العلامة (+) التى تقع 
الجائب الأيسر من المقطع 1116 5نادعمةااءه815 لصة ,عم.آ ,مانك8 ,نصعل1 
5 الأمر الذى يؤدى إلى استعراض العناصر الفرعية التى يحتوى 
عليها هذا المقطع كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 


١4 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


دععوع رع]م رم 
ا 4 


عا ماعلا 2 


عباة 5 عنأقنرماناف 
هلأ وما 


ممتاقعه ا أعمرعاطص! اأناد]8 0 يكو .. 5 
عاز© صمناة ناوا ادمنا 9 -3 
روبارع 5 عومعمن| 89 - 
ععموة لذأ عاط أصمعا لعحة ,نورقودتاءاما ,مالع غبع 1 


(؟) عندما ترغب فى توصيف وتحديد المواقع الخاصة بكل من ملف القائمة 
وملف المساعدة وملف الحفظ الأتوماتيكى وملف التهيئة يمكنك إذن 
الاستعانة بالإجراء الذى سبق شرحة فى أثناء المقطع المسمى "مسار 
البحث عن ملفات التدعيم ء1ذ”1 #دممطها5 " . 


فى أثناء هذه العملية ينيشى عليك ملاحظة أن 0 
الخاص بملف التهيفة 1116 05اهنناع 0055 لايمكن 
التعديل فى أى من محتوياته فى هذه المرحلة. 
فيه انها ترغي لي توصيف أو تحديد الموقع المفترض بشكل طبيعى للتعامل مع 
شبكة الإنترنت والذى يستخدم بواسطة الأمر علو4:00 0 أععصدمه0) فى هذه 
الحالة ينبغى عليك وضع مؤشر الكتابة داخل المربع المخصص لتحديد الموقع 


١8 


الباب النانى : إعداد وتهيئة برتامج أوتوكاد ,غ١1‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


الطبيعى للإنترنت 1.0030 أ6متعام1 ؛أودء2 وذلك من أجل إدخال موقع 
جديد كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 


وعم معرع]عمم 


ل ا ا 1 ا لل اد 
فونه سد ونه |ممسرووم | نجه 


1 60 ل لخن 
1 لشفب | ٠‏ هاخا ددعلا [ ل 
١ 000‏ اتا دزهلا © و 
ماك عبد5 عتامصمارية. إكا .ييا 
8" وما ا -ل 
ممتاقعما أعميعام| غابدأو م ير 3-7 


لعدياكقجة "نادت “أععلون الات لالخ ل يق 


١ <7‏ 6امعإتافنة 0 20 
18 قعيا مكأة هت 


)5( عندما ترغب فى عرض تصريح الاستخدام الحالى لخادم الشبكة يمكنك إذن 
النقر بالفآرة على العلامة (+) الشى تقع على الجانب الأيسر من العنصر 
1106256 كمأ هو مو ضح من خلال الشكل التالى : 
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الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


دا ] دعموع رع ]اعم 


|ععااامبتا 0 | مامه د امدق ]اط فوومن تمده | لحتنا 


0 3 تددم 3 عليت +8008 ١‏ لام 00 


صمتاقعم ا أفمرعاضا أانهأع 2 م 2 
ق لال قعة بترمب ,كلمع لص اياة ,باالجارطاا,/ ماو خيس ا : 
عا" صملاة ربولاممنا هع 2 

اعملعة عمصمعم ا 9 م 
عجن [) وس ... أ : 
عغممة لا عا أصمعا عحة ,ورقصمزاعز0 ,ومالك ع ابم ل ْئ] 
ععزمة اذا مدتاعع 5 وداه لحة عامهم 5 هلع أصزرم 7 5-7 
قدلاقعم. ا وان تعاممم 5 عصرم ...رن 00 
«متادعه | اه وقامة 1ن قأة|ترهة 1 كم جا . 


ش : 2 0 2 2006 00 0 0 / 
0 ع ا الخكم درل لاطا بموقدة انا ععوعوايا كاعدلوواراق .. ١‏ 
0١‏ تن 1 سايكا خا لجوج ام ١.‏ 


طاايق قله كن لعزم المخصص لهذا 2111110 القيمة 
التى يحملها متغير البيئة 4047(5138257181. حيث إن برنامج الأوتوكاد يستعين 
بمتغير البيئة هذا » وذلك من أجل توصيف القائمة التتى تضم مجموعة الخوادم التى 
يمكن استخدامها من قبل ظاهرة إدارة التصريح بالاستخدام “عع هصسة/ة عكدعء1.آ. 


يقوم متغير البيئة +5171:911 4087 بتخزين اسم ملف 
المعلومات 108 والموقع الذى يوجد به داخل الأسطوانة 


الصلبة. كما أن متغير البيئة 4©0.8726177657 أومتغير 


البيئة 40847100776 يعمل كل منهما على تخزين الموقع 
الذى يوجد به ملف التهيئة 1116 201نتدع آكمم0. 


. الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد لال للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية 


مسارات البحث عن آسماء : ملف ممرو النصوص :50110 )يرهم 
والقاموس بمدده1ء01 والخكونتات 5ادمء 

يمكنك الاستعانة بالمقطع 5عمنهآ3 7116 غده17 0مة ,'تتقهم11 ,منتكظ ع1" 
الموجود داخل صفحة الملفات 11165 وذلك من أجل توصيف وتحديد عدد من القيم 
التحديدية الإضافية. 


خطوات توصيف وتحديد اسماء كل من ملف محرر النصوص وملف 

القفاموس وملف الفونتات : 

)١(‏ فى داخل صفحة الملفات 81165 انقر بالفآرة على العلامة (+) التى تقع على 
الجانب الأيسر للعنصر ووصيهاة 1116 غده1 لمة ,تمقدهتاء01 ,عمغفل5 2ر1 
كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 


> 50 6 ابرع 1 50 
لزتقصمااءا نا متها 4 .0 
8" بورقصولاء 0 ورماعرح ف 8] 3 


8" مه" عتهدرع نام 2 9 -دنا “ا 
عا وحتممة أ؟ا أصمع لجا 5 م 
ععدزة ذا موأاعع 5 ومامرط لصة ررعادمم 5 برعا أملرظ | 55 
مقعم | عا تعادمم 5 أمزرق ره ... : 


)م( بعد ذلك يمكنك القيام بأى من الآتى (أو بكل الآتى) : 
1١5‏ 


الباب الثاني : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠٠‏ للاستخدام داخخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


© النقر بالفآرة على العلامة (+) التى تقع على الجانب الأيسر من 
العنصر 1163600ممىم 20106 162 الخاص بتطبيق محص رر 
النفيوض يكو ذلك يتكنك الشقط على مفتاع الامتستح لفن 
6 ومن ثم فإنه يمكنك تحديد موقع محرر النصوص الذى 
ترغبه وذلك من خلال صندوق الحوار 516 2 :56160 الموضح فى 
الشكل التالى. وبعد أن تنتهى من تحديد الملف يمكنك إذن الضغط على 
المفتاح 01 لإغلاق صندوق الحوار. 


ا ا ا ا 0 


4 دم 9 أذ 
دوك 


عطلواوة [سم] أأمممنا5 2 
مقرواقة عأ ةأممع 1 8 
معالانع 1 فحنا 
لقعة ناكا 

وأعلعة 
3لزعة 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 116 2 4ع5616 
كما هو موضح من خلال الشكل التالى نجد أن القيمة المحددة بشكل طبيعى 
للعنصر 1163602مرمخ 80101 :نم1" عبارة عن 081نهمام1 : 


١5 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠0٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية____ _ 
مسالاب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتو كاد 2,٠ ٠‏ 1 للاست اام الل ا حو يور م 


51 دمعت رع ]مم 


[ععلاف»ه [ امام [ بعصامم إردامونه [ انمه | والاطااقمميه0 | مممدممابوع | عماة 


. بقممطلقهما هذا ممه كقهم ها معطاقم طمته8 5 


عمن || ست ا 
دعمرهل! مأك غصه ةا عصة ,لرإقصماله0 ,)مالع )1 ؤزًا .ا 
ممتاقعتاومة بماك 5 ابره 1 قلي] 3-7 أ 


/ إٍ ع . 1 3 َ 5 أقضركاتا يس 25 ا ْ 
1 بوقمدتاءز0 مدا 1-89 : 
ٍ ملا عوماك : عل بوقصملاء 0 مونعيه 89] “يع : 

ا 200 الف [2] .1د 
ا م 5 عأاقمات 2 - ٍ 
سككا 1 اذا دما »' 
| ع لاا 6ق 1 5م لا دامع 5 وواه:ة] لكة ,تعادمم5 ,عالط أمرم 68 -/) 


6 م1 0 0507 0 0 6 هارا موأاقهلاممة عطا بإاعقم 5‏ , 
٠‏ دأ لعدمة عا عباق علط ؟ مأهمعاضا بلاعهمى ممه انما أعماعاما عاناضيامانا 


'-. بواطهايقه رمتسيو اع أجع 111 مذ عسبدمهلة معة ينول ولولوم 106[ 


شكل يوضح القيمة [10661332 التى تعد قيمة تحديدية طبيعية للعنصر 
لمق تاوجخ 1م0اتل:]1 11" 

حيث إن هذه القيمة تسمح لك باستخدام صندوق الحوار ع7 6مئلكاد)1 فمماننة 

0 من أجل احتواء تطبيق محرر النصوص وذلك بدلاً من أن يحتل هذا التطبيق 

الشاشة كلها فى أثناء عمله. 


70 
, 


للمزيد من المعلومات حول هذا الأمر يمكنك إذن 

الاطلاع على المعلومات الخاصة بمتغير النظام 

158180 وذلك فى الجزء الرابع من هذا المرجع 

والذى يسمى "دلبل استخدام أوامر الأوتوكاد' . 

2 “تقر بالفآرة على العلامة (+) التى تقع فى الجانب الأيسر ر من 
العنصر 10161101187 3510 الخاص بالقاموس الأساسى وبعد ذلك انقر 
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الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


بالفأرة مرتين على القاموس الذى ترغب فى استخدامه من أجل 
اختبار ومراجعة الدقة اللغوية للنصوص التى تحتوى عليها الرسمة كما 
هو موضح من خلال الشكل التالى : 


عععوممرمأمرم 


زعما) طعتلوصع طلونا8 
(غ2) طعتاوصط ع8 


ٍ ملا غدماا ١‏ ا (علقاأمقت معامععمقص] طعصعرم] ٍ 
5 ' : [5أقاأمقه لماأضوععة] طعممرع ا 
يصون عجمامخ ١‏ : 5 2 
قاع قصدامانا مرمنعينا كك م 


_ 00 مم5 لذ عاتع ممع عتقمرع نام |2 55 


عندما ترغب فى استخدام قاموس خاص أو مين دومؤود© يمكنك فى هذه الحالة 
النقر بالفآرة على العلامة (+) التى تقع على الجانب الأيسر من العنصر 5405© 
6 تتتهده 1111 كما هو موضح فى الشكل التالى : 


١5ه‎ 


الباب الغانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


كد لد 1 وععمعرو أعرم 


٠‏ هدم أله أ امه سمه اموه امم م 


#موتامدما 0 تين الالطا هاا بعللقم . 


زعذا) طىتاوصع طعتار8 
(دا] طوتاومع طتائر8 ها 


#س سكاس إعاة )مقع لعاتعمعقصب] طعمم ‏ » سخ 00 
ا لمرو ١ 3 ٠.‏ زعام امقه لع اموعمدة] 7 26 ٍْ ا ١‏ 
عار برقصمااع انا تمماعيادا 5 5 : 1 


! ملز عملا 0 كات .8 امومع كردم ماهكة 81 جأفعفاه رسا 


مااع غممع عتهمعاام [2] . 
عاط وصتممة اها صما ذا -ء 


م عو 5 ا ععومد لز ماع56 انا لمق ,5800181 عأ 0 5 7 


0 7 0 كط 1 :رو ومااعال ودا6م* ا 3 1 «- لمم‎ ٠ 
اللا 0 عطا قعنا 8 لوادتت 8 بلقاي 58 رطا هرملاه عأ إعسن‎ 
#اجاةانهما‎ 


1 سلاناتة بهذا 


وبعد ذلك اضغط على مفتاح الاستعراض 8056 وبعد ذلك اختر القاموس الذى 
ترغب فى استخدامه كما يمكنك كتابه اسم ملف جديد داخل صندوق الحوار اءه561 
5:16 3. وبعد ذلك اضغط على المفتاح 01 لإغلاق صندوق الحوار. 
© تقر بالفآرة على العلامة (+) التى تقع على الجانب الأيسر من العنصر 
511 غده1 عنومزع]1خى كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 


املول 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠ ٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


)7 وعموع عام م 


"قوم إتممه .| عفد | ممامفنه ] ادرؤومة توه ظعوممة [ وموم [-66ه :.. 
ل و 0 0 0 :عمناقوما عأ اق ,قمع علا عطاقم لممموة . 1 
عأ بوددمناءزه وملوبين 28 ١و‏ 0 

عااع أصدع مأقمعاام 7 


تيكتا يلك يي أ 
عا" وماممة اما صما -] 


ععووة ذا مماعة 5 وملم عمة ,ععاممم 5 رماع امام 5 : 90 
ممتاهدما ملاع زواممم5 أمزز6 رك .رع ١1‏ ؟.. 

مملاقعه ا عات ودلسةنا عأقاممع 1 م 3 3 : 

مدتاقءدم ا علاط وحاسم 0 بره ردمممة 1 كل ا 1 2 
ااا أت 5 ب !+ ممتاهعم ا عاط ععمعرعاع 8 أمضرمابرع بزرةئومممة 1 .و د 


2 
مم 


306 
0 


امه ذ] موت ان[ 


وكة معامعن انه لومطصهه ضما ه عه فعنجن! إخم] مأممرعااة عطا اتوم م 
هط مأ تعهلة قز عام هون [تمعال):ومزتوف كمه مجلا 1 مه امه أمم هلا . 
 * 3‏ ب#اطهلره؟ ممافلة تنام اهما عوكقاة مقع نيما وخولوةة . . 


م 39 


520 
لدتداة ‏ كيين 


اضغط الآن على مفتاح الاستعراض 8707856 وقم بتحديد موقع 
الفونت الذى يتم استخدامه فى حالة عدم تمكن برنامج الأوتوكاد 
من تحديد موقع ملف الفونت الأصلى وأيضا لم يتم تحديد موقع 
ملف الفونت البديل داخل الملف الخاص بخطة الفونتات 
انقر بالفأرة على العلامة (+) التى تقع على الجانب الأيسر من العنصر 78086 
6 عداممة24 ثم اضغط على مفتاح الاستعراض 870756 ومن ثم قم بتحديد الملف 
الذى يتولى مهمة تعريف الأسلوب الذى ينبغى على برنامج الأوتوكاد اتباعه من أجل 
تحويل الفونتات التى يعجز فى العثور عليها. 


1١5ا/‎ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد تورع١1‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


مم | علضم لوه د اليه | بااااهم من امسومهم|: 5 


جععومعع أعرآ 


3 00 حل 07 رقا «قدد ل , 


اموه سسا | 
عار ا 0 : 0-7 


ا 00 5 : وعحمة اذا مرمااعة 5 0 عقرة 0 لللتواس ل 3 
الس مدتاقعم ا قلأت )واددم5 إطرص رضا ... 
مملأقعم ا قالع وصابةرنا عأقاممع [ كي 8 
طمتاقعه ا عات وصلكنة نا بزرق)مممع 1 ضّ 3 


ا 9 30-9-1-- 5-190 


صملاقعم | عل ععمعرعْع 8 أقمرعامع ببرةرمممع 1 كي .زد 3 
طادم ندند عه 10 6 م 0 


ا ش 3 ل 2 2 56 5 8 0 2 تان 0 0 ا 
ع ات بت 3 ا 6 ل ا عل وباهب عرظ _لمعنهعما 8 أمخردة. 
0 سيد ادها ا 10 ا 


للمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد . هذه القيم سالفة 
الذكر يمكنك إذن الاطلاع على المعلومات الخاصة 
بالأمر 221318113210185 وذلك فى الجزء الرابع من 
هذا المرجع والمسمى "دليل استخدام أوامر الأوتوكاد' . 


مسارات البحث عن اسماء : ملف الطباعة :215 وملف المكوك 
6 والمقطم ومامءرم 

عندما تستخدم الأمر 21,01 من أجل طباعة أى ملف على ورق فى هذه الحالة 
سوف تلاحظ أن اسم الرسمة التى يجرى طباعتها حاليا يعمل كاسم مؤقت لملف 
الطباعة. وهذا الملف الخاص بعملية الطباعة دائما ما يحمل الامتداد :[م. الذى يتم 


58 


__الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


إضافته إلى اسم هذا الملف بشكل طبيعى. هذا ويمكنك الاستعانة بالعنصر 6516 4م 
الخاص بملف الطباعة الذى يوجد داخل صفحة الملفات 71165 وذلك من أجل توصيف 
وتحديد اسم مختلف لملف الطباعة ليكون بمثابة الاسم الطبيعى لهذا الملف مع إمكانية 
التعديل فى هذا الاسم أو افتراض اسم آخر وذلك فى أثناء مرحلة الطباعة. 


خطوات توصيف اسم كل من ملف الطباعة المؤقفت وملف مكوك الطباعة 

التنفيذى والملف و0ا0)م : 

)١(‏ فى داخل صفحة الملفات 1168 انقر بالفآرة على العلامة (*) التى تقع فى 
الجانب الأيسر من العنصر 560805 2150108 4مة ,00162م5 ,عل اسقط 
عدنة]< كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 


5 8 كادي تلاق 


[عملامط | بعتدلم | مامزمم | رماوطم لهم |بتقمفة امسو[ ما : 


مدنا عد 7183لا 3 طلم لق . 


قمرة ل عات إصاوط 0-0 
قاطةاباءة: ع اممم5 أمارط زه كٍِ 


ا | ا 0 : عق لا ممعم 5 ومام" أدراتت كتعمم ا 


صمتاهعم ا عاط بعاممم 5 إمارط 3 0:1 07 


إٍ مأ بما . ممتاقعما مانا وماضه 0 عأداممع 1 كم . 2 ٠‏ 
د 58 5006 | و0 8" وصنضة: ف بوم ممع 1 كر 2 


صدتاقعم ا عاذت عمجم يعأء 8 اقمممادعا بره دمموع 1 كيرا 1 م 


ا ادعرونا امك [> طادم ينيد ودار اا 1[ ك5 -5 | 0 


7 380065 عند 0-7 ا 80017 1 1 م 1 0 


شكل يوضح كبا كيفية التعامل مع العنصر 
عدوا سمتاءء5 ع10و:اط لته تتعاموم5 بعل اسقط 
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الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠٠‏ للاستخدام داخحل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


(؟) يمكنك فى هذه الحالة القيام بأى من الأفعال التالية (أو كلها) : 


8 النقر بالفآرة على العلامة (+*) التى تقع فى الجائب الأيسر من العنصر 
ومطهآ< 7116 غسترط ثم قم باستبدال النقطة (.) التى توجد داخل المربع 
المخصص لهذا العنصر بالاسم الذى ترغب فى استخدامه مع ملفات 
الطباعة بشكل طبيعى كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 


بعت مع اع 


6 00 1-0 1 2 000 0 


عاز وصلممة انا أصمم 5 52 
معلة لذأ ممتاعع 5 وواه:"ا قصة قاممم5 رات غملرم 5 
عمة لاا عاط أصوط 7 
واطق انع قمع اددم5 أمظ (©| ٠‏ 
عمرة | ممتامع5 وداه" أصزع كتموع (88] ا : 
صمتادعه | قازع تعاممم5 اضرم كه - ٍ 
صدتادعءه | ماع وطاشضةقرها قمأقاممع | رض .. 
مما 8 مد نا 0 


0 1 0 5 00 5 م 0 0 
١‏ 0 17-0 ِ عبن وه ل م 


شكل يوضح كيف يمكن تحديد اسم لتم تخصيصه لملف الطباعة المؤقت 

© النقر بالفآرة على العلامة (+) التى تقع فى الجانب الأيسر من 
العنصر 8016غناءة:1 001م5 ؛سترم ثم اضغط على مفقاح 
الاستعراض 870786 ومن ثم قم بتحديد موقع اسم الملف التنفيذى 
لمكوك الطباعة والذى ترغب فى استخدامه. وبعد ذلك اضغط على 
مفتاح ع0[1. 


١/0. 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠٠‏ للاستخدام داخحل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


للمزيد من المعلومات حول طبيعة ملف مكوك الطباعة 


وكيفية التعامل معه يمكنك إذن الاطلاع على المقطع 
"مكوك الطباعة عررزاوممك إم[ط . 
© النقر بالفآرة على العلامة (*) التى تفع فى الجانب الأيسرر من 

العنصر 226هآ1! 560602 ع2:010 6م2055 ثم قم بكتابة الاسم 
الخاص بمقطع التمهيد ع7:010 التفصيلى (الخاص «مم:ود02) وذلك فى 
حالة قيامك قبل ذلك بإنشاء أحد المقاطع التمهيدية داخل الملف الممسمى 
3620.551. هذا وينبغى ملاحظة أن القيمة النى يتلم تخصيصها 
لهذا المقطع يمكن التحكم فيهنا ونلك عن ظري_ حدق الاشتعائة 
بمتغير النظام .مص 


للمزيد من المعلومات حول متغير النظام 555201.06 


يمكنك إذن الاطلاع على الموضوع 'إنشاء مقطع تمهيد 
ج16 خاص» وذلك فى الجزء الر ابع "الاستخدام 
المتقدم لبرنامج الأوتوكاد' من هذا المرجع . 


مسار البحث عن موقع ملىف مكوك الطباعة :ه6١ههم5‏ أغدلرط. 

يمكنك استخدام العنصر 1,0028602 1116 :500016 غمنعم وذلك من أجل توصيف 
المسار الذى يحدد الموقع الذى توجد به مجموعات ملفات مكوك الطباعة. حيث إن 
برنامج الأوتوكاد يقوم بكتابة ملف الطباعة داخل الفهرس المخصص لاشتمال هذه 
المجموعة من الملفات. 


_-__الباب الثانى : إعداد وثهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ‏ 


الت كاده تل نينا 


1 0 0 7 -1 
هزعا وصاممة اما حرم" | 15 
معزرة لاا ممناعع 5 ودام فصة مرعاممم 5 رماع أمارم 8 3 
صدالة عه ا علط عاهحمك أصلع كت 
املاع 09511 لان لجسا : 
ممتاقعم ا علما ومتضة 0 عزداموع 7 كر 5 


ممتادعم أ عام وماضم0 بريةرمممة كير 0 ا 
ممتاهعم ا وازعا معمعبعأه 3 ادوماع بوردردممرع1 ذم .رخ أ : 
طزقم طاعردع 5 عصة أ رايع 1 ذم ٠١‏ 


شكل يوضح كيفية تحديد مسار البحث الخاص بالعنصر 
100 111 0016م5 أاسسط 
عملية طباعة الرسمة داخل أحد الملفات من خلال التطبيق 42050001 الذى 
يعمل مع مجموعة المشغلات 421 التى تدعمها شركة عاو41:006 فى حين أن هذا 
التطبيق لايتوافق مع المشغلات التى تنتمى إلى طائفة ال بوتتهم-نفطا. 
فى بداية الأمر وبشكل طبيعى يقوم برنامج الأوتوكاد بالاستعانة بالفهرس 
يتم إنشاؤه بشكل مؤقت من قبل نظام التشغيل ويندوز فى أثناء عملية الطباعة. 


مسار البعث عن موقع ملقفات نماذج الرسمومات 3:6ام760 


0ص الالاج نا 
يمكنك الاستعانة بالعنصر 1,0086025 1316 عطة28 1216مدمع7 وذلك من أجل 
توصيف وتحديد المسار الذى يستخدم ف فى العثور على الموقع الذى يشتمل على 
مجموعة الملفات التى تعد نماذج للرسومات والتى يتم الاستعانة بها فى بداية التشغيل. 
؟/ا١‏ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد در 1١‏ للاستتخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


وععوع رم[ام م 


دميو | مممفم و1 


0 


| تعمدزه [لوفومة. 
عا أمم عأقمرعناف ا 


عا وصاممة اما أحرمع ]| 2 


لاا مدااعع5 ودامرظ لطة ,رعادمم 5 ,عاط أصرظ [] -. 


ممتاقعه| عام تعاممم5 تطزرم بذكي 
صدااقدم | عازن وضلحكنا عأقاممع ] 7 ١‏ 


عأمامورع !4 081 فافياج سسا 


مرنا عبصام 


إوسده مانا ؛ : : 
0 صمتاقعم ا فلع قعممروزع ةا أقمرعامع برةئممدع | 3 
ٍ ا 05 : 0_7 طتصط طعرقع 5 عمق اما عربابك [ م 
8 : 0 2 2 د : :. 3 ا م ٍُ 


5 م وميم مس سمه 1-3-8 


صدتاقعه | ملز وماكيةر نا بريد ,مممع 1 -. 


: 
0 


شكل يوضح كيفية تحديد مسار البحث الخاص بالعنصر 
0 111 عماجة0آ1 عتة امس 1 


مات يمكنك 
الاطلاع على الباب الثانى "تنظيم رسومات المشروع 
من الجرء االشاتئ' مان هنذا للمزجب والذى يسفق ابلراك 
استخدام برنامج الأتوكاد' . 


١م‎ 


الباب الغانى : إعداد وتهيتة برنامج أوتوكاد 6ر4١1‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


مسار اليبحعث عن موقم ملف الرسم المؤقهك بنمهرممصمة17 
0121/10 

يمكنك الاستعانة بالعنصر 3602ه1[,.0 1116 عصذنه2 تتوءممسره1 وذلك من 
أجل تحديد وتوصيف الموقع الذى سوف يستخدمه برنامج الأوتوكاد من أجل تخزين 
الملفات التى يتم إنشائها بشكل مؤقت فى أثناء إعداد ملفات الرسومات. 


معممع رواع ريم 


ا اعم مم إبهيم إمقمة طحي |متس | ا 0 


اا 06 7 1 فادها امه 5-35 8 ابعطادم لضوة8 .. 
عام امد" عأهدوعالث (8] .و أ 98 
8 وحتممة اغا صم ا إٍ! ا 
8ممة أذ صدتاعع 5 ومات2 قعصة ,عادمم 5 عاتم أصامم -ك] 0 
موتاهعم ا مازع تعاممم5 أطزرم كارع 26 1 
صدتأهعم ا عات ومتصةرنا عتقاممة 1 ذر رت 5 
تاتالقعه ا عااع وصاضة نا برةدممع | 6 3 


بان ٠‏ .1ل * “طلباع ولا اييداح مسا أ 
:0 لاس ا 5 21 : 
: 0 صملاقعم | علا معمووعاع 8 أممرعاط بررقرمموع 1 5 - : 


امات اتا 1 طلم لفن 0 مكنا كا !8 00 


2 7 1 0 _ 0 3 1 أ اهم 5" 7- 


ا ين نا امنيا 0 : 1 ١‏ 


شكل يوضح كيفية تحديد مسار البحث الخاص بالعنصر 
10 111 عسالة 10 تددم مح 1" 
كما يمكنك أيضاً استخدام العنصر 1.0260 1116 م1720 تجنرومددة1 وذلك 
من أجل تحديد الموقع الذى يشتمل على ملف التبديل م582 الذى يستعان به فى أثناء 
التعامل مع الصور الطبيعية وخاصة عند إضافتها داخل الرسمة التى يجرى التعامل 
معها. 


١4 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠٠‏ للا تخدام داخل أجهزة ١‏ بيوتر الش* ب 


مسار الجبحد عن ملف المرجع الخفارجى الموؤقت نانهة:هصردمة17 
حتت اتيت 34 

بمكنك الاستعانة بالعنصر 1002100 1116 ععدع م162 [ممع د جتمرهمس 1 
وذلك من أجل تحديد المسار الذى يستخدم فى تحديد موقع الملفات التى يشار إليها 
خارجيا بشكل مؤقت. هذا وعندما تقوم بتشغيل الاختيار )71 عمنله0آ اهمها 
:زمه فى هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بإنشاء ملف مؤقت الذى يعد فى حد ذاته 
نسخة من الرسمة التى يتم تحميلها ومن ثم فإن المستخدمين الآخرين تتاح لهم الفرصة 
من أجل التعديل فى الملف المرجعى 36# الأصلى. وفى هذا المقام ينبغى القول بأن 
متغير النظام 20047084773 يمكن استخدامه من أجل تخزين الموقع الذى يشتمل 
على هذه النوعية من الملفات. 


علط وصاصمة اها إصمط 5 
معووة ذا موناعع 5 ومادرط قصة رزعادمم 5 رقائ؟ أمظ 8 

صمتاقعم ا عانعا بعاممم5 أصارط رذ .. : 
موتاقعما لزع وصلعةنا عأداموع 1 -_ -9 
دادما عل وماضممها برة,مموع 1 هه 0 , 
ماق )تمت 1 رك .. : 1 
اماع اكوا( بتاع جا إل 

طام اددع 5 عمة أأ عربابرع | ظّّ 3 


شكل يوضح كيفية تحديد مسار البحث الخاص بالعنصر 
مونم سآ 116 ععمع ع2 تممععامدظ دتمم 1 


١ ه/ا‎ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


مسار البحث عن الخرائط النسيجيبة دمداا 6 انماه1 


يمكنك الاستعانة بالعنصر غ2 طعنده5 5م73 عتلاعه 1 و ذلك من أجل تحديد 
الحافظات 7010655 التى يقوم برنامج الأوتوكاد بالبحث فيها عن الخرائط النسيجية 
التى تم معالجتها 5620658. 


سحا ااال 1 


مو 0 ا 


8 امم ادال 8 ١]‏ 
: 8 وصاممة اما صما ذا 0 ٍ 
قعممة | ممتاءعع 5 وماه: دق عاممم 5 مااع أمزرم 0 
”متاهعه ا عات زعامدم5 :جزز6 رض ...وأ 
قنملأقعم ا غازا وداسضة نا عأقاممع 1 - 6 1 

مدلادعه ا ملاع وصافةئنا ودردممع | كرا 

ضحتاقءمه ا قلاع قعمقوأع 8 اقمعابوع اللسنطلاتا حل 


شكل يوضح كيفية تحديد مسار البحث الخاص بالعنصر 
طغو2 لاعتروعء5 ومد]8 عتما 1 


الإمداد التقصبلو و1:0:ه:015 لأسلوب تقشخغيل برنامع 
الأوتوكان 
فى أثناء تعاملك مع صندوق حوار التفضيلات 65عمه:ه1ه:2 سوف تجد أنه 
متاح لديك عدد من خيارات التشغيل العامة والتى تعد فى نفس الوقت من الخيارات 
المفضلة التى قد ترغب فى تحديد قيمة كل منها. هذا وعندما ترغب فى الحصول على 
شرح كامل للخيارات المفضلة التى يمكنك التعامل معها وتحديد قيمة كل منها يمكنك 
كل/ا١‏ 


__الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ,ع للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية__ _--- 


إذن الاطلاع على الأمر 2587155813132/01:85 وذلك فى الجزء الرابع من هذا المرجع 
والذى يسمى "دليل استخدام أوامر الأوتوكاد" . 


خطؤات تحديد قيم الخيارات المفضلة العامة 
)1( من داخل قائمة الأدو ات 10015 قم بالتعليم على الاختيار 5معمععع مط 
ليظهر صندوق حوار التفضيلات و5عممهنءطاه:م كما هو موضح فى الشكل 


عععمع رمع ]3 


طاومط دع 5 حااه 00 2 5 
طق طمرقع 5 عاط رع ززنا قمابع نا ضع 98 . 
طاد طعمع 5 معازم غمعرم28 35 
ععورة لها عا عبمعدمااعع هاه لمة ,وما ,ماعل رنضع انا ّ -2 
مقلم لذ عأأت] امم" ممة ,لإإقصماء 8 ,مااع ع1 ]ا .. 1 


معممة أذ ممناعع 5 وملام قضة ,تعامدم 5 رعااع عمظ 6 8 1 
ممتاقعما هااا بعاممم5 إماوص كك ...| 


0 ل : 1 
ممتامعم ا عا وماضم ها عنداممع] بذك .. 


| اع ل . 0 الس 8 2 1 ذا : 


,06018 رعاقرم] اندها رما 0 2-2-١‏ 0 و 0 118 لامع 
غم هات هما 0 العاهط ات اوش لعيف م 011/1 عمدو 


شكل توضيحى لصندوق حوار التفضيلات وععمء12ء1عدط 
(') فى داخل صندوق حوار التفضيلات 5معمع:5ه:2 قم بالنقر بالفأرة على 
الصفحة 6626181 لتظهر على السطح داخل صندوق الحوار كما هو 
موضح فى الشكل التالى : 


١ /ا/ا‎ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


وعع مع رعاو رم 


إعصمه ]| حدم ]سوم | دده |1855 مهمه 


3 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 5ع©7816167©2 وفيه تبدو صفحة 
الخيارت العامة 616121© تظهر على السطح 
0( فى داخل صفحة الخيارات العامة 81:عم66 يمكنك القيام بأى من الآتى (أو كل 
الآتى) : 


08 يمكنك التعليم على مربع الاختبار (11) الموجود بجوار الاختيار 
6 316 تطوئناث 561601 وذلك من أجل حفظ نسخة من الرسمة 
التى يجرى إعدادها حالياً مع إمكانية تحديد عدد الدقائق بين كل 
عملية حفظ وأخرى. حيث إن عدد هذه الدقائق يتراوح بين دقيقة 
واحدة و٠١"‏ دقيقة. 
ينبغى عليك أيضاً توصيف أسم ليتم تخصيصه إلى ملف الحفظ الذاتى وذللت 
باستخدام صفحة الملفات و1116 بالأسلوب الذى سبق أن شرحناه فى هذا الباب. وفى 
أثناء عملية الحفظ الذاتى للملفات نجد أن الرسمة يتم حفظها داخل ملف يحمل الامتداد 


١/4 


___الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


9. حيث إنه يعد الامتداد الوحيد الذى يجعل برنامج الأوتوكاد يدرك أن هذا الملف 
ما هو إلا ملف قد تم حفظة بشكل أوتوماتيكى دون تدخل المستخدم فى هذا الأمر. 

0# يمكنك التعليم على مربع الاختبار (1) الموجود بجوار الاختيار 
6 طعة8 طاذ؟ بوم0© متصماعة8 عنو26© وذلك من أجل الاحتفاظ 
بنسخة احتياطية للرسمة الحالية وذلك فى كل مرة يتم فيها حفظ هذه 
الرسمة بالأسلوب المعتاد. 

تقوم النسخة الإحتياطية من الرسمة الحالية بالاستعانة بنفس اسم الرسمة 

الأصلية ولكن مع إضافة الامتداد 8.16. لهذا الاسم. 


© يمكنك التعليم على مربع الاختبار (!) الموجود بجوار الاختيار 
01 01 5111-06 وذلك من أجل الإستفادة من آلية 
اختبار ومراجعة الأخطاء بشكل دورى ©02(إختصاراً للمصطلح 
عاععط0 توعص هل تلع عتاعوت) . 
هذا الاختيار يعد من الاختيارات ذات الفائدة الكبيرة وخاصة عندما يحدث أى 
تدمير لملفات الرسومات الخاصة بك وفي أثناء ذلك تعتقد أن السبب وراء هذا التدمير 
هو وجود عطب فى المكونات المادية لدى الجهاز الذى تعامل معه أو أن برنامج 
الأوتوكاد نفسه لم يعد يعمل بالشكل اللائق. ولعل المعنى اللغوى لهذا الاختيار يدل 
على أن عملية الاختبار والمراجعة تجرى فى كل مرة يتم فيها قراءة أى هدف داخل 
الؤسة: 
© يمكنك التعليم على مربع الاختبار (أ) الموجود بجوار الاختيار 
278107 :0 2307117 طعدظ عق )سخ وذلك من أجل إجراء عملية 
الاختبار أوتوماتيكياً للبيانات التى حدث بها أى تدمير وذلك عندما تقوم 
بفتح أى رسمة من خلال 270713 أو 12208101. 


9 يمكنك التعليم على مربع الاختبار (9) الموجود بجوار الاختيار 
16 عم.آ 2 منهنصتة2 وذلك من أجل الإحتفاظ بسجل يشتمل على كل 
تحتوى عليه نافذة النصوص. 


17 


__الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠6٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية - 
يمكنك تحديد كل من اسم وموقع ملف المعلومات 1.08 هذا ء وذلك مسن 
خلال الاستعانة بصفحة الملفات 71165 التى توجد داخل صندوق الحوار 
25 كما ذكرنا قبل ذلك. 


04# يمكنك التعليم على مربع الاختبار (:*!) الموجود بجوار الاختيار 
110 17 أنقططصتتط1 5396 وذلك من أجل مشاهدة صورة 
للرسمة التى تم اختيارها وذلك داخل المقطع المخصص للمشاهدة 
النهائية 217 وذلك داخل صندوق حوار اختيار الملففات 
6 مو1ء5 كما هو موضح فى الشكل التالى : 

1 عا أععاع 5 
7 لهاع ع 1 5 |- ]| ممما 
: 1 : مودابرااط 5 ا 1 

]عم 8 ع0 ايه 
معمزم ل م 
20 1 300-20 8 لل . 


4م ع 
عفها ا 


0 1 مول 3 522 ع نا" 
]مهمه < يبد 2 (وبغاك. ') وماه | عم أ 00 


2 1 ا 3 000 يلام ةقفرم مم0 1 


شكل توضيحى لصندوق حوار اختيار الملفات 1516 561664 وفيه تبدو صورة لما تحتوى عليه 
الرسمة 0103© التى تم التعليم عليها بالفأرة وذلك فى الجزء المخصص للمشاهدة النهائية 
236 فى الجائب الأيمن من صندوق الحوار 


© يمكنك التعليم على مربع الاختبار ([") الموجود بجوار الاختيار 
انتآ 0561آ طذ 1201 ده م866 وذلك من أجل سماع صوث صفارة 
بسيط وذلك عندما يتم إدخال بيانات خاطئة أو بشكل خاطئ. 

داخل مربع النصوص الذى يوجد بجوار الاختيار :10 «ههزقمءا:8 1116 
5 01217 ماك 1" يمكنك تحديد أى امتدادات مختلفة للملفات الخاصة 
بطباعة الرسومات الخاصة بالمستخدم الذى يتعامل مسع برنامج 
الأوتوكاد من خلال إحدى شبكات الكمبيوتر. حيث إنه عبر بيئة 
الاستخدام المتعدد مثل بيئة الشبكات يمكنك تفادى حدوث تداخل 


ليل 


__الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,6٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


غير مرغوب فيه بين الملفات وخاصة ملفات الطباعة وذلك عن طريق 
توصيف اسم أو امتداد مختلف لكل مستخدم مسن المستخدمين 

المتعاملين من مثل هذه البيئات. وفى أثناء ذلك سوف تجد أن الامتداد 

الطبيعى عبارة عن 3805. 

يمكنك استخدام الاختيار 53250015 501160 #واسدا<! ستحستجعدكلة عولآ 

وذلك من أجل توصيف الحد الأقصى من أى عناصر (مثل الطبقات 

على سبيل المثال) من أجل إجراء عملية ترتيب لهذه العناصر أبجدياً. 

هذا وعندما تقوم بتحديد هذا الأختيار ليصبح صفرا فإن ذلك سيؤدى 

إلى ترتيب العناصر بنفس ترتيب إنشائها. 

حجزيةى أمتغير النظام 545785115 الذى يمكن قراءته فقط يعمل 

على تسجيل الاسم الحالى لملف الحفظ الأوتوماتيكى. فى 

حين أن متغير النظام 545787111/13 يعمل على تحديد 

الفترة الزمنية لعملية الحفظ الأوتوماتيكى للرسمة التى 

يجرى إعدادها. حيث إن أداة التوقيت 545/15111/13 تيدأ 


فى العمل وذلك عندما تقوم بعمل أى تغييرات فى الرسمة 
الحالية. أما بالنسبة لمتغيرات النظام التالية : 

051 ,541718 ,لم5 
فإنها تعمل على إيقاف أو إعادة تشغيل أداة التوقيت سالفة 
الذكر. 


صبانة مستوى التواقق مع الإصدار ات الأولع لبرنامج 
الأوتوكان 

يمكنك تحديد عدد من الخيارات المفضلة التى ترتبط بشكل مباشر مع مستوى 
توافق الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد مع الإصدارات السابقة للبرنامج. 
هذا وللمزيد من المعلومات حول هذا الأمر يمكنك إذن الاطلاع على الأمر 


1١م١‎ 


ا ل_الباب الكانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد دذرة1 للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية__--- 


523118215 وذلك من خلال الجزء الرابع من هذا المرجع والذى يسمى "دليل 
استخدام أوامر الأوتوكاد' . 


خطوات تحديد خيارات التوافق 

)1( من داخل قائمة الأدوات 70015 قم بالتعليم على الاختيار 5ه6همعءتاء:2 
ليظهر صندوق حوار التفضيلات ووعمعماع:2 كما هو موضح فى الشكل 
التالى : 


لج 


طادع طعبمع5 علاط بع +0 ممع ن] 2 -] 
د طعمدع5 عهان )معزم, |9 00 


عقوم لا عازا أصمعا مة ,نوقحروتاك01 ا الا 
ععورة لاا ممناعة5 وملمرظ لصة معاممم5 بعال مام 
مصملتقعم | عاتم بعاممم 5 أمرم 

ممتاقءم. ا عا وماصةرها عأقاممع 1 


ع0 5 ا 1 


شكل توضيحى لصندوق حوار التفضيلات 5عع 5:17 


1( فى داخل صندوق حوار التفضيلات 5معمهمه1ع52 قم بالنقر بالفأرة على 
صفحة التوافق 7ذا81ةمدده"0 لتظهر على السطح داخل صندوق الحوار 
5 كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 


١85 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


الات ساق 


- عه شم اس يو 0 -- 9 ا | اسمام 1 َ 


ساد مني 8# اك 


مب 5 


ردم م 20 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 21646762665 وفيه تبدو صفحة التوافق 511 


وهى تظهر على السطح 
0( فى داخل صفحة التوافق /اذلغ1همم00 يمكنك القيام بأى من الآثى (أو كل 


الآتى) : 


0 فى داخل لم المسمى سه 012 سس تلم 1000 


ع 0 الأوتوكاد القيام به وذلك 

عندما يتعامل البرنامج مع بعض الأهداف المفصلة الخاصة التى دم 

إنشائها بواسطة التطبيقات التى تنتمى إلى الجيل تزعدم-لننطا. 5 

يمكنك أيضاً من خلال هذا الاختيار تحديد ما إذا كنت ترغب فى 
ويل 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


مشاهدة معلومات التوكيل 2:27 الخاصة بمثل هذه النوعية من 
الأهداف والعناصر أم لا. 


## “قى داخل م المسمى ه0660 011510123 101 202865[ 220177 
لل < عام وزا0 0اذنة موقو بودممم م 
دنا ممق الوط |10 0 مم م 


تاهاو وهم م و م 1 
558 وحم" - و6لا8 م فد 


يمكنك تحديد الأسلوب ا عرض مجموعة الأهداف 
والعناصر التى تنتمى إلى الجيل 11دم-لنتنقطا. 


© يمكنك التعليم على مربع الاختبار ([) الموجود بجوار الاختيار 
+80 ع1110 متحاعةة5 عط ب#رمط5 أو حتى إلغاء التعليم من داخله وذلك 
من أجل تحديد ما إذا كنت ترغب فى عرض صندوق حوار بداية 
التشغيل (الموضح فى الشكل التالى) أم لا 


ه501 نا أروزة الننبيا 
م ا ع ".ومالك 8 )ابرع زط انصلخ ْ ع : 0 1 
ْ ! ه ودلا 5 


ْ , 846|تز0ه | 


1 مم اماق . 


ا" ا 1 


م م0 
1 


شكل توضيحى لصندوق حوار بداية التشغيل ملا غدة)5 


185 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠‏ للاستخخدام دائخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


0 يمكنك التعليم على مربع الاختبار ([17) الموجود بجوار الاختيار 
5 م2اع 76م 411101152 261030 أو حتى إلغاء التعليم من 

داخله وذلك من أجل التحكم فيما إذا كان سيتم الاستعانة بالدوال 

والمتغيرات المعرفة بواسطة لغة 41:01:15 فى أثناء التعامل مع 

رسمة جديدة أم أن هذه الدوال والمتغيرات تظل مقتصرة فقط على 

الرسمة الحالية فقط. 

2# تحث القسم المسمى وزع 01ئهجعاءعءءع4 101 مط 

سب ونرع»| #واد]وأدم0ة.:0! واااماان :]. 
8105 0هاة مط هه 

1 : سدة لفومابنة: ىو 1 


يمكنك تحديد ما إذا كنت جر لبو 


3 لايع ين نت 1 رار ا 

80 يك ووأقحياي. 5 
1 امع بدمطارة كل 1 
مامه 00 001 اسه 


يمكنك تحديد ما إذا كنت رساو رج ناا د 
إما إحداثيات خاصة أو مو د التقاط الأهداف مهمه :مءزط0 وذلك عندما 
تقوم بإدخال الإحداثيات الخاصة بأى هدف من الأهداف. 


آختبار ومراجعة مواصفات التهبئة 
عندما ترغب فى التأكد من أن الاختيارات التى قمت بتحديدها فى أثناء عملية 


7 


تهيئة برنامج الأوتوكاد تتوافق مع مواصفات المكونات المادية ©:ة112:0 يمكنك فى 


هما 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


هذه الحالة اختبار ومراجعة مواصفات التهيئة للتأكد من هذا الأمر. فى ذلك سوف 
تجد أن ملف الرسم الذى يسمى 0533.878ئاه قد تم نسخه فى أثناء عملية التركيب 
داخل شجرة الفهارس الخاصة ببرنامج الأوتوكاد من أجل القيام بمهمة الاختبار سالفة 
الذكر. وللقيام بمثل هذا الاختبار عليك إذن اتباع الخطوات التالية. 


خطوات اختبار مواصفات التهيئة الخاصة بشاشة العرض وأداة توجيه 


١‏ ع2 


شل 
)١(‏ ابدأ فى تشغيل برنامج الأوتوكاد وذلك ععن طريق النقر بالفارة على مفتاح 
البداية :م5 ثم اختيار عنصر البرامج سهتمعه: من داخل قائمة البداية. ثم 
من داخل قائمة البرامج اختر العنصر 814 (41:0041. لتظهر القائمة الفرعية 
التى تشتمل على عناصر البرنامج المختلفة ومن داخل هذه القائمة الفرعية اختر 
العنصر 114 ([411:004. كما هو موضح من خلال 0 التالى : 


بوم لمعمو الا 17] : 
0 فوم 00000 اك 0 ١‏ 3 ا 3 سمرت م 
4 لاشامايرك إل 3 / 
١ 3‏ ممتدمة قفامسة و د 1 00 2< .5وظيا. الل 
-٠‏ انال و8 مم8" و كما .جوضؤه مان قا 7 3 
اسن مدمطفاة9 إفموية 69 + ١‏ وقسمد قور ممما ل 
اع عفاي و ممم" 


مدت دز قاتسحمط 


1/45 


.__الباب الغانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد 14,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


6 قم الآن باختبار أداة توجيه المؤشر. وفى أثناء ذلك كلما تحرك هذه الأداة 


سوف تجد أن المؤشر الذى يبدو كشعرتين متعامدتين ( ) يجب أن 


يظهر داخل الشاشة . الأمر الذى يسمح لك بالتحرك فى أنحاء الشاشة كما 


يحلو لك. 
(*) قم باختبار مود العمل لأداة توجيه المؤشر للتأكد من أنه يتوافق مع استخدام اليد 
اليمنى. 


6 يمكنك أيضاً التأكد من أن توصيل جهاز التوقيع +26ةاع1(1 بجهاز الكمبيوتر قد 
تم بشكل صحيح وأن كل مفاتيح التوصيل قد تم ضبطها بشكل صحيح. 
جيه المي من العطومات حول هنذا الأمر يمكتك إزن. 
الاطلاع على الباب السادس "تهييئة وإعداد آداة التوقيع 
ج011 . 


() من داخل قائمة الملف 1:16 قم بالتعليم على الاختيار (أو الأمر) م0 


_الباب الثانى : إعداد وتهيثة برنامج أوتوكاد 14,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية _ _ 
سحت وى ل ا و ار الل ا ا وك ١‏ ا لل لكر 1 يوار لح انوا تيت 


[ومتسدءره] 0 
2 201 اعد 0 مم 100 ب 10 


.مااع 5 رقاصه 
مده بيت 5 السرم 
تا 


نايا وبر 1 
ده 


28 ا ل 
ع 


شكل يوضح اختيار الأمر عم © من داخل نقسة 1 
(5) فى داخل صندوق حوار اختيار ملف 7116 6مهاه5 قم بالتعليم على الملف 
المسمى ع0202.0نتطه الذى يوجد داخل الفهرس الفرعى 6دهممد5 الذى 
يوجد تحت الفهرس الأساسى 14+ كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 


عالط أععاعء 5 


عا له له لد معدت حّ 


ومعطء د و 2ه 


--- يورت ]ه17 - 


0ت_لاك 
أت_صاك 


32 ل 


آ ع مممتصصييىي ا 
1 د لوطسم مومع : 


٠‏ انالا عمق ارسي 00 .امهم رمم ع ص 


شكل بيوضح كيفية فتح ملف الرسم ع05:ه ترمنداء 


١84 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


فى داخل هذا الملف سوف تشاهد مجموعة من المربعات الملونة كما هو موضح فى 
الشكل التالى : 
الس - مغاماهة كا 


. ماقا عنصم8 «ألماخ' ومتعريةمنم فق ؛ +1001 ومو العدم1 مولا 20 مار 0 


0 0 لهاع د 0 ]لمن نناانة دادر |« إحزاة الانااعط 


شكل يوضح محثويات ملف الرسم 20128.0798اء 
(0) قم باختيار أى عنصر من داخل أى قائمة وليكن على سبيل المثال العنصر 
6تا.آ من داخل قائمة الرسم 1(:8 كما هو موضح فى الشكل التالى : 


اميل 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠6٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


كلما 


5 2 2ه هالا ات 


هه 1 
شكل يوضح اختيار العنصر 1.126[ من داخل قائمة الرسم +121225 

وبعد ذلك قم برسم بعض الخطوط وذلك من أجل التأكد من أن عملية الرسم 

تثكم بنجاح. 


خطوات اختبار الراسم : 


)١(‏ من داخل قائمة الملف 8116 اختر 


.- عقامية نولا اممدرنةا 5 : 0 


الات #اطد ) 


ا 0 1 5 
1 ناج 11 


1 جيم مذ 
4 رامع د 8 


ودج 


: اقتدو ده 2 
100٠‏ ختصع11 قنتصوط طق مايه 
تفصدسدون| 


5-0 00 16 عمسم 


[مدوماءع] - وقاماسم ]| أاففة - لقا دزو 


عنصر الطباعة عمط 


_الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠ ٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية___ _ 


إمصميطع] - قاد عم 
م1 عسوم لامالا اينات نا 00ل 0 0 ادق تك 2 


لقا ]ك0 

116 السكننا الك 3 “معابر8 لا[ 8 

' : ا ا 006 
ا 


عفمهسحون | 
مةقع50ه1 11_10مع2_ كعتاصسوط 6 


شكل يوضح ار ع عنصصر لطاع مط من داخل قائمة اله الملف 111 


(؟) فى داخل صندوق حوار تهيئة الطباعة صهنأهسدعقده0 :510 الموضح فى 
خلال الشكل التالى قم بالضغط على المفتاح >0 : 


شكل توضيحى لصندوق حوار الإعداد للطباعة 1 غخسترط /اواط 


١51١ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أونوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


(9) فى حالة عدم الراسم ينبغى عليك إذن التأكد من أن كابلات الراسم قد تم 
توصيلها بميناء الخرج الصحيح وبالشكل الصحيح داخل جهاز الكمبيوتر. 

(4) قم بعمل الاختبار المناسب وذلك من أجل التأكد من أنه تم تهيئة موديل 
الراسم الصحيح وبالشكل الصحيح أيضا. 

(5) فى أثناء ذلك قم بمراجعة طريقة ضبط مفاتيح الإتصال 5ط51:0 والتأكد من 
أنها تمت بالشكل الم 


9 11 : : م 3 0 5 10 2 2 
جويية 4 للعزيد من المعاوماك جول واريقة ضبيطظ عات الإتصال 


يمكنك إذن الاطلاع على الباب السابع "تهيئة وإعداد 


استخدام الصفمة 1165ه:2 داخل صندوق حوار التكضيات 
ام 

يمكنك الاستعانة بالصفحة 206165 وذلك من أجل حفظ واسترجاع أية 
مجموعة من الخيارات المفضلة التى ثم إعدادها بشكل خاص والتى يطلق عليها 
16. هذا وعندما تتشارك مع مستخدمين آخرين فى استخدام محطة العمل الخاص 
تستخدم مجموعة مختلفة من الخيارات المفضلة وذلك من أجل التعامل مع مجموعة 
مختلفة من العناصر فى هذه الحالة يمكنك استعادة أية مجموعة من الخيارات المفضلة 
وذلك عن طريق جعل المجموعة 20516 التى تشتمل على هذه الخيارات. وفى 
الأحوال الطبيعية سوف تجد أن برنامج الأوتوكاد يقوم بتخزين مجموعة الخيارات 
المفضلة الحالية التى قمت بإعدادها داخل مجموعة تعرف ب [عتتدصم[>> 
<<210116. 

إن أية مجموعة 0516:< يمكن أن تشتمل على عدد من القيم المفضلة التى تم 
تحديدها والتى لم يتم حفظها داخل الرسمة نفسها وذلك فيما عدا تلك القيم الخاصة بكل 
من أداة توجيه المؤشر ومشغل الطابعه. وفى أثناء الإصدار الرابع عشر من برنامج 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


الأوتوكاد نجد أن المعلومات المخزنة داخل أية مجموعة 7:0516 يتم تخزينها داخل 
أحقية استغلال النظام. 


ا 201 ادرو ا ا ا ا 1 000 
حجيهدهه:. فى الإصدارات السا 5-3 --- ل 
مال ا أن مثل هذه 
المعلومات يتم تخزينها داخل الملف المسمى نصذ.2290. 
يمكن لبرنامج الأوتوكاد أن يشعر بالبيانات المهمة ومن شم فإنه يمكن لبرنامج 
الأوتوكاد أن يقوم بنفسه وبشكل أوتوماتيكى بالتعديل فى أحقية حقية استغلال النظام وذلك 
خينبا: يكو اتلك هويا هذا وتعد عملية التعديل فى أحقية استغلال النظام غير 
ل ا و ل قدرة البرنامج 
نفسه على العمل مرة أخرى- من إجراء هذه العملية بواسطة أشخاص ليست لديهم 
الخبرة الكافية للقيام بمثل هذه الأمور. 


0 4 0 1 ف 0 1 
فس أثناء التعامل مع صتدوق حتوان 0 
5 وعندما تضغط على المفتاح غ062 ]56 


أو على المفتاح 27616:6 فإن ذلك يؤدى إلى جعل برنامج 
الأوتوكاد يشعر على الفور بالتغييرات النى حدثت ومن 
ثم فإنه لن تستطيع بأى حال من الأحوال إلغاء تأثير مشل 
هذه التغييرات. 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سويا عددا من الموضوعات التى تدور 
حول كيفية التعامل مع المجموعات 2:0516 وفيما يلى بيان بعناوين هذه 

جعل إحدى المجموعات 220516 هى المجموعة الحالية. 

إنشاء أو نسخ مجموعة 516ه:2 

> تحديث اسم أو وصف المجموعة 52:04816 


ل 


الباب الثانى : إغداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠‏ للاستتخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
ايان العاتى ١‏ الا وتو بر اوكا شال جور هك 


5 مسح أحدى المجموعة 2201416 

© تصدير المجموعة 1116م:2 

3 استيراد المجموعة 2:01216 

3 إعادة تحديد محتويات المجموعة 2:0116 


جعل إهدو المجموعات ءااه:6 هى المجموعة الحالية. 

يمكنك جعل مجموعة القيم التحديدية وعدنناء5 الخاصة ببرنامج الأوتوكاد 
مجموعة شخصية لك بحيث لايستخدمها أحد سواك وذلك عن طريق جعل المجموعة 
6 الخاصة بك والتى قمث بإعدادها بشكل خاص هى المجموعة المستخدمة 
حاليا. 


خطوات جعل المجمو عة 116زآه:5 هى المجمو عة الحالية : 

)0( من داخل قائمة الأدوات اختر العنصر 5هعمع:2:61. 

0 فى داخل صندوق حوار التفضيلات 5معمعمع1ه:2 قم بالنقر بالفأرة على 
الصفحة 2:05165 لتظهر على السطح داخل صندوق الحوار كماهو 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ل للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية 


جععمع رعأعرط 


كلقا لياه | عمزوط ْ برواصةاط | اممقص6 | باااطافممهع 1 ماده | عام 


ٍ بعلم لا 
جدهازم6 بعممقصصلا» 


ججماامة لعوقخصصلل»» 


00-7 1 


0 5 


| .ممم ا اي ا ا :802 0118م 051 ّ 0 
4 انددلها 5 00 ْ 5 1 0 ١ 1 : 00 ١‏ ا 


إٍ ماعط ' إٍ راطنق | دمت كما 00 
شكل توضيحى لصندوق الحوار ومع«ع12ع2:61 وفيه تبدي الصفحة 72101165 
ْ ظاهرة على السطح 
2( فى داخل الصفحة 22085165 قم بتحديد المجموعة 2:01516 التى ترغب فى 
خعلها المجموعة الهالية. 
(4) اضغط بعد ذلك على المفتاح 606:تدات) ا56. 
فى هذه اللحظة يتم على الفور تحديث كل القيم التحديدية الخاصة ببرنامج الأوتوكاد. 


إنشاء أو نسخ مجموعة هاضأأه/م 
عندما ترغب فى إنشاء مجموعة 50516 جديدة بحيث تكون مشابهة إلى حد 
كبير مع مجموعة ©2:011 موجودة بالفعل فى هذه الحالة يمكنك نسخ المجموعة 
6 الموجودة بالفعل. هذا وعندما ترغب فى إعداد مجموعة 2:0516 جديدة فإنه 
وبق ليك فى الإداية جمل هاه المتودوحة هى الحاليةز 
آل 


الباب الغانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


خطوات نسخ أحدى المجموعات 8ط111م:5 : 

)١(‏ من داخل قائمة الأدوات 70015 قم بالتعليم على الاختيار 60065ه/ع:5. 

(؟) فى داخل صندوق حوار التفضيلات 5وهمعء8اه:<2 انقر بالفآرة على الصفحة ' 
85 . 

(؟) فى داخل الصفحة 2:05165 قم بتحديد المجموعة 2:01516 التى ترغب فى 

)2( اضغط على مفتاح النسخ 3م00 مما يؤدى إلى ظهور صندوق الحوار 
16 9م00 الموضح فى الشكل التالى : 


عالمم بإرهنا 


١ >‏ #ممةم عااميم : 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 201516 0003© 


(5) فى داخل القسم المسمى 226ه]<2 2:0816 قم بإدخال اسم ليتم تخصيصه 
للمجموعة 2:20116. 


6 فى د 0 اقم سمي ٠:‏ ع مد ا 50 و صف ف للمجموعة عة 2:01116. 


ا حك الست 


-__الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
(/0) اضغط على المفتاح 01. 


فى هذه اللحظة يكو ن قد تم إنشاء مجموعة 2:0516 جديدة وإضافتها إلى القائمة 
التى تشتمل على المجموعات 6 الموجودة داخل الصفحة 7:085165 كما هو 
موضح فى الشكل التالى : 


وعموع عام رم 


شكل يوضح أنه تم إضافة المجموعة 1208516م الجديدة والتى تسمى كتوهط51 


تتحديِت آاأسم أو وصك المجموعة ءا أأثم,م 
يمكنك أيضاً التعديل فى الاسم أو الوصف الخاص بأية مجموعة من 
المجموعات 2:0116. 


عات عاأزأمعط 
)١(‏ من داخل قائمة الأدوات 150015 قم بالتعليم على الاختيار 065دعمهاء:5. 
١5 /‏ 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,6٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


(؟) فى داخل صندوق حوار التفضيلات وههمهءةاه:<2 انقر بالفأرة على الصفحة 
5 
(') فى داخل الصفحة 2205165 قم بتحديد المجموعة 5:01516 الثتى ترغب فى 
تعديل اسمها أو الوصف الخاص بها. 
(4) اضغط على مفتاح إعادة التسمية ورجدهمء2 مما يؤدى إلى ظهور صندوق 
الحوار 2:0516 أعسوطن الموضح فى الشكل التالى : 
عارلم:0 عومهانا 


" - يمومهم والم8 ٠‏ 


| سيد 
شكل يوضح كيفية التغيير فى اسم أو وصف المجموعة 7:04:16 
(5) فى داخل صندوق الحوار 816ه:2 ووهدطن يمكنك إجراء أى تغييرات على كل 
من الاسم والوصف الخاص بالمجموعة 2:01116. 
(5) اضغط على المفتاح ع01. 
فى هذه الحالة يتم تحديث المجموعة 7:0516 ومن ثم تظهر داخل الصفحة 2:01165 
بالتعديل الجديد كما هو موضح فى الشكل التالى : 


الباب الثالى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


اام وعع مع روأع م8 


| 16م" ممم [يشومم [ترماصواظ [ امقممة ( لظ دقمم [ موتمومادم | عقام.. 


» - ...0 بهالامم 00 
تدع لامب فعمرقصصنا» )ا 


زجعازلمم لعممصصلا» »1 . 
602:1ة,دات أ )حرا , 


ٍْ ا ]نينا 581 


7 
علطام مإازوام وراد 115 ٠‏ . 


ا ععلا_ | تادصم 0 اسمس :: | 06 ] ا" 
شكل يوضح المجموعة علقله<2 التى تظهر بالاسم الجديد 0عمسقط10! 1تدعط5 


مسم إحدى المجموعات 6اأام,رم 
يمكنك مسح أية مجموعة 2:0516 موجودة بالفعل بشرط أن تكون هذه 
الكت عة الر ادمعيمها ارنيك المهمر عه الحاليةة 


خطوات مسح أحد المجموعات هاأزمءط 
)0( من داخل قائمة الأدو ات 15هه1 قم بالتعليم على الاختيار 65همعمع]ء:<. 
(؟) فى داخل صندوق حوار التفضيلات 5عممع:ه1ء:2 انقر بالفأرة على الصفحة 
5 , 3 
(9) فى داخل الصفحة 2:05165 قم بتحديد المجموعة 2:0516 التى ترغب فى 
مسحها. 
1]] 


__الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,5٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية --- 


)2( اأضغط على مفتاح المسح 6 
فى هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بعرض الرسالة التحذيرية التالية : 


لافامايافض 


ل ار م ا د 5 المجموعات 2701116 
والتى يطلب فيها تأكيد عملية المسح ومن ثم قم بالضغط على المفتاح 65( إذا كنت 
جاداً فى عملية المسح أو على المفتاح 0 إذا أردت التراجع عن عملية المسح. 


تصدبير المجموعة هائزم,م 

يمكنك تصدير مجموعة القيم التحديدية المفضلة وذلك من أجل استخدامها داخل 
جهاز آخر أو بواسطة مستخدم آخر لنفس الجهاز وذلك عن طريق حفظ المجموعة 
ممم التى تضم هذه القيم التحديدية داخل أحد الملفات. هذا وعندما تقوم بتصدير 
إحدى المجموعات 0:0516 فإنك تقوم فى نفس الوقت بإنشاء ملف خاص بأحقية 
الاستغلال 286 يحمل دائماً الامتداد ع26. 


عا ل ل انر ل جد الملفات 780 
وذلك من داخل برنامج مدير الملفات هع53ة21 2116 أو 
من داخل النافذة :همده 2497 أو من خلال برنامج 
مكتشف النوافذ 262:ه1ص<18 010175مة77 فإن ذلك يعمل 


بشكل أوتوماتيكى على تحديث أحقية الاستخدام. لذلك 
لاينصح أبدا بالقيام بمثل هذا الفعل حيث إن التغيير فى 
أحقية الاستخدام ولو بشكل طفيف ودون وجود خبرة 
مسبقة بهذا الأمر يمكن أن يكون له عواقب وخيمة قد 
تصل إلى حد عدم قدرة برنامج الأوتوكاد على العمل. 


خطوات تصدير المجموعة عازأمرط 
)١(‏ من داخل قائمة الأدوات 70015 قم بالتعليم على الاختيار 05معمعاء:<. 


(؟) فى داخل صندوق حوار التفضيلات 2:65606065 انقر بالفآرة على الصفحة 
15 


(؟) فى داخل الصفحة 2205165 قم بتحديد المجموعة 7:0516 التى ترغب فى 


( اضغط على مفتاح التصدير 0< ليظهر على الفشور صندوق حوار 
تصدير ملف 7116 :0م282 الموضح فى الشكل التالى : 


عاكفث] أرمموع ١‏ 


عأقامممة 1 
لاا 1 سنا 


حر 3 


شكل توضيحى لصندوق الحوار ©1911 01م<1 
() فى داخل صندوق حوار تصدير ملف 7116 800:1 قم بتوصيف وتحديد اسم 
وموقع للملف الذى ترغب فى تصديره. 
(5) اضغط على المفتاح 5256 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 


استبراد إحمدى المجموعات 6ناه:م 
يمكنك استيراد أى معلومات حول أى قيم تحديدية مفضلة قد تم تخزينها داخل 
أى ملف يشتمل على مجموعة 20516 قد تم تصديره قبل ذلك عن طريق استخدام 
الخيار :هممدم1. هذا ويمكنك إستبدال أية مجموعة 2720516 موجودة بالفعل أو حتى 
إنشاء مجموعة جديدة. فى حين أنه لايمكنك استيراد أى معلومات إلى داخل المجموعة 
16 الحالية. وعندما تقوم باستيراد إحدى المجمو عات 516م2 فإن ذلك يعنى أنه 
يتم الحصول على المعلومات من خلال ملف أحقية الاستخدام (836) الذى يحمل 


الامتداد 168 


يده 2 و موي سك 0 
وذلك من داخل برنامج مدير الملفات معع2صة/3 5116 أو 
من داخل النافذة #عننامدده0© 397 أو من خلال برنامج 
مكتشف النوافذ 10162م<2 77120075 فإن ذلك يعمل 


بشكل أوتوماتيكى على تحديث أحقية الاستخدام. لذلك 
لانتسم آنا بالفراء مكل هذا للفعيل هيلك زرخ الحشيو فتن 
أحقية الاستخدام ولو بشكل طفيف ودون وجود خبرة 
مسبقة بهذا الأمر يمكن أن يكون له عواقب وخيمة قد 
تصل إلى حد عدم قدرة برنامج الأوتوكاد على العمل. 


خطوات استيراد أحد المجموعات هازآم,ط 

)0( من داخل قائمة الأدو ات 10015 قم بالتعليم على الاختيار 5معمعءةاه:<. 

(؟) فى داخل صندوق حوار التفضيلات متسينتن انقر بالفآرة على الصفحة 
98 . 

(5) فى داخل الصفحة 220165 اضغط على مفتاح الاستيراد دمص[ ليظهر 
صندوق الحوار 220416 16هوممدآ1 الموضح فى الشكل التالى : 


ل -__الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ,٠‏ للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية 


لللسيسده 


8 عأنلمة© أرمصوا 


| 0 أ | | 4 ف | 03 000 


الممص 5 لا 
عأةاممه 1 فنا 
لاملا 1 فسا 


ها 0 ص 
إ أقعمرونا 2 8 | | ف ا 8 


| ا" مراع !| 00 


شكل يوضح صندوق حوالر الاستيراد 2701516 غننومددآ1 
(4) فى داخل صندوق الحوار 5608516 غدهمم1 قم باختيار وتحديد الملف الذى 
ترغب فى استيراده أو أدخل اسم المجموعة 01516:م وكذلاك الوصف 
الخاص بها وبعد ذلك اضغط على مفتاح الفتح مءم0. 
عندما لاتعطى المجموعة :2081م التى ترغب فى استيرادها اسماً مختلفاً عن 
الاأسماهء المخصصة للمجموعات 1011م الموجودة بالفعل لديلك 0 فإن ذلك سوف يؤدى 
إلى استبدال المجموعة الموجودة أصلاً بالمجموعة التى يتم استيرادها. ْ 
(5) عندما تقوم بالتعليم على الاختيار «مأقدسدمم1 طنوط 06ناعصة فإن ذلك 
يؤدى إلى استيراد المسار الخاص بالمعلومات الموجودة داخل ملف أحفية 
الاستخدام 886 إلى داخل أحقية الاستخدام حيث يظهر هذا المسار داخل 
صفحة الملفات 1165 الموجوذة داخل صندوق الحوار وعممعرعاء:2. 
ولكن عندما تقوم بإلغاء التعليم على الاختيار 800متدمكم1 طنةم علناعم؟ فين 
ذلك سوفه يؤدى إلى اشتمال صفحة الملفات 71165 سالفة الذكر على المسار الذى يتم 
افتراضه بشكل طبيعى بواسطة برنامج الأوتوكاد نفسه. 
(5) اضغط على المفتاح 01. 


ا 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠٠‏ للاستخدام داخل أجهرة الكمبيوتر الشخصية 
تتكحح + ع اا ا لخداة واوك برا اوأر وو أ ل ا ا 5ت 


عند هذه المرحلة نكون قد قمنا باستيراد الملف ومن ثم فإنه يتم عرض اسم هذا 
الملف داخل القائمة التى تشتمل على المجموعات 0516:م المتاحة لدى برنامج 
الأوتوكاد كما هو موضح فى الشكل التالى : 


1 0 مس 001 3 
معطملا اأإعراة 


عاراداح الدصوسا 


شكل يوضح وجود المجموعة 2011م التى تم اسثيرادها حيث ين داخل 
القائمة باسم 7120116 110016 
هذا وعندما ترغب فى تنشيط المجموعة 0516:م التى تم استيرادها فى هذه 
الحالة ينبغى عليك التعليم على هذه المجموعة داخل القائمة ثم الضغط على المفتاح 
#اعتنتك 564. ومن ثم فإنه تظهر رسالة تؤكد أنه أصبحت هذه المجموعة هى الحالية 
وذلك فى المربع الذى يعلو العنع. 


__الباب الثانى : إعداد وتهيثة برلامج أوتوكاد 14,٠٠‏ للاستخدام داخخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية_- ل 
مسيم ا ا 28 اريت ا ار ا كم 


فى أثناء ذلك سوف تجد أنه بالإمكان الاستفادة بخدمة مجانية أو إضافية حيث 
تتمكن من تحويل ملف التعريفات الابتدائية 121 الخاص بالإصدار رقم ١7‏ من برنامج 
الأوتوكاد ليصبح ضمن مجموعة ملفات أحقية الاستخدام ©8278 الخاصة بالإصدار 
الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد والذى يمكن استيراده فى أى وقتث بعد ذلك. 


إعادة محتوبات المجموعة 6٠1أه:5‏ إلو القيم الأصلبية 
يمكنك استخدام الخيار :2656 وذلك من أجل إعادة تحديد محتويات المجموعة 
ممم بحيث تحتوى على مجموعة القيم التى تم تحديدها بواسطة برنامج الأوتوكاد 


ع 


0 
4 


اي 1 ا 


يك أكل القيم المفضلة بما فيها مسار المعلومات التى تشتمل 
عليها صفحة الملفات 51165 يتم إعادة قيمتها إلى القيم 
الأصلية والتى تظهر فى أثناء التعامل مع برنامج 
الأوتوكاد لأول مرة. 


خطوات إعادة الخياراث المفضلة إلى قيمها الأصلية 

١)‏ ( من داخل قائمة الأدوات 10015 قم بالتعليم على الاختيار 5ععمعنع1ه:. 

)عقن داخل صندوق حوار التفضيلات 5عءمه:8هخ2 انقر بالفآرة على الصفحة 
1 . 

(5) فى داخل الصفحة 516ه:2 اختر المجموعة 0516م الثى ترغب فى التعامل 
معها. 

(4) اضغط على المفتاح 116566. 
لقد ثم الآن تحديث محتويات المجموعة 520516 التى تم اختيارها بحيمث 

أصبحت تشتمل الآن على مجموعة القيم الأصلية 5عمنناء5 10610814. 


الباب الثانى : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصي 


ملخس الباي 

فى هذا الباب إستعرضنا سوياً الكثير من الموضوعات التى تضم كماً هائا 
المعلومات حول كيفية إعداد وتهيئة برنامج الأوتوكاد وذلك من خلال صندوق 
الخيارات المفضلة 065مع7ماع:<2. 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد فورعٌ١1‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


الباب الثالكث 
إعداف وتهبئة برنامج الأوتوكاد ++,12 للاستخداآم 
المشتر ك عبرو الشبكات 


نظرة عامة 

فى هذا الباب سوف نقدم لك عزيزى القارئ كما هائلاً من المعلومات 
القيمة والهامة التى يمكنك الاعتماد عليها بشكل أساسى من أجل تركيب 
وتهيئة وإعداد الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد للعمل من تحت 
بيئة التشغيل ويندوز 95 أو ويندوز 771 وذلك عبر شبكات أجهزة الكمبيوتر. 


موضوعات آلباب 1 
فى هذا الباب سوف نناقش سويا عددا من الموضوعات الهامة وفيما يلى 
عرض مختصر لاسماء هذه الموضوعات : 
التعامل مع نسخ الأوتوكاد المركبة داخل الشبكة 
حماية الملفات من المستخدمين الآخرين للشبكة 
السماح باستخدام برنامج الأوتوكاد 
تهيئة وإعداد برئامج الأوتوكاد للعمل داخل محطات العمل المحلية 
توصيف سماحية الاستخدام لخادم الشبكة 
حل المشاكل الخاصة بسماحية الاستخدام 


5 5 2 25 5 


4# إلغاء تركيب الأدوات الخاصة بخدمة إدارة التصريح بالاستخدام 


التعامل مع نسخ الأوتوكاك المركبة داخل الشبكة 
يمكن لمستخدمى النسخة التى تعمل عبر شبكات الكمبيوتر من برنامج الأوتوكاد 
الوصول إلى واستخدام كل من : 
أ كا 


الباب الغالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد د١1‏ للاستخدام المشئرك عبر الشبكات 


- ملفات الرسومات (ع09.) 
3 مجموعة مكتبات ال عمامامعط 
- الملفات المرجعية الخارجية 4عىن: 
- ملفات التدعيم 
وذلك عن طريق الاستعانة بموقع مركزى داخل الشبكة. 
## تبسيط مهام تنسيق وإدارة البرنامج عبر الشبكة مثل : 
-- تركيب وتحديث ملفات البرنامج. 
- التخزين الاحتياطى للبيانات. 
- إدارة الإصدارات والنسخ المختلفة للرسومات. 
طباعة الرسومات من خلال خادم الطباعة حيث تتم عملية الطباعة فى 
الخلفية. 
وأنت يمكنك تركيب نسخة من برنامج الأوتوكاد إما داخل خادم الشبكة نفسه 
حيث تكون هذه الشبكة من الشبكات المحلية 1.477 أو داخل مجموعة الأسطوانات 
الصلبة المحلية التى توجد كل منها داخل محطات العمل المتصلة بالشبكة المحلية. 
وفى كلتا الحالتين سوف تجد أن مستخدمى الشبكة لديهم الإمكانية للمشاركة فى 
استخدام البيانات المخزنة داخل الأسطوانة الصلبة الخاصة بخادم الشبكة كما يمكنهم 
أيضا تخزين بعض الرسومات فى الأسطوانة الصلبة الخاصة المحلية بكل منهم والدى 
لايرغبون فى جعلها متاحة للاستخدام المشترك عبر الشبكة. وكلا الأسلوبين له من 
المميزات ما يجعلة مقبولا إلى حد كبير. 
إن عملية تركيب برنامج الأوتوكاد داخل الأسطوانة الصلبة المحلية والتى توجد 
فى كل محطة من محطات العمل المشتركة بالشبكة يمكن أن تؤدى إلى تحسين 
مستوى أداء الشبكة بشكل ملحوظ. 
فى حين أن عملية تركيب برنامج الأوتوكاد داخل الأسطوانة الصلبة المخصصة 
لخادم الشبكة تعمل على تمكين المستخدمين من المشاركة فى استخدام نسخة واحدة 
1" 


الباب الفالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠ ٠‏ للاستخدام المشيرك عبر الشبيكات 


فقط من مجموعة الملفات التنفيذية الأمر الذى يؤدى بشكل طبيعى إلى استهلاك مساحة 
أقل داخل الأسطوانة الصلبة كما أنه يكون من السهولة بمكان القيام بمهام التركيب أو 
التحديث للبرنامج نفسه. 

فى حالة سقوط خادم الشبكة لأى سبب من الأسباب فإننا نلاحظ أن الاستخدمات 
التى تجرى حاليا لبرنامج الأوتوكاد تظل مستمرة كما هى ولكن على الجانب الآخر 
سوف نجد أنه لايمكن البدء فى إجراء استخدام جديد لبرنامج الأوتوكاد حتى يتم 
استعادة الخادم مرة أخرى. 


يعمل الإصدار الرابع لبرنامج الأوتوكاد على تقديم وسيلة جديدة لعمل قفل 
8 للملفات وذلك من أجل منع المستخدمين الآخرين من التعامل مع نفس الملف 
فى نفس الوقت. إن عملية قفل ملف يتم إجراؤها الآن بواسطة العديد من أنظمة 
التشغيل كما أن برنامج الأوتوكاد لم يعد يقوم بإنشاء ملفات مجمدة تحمل الامتداد 
0 . 

إن عملية قفل الملف يتم أداؤها بأشكال وأساليب متعددة وذلك اعتمادا على ما 
إذا كان الملف المراد قفله ملف رسومات أو ملفا من ملفات التدعيم الخاصة بتشغيل 
برنامج الأوتوكاد أو ملفا من الملفات المرجعية الخارجية /©. 

فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً عددا من الموضوعات التى تدور 
حول كيفية حماية الملفات من الس تخدمين الآخرين. وفيما يلى بيان بهذه 

حماية ملفات الرسومات 
حماية ملفات التدعيم 
الملفات المرجعية الخارجية 642 


أسلوب قفل ملفات الإصدارات السابقة من خلال الإصدار الرابع عشر 
لبرنامج الأوتوكاد 


8 86 هه 


الباب الغالث ؛ إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠٠,ك‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


حمابة ملكات الرسومات 

عندما يكون أحد المستخدمين قد قام بفتح أحد ملفات الرسومات من أجل إجراء 
بعض التعديلاتٍ به فى هذه الحالة سوف يتمكن المستخدمون الآخرون من فتح نفس 
هذا الملف فى نفس الوقت ولكن مع عدم السماح لأى منهم بالتعديل فى محتويات هذا 
الملف طالما أنه يوجد مستخدم آخر يقوم بهذه المهمة. 


حمابة ملقات التدعيم 
عندما يقوم أحد المستخدمين بفتح أحد ملفات التدعيم الخاصة بتشغيل البرنامج 
فى هذه الحالة لايمكن لبرنامج الأوتوكاد أن يقوم باستخدام نفس هذا الملف ومن ثم 
فإنه يقوم بإظهار الرسالة التالية على الشاشة : 
2 معمه أ'دم» :*”عمتهط علقتطتدمانع صل" 


الملقات المرجعية الخارجية اع« 

تعمل مجموعة القيم التحديدية التى توجد داخل المقطع 1.030 #0صقدمه<1 الذى 
يوجد داخل صفحة مستوى الأداء وههقد0,ه2 التى توجد ضمن صفحات صندوق 
حوار التفضيلات ووعمعععاء:5 على التحكم فيما إذا كان مستخدم آخر يمكنه إجراء 
تعديل فى أى ملف من الملفات المرجعية الخارجية 568) أم لا وذلك فى أثناء فتح 
الرسمة التى يشار إليها بواسطة هذا الملف المرجعى. 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشيكات 


عمعمع رع اع 


مم إعمم 33 أ يفماة سمه | ب#عموومة 1 م 0-7 


يه وصاعط معزت رةاوة ةانم ا لت - ا اوم 2 ا 
.ترقامهاك 8006 11 0 ل ا ' 


لماعروه 0 مم01 ع 


8 وكات ا‎ 0 0 0 ١ 
0 1 ناد “يانه »رادم ووم‎ 1 
ُ 1 مه اهاصة مرعتعمل 7 ما هل 6لا ممموفاه ماو"‎ 3 150 11 ' 


أ 48 1 لاني وبنادة فد 4 58 وقاطقصع | . 


معاطاقع] 
لعاطت مع 


0 5 مدع طااب لعاطقمع 0 


1 أمجم 8 


شكل توضيحى لصندوق حوار التفضيلات 5عع<©7:©167 وفيه تظهر 
صفحة مستوى الأداء 2624010326 على السطح 


فى أثناء التعامل مع المقطع سآ لسمقص<1 216 وععمع 1:61 اأقسرهوع82 وكما 
هو موضح فى الشكل السابق سوف نجد أنه لدينا الاختيارات الثلاثة التالية : 


اختيار عدم التمكين 215616 
يعمل هذا الاختيار على إلغاء عمل العنصر 8هذل102 مصهصهء2 وذلك 
بالنسبة للرسمة التى يجرى التعامل معها حاليا. وعلى كل حال يمكن لأىّ من 
المستخدمين الآخرين فتح وتعديل أى ملف مرجعى 567 فى أى وقت فيما عدا 
الفترة التى يكون فيها هذا الملف فى حالة قراءة فى أثناء التعامل مع الرسمة 
الحالية. 


"51 


الباب الفالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


اختيار التمكين من ١‏ لعاطومع 
يعمل هذا الاختيار على جعل العنصر 58ذ1.030 262320 فى حالة عمل 
وذلك في أثناء التعامل مع الرسمة الحالية. وفى هذه الحالة لايمكن لأى 
مستخدمين آخرين التعديل فى أى ملف من الملفات المرجعية 6# وذلك فى 
أثناء فتح الرسمة الحالية. وعلى كل حال يمكن لمستخدمين آخرين الإشارة إلى 
ملف المرجعى 61:. 


اختيار التمكين من ١‏ ن خلال نسخه لاممح طأأنتا _لعاطهمط 
يعمل هذا الاختيار على تشغيل العنصر 1080586 فأمهدصه<2 فى أثتاء 
التعامل مع الرسمة الحالية ولكن فى أثناء ذلك يمكن لأى ملف من الملفات 
المرجعية أن يظل مفتوحا وبالتالى فإنه يمكن لأى مستخدم آخر التعديل فى هذا 
الملف. ويعمل برنامج الأتوكاد على استخدام نسخة من الملف المرجعى 562 
والتعامل مع هذا الملف كما لو كان ملفا مستقلا بنفسه تماما عن الملف 
المرجعى الأصلى. 


٠‏ يده :. ا الس ب رس الملفات 


المرجعية الخارجية كع يمكنك إِذن الاصلاع على 
الكتاب الثانى "دليل استخدام برنامج الأوتوكاد' من هذا 
المرجع. 


أسلوب قفل ملفات الإصدارات السابقة من خلال الإصدار الرايع 
عشر لبرنامج الأوتوكاد 

عندما تعمل عبر بيئة مختلطة حيث يوجد بعض المستخدمين فى حالة تعامل مع 
الإصدارات المبكرة لبرنامج الأوتوكاد أو أى تطبيق آخر من التطبيقات التى تنتجها 
شركة 41104051 التى تعمل على تدعيم آلية حماية الملفات (أو قفل الملفات) ع1001- 
6 فى هذه الحالة قد تشاهد بعض الرسائل التى تشير إلى أن برنامج الأوتوكاد غير 
قادر على فتح أو حفظ أى رسمة. ونحن من خلال المقاطع التآلية سوف نناقش سوياً 

ل ل 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


مثل هذه الرسائل وكذلك الطرق والأساليب المقترحة من أجل حل المشاكل الناجمة 
عن التعامل عبر بيئة بيئة بختلطة كهده: 


خاصيزة حناية 100 550 0 
وذلك بالنسبة للإصدارات السابقة لبرنامج الأوتوكاد. 
ولكن فى حالة حدوث عكس ذلك وفى حالة قيام إثنين من 
المستخدمين بفتح نفس الرسمة فى نفس الوقت فى هذه 
الحالة نجد أن المستخدم الذى يقوم بحفظ الرسمة أخيراً 
يعمل على إلغاء كل التغييرات التى قام بها المستخدم 
الآخر على نفس الرسمة. 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
2 فتح الرسومات 
حفظ الرسومات 


فتم الرسمومات 

عندما تشرع فى فتح أى رسمة من خلال الإصدار الثالث عشر لبرنامج 
الأوتوكاد فى أثناء وجود نفس هذه الرسمة مفتوحة بالفعل من خلال الإصدار لاحم 
عشر لبرنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة سوف تشاهد رسالة تقول لك بأنه ليس من 
المستطاع فتح هذه الرسمة. وبعد ذلك يتم فتح الرسمة ولكن فى مود القراءة فقط 
بمعنى أنه لن تتمكن من التعديل فى مكونات الرسمة بأى حال من الأحوال فى حين أن 
الإصدار الثانى عشر من برنامج الأوتوكاد يمكنه فتح نفس هذه الرسمة. 

عندما ت تشرع فى فتح أحد الملفات من خلال الإصدار الرابع عشر من برنامج 
الأوتؤكاكد:وذلك حينما يكون الملق مفتوحا بالفغل من خلال إصداز سابق هن 
إصدارات برنامج الأوتوكاد وفى نفس الوقت تكون ظاهرة قفل الملف فى حالة عمل 


"١. 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ,٠‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


عبر هذا الإصدار المتقدم فى هذه الحالة سوف تفشل عملية فتح الملف التى تقوم بها 
من خلال الإصدار الرابع عشر للبرنامج. 

عندما تقوم بفتح ملف ما من خلال الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد 
وفى نفس الوقت يكون هذا الملف فى حالة فتح فعلة عبر إصدار سابق من إصدارات 
برنامج الأوتوكاد ولكن خاصية قفل الملف فى حالة عمل فإن ذلك يؤدى إلى إمكانية 
حفظ الرسمة من خلال كلا الإصدارين لبرنامج الأوتوكاد ولكن مع ملاحظة أن عملية 
الحفظ التى سوف تؤدى مؤخراً سوف تلغى التغييرات التى تم حفظها فى أثناء عملية 
الحفظ السابقة لها. ومن ثم لكى تتفادى الوقوع فى مثل هذه المشكلة عليك أن تقوم إذن 
بجعل خاصية قفل الملف فى حالة عمل وذلك عبر الإصدارات السابقة لبرنامج 
الأوتوكاد. 


حفظ الرسومات 

عندما تكون مستخدماً لأى من الإصدارات السابقة لبرنامج الأوتوكاد وعندما 
تشرع فى حفظ أى رسمة قد فتحها فى نفس الوقت من خلال الإصدار الرابع عشر 
لبرنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بحفظ الرسمة داخل ملف 
مؤقت. فمن خلال الإصدار الثالث عشر لبرنامج الأوتوكاد يتم تخصيص اسم مؤقت 
لملف الرسمة حيث ينبهى هذا الاسم المؤقت بالامتداد 203. فى حين أنه من خلال 
الإصدار الثانى عشر لبرنامج الأوتوكاد يتم تخصيص أسم مؤقت لملف الرسمة حيث 
ينتهى هذا الاسم المؤقت بالامتداد 578. ومن ثم فإنه يمكنك من خلال الإصدار الرابع 
عشر لبرنامج الأوتوكاد القيام بكل من فتح وتعديل وحفظ الملف المؤقت وذلك عن 
طريق إعادة تسمية هذا الملف المؤقت ليصبح ذا اسم ينتهى بالامتداد ع05. 

فى أثناء قيام الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد بحفظ أى رسمة سوف 
تشعر أن هناك فترة قصيرة جداأً من الزمن يتم استغراقها حيث يتمكن أى إصدار 
سابق لبرنامج الأوتوكاد من فتح الرسمة. وفى حالة حدوث ذلك يتم انتقال الإصدار 
الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد إلى مود القراءة فقط وذلك من أجل منع حدوث كتابة 
فوق العمل الذى قام به مستخدم آخر داخل هذه الرسمة. ولكن على كل حال يمكنك 
تفادى حدوث مثل ذلك عن طريق استخدام الأمر 5 5316 من أجل تغيير اسم الرسمة 
التى تم إنشاؤها بواسطة الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد. 


"51 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١,٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


السمام باس تفدام برونامع الأوتوكاد 
بدلا من أن يتم شراء تصريح استخدام لمستخدم مفرد لكل مستخدم من 
مستخدمى برنامج الأوتوكاد عبر الشبكة أو لكل محطة عمل متصلة بالشبكة فإنه 
يمكنك بدلا من ذلك شراء تصريح الاستخدام عبر الشبكة بحيث يشمل أقصى عدد 
ممكن من المستخدمين المشاركين فى استخدام برنامج الأوتوكاد فى نفس الوقت عبر 
محطات العمل المتصلة بالشبكة. كما أنه يمكنك أيضا شراء تصاريح استخدام إضافية 
كلما كانث هناك حاجة لذلك فى حالة اضافة مستخدمين جدد للبرنامج عبر الشبكة. 
بالاضافة إلى ذلك فإنه يمكنك أيضا تحديث تصريح الاستخدام الخاص بالنسخ المفردة 

الاستخدام لتصبح تصريحا بالاستخدام عبر الشبكات. 
عندما يبدأ أحد المستخدمين فى التعامل مع برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة يقوم 
البرنامج بإرسال رسالة إلى مدير خدمة التصريح بالاستخدام :7188286 6كمءه1.1 حيث 
يطلب فيها سماحية التشغيل. ومن ثم فإنه فى حالة عدم وجود تعدى للعدد المصرح له 
بالاستخدام فى هذه الحالة يستجيب مدير التصريح بالاستخدام بالموافقة على التشغيل. 
هذا وعندما يقوم أحد المستخدمين بإنهاء التعامل مع برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة 
يقوم مدير التصريح بالاستخدام بإعطاء تصريح الاستخدام إلى مستخدم آخر وهكذا. 
ويل ااا ا ل ع 0 0 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
0 المهام الموكلة لمنسق الشبكة 
## الأدوات المتاحة لدى مدير التصريح بالاستخدام /411 


الياب القالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد رور؛١1‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


المهام الموكلة لمنسق الشبكة 


يعمل مدير التصريح بالاستخدام على توفير العديد من الخدمات التى تقدم لك يد 


العون والمساعدة وذلك من أجل أداء العديد من المهام فى أثناء التعامل مع برنامج 
الأوتوكاد التى من أهمها ما يلى : 


8 منح ترخيص الأوتوكاد (047منتالك 126:مغلاة. 

24# التحكم فى بدء وإيقاف مدير التصريح بالاستخدام. 

4< ضبط مجموعة القيم التحديدية الخاصة بمدير التصريح بالاستخدام. 

١ "©‏ استمادة يمسن النفلو ماع خرل خلدم الشبكة ومختااك العمل المتسدة 
بها. 

1 "إعدك ودار فارين حول لستعدلم التصتريح بالانتهداء: 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التألية : 
© ترخيص الأوتوكاد 472م0م)نتة عساعةمطاحدة 
بدء التعامل مع مدير التصريح بالاستخدام 


ترخيص الأوتوكاد ممعمسم ودأدائه انام 


2 


تتكون عملية ترخيص الأوتوكاد من خمس خطوات أساسية عبارة عن : 

تركيب مدير التصريح بالاستخدام 4111 (اختصار أل وقصعونآ عامعلماتة 
61 وللمزيد من المعلومات حول هذه الخطوة يمكنك إذن الاطلاع 
على الجزء الخاص بذلك 'تركيب برنامج الأوتوكاد عبر شسبكات الكمبيوتر" 

وذلك فى إلباب الأول من هذا الكتاب. 

تشغيل الخدمة مندمةخ 401.374 وذلك من أجل الحصول على الكود الخاص 
بخادم الشبكة. 

الاتصال بشركة 4100651 وذلك من أجل الحصول على كود الترخيص 
المناظر لكود خادم الشبكة. 


148 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠٠‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


© استخدام الخدمة منصةكخ 601381 مع إدخال كود الترخيص داخل مقطع 
المفتاح بإه؟1 الموجود داخل صندوق الحوار 1116 تإع1 عندءءن 4018/1 . 


© البدء فى تشغيل مدير التصريح بالاستخدام. 


خطوات ترخيص الأوتوكاد 
)١(‏ يمكنك استخدام أى من الأساليب التالية من أجل البدء فى التعامل مع 
الخدمة 7تمطاءك 0131م : 


* بالنسبة لبيئة التشغيل ويندوز ١/7‏ الإصدار رقم 3.51 
فى داخل المجموعة (النافذة) الخاصة بالبرنامج 1ق قم بالنقر بالفآرة مرتين 
على الأيكون منصتاث /407.1. 


* بالنسبة لبيئة التشغيل ويندوز 95 أو ويندوز 287 الإصدار رقم 4.00 

ل فالفس يا الوا الول الم اي ا ل ل اي تت 
من داخل قائمة البداية اختر عنصر البرامج 5نةع 0 ومن داخل قائمة 
البرامج اختر العنصر :8386ة71 56دهه1.آ عاقه00)ناة ومن خلال مجموعة 
أدو ات مدير التصر يح بالاس تخدام اختر الخدمة ستسقخى انلقف 
يقوم مدير التصريح بالاستخدام بالحصول على كل من اسم المضيف وكود 
خادم الشبكة ثم يقوم بعرض هذه المعلومات داخل صندوق الحوار /11لث 
11 نوعكا علوع1ن). 

(؟) قم بالاتصال بشركة عأوع100نا4 المنتجة لبرنامج الأوتوكاد وذلك من أجل 
الحصول على كود الترخيص. 

فى أثناء ذلك سوف يطلب منك إمداد الكمبيوتر بالرقم الكامل الذى تم عرضه تحت 

كود خادم الشبكة. 

2( فى داخل المقطع المسمى 16 قم بإدخال الكود الكامل للترخيص والذى تم 
الحصول عليه بواسطة شركة عاوع00ننتظ. 


الباب الغالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ,٠‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


(4) عندما ترغب فى إجراء تغيير موقع المفتاح الخاص بمدير التصريح 
التصريح بالاستخدام يمكنك إذن إدخال الموقع الجديد الذى ترغبه وذلك 
تحت المقطع المسمى :9ده:ه21:6 169 مع مراعاة أن يكون هذا الموقع 
موجودا بالفعل. 

ر( اضغط على المفتاح [0. 
يقوم مدير التصريح بالاستخدام بعرض صندوق حوار التأكيد هم وسمستقده © 

الذى يحتوى على كل من الإصدار الحالى لبرنامج الأوتوكاد (14.00) وكذلك ععدد 

تصاريح الاستخدام التى تم شراؤها. ومن خلال صندوق حوار التأكيد هذا يتم إعلامك 
بأن المفتاح الخاص بمدير التصريح بالاستخدام قد تم تركيبه بنجاح فى الموقع المحدد 

له تماما. 
فى أثناء العملية السابقة عندما تشاهد إحدى الرسائل التى تقول بأنه لم تتم عملية 

التركيب بنجاح فى هذه الحالة ينبغى عليك التأكد من أنك قمت بالفعل بإدخال كود 

الترخيص بشكل صحيح. ولكن فى حالة اكتشافك عدم وجود أى خطأ فى هذا الكود 
لايتبقى لك سوى الاتصال مرة أخرى بشركة 41100651 من أجل التأكد من صحة هذا 

الكود. 


بدء التعامل مع مدير التصريح بالاستخدام 
بعد أن تنتهى من تركيب مدير التصريح بالاستخدام 126 (إختصاراً ل 
تفع قطة ]1 عكدهء1.1]) فى هذه الحالة ينبغى عليك البدء فى تشغيله عن طريق استخدام 
الخدمة [معنده2© /413. هذا ويمكنك جعل مدير التصريح بالاستخدام 1 يبدأ فى 
التشغيل بشكل أوتوماتيكى وذلك عندما تبدأ فى تشغيل خادم الشبكة. 
00 
| عندما يكون العمل من خلال بيئة التشغيل 
فى هذه الحالة ينبغى أن تكون عضواً فى مجموعة 
منسقى الشبكات ومن ثم تصبح لديك إمكانية تشغيل 
الخدمة 1مغنده0 51آلم. 


0 


ويندوز "211 


رين 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برلامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


خطوات البدء فى تشغيل مدبر الد بالاستخدام الا[ ا : 


)١(‏ يمكنك استخدام أى من الأساليب التالية من أجل البدء فى التعامل مع لوحة 
تحكم الخدمة صنسلك /الكآلة : 


* بالنسبة لبيئة التشغيل ويندوز 8/7 الإصدار رقم 3.51 
فى داخل المجموعة (النافذة) الخاصة بالبرنامج 4116 قم بالنقر بالفآرة مرتين 
على الأيكون 401.11. 


ألا 


- من داخل قائمة البداية :5:8 اخثر العنصر 561285 ومن داخل القائمة 
الفرعية للعنصر 5ع128غ]»5 اخثر لوحة التحكم [عمة< [متادمهت. 


شكل توضيحى لاختيار عنصر لوحة التحكم [عطه7 054:01© 
فى داخل نافذة لوحة التحكم انقر بالفارة مرتين على الأيكون /5018. 


5١ 


الباب الغالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكاث 


كلكا اتيت 5 


9 ار 
لي 


أمه” لما نيدامءز0 لات 0 ا مولا فلخ رونااطعوععءم 
ةوه مره ببلرة ا مهام 0 


4 © © كه كد © 


اسه لا دمع السام أمرقوطبرة ؟! اك 


© قم ا 


أقطزماطا 


أقصماوع8 نا امد | 
51/1 : 


شكل توضيحى لنافذة لوحة 0 
(؟) فى داخل صندوق الحوار (11آ4) تهعتسد/! عقدوءز.] عأوه100ر4 وتحت 2 قسم 
بداية التشغيل مد6دة5 قم بالتعليم على أحد الخيارات الثالية : 


الاختيار_/إ(||51211021_ 112061 مععنا__ عط 1 
الذى يعنى أنه ينبغى عليك القيام بتفيذ هذه الخطوات فى كل مرة ترغب ف 

م فى مرة در - 
فى إعادة تشغيل مدير التصريح بالاستخدام لانآ. 


576 هذا الاعيار , يتم 000 مدير ا بالاستخدام 18 
بشكل أتوماتيكى فى أى وقت يتم فيه إعادة تشغيل خادم الشبكة. 


حرين 


اباب الغالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠غ‏ للاستخدام المشرك عبر الشبكات 


الخد عاطة5 01 
يعمل هذا الاختيار على إيقاف تشغيل مدير التصريح بالاستخدام /.آ. 
() اضغط على المفتاح 01. 
(4) قم بإغلاق نافذة لوحة التحكم. 


الأدوات المتاحمة لدي مدير التصريم بالاستخدام الااهظ 
فى هذا المقطع من الباب سوف نصف كيف يمكن الإستفادة من مجموعة 
الأدوات الثى تعد بمثابة الدعم الفنى لك فى أثناء التعامل مع مدير التصريح بالاستخدام 
.. وفيما يلى بيان بهذه المجموعة من الأدوات : 
منصفة 407:31 4# 
[ومعندهن الكلم 4# 
0157 آلأ[لم 45 
وص الامكللخ 5 
تع ك5 111 85 
فى أثناء هذا المقطع سوف نناقش سوياً عدداً من الموضوعات التى تدور حول 
هذه الأدوات وفيما يلى عرض مختصر لعناوين هذه الموضوعات : 
استعادة المعلومات حول خادم الشبكة ومحطات العمل المتصلة بها 
التعديل فى القيم التحديدية الخاصة بخادم الشبكة | 
التعديل فى القيم التحديدية الخاصة بخادم الشبكة فى أثناء تشغيل خادم 
الشبكة. 
إعداد التقارير الخاصة بمدير التصريح بالاستخدام 14 
اضافة تصاريح استخدام برنامج الأوتوكاد 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١٠6‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


استعادة المعلومات حول خادم الشبكة ومحطات العمل 
المتصلة بها 

تعد الخدمة 0167 401314 من أكثر 'أدو ات مدير التصريح بالاستخدام أهمية 
على الإطلاق. حيث إنه يمكنك من خلال هذه الأداة الحصول على العديد من 
المعلومات حول حالة كل من خادم الشبكة وأى مستخدم يتعامل مع الشبكة كما يمكنك 
أيضا الحصول على معلومات حول بيئة العمل داخل خادم الشبكة. 


خطوات _استخدام الأداةٌ لنزعب©_الآباءه 
)١(‏ يمكن استخدام أى من الأساليب التالية وذلك من أجل البدء فى التعامل مع 
الأداة تجتعد0 13ل : 


فى داخل مجموعة البرنامج 66ع3مة1! وقدهه1.آ 4101651 انقر بالفاآرة مرتين 
على الأيكون 006257 /401:1. 


# بالنسبة لبيئة ويندوز 95 أو 3/7 الإصدار رقم 4.00 


ب من داخل القائمة 5:6 اختر عنصر البرامج وستوعوم:م 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١ 4,٠٠‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


١ 9 ليك‎ 001 

5 من داخل قائمة البرامج اختر العنصر #معقصة]8 عقدععاءا عاوعلمانتف : 

ّ من داخل القائمة الفرعية التى تظهر بجوار العنصر السابق اختر 
العنصر 10015 “تعع8 1131383 256ع16آ. 

- من داخل القائمة الفرعية التى تظهر الآن بجوار العنصر السابق اختر 
مطل الامكلخف. 


)0( فى داخل صندوق الحوار :ه560 1629© : 40134 وتحت قسم المظاهر 
وتبطوة" أدخل القيمة 140. 


عندما يكون استخدام مدير التصريح بالاستخدام من أجل التصريح باستخدام برنامج 

الأوتوكاد فقط فى هذه الحالة لن تحتاج إلى إدخال القيمة السابقة داخل قسم المظاهر 

مم 1. 

5( لكى تحصل على معلومات حول مجموعة الخوادم التى توجد داخل الشبكة 
الفرعية المحلية يمكنك إذن اختيار العنصر 5مع17ء5. 

فى هذه الحالة يتم عرض كل من اسم خادم الشبكة والحالة الحالية له. 


لا 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ثورة١1‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


5( عندما ترغب فى الحصول على معلومات حول المستخدمين المتصلين 


بالشبكة الفرعية المحلية يمكنك إذن اختيار العنصر 515ه011. 


فى هذه الحالة تقوم الأداة (أو الخدمة) /جره:0 40134 بعرض المعلومات التالية : 


عدد تصاريح الاستخدام المتاحة 

عدد التصاريح المستخدمة فعليا 

هؤلاء الذين يستخدمون تصاريح الاستخدام المستخدمة الآن بشكل فعلى 

اسم جهاز الكمبيوتر الخاص بكل مستخدم من هؤلاء المستخدمين 

عدد مرات استخدام كل تصريح. 

عندما تختار العنصر وذ 11014 غمه1ك© فإن ذلك يجعل الأداة (أو الخدمة) 


0167 40134 تقوم -بجانب المعلومات السابقة- بعرض الفترة الزمنية الى 
يستغرقها برنامج الأوتوكاد من أجل تحميل وإعداد تصريح بالاستخدام لأى من 
مستخدمى الشبكة. 


() عندما ترغب فى الحصول على معلومات حول بيئة العمل داخل خادم 


الشبكة يمكنك إذن 0 2 1101101 - 


حجمه . 


الاطلاع على 0 1 و ذلك من خلال 
الكتاب الرابع من هذا المرجع 'دليل استخدام أوامسر 
الأوتوكاد' . 


فى هذه الحالة تقوم الأداة (أو الخدمة) بتدءعد© 401.34 بعرض المعلومات التالية : 


- اسم المضيف (المستخدم المتصل بالشبكة). 
-)0- عنوان الشبكة. 
-2- باقى المعلومات الأخرى حول تصريح الاستخدام الخاص بخادم 


الشبكة. 


اح 


ب_الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


التعديل فى القيم التحديدية الخاصة بفادم الشبكة 
يمكنك التعديل فى عدد من القيم التحديدية الخاصة بخادم الشبكة. فمن خلال 
الإجراء التالى يمكنك القيام بهذا الأمر. وبعد أن تستعين بهذا الإجراء من أجل التعديل 
فى الفيم التحديدية الخاصة بخادم الشبكة فى هذه الحالة ينبغى عليك إعادة تشغيل 
الخادم وذلك من أجل الشعور بأثر هذه التغييرات. ولكن وعندما ترغب فى إجراء 
تغييرات على مثل هذه القيم التحديدية فى أثناء تشغيل الخادم نفسه يمكنك إذن 
الاستعانة بالأداة أو الخدمة [منده /401.1. 


جيه 1 -- 0 0 ل ا دن 


الاطلاع على نظام المساعدة المباشرة الخاص لست 
11للظة. 


خطوات التغيير فى القيم التحديدية الخاصة بخادم الشبكة 
)١('‏ يمكن استخدام أى من الأساليب التالية وذلك من أجل البدء فى التعامل مع 
الأداة امناصده© 0114م : 


لنسبة لبيئة ويندوز ١/7‏ الإاصدار رقم 3.51 
فى داخل لوحة التحكم اومهة2 01:امه0 انقر بالفأرة على الأيكون 
الاكلمف. 


© يلنسية لبينة ينبو 5 أو 1لا الإصدار_رقم 4.00 


من داخل قائمة البداية 51816 اخثر العنصر 5ع56©112 

ٍِ من داخل القائمة الفرعية للعنصر 5616085 اختر عنصر لوحة التحكم 
اعصية2 1أمنتتددهن). 

- فى داخل نافذة لوحة التخكم انقر بالفآرة مرتين على الأيكون /401-1. 


1 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برتامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


)١(‏ قم بإيقاف خادم الشبكة وذلك إذا كان فى حالة عمل. 
(؟) اختر العنصر 5ع«0نناء5 


(4) فى داخل صندوق الحوار 5وعصنناء5 يمكنك القيام بتحديد أى من العناصر 
التالية : 


داخل الف ل[ :11" ل 1 
قم بإدخال المسار الكامل للفهرس الذى ترغب فى استخدامه من أجل 
تخزين المفاتيح الخاصة بتصاريح الاستخدام. 
فى بداية الأمر سوف تجد أنه يتم افتراض الفهرس الذى قمت بتوصيفه لإحتواء 
ملفات مدير التصريح بالاستخدام 124 ليكون هو نفسه الفهرس الذى يستخدم فى 
تخزين المفاتيح الحاصة بتعباريع الاستخدام حيث يتم ذلك بشكل طبيعى. وفى أثناء 
ذلك ينبغى عليك مراعاة أن يكون الفهرس الذى تقوم بتوصيفه فى هذه الخطوة متوافقا 
مع الفهرس الذى تم توصيفه عن طريق استخدام الخدمة أو الأداة منتصخ 401:14. 


ك2" ا ل م 
لاستخدام مدير التصريح بالاستخدام عومعء1.آ عأوء00نتنث 
6 هذا ويمكنك الاطلاع على المقطع 'ترخيص 


الأوتوكاد" للحصول على المزيد من المعلومات 0 هذا 
الأمر. ولكن على كل حال عندما يكون مدير التصريح 
بالاستخدام موجوداً بالفعل داخل نفس جهاز الكمبيوتر فى 
هذه الحالة لن تكون فى حاجة إلى الحصول على كود 
الترخيص. 


داخل القسم ١250©‏ ©3116 ن0ها 


قم بإدخال المسار الكامل الذى يدل على كل من موقع واسم ملف 
المعلومات ع1.0. 


"1 


3 اباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد فورة1 للاستخدام المشنزك عبر الشبكات 


يعمل ملف المعلومات عم.آ على تسجيل المعلومات الخاصة بتصريح الاستخدام 
التى يتم إستخدامها بواسطة الخدمة أو الأدارة ::هم»:1 441.34 من أجل إعداد التقارير 
الخاصة بتصاريح الاستخدام. هذا وعندما تخطط لاستخدام الخدمة :0م856 401111 فى 
هذه الحالة ينبغى عليك أن تقوم أولاً بتشغيل الخادم 251. إن مثل هذه الخدمة تتطلب 
أن يتم تحديد موقع ملف المعلومات 8 بشكل صحيح تماماً. ومن شم فى حالة عدم 
تمكن هذه الخدمة من العثور على ملف المعلومات فى الموقع المحدد فإن ذلك سوف 
يؤدى إلى قيام البرنامج بطلب تحديد الموقع بكل دقة. هذا وللمزيد من المعلومات حول 
هذا الأمر يمكنك إذن الاطلاع على نظام المساعدة الخاص بالبرنامج /01:3.. 


داخل_القسم 18011 !ا 5126 6116 _ وما 
قم بإدخال الحد الأقصى لحجم ملف المعلومات عم.1. وفى أثناء ذلك 
نجد أنه من المفضل أن تقوم بتقييد حجم ملف المعلومات ع1.0 بحيث 
لايتعدى بأى حال من الأحوال ١‏ ميجا بايت. 

2 اترك مربع الاختبار الموجود بجوار الاختيار 75116 معكلاه265 فار غاّ 
حيث إن مدير التصريح بالاستخدام #عع2مدلة عممععاءآ عاوعلمانتكف 
لايحتاج إلى الاستعانة بأى ملف ليكون ملف مصدر. 


2 فى داخل القسم 116 512 5017لا 
قم بتوصيف كمية الوقت التى ترغبها من أجل الانتظار قبل البدء فى 
التعامل مع خادم الشبكة. 


© فى داخل_القسم إبام11506__ 201016 
قم بتحديد الفترة الزمنية التى ترغب فى جعل مدير التصريح 
بالاستخدام يستغرقها فى إيقاف التصريح بالاستخدام حين لايستطيع هذا 
المدير الاأتصال ببرنامج الأوتوكاد. وبعد انقضاء هذه الفترة الزمنية 
التى يطلق عليها غتامعمة1 أوأطدده2 فى هذه الحائة يقوم مدير 


الباب الغالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


التصريح بالاستخدام بإعادة منح التصريح بالاستخدام للمستخدم القالى 
الذى يطلب السماح له بالتعامل مع برنامج الأوتوكاد. 


داخل اله اع 
قم بتوصيف مستوى التفصيل الذى ترغب فى رؤيته بالنسبة للمعلومات 
التى يشتمل عليها ملف المعلومات عم.آ. 
ينبغى عليك فى هذه الحالة اختبار عدد من القيم التحديدية المختلفة التى تعمل 
على تحديد مستوى التفصيل وذلك من أجل الحصول على مستوى التفصيل المقبول 
والذى يتوافق مع المتطلبات التى ترغبها بالنسبة للمعلومات التى تشاهدها داخل ملف 
المعلومات عم.]آ. 
(5) اضغط على المفتاح 01 
(5) قم بإعادة تشغيل خادم الشبكة. 


التغديل فى القيم التحديدية الخاصة بخادم الشبكة فو 
أثناء تشغيل خادم الشبكة. 

يمكنك استخدام الخدمة (أو الأداة) [متداده© 40114 وذلك من أجل إجراء بعض 
التغييرات فى بعض القيم التحديدية المعينة الخاصة بخادم الشبكة وذلك فى أثناء تشغيل 
خادم الشبكة والتعامل معه. كما يمكنك أيضاً الاستعانة بنفس الخدمة من أجل التعامل 
مع ملف المعلومات ع1.0. 


خطوات_استخدام الخدمة امنانره© لالم 


)١(‏ يمكنك الاستعانة بأى من الأساليب التالية وذلك من أجل البدء فى تشغيل 
الخدمة 001001 401-11 : 


ررض 


_الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


بالنسبة لبيئة ويندوز 1/7 الإاصدار رقم 3.51 


من داخل مجموعة البرنامج :عع2مة]3 عددءه1.آ عأوو0منتنتة انقر 
بالفارة مرتين متتالتين على الأيكون 01نمه© /401.1. 


لنسبة لبيئة ويندوز 95 أو 1/7 الإصدار رقم 4.0 
- من داخل قائمة البداية اختر عنصر البرامج وتتتهمعه:م 
2 من داخل القائمة الفرعية الخاصة بالعنصر 5تتهيع2:0 اختر العنصر 
1203861 2356م 1[ عأوع2100لل . 
ب من داخل المجموعة الخاصة بأدوات مدير التصريح ددن 19 
اختر الأداة أو الخدمة 1معامه© /1ئ01ى. 
(؟) من داخل صندوق الحوار 01نام00 عستاصسة نعترء5 401:11 وفى داخل 
القسم 566:5 (الخوادم) اختر الخادم الذى ترغب في تغيير بعض القيم 
التحديدية الخاصة به. 
يمكنك إجراء تغييرات على الخادم الذى تقدايق عه اليا مس أن الخادم كئن 
حالة تشغيل كما يمكنك أيضاً إجراء تعديلات على أى خادم بشرط أن يقع هذا الخادم 
داخل نطاق الشبكة الفرعية المحلية. 
(') يمكنك فى هذه المرحلة القيام بأى من العمليات التالية : 


داخل ةق 0511 
قم بضبط مستوى التفصيل الذى ترغبه فى أثناء تسجيل المعلومات 
دخل ملف المعلومات عمآ. 

0 عندما ترغب فى إلغاء تصريح الاستخدام الذى لم يعد فى حالة عمل 
فى هذه الحالة يمكنك إختيار العميل الذى ترغب فى التعامل معه والذى 
كان يستخدم هذا التصريح وذلك من داخل القائمة التى تضم مجموعة 
العملاء الذين يستخدمون برنامج الأوتوكاد عبر الشبكة وبعد ذلك 
اضغط على المفتاح غصء1ان) توناظا 

خرف 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد 1 للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


فى هذه الحالة سوف يثم إنهاء التعامل مع برنامج الأوتوكاد. وقد تحتاج إلى 
الاستعانة بمثل هذا |الاختيار (أو الفعل) وذلك عندما تكون الفترة الزمنية أ1طدده2 
11160101 كبيرة جد اوأيضا عندما ترغب فى إلغاء التصريح بالاستخدام بدون الحاجة 
إلى الانتظار حتى تنقضى الفترة الزمنية سالفة الذكر. 
0 عندما ترغب فى إلغاء ما يحتوى عليه ملف المعلومات ع1.0 فى هذه 
الحالة عليك أن تقوم أولا بعمل تخزين احتياطى لما بداخل ملف 
المعلومات الحالى ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على مفتاح عم.آ 0]ع2. 
عندما ترغب فى العثور على الموقع الذى يوجد بداخله ملف المعلومات 
يمكنك إذن الضغط على المفتاح 108 0ما". 
> لكى تحصل على معلومات حول كل الأنشطة التى يقوم بها خادم 
الشبكة فى أثناء التصريح بالاستخدام الحالى إذن يمكنك الضغط على 
المفتاح 08.آ ديتسنانآ. 
. بالنسبة للمعلومات ع0.آ مهن( يمكنك العثور عليها داخل ملف المعلومات ع08.آ 
حيث إنها تبدأ بالعنوان م0120 5:16 وتنتهى بالجملة مدهد(1 04 0م 


إعداد التقارير الخاصة بمدير التصريم بالاستخدام الا 

تعمل الخدمة *+زهوم»ء:1 4041.81 على قراءة محتويات ملف المعلومات عم.آ 
بالاضافة إلى إنها تقوم أيضا بتوففير المزيد من المعلومات التفصيلية عن مدير 
التصريح بالاستخدام 1.14. وأنت تستطيع الحصول على أى معلومات حول استخدام 
برنامج الأوتوكاد حيث تكون هذه المعلومات ذات نفع كبير بالنسبة لعملية إدارة 
تصاريح استخدام برنامج الأوتوكاد. 

يمكنك عرض التقرير التى يشتمل على هذه المعلومات إما فى صورة رقمية 
أورسومية. حيث يشتمل التقرير الرقمى على المعلومات التالية : 


0-3 مجمل الطليات كاوهب _ 10151 
الذى يوضح العدد الكلى لتصاريح الاستخدام التى ثم طلبها من خادم 
الشبكة. 


ضض 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠‏ للاستخدام المشترك عبر الشبكات 


١‏ فى حالة استخدام عولا مز اونه+ 
الذى يوضح العدد الكلى (الأقصى) من تصاريح الاستخدام الى فى 
حالة استخدام فى أثناء أى فترة من الزمن. 


4 عدد التصار ب النى كم إصدار ها 5560| /706نالز : 


الذى يوضح عدد تصاريح الاستخدام التى كم إصدارها بواسطة خادم 
الشبكة الخاص بتصاريح الاستخدام لبرنامج الأوتوكاد. 


© عدد حالات الرفض العامة ععطوون1م : 
الذى يوضح عدد طلبات تصاريح الاستخدام التى تم رفضها وذلك 
بسبب عدم وجود المزيد من تصاريح الاستخدام متاحة لدى خادم 
الشيكة. 


© نسبه الرفض لمعمأمء 0‏ _كووعمهم 
الذى يوضح النسبه المئوية لعدد تصاريح الاستخدام الى تم رفضها 
وذلك بالنسبة للعدد الكلى لتصاريح الاستخدام التى تم طلبها. 


الزمن ١‏ | تغرق ل0ع5لا _ 1126 701351 


الذى يوضح الفترة الزمنية المستغرقة فى أثناء تعامل كل مستخدمى 
الشبكة مع برنامج الأوتوكاد. 


جك ٠‏ | بالنسية للاكيار 1016 1 إستة 
التصريح بالاستخدام لبرنامج الأوتوكاد بشكل خاص. 


03 
اي 
0 0 


فق 


الباب القالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشزك عبر الشبكات 


خطوات إعداد تقرير التصريح بالاسستخدام 

)١(‏ ابدأ فى تشغيل الخادم 2215 وذلك على طريق النقر بالفآرة مرتين متتالتين 
على الأيكون معه5 221. 

)١(‏ يمكنك الاستعانة بواحدة من الأساليب التالية وذلك من أجل البدء فى 
استخدام الخدمة +:هم36 /4041.1 : 


© بالنسبة_لبيئة ويندوز ١7‏ الإصدار رقم_3.51 

- فى داخل مجموعة البرنامج تععقصة] عدون 1.آ عأو006)ناة انقر بالفارة 
مرتين متتالتين على الأيكو ن تتممع 1 الاملتلف: 

- من داخل قائمة البداية اختر عنصر البرامج 5سعععه:م 

- من داخل القائمة الفرعية الخاصة بالعنصر 25«صوبع2:0 اختر العنصر 
13251 عقدعء رآ عأوع00:لل . 

-- من داخل المجموعة الخاصة بأدوات مدير التصريح بالاستخدام المآ 
اختر الأداة أو الخدمة +ردمع2 /401.73. 

(؟) فى داخل صندوق الحوار :062620 1هم26 مج181 وفى داخل قسم التقرير 
2601 قم بتحديد الوسيلة التى ترغب فى الاستعانة بها من أجل عرض 
المعلومات داخل التقرير وهى كالاتى : 


© الاختبار ]ابااء5 
الذى يعمل على عرض كل المعلومات المتاحة داخل التقرير. 


الاخكيار 1051]!_ /ا8 


الذى يعمل على عرض المعلومات الخاصة بخادم الشبكة فقط داخل 
التقري: 


تغرف 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠‏ درك ١‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


© الاختجار وولا_ا8 


الذى يعمل على عرض المعلومات الخاصة بالعميل المتصل بالشبكة 
فقط داخل التقرير. 


الاخد وموم 
الذى يعمل على عرض تقارير بالمعلومات كل فترة زمنية قد تكون كل 
كتين نووم أن جباعة. 
(4) فى داخل القسم الخاص بنوع التطبيق 6م190 :0م26 قم بتحديد نوعية 
التفرير إما رقمية ©3,عممدة<ة أو رسومية أوهنطمة:. 
() عندما ترغب فى تحديد تاريخ إصدار التفرير يمكنك فى هذه الحالة اختيار 
العنصر 86 م1381 ومن ثم قم بإدخال تاريخ بدء الإصدار وكذلك تحديد 
انتهاء القرور 
(5) يمكنك الآن الضغط على المفتاح 86:هم66 وذلك من أجل البدء فى إعداد 
ا 


اضاقة تصاريم استخدام برنامع الأوتوكاه 

بمكنك اضافة المزيد من تصاريح الاستخدام من أجل إستعمال برنامج الأوتوكاد 
وذلك بنفس الطريقة المتبعة أصلاً فى الترخيص المبدئى لبرنامج الأوتوكاد. وأنت 
تستطيع اضافة المزيد من تصاريح الاستخدام وذلك بدون الحاجة إلى إيقاف خادم 
الشبكة عن العمل. 


خطوات اضافة | زيد من تصاريح الاستخدا 

)١(‏ قم بتشغيل الخدمة تنو 01:14 وذلك من أجل الحصول على الكود 
الخاص بخادم الشبكة. 

0( يمكنك الاتصال بشركة 4:05 وذلك من أجل الحصول على كود 
ترر.خيص جديد. 


نضرفق 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشئرك عبر الشبكات 


5) فى داخل صندوق الحوار 1116 نم1 6نوه0 : 4401.14 وفى داخل القسم 
ع1 قم بإدخال كود الترخيص الكامل. 
)5( اضغط على المفتاح ع01. 
يقوم مدير التصريح بالاستخدام .1 بعرض صندوق حوار للتأكيد حيث يشتمل 
هذا الصندوق على ظاهرة الاسم الخاصة ببرنامج الأوتوكاد وهى عبارة عن 140 كما 
أنه يعرض أيضاً عدد تصاريح الاستخدام التى تم شراؤها. كما أنه يعمل أيضاً على 
إعلامك بأن المفتاح الخاص بمدير التصريح بالاستخدام 1 قد تم تركييبه بنجاح مع 
إعطائك معلومات عن موقع هذا المفتاح داخل خادم الشبكة. 
بنجاح فى هذه الحالة ينبغى عليك التأكد من أك قد قم" قمث بالفعل بإدخال كود الثر خيمن 
بشكل صحيح تماما. ولكن فى حالة التأكد من أنه لايوجد أى خطأ فى كود الترخيص 
فى هذه الحالة ينبغى عليك الاتصال بشركة عأو006:دد4 من أجل التأكد من الكود نفسه. 


تهبئة وآعذآف برنامج الأوتوكان للعمل داخل محعطات العمل 
المحلية 

يعمل برنامج الأوتوكاد على توفير عدد من القيم التحديدية الطبيعية التى يمكن 
الاعتماد عليها بشكل أساسى من أجل البحث عن مجموعة المسارات التى توجد بها 
الملفات الهامة كما يمكن أيضا البحث عن الأجهزة المتصلة بالكمبيوتر والتى يتسعين 
بها البرنامج فى أثناء عمله وهى عبارة عن : 

8 شاشة العرض 

أداة توجيه المؤشر «عغطذه2 حماء:زو5 

© الطابعة والراسم. 

وأنت يمكنك إجراء أى تعديلات فى هذه المجموعة من القيم التحديدية ومن ثم 
سوف تصبح هذه القيم مختلفة من محطة عمل إلى محطة أخرى وذلك عن طريق 
اختيار العنصر 2:6165065 من داخل قائمة الأدوات 70015 : 


كرفا 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠6٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


[ومتسدعه] ١‏ لاه للد 


ا ١‏ المامتمم ا لويم لجوم رادها همه كاج 
[ومتعومس] ا 1 حقسل فايطا : 
شكل يوضح كيفية اختيار العنصر وعع3ء2:ع1ه87 من داخل القائمة 10015 


ليظهر على الشاشة صندوق حوار التفضدٍ لتفضيلات : 


معت سا رآ 


شكل توضيحى لصندوق الحوار وع76عمء/1عط 


ا" ؟ 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد تلدرع١1‏ للاستخدام ١‏ 0 نزك عبر الشبكات 


بعد ذلك يمكنك تحديد مجموعة الخيارات والقيمة المفضلة الخاصة بمسارات البحث 
وذلك من داخل صفحة الملفات : 


ممعم ما ل 
2 


ا 


ل 2 م وفيس افديسنياهة 1 0 


27 22 حللضا 00 رك 1 

طغوم طعرهة 5 مازع ,وباونا عواعو د 2 تت 

طامت طميقة 5 جمائط أمعرمرم 8 بذ 

عهمرة لذ عااع عبمهصدامع هذا قدة روما ,ماما رناصة اك - م 
ععصلة لخر مازع غصه”] صم ربورمصم عاط رمأالع عيت 1 | ) 5 
ععومة لما صدتاعن 5 ودادع عصة ررعامعهم 5 رضاتم غصامم فا 25 
صدلاهعه. ا هاا بواممم 5 مارم بكم 1 

صدأاصعه ا هلع ومتاصدئط مأواصمع 17 رضك حت 

م00 د و9 0 - 0 


شكل يوضح صفحة الملفات 13165 داخل صندوق الحوار 5ع©5:6167©2 
وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة القيم الخاصة بالأجهزة التى يتم توصيلها بالكمبيوتر 
حيث يمكن العثور عليها داخل كل من الآتى : 


© الصفحة /إهام15أ0 وذلك لشاشة العرض : 


ومعفع صمت ممأع رمآ 


شكل يوضح صفحة شاشة العرض 1150187 داخل صندوق الحوار وععم»”ء2:»1 
كرف 


الباب الغالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ٠‏ للاستتخدام المشارك عبر الشبكات 


© الصفحة ,2ع:مزه2 وذلك بالنسبة لأداة 3 الموث 


اموه اأسفة ]ا 11 


0 
0 506 ب 
ا 6 


. 


ا 


أحرسطاان أمق . 1 
[ردصة مق 0 صطا كاعهلمغباث نيط - 4,2 اناث عوارق 5 10 0 2500 0 
06 ا ا حصا كاعم لداباث نيط - 4.2 اناف عوات 5 جا2 لا للخت د ادا ناما الا أطاعو زم 

1 ل عضا ,كاععمابيث بيط - 4.2 احلث زعأمامعطه) ع لمم 5 | هاريكا 

عضا عاععلمايم بيط - 2ك اناث يناكم هأريك]| 53 
0 عه مانام بيط 3 4 امام تأساكم لكان , 


شكل يوضح الصفحة “26013461 داخل ؛ صندوق الكوار عع مرعاع 1 


© الصفحة ,ع:1منء8 وذلك بالنسبة للطابعات والرواسم 


سو إغهم اسع ال ان 


١‏ و2 


: 2 ا .2 1و يي ا" ا 1ر481 خعرلع برمصيور 5 0 ا 9 


7 اا ا 
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شكل يوضح صفحة الطابعات 223124615 داخل صندوق الحوار ع اع 21 


خرف 


الباب الثالث : إغداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ودر 1١‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


فى أثناء ذلك يمكنك إعداد العديد من التهيئات وذلك عن طريق حفظ كل تهيئة 
ذاكل :ياف تفل بذلته. 


احا 72 ءْ ب 0 م 00 > 
الاطلاع على الباب السابق. 


توصبك سماحبة الاستخدام لخادم الشبكة 

يقوم مدير التصريح بالاستخدام (/401:1) «معتمدالة عممعءنآ عاوعلمادة 
بالبحث عن الشبكة وذلك فى المرة الأولى النى يتم فيها الاستجابة للخادم 4ماء_0ه 
كما أنه يستعين بهذا الخادم كما لو كان الخادم المسئول عن التصريح باستخدام برنامج 
الأوتوكاد عبر الشبكة. 

عندما ترغب فى تحديد خادم بعينه أو مسار معين من أجل عملية البحث فى 
هذه الحالة يمكنك الاستعانة بمتغير البيئة 40.17(517:7/131. حيث يقوم هذا المتغير 
بتوصيف وتحديد قائمة بمجموعة الخوادم التى يتم البحث فيها. هذا وعندما يكون أ 
الخوادم التى تم تحديدها بواسطة متغير البيئة 4047(51315/151 غير متاح بالمرة فى 
هذه الحالة يقوم البرنامج 44134 بالبحث عن خادم آخر ايمل محل الخادم 
السابق فى مسئولية التصريح بالاستخدام. هذا وعندما ترغب فى البحث عن أى خادم 
بشكل واضمح فى هذه الحالة ينبغى عليك اضافة العلامة © قبل اسم الخادم. 

فى أثناء ذلك ينصح بأن تقوم دائماً بجعل المتغير 40870571257872 لايسمح 
لبرنامج الأوتوكاد بأن يقوم بالبحث داخل الشبكة المحلية الفرعية. 


في أثناء تحديد قيمة متغير البيئة :8687057125181 
يمكنك الاستعانة باسم الكمبيوتر المخصص للاستخدام 
المشترك. فعلى سبيل المثال عندما يكون مدير التصريح 


بالاستخدام 1/1 قد تم تركيبه داخل أحد أجهزة الكمبيوتر 


_الباب الثالث : إعداد وتهيثة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشنرك عبو الشبكات 


ان ا 0000 0 5 . 

ليد 412 بلقي كوت 1 م 

02-0 20 “ل كلاق كيم 
يالا 0 عام 5 

4 


حالة وجود التصريح باستخدام برنامج الأوتوكاد لدى هذا 
الجهاز فقط فى هذه الحالة قم بإدخال جملة البحث 
التالية : 

2600561 1 


ولكن فى حالة وجود أكثر من مدير للتصريح بالاستخدام 
فى حالة استخدام عبر نفس الشبكة فى هذه الحالة ينبعى 
عليك إدخال جملة البحث التالية : 


ب أعمتقصع ‏ قاو ”اع كز 36205 
قت تقطاة... :2ع مهمع تقطه 


معالااع 5 طقنم 
الإاصدار رقم 3.51 : 
)١(‏ فى داخل نافذة لوحة التحكم انقر بالفارة على أيكون النظام متعاوبره. 
(؟) فى داخل صندوق حوار النظام «م5:6ز5 وفى داخل القسم الخاص بمتغيرات 
بيئة النظام 165طهئعة؟ #معدصده01م8 درم اكتز5 قم بإدخال القيمة التالية : 
جرع رع 20205 
(؟) بعد القيمة السابقة أدخل اسم الخادم الذى يتولى تشغيل مدير التصريح 
بالاستخدام 0لمآ. 
(4) اضغط على المفتاح 566. 
(©) اضغط على المفتاح 016. 
(5) أعد تشغيل برنامج الأوتوكاد مرة أخرى. 
بعد تنفيذ مجموعة الخطوات السابقة سوف تجد أنه تم تحديد قيمة متغير البيئة 
8557م بحيث تصبح اسم الخادم الجارى التعامل معه حاليا. 
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الباب الغالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


خطوات تحديد قبمة متغير البيئة 1/88 8680588 من خلال بيئنة 

ويندوز ١/7‏ الإصدار رقم 4.00 : 

)١(‏ فى داخل نافذة لوحة التحكم [وصه2 501م00 انقر بالفارة على أيكون النظام 
مع . 

(؟) داخل صندوق حوار خصائص النظام 65:همهء2 دمه:5:ز5 انقر بالفارة على 
صفحة البيئة أمعدصدمممتم8. 

(5) فى داخل صفحة البيئة 61تصده287 قم بإدخال اسم المتغير الذى ترغعب فى 
تحديد قيمته. 

(4) فى داخل مربع القيمة ٠716‏ أدخل قيمة هذا المتغير. 

(5) اضغط على المفتاح )56. 

(5) اضغط على المفتاح ع01. 


0( أعد تشغد برنامج الأوتوكاد مرة أخرى. 


ات تحديد قيمة المتغير 88 /ا8ع6805م 


: 5 


: 4171013050.847' أضف السطر التالى إلى ملف التنفيذ التلقائى‎ )١( 


1 نتل5 - 11 051117[نفن م اهم 
فعلى سبيل المثال عندما ترغب فى توصيف خادم الشبكة الذى يسمى 
”نموم“ فى هذه الحالة قم بإدخال السطر التالى : 

علاعهم - خ0410518117181 م اعد 
ينبغى إدذال اسماء متغيرات البيئة مكتوبة بالحروف الكبيرة وفى أثناء ذلك سوف تجد 
أن نظام التشغيل 27205 يقوم بتحويل الحروف الصغيرة إلى حروف كبيرة. أما بالنسبة 
لبرنامج أوتوكاد فإننا نجد أنه فى غاية الحساسية للمسافات التى توجد داخل الأمر 
61. ومن ثم فإنه لاينبغى عليك إدخال أى مسافات قبل وبعد علامة التساوى (-). هذا 
وعندما تقوم باضافة مسافات فى نهاية السطر الذى يشتمل على الأمر :»56 فإن ذلك 
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الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


يجعل برنامج الأوتوكاد يفشل فى إدراك القيمة التى تشتمل عليها هذه الجملة ومن شم 
فإنه يستعين بالقيمة الطبيعية للمتغير الجارى التعامل معه. 
)١(‏ ابدأ فى تشغيل بيئة ويندوز 95 مرة أخرى. 
(') ابدأ فى تشغيل برنامج الأوتوكاد. 

عندما يكون لديك تصريح باستخدام برنامج الأوتوكاد عبر الشبكة فى أكثر من 
خادم واحد فى هذه الحالة يمكنك توصيف اسم أكثر من خادم واحد وذلك من خلال 
متغير البيئة 80481(5131291318.. وفى أثناء ذلك يقوم برنامج الأوتوكاد بالبحث فى 
داخل الشبكة الفرعية المحلية عن اسم الخادم الذى يقع فى أول القيمة المخصصة لهذا 
المتغير ثم الذى يليه وهكذا مع ملاحظة أنه يجب عليك الفصل بين اسماء الخوادم 
باستخدام الفاصلة المنقوطة (:). 


حل المشاكل الخاصة بسماحبة الاستخدام 

فى بعض الأحوال قد لايستطيع أحد المستخدمين الحصول على التصريح 
بالاستخدام من أجل تشغيل برنامج الأوتوكاد عبر الشبكة وقد يكون السبب فى ذلك 
الآتى : 

8 2 قد يكون عدد تصاريح الاستخدام التى فى حالة عمل تعدى الحد 
الأقصى لتصاريح الاستخدام المتاحة. 

48> قد يكون مدير التصريح بالاستخدام 134 ليس فى حالة عمل. 
وللحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل مدير 
التصريح بالاستخدام 10/4 يمكنك إذن الاطلاع على المقطع المسمى 
"البدء فى تشغبل مدير التصريح بالاستخدام' . 

4 قد يكون مدير التصريح بالاستخدام قد تم تهيئته بشكل غير صحيح. 
وللمزيد من المعلومات حول كيفية تهيئة وإعداد مدير التصريح 
بالاستخدام يمكنك إذن الاطلاع على المقطع المسمى "استعادة معلومات 
حول خادم الشبكة ومحطات العمل' . 

© قد تكون محطة العمل غير متصلة بالشبكة أصلاً أو قد تكون متصلة 
بشبكة فرعية مختلفة عن الشبكة التى يشتمل خادمها على مدير 

يق 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشثرك عبر الشبكات 


التصريح بالاستخدام. فى هذه الحالة عليك أن تقوم بتحديد قيمة متغير 
البيئة +[80./1(58171:5/13. لتصبح اسم الخادم الذى يشتمل على مدير 
التصريح بالاستخدام كما أوضحنا سابقا فى المقطع السابق. 


إلغاء كثر كببسب الأدواتث الخاهصة بخدمة إدارة التمريمعح 
بالاستخدام 


عندما تقرر إلغاء تركيب مجموعة الأدوات التنى يوفرها مدير التصريح 
بالاستخدام فى هذه الحالة يمكنك الاستعانة بواحدة من الأساليب التالية حيث سيكون 
اختيارك معتمدا بشكل أساسى على البيئة التى تعمل من خلالها. 


خطوات إلغاء تركيب أدوات مدير التصر 

ويندو ن ١/7‏ الإصدار , قم 1 : 

لله من خلال بيئة ويندوز ومن داخل مجموعة البرنامج عقمعء1[ علوء00ندتكظ 
]1/1 انقر بالفار ة مرتين متتالتين على أيكون إلغاء التركيب2 للهاكصلهلآ. 
عندما تنقر بالفأرة على الأيكون 15105:811 فى هذه الحالة سوف يظهر على 

الشاشة رسالة تأكيد مسح الملف دمناواء2 1116 ستنمه00 والتى تنص على الآتى : 


ممتغوء تاممة لعامعاهة عط عتتمممعة تزأعاء [صصدمه م1 غصة؟ داملز أقطا عترد جار عمف" 
“07 158 01 للة قطة 


بمعنى هل أنت ترغب حقاً فى عمل إزالة كاملة للتطبيق الذى تم اختيارة وكل 
مكوناته؟ 
(؟) فى داخل صندوق حوار التأكيد اضغط على المفتاح وعلا. 


بالاستخدام من خلال د 


ويندون 95 أو ويندوز 7 الإصدار رقم 4.00 : 


للقيام بذلك يمكنك الاستعانة بأى من الأساليب التالية : 
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الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشتزك عبر الشبكات 


© الأسلوب الأول : 

)١(‏ من داخل قائمة البداية :ه51 اختر العنصر 5صتهعه2:0 ومن داخل 
القائمة الفرعية لهذا العنصر اخثر العنتصر_ 56تعء1.آ عاوءع00:ناهم 
1128 . 


(؟) اضغط على المفتاح 11ققصلمنا. 
() فى داخل صندوق حوار التأكيد اضغط على المفتاح وعلا. 


)١(‏ من داخل قائمة البداية :5:2 اختر العنصر 5610865 ومن داخل القائمة 
الفرعية اختر عنصر لوحة التحكم [عصة< 1[منقده©. 

(؟) فى داخل نافذة لوحة التحكم انقر بالفأرة على أيكون إزالة واضافة 
البرامج 5صتهمعه:<2 6/امدمع10/13 ثم . 


ل ل 2 أن الي ور 
5 
3-0 


عاصمء غمق م عمط بيداموأم عم 1مع 031 8 معلا للم نيا الاطأوومععم 08ل إننا2ة 
عنة بعل رد 1 رمام 0 


0 5ك 058 5١‏ لتك نه َك ةي 


ناع02 )سباع لغ هأ ممر انالا لرةوطبيع ا كا أدنرمل كع مرهاصا 


أعصدع امتموع تخ 


اف 1 
ام 


مرعاوبر5 اقصملوم8 جاع مارم 5و ووو | 
خلتانااء 5 ا 


م رسام مس رح سو سواه > اطالا سه سوسوم لأسو حجري - سبي سه يمضه بد جسم وسا دنه بسو مون شبيام جبسباجب مسبج دم بمجبصيايب. دلجيييك. 
: 6 0 1 00« دن 


ع 0 


شكل توضيحى لنافذة لوحة التحكم 1ع ده 0101© 
4" 


الباب الثالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ للاستخدام المشنرك عبر الشبكات 


(5) فى داخل صندوق الحوار «سصهتيعه:2 400/6076 الموضح بالشكل التالى: 


جع اع مور عرروومرظ عجموع 8 للف 


د 1 
قرم امع تطدامومرهنا فق إسا “-. 
00 حت ال سو 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 2325ع 20 400/15©1221056 
قم بالنقر بالفآرة على صفحة التركيب وإلغاء التركيب 11ه)كمتم)/11هاههآ1 
لتظهر على السطح داخل صندوق الحوار كما هو موضح من خلال الشكل 
التالى : 
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الباب الغالث : إعداد وتهيئة برنامج أوتوكاد تور ع١‏ للاستخدام ١‏ 0 نتزك عبر الشبكات 


1م 


0 


0 


القتعصاصلا متلباث 1931 . 
814.1 تاقتامابافع . 
3.0 زنافنا) عأععزط نا وجمععة ماد نا ل , 
0 اأطماع ما 1 
مجع نا 4.1 بعطامةقوماضه 11 
3.0 مقعماممع أعمعاما 
(مملاةبامع) 2.0.5 كقصهه كعبرابا ععاقع اا 
نا.”7 عمعععثم أ أمعموانا 
عجن اإمعمرم ]اه |' 


شكل يوضح الصفحة 1256811/0[2115142[1 داخل صندوق الحوار 
كدنع 0ناط 09مج2ع00/15خ. 


وبعد ذلك اختر برنامج الأوتوكاد 114 (0047)ندى أو اسم الحافظة التى تم 
إستخدامها من أجل تركيب البرنامج فى البداية. 


ملخص الباب 

فى أثناء هذا الباب إستعرضنا سوياً العديد من الموضوعات التى تدور حول 
كيفية إعداد وتهيئة الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد من أجل التعامل معه عبر 
شبكات الكمبيوتر. 


"4 / 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


الباب الرابع 
إعداد وتهبئة ببئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد 12 


نظرة عامة 

هناك بعض القيم التحديدية وعصتناء5 الخاصة ببيئة العمل داخل برنامج 
الأوتوكاد ١4,٠٠‏ والتى يمكن الاعتماد عليها من أجل توصيف وتحديد مستوى أداء 
برنامج الأوتوكاد كما أنها تعمل أيضاً على تحديد أسلوب البرنامج فى أثناء البحث عن 
الملفات. وأنت تستطيع توصيف وتحديد هذه المجموعة من القيم التحديدية الخاصة 
ببيئة العمل وذلك عن طريق الاستعانة بالأمر 5113718113710135 مع مجموعة 
المفاتيح 5:71:65 الخاصة بهذا الأمر أو من خلال الاستعانة بمتغيرات البيئة 
المناسبة. وفى أثناء ذلك نجد أن مجموعة المفاتيح السالفة الذكر تعمل على تحديد 
مجموعة الفهارس التى يبحث برنامج الأوتوكاد فى داخلها عن ملفات التدعيم الخاصة 
به وفى البحث أيضاً عن الملفات الخاصة بمشغلات الأجهزة وأيضاً عن ملفات التهيئة 
والتوصيف الخاصة بالبرنامج. 


موضوعات هذا البآب 

فى اقشاع هذا الا :سوفة تدوسن هويا عفدا عق الموضوعات: الكن كذون كوك 
كيفية إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد وفيما يلى عرض لاسماء هذه 
المعلومات : 


2 


توصيف وتحديد القيم التحديدية الخاصة ببيئة العمل 


استخدام الأمر 2233113872:110185 


ل 

استخدام مفاتيح الأوامر 
استخدام متغيرات البيئة 
م 


تحديد مواصفات عملية الطباعة 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد 1١5,٠.‏ 


توصيف وتحديد القيم التحديدية الخاصة ببيئة العمل 

فى أثناء هذا المقطع من الباب سوف نهر طن ويا ملخض] لمجموعة القيم 
التحديدية الخاصة ببيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,6٠‏ والتى يمكنك تحديد قيمة 
أى منها. بالإضافة إلى ذلك سوف نستعرض سويا الأساليب التى يمكنك الاستعانة بها 
من أجل تحديد قيمة أى منها. وفى أثناء ذلك نقول أنه توجد ثلاث طرق يمكن 
الاعتماد على أى منها من أجل توصيف القيم التحديدية الخاصة ببيئة العمل وفيما يلى 
عرض لهذه الطرق الثلاثة. 


# الطريقة الأو لى : 
تتمثل هذه الطريقة فى استخدام الأمر 581511381571018 أو اختيار العنصر 
5 من داخل قائمة الأدوات 70015 : 


ا [ومتنسدءصض] - مختامغدة لكا 
8 مسصمق املع مواتمعماط. مم0 /029 دمو تمسر ممالا أ عا 89 


3 1 8 قله اهناف إساهساد. ‏ 
لاحب + شه ا : 6 لاله © 3 5] إك أ 


امي 1 0000 ب 
...م أصابه 5 تسق ْ 1 


1 5 9 عوهم | برقام:ا/2 
لها 5 اننا يي : 


يه مقو5 2 ١‏ 


: بولوم80. : 
ممه ما 3 


: مر 
و 
2 
0 
كا 

1 31 
0 
يم 
لعى 
8 : 


6 1115165 ناما 12000 1107 
تله عد تدك _ وط مه عدعوع8 


ا ل تاي توت م2 _##سسادم عوطام فت طمن «مسسيت 
س1838 80 9990490 ع 0 0 “[وسده0] - مكطماسة 9و8 مصس ةل و الف وفه نااك [ أبدن5 وا 


شكل يوضح كيفية اختيار العنصر 226461262665 من داخل قائمة الأدوات 


؟ه؟ 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد دورة١1‏ 


وذلك من أجل فتح صندوق حوار القيم المفضلة 5ه٠مهم,ه:7‏ الموضح فى 
الشكل التالى : 


وععمع ات اتنا 


م نضا وم دف سوق اميم ممه | م 


7 . الا كل ه: فخ ما هأا! لبحه' رقم جوهم 81 00 

إٍ .عبات 8 اك لظا داحاقت 5 ؛ 6 اامممة ْ 
ش 3-0 طا طعرقع 5 عأ 0118 عوزوع 0 كر . 
س2 امح طمبوع 5 عهان أموزهة ‏ | 
: 1 :1 قمر لذا عأزم عمفصهزامعوزان! قحة روم ا ,ماعل رصعلا 
. 0-0 ةلا عات" أصمط عحة ,رقصملاه نا ,مالك ع برت 7 


1 :صلاوب16ة1 00 ععلرة ذا مملاعة 5 ودام قصة ,رعادمم5 برعا أملمم 

دم 108 : 1 0 اد قادصم 5 أصلرم ل 30 
مملاأقعم ا غلا وماصدرطا عاقاممع 1 رك ... 5 : 

إٍ سر ' 5 0 6 وماحة 0 بززق دمر 1 ظّ 0 000 


0 كاين و 7 2 2 5 3 تلعتأطه ا ععمماه) 2 2-7 ١‏ 
سلكت يلك 0-00 تاقاقط دق دي يا أقعرل ما عوصابوهك ,قضوناما. 


0 ل ا 00 00 السك 
مهار 5 0 1 لح 0 


شكل توضيحى 50 حوار القيم المفضلة وع©26 6261 


© الطريقة الثانية : 
تثمثل هذه الطريقة فى استخدام المفاتيح الخطية داء5:1 عمارآ 0تتقتتمره© 
حيث إنه يمكنك إضافة عدد من المعاملات إلى الملف التنفيذى 2020.626 
الخاص بتشغيل برنامج الأوتوكاد. 


الطريقة الثالشة : 
وهى تتمثل بشكل أساسى فى الاستعانة بمتغيرات البيئة فمن خلال بيئة 
التشغيل التى تعمل من خلالها سواء كانت بيئة ويندوز 95 أو ويندوز 771 


؟ه؟ 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١5,٠٠١‏ 


يمكنك النقر بالفارة على أيكون النظام ممه:5:ز5 وذلك من داخل النافذة 
المخصصة للوحة التحكم اعمة2 01نهه00 : 


اعمة0 أمعامم0 2 


ا ل تفلا “علا فك وك 


5 55 5 


2 2 7 


قاصمل مق" إعصاا ترقام5ز0 ”عه عبموة طالخ بولا للخ يلاطةومعءظ ]3268008 1[ 

ل “يتا عر ة باك مهام ا 

19 598 "53 8 

© 4ه 4 5 5ش ضَات ها 

0086 ا ع ل ‏ ا1 ل00 | 

ا 8 © 

سح لها 1 

2 ابر نام 5 اقصمزوع8 لويس ا ا 

ذوطلناع 5 ٌ 

3 ك0 اللي للك وناو عمط ريا لذ لاسو و رموسويت إمطية في 4ت مي قهالزافه لمع قبطم عووممام صم #1 


شكل توضيحى لأيكون النظام 2دء5956 وهو يوجد داخل لوحة التحكم 2261 011601©. 
فى هذه الحالة سوف يظهر صنوق حوار خصائص النظام الت 
5 الموضح في الشكل التالى : 


ان 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


عع نأزعمنر نا معاعر5 | 


000 0 6 ال 


شكل توضيحى لصندوق حوار خصائص النظام 671165 م2707 5356612 

ومن ثم فإنه يمكن من خلال صندوق الحوار هذا أن تقوم بإضافة إحدى 

جمل 566 إلى داخل ملف التنفيذ التلقائى 06:60.5021]نالش. 

عندما تقوم باستخدام إحدى مفاتيح الأوامر الخطية وذلك من أجل توصيف 
إحدى القيم التحديدية الخاصة ببيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة نجد 
أن هذا الأسلوب يعمل على تخطى (إلغاء) القيم التحديدية التى تم توصيفها عن طريق 
الاستعانة بصندوق حوار القيم المفضلة 5ععم2:16:6 كما أنه يحدث نفس الشئ بالنسبة 
للقيم التحديدية التى تم توصيفها من خلال إحدى متغيرات البيئة. ولكن على الجانب 
الآخر عندما يكون مفتاح الأمر الخطى غير محدد القيمة فى هذه الحألة يثم الاستعانة 
القيمة المناظرة والتى ثم تحديدها بواسطة صندوق حوار القيم المفضلة 5ععمعم]ه:<2. 


وه؟ 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


أما فى حالة عدم تحديد القيمة سواء عن طريق مفتاح الأمر الخطى أو من خلال 
صندوق حوار القيم المفضلة وهععمعه,ء:< فإن ذلك سوف يودى إلى الاستعانة بالقيمة 
التى تم تخصيصها عن طريق متغير البيئة. 

ملاحظة 


ل 


ينبغى عليك ملاحظة أن القيم التى يتم تحديدها من 
خلال مفاتيح الأمر الخطية أو متغيرات البيئة تعمل 
كلاهما على تخطى (إلغاء) القيم التى يتم تحديدها 


بواسطة صندوق حوار القيم المفضلة 5مممممماعم 
ولقن فى لناء فتزة التشسغيل الحالية لبرنامج 
الأوتوكاد. ومن ثم فإنها لاتؤثر بأى حال من 
الأحوال على أحقية استخدام النظام ووه 
تكتاساعوع1. 


فيما يلى سوف تستعرض سوياً مجموعة القيم التحديدية الخاصة ببيئة التعامل 
مع برنامج الأوتوكاد وذلك من خلال الجدول التالى : 


مفتاح الأمر | صندوق الحوار 1 متغير البيئة 
ش عع ده منرم : 50 
ال 
م 6 


ا 


ين 


برنامج الأوتوكاد 
من أجل تخزين 
والبحث عن ملف 
المواضفات: الخاصض 
بالمكونات المادية 
والذى يسمى 
70 . 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخحل برنامج الأوتوكاد دورة١1‏ 


توصيف مجموعة 
الفهارس التى يكم 
ملفات التدعيم وذلك 


7 اذاف إ|د 
| 0 


يتم تشغيله بعد أن 
لاه" 


الأو توكاد فى 
العمل. 

توصيف وتحديد 
النموذج 1846مطدء1' 
الذى ينبتغكى 
استخدامه فى أثناء 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


11010 


شاه رسمة حديدة: 
السدء فى غيل 
برنامج الأوتوكاد 
بدون عرض شاشة 
النماذج (الموضحة 
فى الشكل التالى) 
فى البداية. 


تحديد وإعداد مشهد 
خاص بعينة للرسمة 
37 المشهد فى 
بداية تشغيل برنامج 
الأوتوكاد. 


إعددة تهيئة 
وتوصيف برنامج 
الأوتوكاد بحيث 
تعود كل القيم 
القكدرفرة الخافيسية 
بالأجهزة والمعدات 


الأوتوكقاد لأول 
مرة. 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١84,٠٠‏ 


صندوق الخوار ٠ ١ ١‏ 
وععمة عط | 


70 1 لأبوحة لرصسف لجبو ده 
2101 القيم التحديدية 
16 التى يتم 
الاستعانة بها فى 
بداية تشغيل برنامج 
الأوتوكاد 
زو 
١‏ 
١0‏ 


.. الوظيفة . 


ا 2 لقعم توصيف ؤتحديد 
الأمر 5611 الذى 
مرحلة اكتمال 
طباعة ملف الرسم 
حيث إن الأمر 
[أعطة هو الأمر 
الذى يعمل على 
إرسال الرسمة إلى 
الراسم. 
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الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


فيما يلى سوف نستعرض سوياً مجموعة الأشكال التوضيحية لصفحة الملفات 

65 وصفحة و2:0516 داخل صندوق حوار القيم المفضلة معمعمم:م وكذلك 
صندوق حوار النماذج الذى يظهر عند بداية تشغيل مبدد,هن5 برنامج الأوتوكاد : 
1 وعم مع ع زع رط 


| اناجم | املاع | تعخطوط | إداموطجم | امهمةه | لزنام سم | قعمقوممايوم | م" 


“وممناقعما قا] قحة مقفمقط عا عطاقم ورمع 5 


| وناو 8 لات" 0د 0 ]ات تمعن 5 - ِ 


طامم طعرهع5 عالط بعم نا عمابع نا كرا . . : 

امه طادط اعقع 5 هاا تمعزورظ (78) .ا 
1 ل «مخصسصياء ش ععوة | وات ودعو ااءهؤز1ء! لجة ,وما ,اعلا ,موا (] 3/١‏ 
0 عقمرة لخ عاأه أضصمع مصة ,نؤرتقصملأهانا ,إمااكع ابيع [ لآ 0 
كعووة | مطتاعة 5 وماه:8 لمة ,زعاممم5 بعلم اصلرظ. [آ 3١‏ 
مماقعم ا علز بعاممم5 امزوع - 1 

صدتادعم ا عالع وصاصورنا عأقاممع 1 بذكا . . 5 

نكمم لابه ل ممتاقعما عازن ومتسضدرنا زدرمممع 1 ض 8 


ل ل 0 ا 


أدج عق أقطا عمرعناقم طماقط قحة رعممياعطا رارععما جا عوصأوقل معماءوب 


ب#ناصعمر رعاحة] ايها رن مجامما سه 
أهكاه] اميت قط تا 


إٍ مام رلتيف أعممهي] 


شكل توضيحى لصفحة الملفات 11165 داخل صندوق الحوال 5ععدءعمء1ع:12 


"5 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


ععن رع وع أعود] 


ب م يي يي ا ا ا ل 
8 أأمرم اأرممورا 


| تاك )ابام 35 دذواززمعم فعوممصصلا > » 
عع ممقطه اذا افطع 

...نابي 0 

| عمموه5 : 

| ماما 7 

١‏ | مسي 


[ غ5 ] طعتوه 5 مرم 1 نهاك 
اوم صو سس سس مح لا و6 69/1 171 ]| بوصتتات؟5 ماببواع جا أمواء 5 
ا اهعطة. ْ ش 
ا ا 


ا 
| هام 8 


1 > 7 توم الما‎ ١ 
0 


شل مساب © ممماتة سيسات أسسسيرن مشوبيوقة لوقه 0 
توصالاهة عأناعوم غامد أعلرتز! مولا . 


0 


ا 


شكل توضيحى لصندوق حوار بداية التشغيل +5481 وما يشتمل عليه من نماذج الرسومات 


1_ظ 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد 1١,0‏ 


استخدام الأمر دع ءعلزعوعععوم 

يمكنك القيام بتوصيف وتحديد عدد من القيم الخاصة بمستوى أداء برنامج 
الأوتوكاد وذلك من خلال الاستعانة بصندوق حوار القيم المفضلة 065مع/ء:< الذى 
يمكن الحصول على العديد من المعلومات التفصيلية حول صندوق الحوار هذا وذلك 
من خلال مجموعة الأبواب التى يشتمل عليها هذا الكتاب. بالإضافة إلى ذلك فإنه 
يمكنك أيضاً الرجوع إلى الأمر 581351887170185 وذلك من خلال الكتاب الرابع 
"دلبل استخدام أوامر برنامج الأوتوكاد' من هذا المرجع. 


خطوات تحديد القيم المفضلة د5مععمه2م7عرط : 

)١(‏ من داخل قائمة الأدوات 10015 اختر العنصر 5ع00ه:ه:2 كما هو 
موضع ابن "خلال الشكل التالى + 

5 25 [ومتسمص] - مفنامادة اك 

| قلف , ماق عمق برادمليز" دمادروهساد ٠١‏ بدي 1 00 انعم بمعاغ النج.. وان ويا 


| اه ره تداه إه اع اف حاف , 0-0-6 فد ا#اهاق الساهاد: 
"كاك عليه ابرق يي عا لالد 9 هر . 
3 ا 0 ١‏ 


3 
3 


ام 
11 
أت 
و7 
60 
1 
2 
اال 


شكل توضيحى لكيفية اختيار ا 5 من داخل قائمة مة الأدو ات 10015 


"55 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوت و كاد ودرع١‏ 


(؟) من داخل صندوق حوار القيم المفضلة 65هم2:6:16 يمكنك التعامل مع أى من 
الصفحات التالية : 


صفحة الملفات هوه !21 : 


مجعم رعرع ]اعورم 


طتط طعرقعة5 ملاع )ع مانا عوابع نا 0 بق .. 


طنمم طممقع 5 عع ان أععزه: [ع 8 - 


5 بمرت 3 : 3 ععورة ل عاط عبمعصوااقعة اا قغصة ,وما رماعلا رنحهاة . 


ععمرة لذا عازع أصمعا لفصة ,ورقصملاع زم ,رمالكع غك 1 5 


ا ملاعدهاا ١‏ [.' ععووق لا ممتاعع 5 وماه:6 لعصة ,رعاممم 5 رعان© أضلرط ا 
١‏ إصعدم 27 01 ممتاهعما عاتا بعادمم 5 ارط رك . | 1 
00 صمتادعه. ا قالع وماصيم :نا عأقاموع 1 بذك ... 
1 رحن دانم فد ١‏ ممتاقدما علا ومتاضق 0 بوره دمع 1 كرا ...رن 11 


شكل توضيخى لصفحة الملفات 1165 داخل صندوق الحوار 5ع©مع11167 
وذلك من أجل توصيف وتحديد المواضع التى ينبغى على برنامج 
الأوتوكاد الاستعانة بها من أجل تخزين الملفات الهامة والضرورية 
والتعامل معها فيما بعد. هذا وللمزيد .من المعلومات حول هذا الأمر 
يمكنك إذن الرجوع إلى المقطع المسمى "توصيف وتحديد مواقع 
الملقات" وذلك فى الباب الثانى "إعداد وتهيقة برنامج الأوتوكاد' . 
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الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠6٠‏ 


الأداع عع موصوروكمم : 


اد 1 | دعجوعرع أإعرم 


مودو م ودود ووو ووو ا رودل 


| امم عامرم | عامزوم [اسلدة | مم6 | ممم دم د 


1 ---- لموووةءك وحنهم أمعزه نيقاوز9 


بيقامعال عدم م 9" 05 1 90001 أمعزنات لم ممم 


08ت انا اقم ععمنا الوايردما ا 


اسسسسسستت برو اموا يه امهم 57 5 
مماوهبوة مقط بيوام؟|0 + . - 


لحم يتنه 0 


1 : السسس 1 ١‏ هام ة كمه م دمامنادحانة ددنت سس ١‏ 


10 5006 555 - عاضر رامين 07 برت عخانام 0 انها لم9 اس 
8 أ :قنزانت عم امم عم ا 1 أمعاصمه موقم علوم بروطة ‏ [آ 
5 أ ملزقع امتطهمة وص تاهما تصهمرعل عأ عدمعرهاأع: أقمرفابوع 


| الاك أ :15م مهرة زرا علتامق. متامانة ا 3 مواطقطع 
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شكل توضيحى لصفحة مستوى الأداء 26140170826 داخل صندوق الحوار 00©5ءرع1561 


وذلك من أجل تحديد قيم عدد من المتغيرات التى تؤثر فى مستوى أداء 
برنامج الأوتوكاد بشكل مباشر. هذا وللمزيد من المعلومات حول هذا 
الأمر يمكنك إذن الاطلاح على المقطع "تحديد القيم المفضلة الخاصة 
بمستوى الأداء' وذلك من خلال الباب الخامس "الإعداد والتحسين 
الأمثل لمستوى أداء برئامج الأوتوكاد  ."'*,.٠‏ 
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الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


32 9 : _ 
|| 1 عععمع عات:”] 


| هامرم | تعامارت | #ممم | دونه | انق هدك |ن#مموموم 1 - م 


يي 


سس له | 53508 27 ةا 1 
5ق طرقاة عبمدمك طزيايا 19 , 
عتموقات مخوزمابات 6 


00 0-7 ا‎ ١ 111 - 


7 ع عوإمبما 00 ناة 0 ع0 


مط وجلهال اط 5 لات هرات 112 


ا 
ا 
ا 1 


د ٠١‏ نوالمق فاق عأهماك ,ممه نز بباأرمارط 


| : 507 عونك و وهم وميم . 
وقحة أمةزنان ومأصصية + 


#ولمةو ترام أوناة 0 ف ثى 


#مأطامةاق 01 لتم 00 م 3 


ظ 

ا رامة لقمطبرفيل 6 ١1‏ 
| 
ٍ 
أل 


عامزيعة ادعجيية بإزاحع لرقعطيره؟! 1# | * ا وقاكماوج بوددام. 000 م 


5 ا وام و ا قط و5 1 
ةل ممعمامط 58لبامادة مدقلوة 19 ' 


0 أقجة 8 
إٍ مام 1 لإاناصق 0 ةا 2 


شكل توضيحى لصفحة التوافق فاؤ26مدمه00) داخل صندوق الحوار وععمعتره1ء12 


وذلك من أجل تحديد وتوصيف مستوى الأداء الخاص بأى إصدارات 
من الإصدارات السابقة لبرنامج الأوتوكاد. هذا وللمزيد من المعلومات 
حول هذا الأمر يمكنك إذن الاطلاع على المقطع “"تحديد القيم المفضلة 
الخاصة بمستوى الأداء' وذلك من خلال الباب الخامس "الإعداد 
والتحسين الأمثل لمستوى أداء برنامج الأوتوكاد ."١4.,٠٠‏ 


هه" 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠١‏ 


صفحة القبم المفضلة العامة |660©:2 : 
ع8 
إسسول» 


032 


دعم ومع عام رم 


شكل توضيحى لصفحة القيم المفضلة العامة [172©©© داخل 


صندوق الحوار 726©65ع1ء1ع:121 
وذلك من أجل توصيف وتحديد عدد من القيم المفضلة العامة الخاصة 
بتشغيل برنامج الأوتوكاد. هذا وللمزيد من المعلومات حول هذا الأمر 
يمكنك إذن الاطلاع على المقطع "الإعداد المفصل لعملية تشغيل 
برنامج الأوتوكاد"' وذلك من خلال الباب الثانى "إعداد وتهينة برنامج 
الأوتوكاد ."١4..٠‏ 


لق 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


وععمعرء ام" 


إعملاامم 1 - | جمدم 1 هه 8 يوي مهاده ١‏ يسا 


3 


سب ووات وو اق ومف قل ونيو 


0 0 الجا تمناقع لها ماله 0 وقوه مال 0 
11 3 أمعوها م فملمام نما ضَُ يبعا 8 6 5 دن ١‏ 


ماهوا 3232115 
٠‏ إٍ اضيا يل 0011 رق ربوك اا 4 1 ا بيك ان 10 تاودا 


إٍ امع 1 ضما 00 مط" م 01 «مفيمة 0 للديناا 


شكل توضيحى لصفحة شاشة العرض 11551337 داخل صندوق الحوار وععمءمع1ءع2 
وذلك من أجل التحكم فى عدد من العناصر الخاصة بشاشة العرض 
التى يتم التعامل معها فى أثناء تشغيل برنامج الأوتوكاد. هذا 
وللمزيد من المعلومات حول هذا الأمر يمكنك إذن الاطلاع على 
المقطع "تهيئة وإعداد شاشة العرض»“ وذلك من خلال الباب الثانى 
"إعداد وتهيئة برنامج الأوتوكاد ."١1.٠٠‏ 


ددن 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


اعامأه5 : 


ممع رع أإعرم 


شمن وه جين 


أعداقمة | بعامارة |الحسنا سعاموة | اقرقمة6 | ااطاهمممن ١‏ قعدرق جره أبعم | عمااع 
تج هبك ممأبمل وحزاضاوم اممينا 
١‏ تبتك ومتاصام ا اسعادرر5 أمعرينا 


تج |" 29 مصتاصاد8 مسعامبر؟ أحرع ريخا 

عضا ,اقم لداباخ نيط ٠‏ 4.2 الاخ قم1رت 5 3400 ,لالاتك ,لالاك محومبااةب؟ 
حها ,كاععلمايث نيط ٠‏ 4.2 انام ععابع 5 جانا ل لذاخما 85 لا |1 إحاعة] 1 1 
عصا وامعلسابيق بيط - 4.2 اناث إعأعامعطم) لمانا مانا ؛ 
عصا كلمع مايق بيط - 4.2 انام اام ذائناك ١‏ 
عطا كاعقلمابام نزط - 4.2 اناث ,تلاك قأكناكا | 


000000000000005 ضلمانا 


روك 
ولمع باز 


0 بوم سصسص سحن مص سسسسسصت ممست ([]717[ اراج[ اتا أب]جاجل ىق حو 


تناصيج قح موثاوانا .178 تراصق عدالمان 1 أ 


أ عسي ممصم يد مح رم بر تس .حي مس ‏ لوسمام سي مم عع و أحسا . ل عدم جم لعج ةخصصة ل سيم عمير تسيا شخصم عي حيري امبر ملسخاحمة .ل مسي سمت ساملا 


وس يميت مم مي ل .حم جم ليم خيسة + جمي مممس ومس سس 3 8جاة لاس 
م228 ستاك أت قوم امعم روط | 


2 اقل 5 راصم إ 007 جا 


شكل توضيحى لصفحة أداة توجيه المؤشر 2012667 داخل صندوق الحوان 5عء«2ء"ء1ع21 
وذلك من أجل التحكم فى مستوى أداء كل من الفأرة وأداة التوقيع 
2ع . هذا وللمزيد من المعلومات حول هذا الأمر يمكنك 
إذن الاطلاع على المقطع 'إعداد وتهيئة أجهزة وأدوات توجيه 
المؤشر" وذلك من خلال الباب الثانى "إعداد وتهيئة برنامج 
الأوتوكاد ."١4, ٠ ٠‏ 
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الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


© صفحة الطايعة رهزمزمم : 


> 0 وععوع عام م 


000 


| عملامم 11ة] 2 | بعاموزم الك ماهم ممح | فت1108ت ]روت ٍ ع - 


. 001011 د 5 
إعاضار متماعر؟ اابداع دا 


تعاض تمعتدود اابماع نا 


اطع دنا 581 ١‏ 
8 0258 بأكمامد داف 


5 للها 


لك 


.قلقم 2 


000 عيردة 


1 


مباموم8 2 : 50108561 بر 3 اناك ع6 0 
اله م : نك 

اك أوللععها م .. تالوم 

٠‏ 14:01 -. اترواتات”/ 


شكل توضيحى لصفحة الطابعة «ء22156 داخل صندوق الحوار 5ع©7عء12ع:2 
وخلك مر أجل تكدرة رصيق لقاع الكو يكم التعافل مها خاليا 
أو من أجل إعداد وتهيئة طابعات أو رواسم جديدة. هذا وللمزيد 
من المعلومات حول هذا الأمر يمكنك إذن الاطلاع على المقطع 
"إعداد وتهيئة الطابعة أو الراسه' وذلك من خلال الباب الثانى ' 
"إعداد وتهبئة برنامج الأوتوكاد .”١4.,٠٠‏ 


"56 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,6٠‏ 


2 الصفحة تا |11هواه) 


لاما متلق 


د 1 م اعم افيه اي إمعدية ع 1 نا 00 


١ج‏ ء 


7 .لإا - 7 8 


1 : 3 2 : 3 37 : : 0 : 1 5 5 0 3 ٍ ٍ 5 1 2 تل ام أ0مم ل 
١ 5 5 8 ١‏ 5 0 وت - 0101 2401116 1 
! ِ اطع | الابابا 3ه , لعرو عنام اط عراف “. 


شكل توضيحى للصفحة 7:7015165 داخل صندوق الحوار وعع 27616762 
وذلك من أجل القيام بإعداد خاص ومفصل لبيئة العمل داخل 
برنامج الأوتوكاد من أجل أن تصبح هذه البيئة متوافقة بشكل 
خاص مع متطلبات أحد مستخدمى البرنامج بصفة خاصة. هذا 
وللمزيد من المعلومات حول هذا الأمر يمكنك إذن الاطلاع على 
المقطع استخدام مجموعات القيم المفضلة الخاصة :75,0171 
وذلك من خلال الباب الثانى "إعداد وتهيئة برنامج الأوتوكاد 


7 ور*#(". 
() قم بتحديد الصفحة الثى تشتمل على مجموعة القيم المفضلة التى ترغب فى 
التعامل معها. 


(4) يمكنك القيام بأى من الآتى : 
0" 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١84,٠٠‏ 


الضغط على مفتاح /زاممِم 
وذلك من أجل تسجيل القيم المفضلة التى تم تحديدها حالياً فى داخل 
أحقية استغلال النظام #زتاةنع16 دده]5ز5 بدون إغلاق صندوق الحوار 


ع 


© الضغط على مفتاح 01 : 
وذلك من أجل تسجيل القيم المفضلة التى تم تحديدها حالياً فى داخل 
أحقية ية استغلال النظام تواوتوع8 بمعاوبرة مع إغلاق صندوق الحوار 
ل 


تعد مفاتيح الأوامر الخطية فى حد ذاتها ما هى إلا مجموعة من المعاملات التى 
يمكنك إضافتها إلى ملف التشغيل التنفيذى 3020.66 الذى يستخدم فى تشغيل برنامج 
الأوتوكاد وذلك من أجل جعل برنامج الأوتوكاد لديه القدرة على أداء بعض العمليات 
الإضافية فى أثناء البدء فى تشغيله حيث يمكن من خلال هذه المجموعة من المفاتيح 
جعل برنامج الأوتوكاد يبدأ عمله من خلال مواصفات جديدة أوبديلة للمواصفات 
الحالية كما يمكن أيضاً القيام بتشغيل عرض 41م:5»15 معين فى بداية تشغيل البرنامج 
وكذلك يمكن تحميل أنواع ونماذج محددة من الرسومات فى هذه المرحلة من تشغيل 
البرنامج وأخيراً يمكن أيضاً فتح رسمة فى بداية تشغيل البرنامج بحيث تبدو على 
الشاشة كما كانت فى آخر مشهد لها فى أثناء آخر تعامل معها. 

وحيث إن الصيغة المستخدمة فى أثناء إضافة هذه المفاتيح إلى الملف التنفيذى 
6 قد صممثت بشكل قياسى بحيث تسمح بالتعامل مع الاسماء المطولة للملفات 
(التى تزيد عن 8 حروفا للامم و روف للامتدا) الي فإن الاتعنة بأى 
مفاتيح موجودة مسبقاً قد تؤدى إلى حدوث الكثير من المشاكل والأخطاء فى أسلوب 
عمل هذه المفاتيح. هذا ويمكنك الرجوع إلى الجدول التالى وذلك من أجل العثور على 
الصيغة الجديدة والمناسبة للعملية التى ترغب فى أدائها عند بداية تشغيل برنامج 
الأوتوكاد. 


"١ 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


يق 00 25 
فى أثناء استخدام أى من مفاتيح الأوامر الخطية فى 
هذه الحالة ينبغى عليك أن تتبع هذا المفتاح بفراغ 


المثال : 
م 1/ 


عندما ترغب فى إجراء تعديل فى مجموعة القيم التحديدية الخاصة بالنافذة 
الأساسية لبرنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة سوف تحتاج إلى إجراء تعديل فى الأمر 
المرتبط بالأيكون الخاص ببرنامج الأوتوكاد والذى يمكن العثور عليه داخل صندوق 
حوار خصائص أوتوكاد ١ 5,٠٠‏ 065:مه:2 114.00 42ن مناخ الذى يمكن فتحه عن 

طريق القيام بمجموعة الخطوات التالية : 

7211 قى داخل سطح المكتب م268110 الخاص ببيئة ويندوز 95 أو‎ )١( 
الإصدار رقم 4.00 قم بالتعليم بالمفتاح الأيمن للفأرة على الأيكون الخاص‎ 
ببرنامج الأوتوكاد لتظهر فى الحال القائمة الطائرة كما هو موضح من‎ 
: خلال الشكل التالى‎ 


فى 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


1 


: 2 

- 7 
9 اج 
46 9 2 هه 17 


(؟) فى داخل هذه القائمة اختر عنصر الخصائص 656ا:هم2:0 ليظهر على 
الشاشة صندوق الحوار 665مهمه:2 2814 ([لفنهنندة الموضح في الشكل 
التالى : 


قف 


الباب الرابع : إعداد وتهيثة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 5©امءع م220 114.00 412 )مانم 
5( في داخل صندوق الحوار هذا انقر بالفآر ة الصفحة غده:مط5 لتظهر على 
السطح كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 


"0/4 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد 14,٠٠‏ 


عع لأرعوووظ 814 لاأضامايمض 


| مم9 66818 - م 
لما . 


ممتاقة ارتم 1 8 يا أطورة 1 . 


كم تإشاماريم 


4ادمة ١‏ انصمطاقدما 6وة1 تن 


عبنت .تددد اك [الدحد؛: 1ل # قل 3 


ال الى صتلوي ساسم بممسصمييتم ‏ مسمسا هجياه مووردية سد مساح جابو جه تعس تسب بوبسمصص القمصسد يه تويو هن وساب 


للتات ا | دا 
1 مما بقعا لمانا نات 7 
3 ّْ بوص ايم اقممه لل 1 اص 1١‏ 


ومن متيس ل 


ٍ مها عومقطي إ 00000 لمم 0 آ 0 : 
ْ تفاش ! اممدة  ٠.‏ 06 0 0 0 ا 0 
شكل توضيحى لصفحة 5110160114 وهى تظهر على السطح داخل 

صندوق الحوار وعنامتع م220 114.00 1ف ب)م0اتا4 
5( فى داخل الصفحة 50:06 يمكنك إضافة أى مفتاح ترغبه إلى الأمر 
الموجود بمربع النصوص الذى يقع بجوار 2[ 51515 والذى يحوى فى داخله 
الملف التنفيذى 2020.66 الذى يستخدم فى تشغيل برنامج الأوتوكاد. 
كما يمكنك أيضاً إنشاء العديد من أيكونات الاستخدام السريع غدهة:مط5 لبرنامج 
الأوتوكاد بحيث يختص كل واحد منها فى استخدام مجموعة مختلفة من ملفات التهيئة 
حيث يمكنك -على سبيل المثال- أن تقوم بإنشاء عدد ١‏ أيكون من أيكونات الاستخدام 


السريع والمباشر لبرنامج الأوتوكاد بحيث يستخدم الأول فى تعديل الرسومات بينما 
يستخدم الآخر فى طباعة الرسومات وهكذا... 


ا" 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠6٠‏ 


خطوات إنشاء أيكونات للاستخدام السريع لبرنامج الأوتوكاد : 

)١(‏ قم بوضع مؤشر الفأرة فى مكان خالى داخل سطح المكتب ثم اضغط على 
المفتاح الأيمن للفارة الأمر الذى يؤدى إلى ظهور قائمة طائرة بجوار مؤشر 
الفأرة كما هو موضح فى أثناء الشكل التالى : 

الع كر 


مانا 4 ناشماواداك 


أعمزم" 15لا 
ال تبات" 
كام 09 
ا ١‏ ل 
<..عنمم] مونهرمف ٠ ١‏ عط] ملائع 5‏ ك8 عامعرممم 
70 1 0 
عممه | صن عزايل . 
ب م 0ك ل 
3 


7 مفوص , * 
ملام 5 أعميهاطا مط 1 


ا ١‏ قاع ااصدزة علوم .1 * 
ومابوممر5 .+ و 


السحيتم 
8 


مومع ]6:3 برأنا 


5 
لحز 


غ ابيا 


.17:10 9092 334]| | 
شكل توضيحى للقائمة الطائرة التى تظهر بجوار مؤشر الفأرة 
عند الضغط على المفتاح الأيمن بها 
(؟) فى داخل القائمة الموضحة فى الشكل السابق قم بتوجيه المؤشر إلى 
الاختيار 716 لتظهر القائمة الفرعية الخاصة بهذا الاختيار كما هو موضح ٠١‏ 
فى الشكل التألى : 


حض 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


©؟رمج] عومقيم 
عصمم!ا من مانا 


0ك 0 


1 مدوم 
المع ارصاق عاووم ‏ 
ال لشي سس ميدي 


مواق رونا امد وام : 
8 همزا 0 ااأمعمره اا < 

. فعمه 8 - 
3 0 فس 0 عطال, 

1 أمعزه,ة :وام 8 اقبسايا. . 


0 


شكل توضيحى للقائمة الفرعية الخاصة بالاختيار 776 
(5) فى داخل القائمة الفرعية الموضحة فى الشكل السابق قم بالضغط على 
الاختيار 501:04 ليظهر على الفور صندوق حوار إنشاء أيكون الاستخدام 
السريع غده):مط5 هنوع الموضح فى الشكل التالى : 


غف 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


اناما رمطك عاقع ا 


عاممن 7 نوق نه بسر روم ابعطا 0 لقص اة صوالهعه| وطا قوير 1 . 
9 اماه بي" بد دن بذ عه 0 1 وس 8" 


ا ل ٠‏ 


الماع ع حي 3 
ٍ .قات 8 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 1ناء)51201 )00621 
(١‏ في داخل هذا الصندوق اتقر بالفأآرة على مفتاح الاستعراض 8101756 


ابو :صكد رق بخؤان الاستهر افن كنا هر بمو ضح فى الشكلن القلى : 
< | اك | [- ش 4 23 البزعامما ” 


لوه م اادممياة لا 
مط مادة كم عاةاصووة 1 لا 200 

يضما علطي 1 لما إلا أ 
3 . 
! اعطمعة 3 » 


وأعاقة 0 


ل م[ تا 8 2 
8 أقصصقنا 6 م تقصبيا أه معام ' 


شكل توضيحى 7 حوار استعراض الملفات 13107856 
0/1" 


الياب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠. ٠‏ 


(5) فى داخل صندوق حوار استعراض الملفات 820186 قم بالنقر بالفأآرة على 


(0 


(0 


الملف 2020.626 شم على مفتاح موم0 من أجل إغلاق صندوق حوار 
استعراض الملفات 2820156 وفى هذه الحالة سوف تجد الملف التنفيذى 
ظاهراً داخل مربع النصوص الذى يوجد أسفل العنوان 
عاآ لمقصتده© وذلك فى داخل صندوق الحوار غناءدمط5 عنوعت كما هو 
موضح فى الشكل التالى : 


ألاعاتمطد عأقعانا 


فإقمام ما 58 تافز أرعلا 0 
ع 00 ان ا 


لدعم د مسبم سمه سيسات 


إ اعمدمت 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 8370756 2076846 وفيه يبدو مريع النصوص 
مشتملاً على الأمر عء.0هع8ا12620141:© 

بجوار الأمر الذى يوجد داخل مربع النصوص يمكنك إضافة المفتاح الذى 
ترغبه بحيث يعمل على القيام بالمهمة الثذى ترغبها فى أثناء البدء فى 
تشغيل برنامج الأوتوكاد. 

يمكنك تكرار مجموعة الخطوات من )١(‏ إلى (5) من أجل إنشاء المزيد من 
أيكونات الاستخدام السريع لبرنامج الأوتوكاد مع تغيير نوعية المفتاح الذى تتم 
إضافته فى أثناء الخطوة رقم (5). 


وم" 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد 14,٠٠‏ 


0 وبيئة ويندوز 95 : 

7271 فى داخل سطح المكتب م265110 الخاص ببيئة ويندوز 95 أو‎ )١( 
الإصدار رقم 4.00 قم بالتعليم بالمفتاح الأيمن للفأرة على الأيكون الخاص‎ 
ببرنامج الأوتوكاد لتظهر فى الحال القائمة الطائرة كما هو موضح من‎ 
: خلال الشكل التالى‎ 


09 قى داخل هذه القائمة اختر عنصر الخصائص 6:65م2:0 ليظهر على 
الشاشة صندوق الحوار 365ههمه: 214 12خمنمنتدة الموضح فى الشكل 
التالى : 


58 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 2202634165 114.00 للةنامغسمف 
2( فى داخل صندوق الحوار هذا انقر بالفآرة الصفحة )ناء]5501 لتظهر على 
التنطح كما هو موضبح يمن بخائل الشكل النالى : 


شكل توضيحى لصفحة مله وهى تظهر ا 5 داخل 
صندوق الحوار وعتاناء م2:20 114.00 للش تامام 


58 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١5,٠٠‏ 


(4) فى داخل الصفحة 6هة:هط5 يمكنك إضافة أى مفتاح ترغبه إلى الأمر 
الموجود بمربع النتصوص الذى يقع بجوار *ه5 794866 والذى يحوى فى 
داخله الملف التنفيذدى 32030.66 الذى يستخدم فى تشغيل برنامج الأوتوكاد. 


© مثال توضيحى : 
يمكنك إنشاء عدد ١‏ من أيكونات الاستخدام السريع لبرنامج الأوتوكاد 
بحيث يشتمل كل منهما على خيارات مختلفة لبداية تشغيل البرنامج وذللك عن 
طريق إدخال الأوامر التالية (كل أمر لأيكون مختلف) : 
14 هع ع/ 14ل0معهقانه 5/ عررع.30ع501413ع3ته 
5ع لون ع/ قع/07١14‏ مقعقانء بتتهممن5ا014دعمانه 5/ ععزهء.لوع501413عماهء 


خطوات إجراء تغيير 

7لا الإصدار رقم 3.51 : 

)١(‏ من داخل مدير البرنامج الخاص ببيئة ويندوز انقر بالفأرة مرتين على 
مجموعة البرنامج الخاصة ببرنامج الأوتوكاد. 


ال« لقلها : (:1 6_عم ل و اا مجم 
> امم ا ا ا 
2 سم اذالم لما 8 ]احم امات 
7 بلك العيد الشد. لبك لياه ل ما هن | 
نوهت 5امعبرع ع0 لمهم مام لقها تم 5مجمعمة 141 0ةتت| ١‏ 
ا 
"7ا ااظ 0 طد رع ا رش | ادي ا 
مملفريعة 58 أموزمم دقام قومرم 31م تاصعوبءعه0 نراط و50/6اط ينول و اب تحترا ا 
ا 
ثاطبا لعممتدمنا عمل 12685 لا بؤجره 5 لكك لراك معط 
نهنا نا ف هما لما لث لننا لا 
1 اوه طهدعم ‏ +أا نبةزاه_ ا _- ها 11/ن_- 6 وببام يبا باه ل جاتيايا ابا لاصيا 


ل هاف كه اف ام 5 


ععدعماننف ‏ 01م عهبروماناخ للنزمععنروماناث عمل .عمبيعماينخ عهيزوماينةخ كا _ط ععببعم)نام 001 عوبرمميفض “اممطالوعم 
: ا ا ل 


0ك احور 0 
0 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠6٠‏ 


(؟) فى داخل المجموعة الخاصة ببرنامج أوتوكاد قم بالتعليم بالفأرة على 
الأيكون الخاص ببرنامج الأوتوكاد. 


4 الدعه 385 
ماف وميد اعم مار 


+ 4م لاا ١‏ 


لجنا 
تلا 


له 


أباةتقمهة 


5 


أاك,واامعة 


3 
91 
و 1 


ماضعة 


علتة! هكد زد نهلكلة له 3 تس 
ع ء 0 


عاكامدهم ] مم5 بعاصووة 5 مامص يونا 5 51 
عاضا 


فا ا © ها | تسسيه 


أكلق عت واه 4 انمقهعة 4 امسعة حلا؛ لقهة رصم 


[دها 2 [هها (ه*| ع 
اك وزطمعة امه 15 العامة إال.عةلقمة. كعملقمة. آل .صاطالمعة 
9 ها 3ك (ه| إنها 

واءاده لك ومتومة ااكدواناعلق اال 32> 32ببمة 

اك اللا 0 ف 5 

7/ذقاداكة عطلمادم مركدااعةه مذنااعتة 


لد 
من هدجم 922 4ه 


ينين 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


)5 فى داخل صندوق حوار خصائص عنصر البرنامج غ1 ستمجوءط 
58 الموضح فى الشكل التالى قم بالتعديل فى المعاملات الخاصة 
بالمفاتئيح التى تضاف إلى أى أمر وذلك فى داخل مربع النصوص المسمى 


امآ لحنة سمتصط م0 . 


فى أثناء الجدول التالى سوف نستعرض سوياً الصيغ القديمة والجديدة 
المستخدمة فى أثناء التعامل مع مفاتيح الأوامر الخطية : 


51 


الباب الرابع 


إنشاء ر رسمة ج جديدة 5 اعتمااً 


أو من خلال رسمة أخرى 


العروض 51106 
مشاهدتها من خلال مشهد 
سبق تعريفه لهذه الرسمة 


فتح ملف أحد الرسومات 
و فى مشهد سبق 
تحديده وفى نفس الوقت يتم 
تشغيل عرض مخزن داخل 


ملف 1ه16.5م5013 


بحبيث تيد 


إنشاع رسمة جديدة اعتمادا 
على أحد التلمسلاج 
6 ممنةة 1 وفى نفس 
الوقت يتم تشغيل عرض 
مخزن داخل مئف 


5011101501 


2 6 اقرع ول اع 


تناكل 


ملع بكل 2620 
أمتاعة 
لع 2620 
171 


رعلتع 2600 
50111 عتتقطاوع 11 


- ملعل 2620 
أصته5 عه امع 


ها؟ 


: إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


تفل" | حم 
ا 1111/1 
1116 


ةل" | 2690 
أجلكه5 5/ [ ”1116 


2020 
6 ا بم **1116 


ال" 2030 
مم بر 1516 
أصاطعة 5/ 


ملجكقيل " 3620 
عله [صحوة" )/ 116 
امهو 6/ ”1116 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4٠‏ 


الصيغة القديمة الصبغة الجديدة. 
(التسمية القديمة (اسماء الملفات 


للملفات) 


1116ع05 2020 
51 ع2 امه 


المطولة) 
6 3630 

عغة [مجمع)" )/ “1116 
عطتنة ماوع زرا بل ”116 
أججاتعة م/ 


إنشاء رسمة جديدة من 
خلال ملف يشتمل على 
نمسوذج 0[1206معا مع 
استعاده إحدى المشاهد 
المحددة الاسم وثم تعريفها 
داخل الرسمة النموذجية 
وفى نفس الوقت يتم تشغيل 
عرض مخزن داخل ملف 
8011151 
إنشاء ملف جديد يطلق 
عليه هأه.زءون يشتمل على 
التهيئسة والمواصفات 
الأضصلية 080214 مسع 
الاستعاتنة بمجمورعة 
المواصفاث 20518 الى 
تسمى 1151311 إذا كانت 


موجودة 


ع/ ة/ 3630 


1م15 م/ وأن 


لين 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوت وكاد دءه, ١4‏ 


فى هذا المقطع من الباب سوف ندرس سوياً مجموعة المفاتيح التالية : 
المفتاح / 
المفتاح 8/ 
المفتاح 4/ 
المفتاح ط/ 
المفتاح :/ 


المفتاح 201080/ 


2 8 86 6 6 5 5 6ه 


المقتاح /٠‏ 
يعمل المفتاح ع/ على توصيف وتحديد المسار الذى يدل على الموقع الذى يوجد 
به الملف الذى يشتمل على المواصفات الخاصة بالمكونات المادية والذى ترغب فى 
استخدامه. وأنت تستطيع من خلال هذا المفتاح أن تقوم بتوصيف وتحديد أى فهرس 
أو ملف بعينه. وفى أثناء ذلك ينبغى أن تعلم أن كل الملفات التى تشتمل على 
مواصفات (والتى يطلق عليها ملفات التهيئة) لابد أن تنتهى بالامتداد آه. كما أن 
الاسم الذى يتم افتراضه بشكل طبيعى لمثل هذا الملف فهو عبارة عن عله.362014 
ولكن بالرغم من ذلك فأنت تستطيع توصيف أى اسم آخر لهذا الملف حيث يقوم 
برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة بإضافة الامتداد 1#ه. لهذا الاسم المفترض لملف 
التهيئة وذلك فى حالة عدم وجود مثل هذا الامتداد عند توصيف الاسم فى الأصل. 
ولكن فى حالة عدم وجود ملف التهيئة فى هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بإنشاء 
هذا الملف. وعندما لاتستخدم المفتاح ه/ فإن ذلك سوف يجعل برنامج الأوتوكاد يقوم 

بإنشاء ملف التهيئة ع363014.015 فى بداية التشغيل. 
عندما لاتقوم بتحديد المفتاح ع/ فى هذه الحالة سيقوم برنامج الأوتوكاد بالبحث 
فى داخل الفهرس الذى يضم مجموعة الملفات التنفيذية ومن ثم فإنه يستخدم متغير 
11 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


البيئة 464810070317 أو متغير البيئة 40287701776 كأسلوب فى تعريف وتحديد موقع 
ملف التهيئة والفهرس الذى يوجد بداخله هذا الملف. 


١ 03 3 5‏ 000 3 0 0 ع و 
ححصسة> ينبغى أن يكون 5 متغير البيئة 
00 و 0 وذلك قبل أن تبدأ فى 


تشغيل بيئة ويندوز وذلك لضمان عمل هذه المتغيرات 
بالشكل اللائق. حيث إن التغيير والتعديل فى قيمة أى من 
متغيرات البيئة فى أثناء تشغيل بيئة ويندوز لن يكون له 
أى تأثير على الإطلاق. 
عندما ترغب فى جعل برنامج الأوتوكاد يقوم بوضع ملف التهيئفة 
6 داخل فهرس ما يطلق عليه ع/هءمة” داخل الأسطوانة الصلبة ١:ه‏ فى 
هذه الحالة ينبغى عليك تحديد المفتاح ه/ ليكون بالشكل التالى : 


كع سابواكء ع/ 


المقفتاح ؟5/ 

يستخدم المفتاح 5/ من أجل الإشارة إلى مجموعة فهارس التدعيم التتى تختلف 
عن الفهرس الذى يجرى التعامل معه حاليا. حيث إن فهارس التدعيم هذه تضم فى 
داخلها مجموعة ملفات التدعيم التى تضم الآتى : 
8 ملفات الفونتات الثى تستخدم فى كتابة النتصوص. 
ملفات القوائم 5ناصع]/1. 
ملفات البيرمجة 152آ10نتش. 
الملفات التى تضم أنواع الخطوط 
الملفات التى تضم نماذج التهشير. 
ومن ثم ينبغى عليك تحديد هذا المفتاح ليكون مرشداً لبرنامج الأوتوكاد يستعين 
به من أجل العثور على الفهرس الذى يشتمل على ملفات التدعيم الخاصة بك ولكن 
على الجانئب الآخر وفى حالة عدم تحديد هذا المفتاح فإن ذلك سوف يجعل برنامج 

ينيل 


© 8 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


الأوتوكاد يستخدم مسار البحث الخاص بملفات التدعيم الذى تم توصيفه وتحديده من 
خلال صندوق حوار القيم المفضلة 5معمعءممةه:<2. 
|1 ] وعموع عاعرم 


أعماممع [عماصمع | علطام [ برقامواة | اممدةة [ بلاطادمممع [ مممقدوايهك | 17 


تقصملاقهى| مالا لدرخ 80063 هاا عطاقم طاعرههم5 
طادم حاجقعك مانا أأمممياك 
أألصمماق اك | تالاشضافانا .هس ..: 
عاصم ]كك 1م نافناضا نا لوسك 
ماط ك4 [ناشافان) سس .: 
ؤاده الدع كوباصصط؟4 81 مشنافا :ج) سد 0 
7 طامع جاعرقع 5 عاط بع بدزرنا معابع 0 5-2 5 
طتم6 طعمع5 معام لمعزمرع د 
ععمرة ذا هاا 5بامعض3اأقدعد]أها لصة روما ,ماعلا نامع ان لآ 3-7 
لخدا اعد 38 فعدوة ذا عال© غصمع صق ,بورقصدلاءانا ,مالع اع 1 لها 21 ا 


أإشا 1 ا . ار [ية 


اكناامضهر _رعاضم] برعا نا ككامن! تإقاداريف مورطيف ما عرعلات؟ عط برالعهم 5 
أوص عاق أقط؛ عضنفائقم طعاقا لكرق رعممبيتهصا انعم ما عوصافقك بعماءوسام 


٠‏ اه أمعمريت هآ! دا 
إ مام ا إاذاتات 1 | أقعحرون 
شكل بوضح كيفية تحديد مسار البحث عن ملفات التدعيم من خلال 
صفحة الملفات 11165 داخل صندوق حوار القيم المفضلة 5ععدءاء5:»1 

إن الحد الأقصى لعدد الفهارس التى يمكنك توصيفها فى نفس المسار لايتعدى 
بأى حال من الأحوال عن ١5‏ فهرسا. كما أن اسم كل فهرس يثم فصله عن اسم 

الفهرس الذى يليه بفاصلة منقوطة كما هو موضح من خلال المثال التالى: 
20 زمذتاه دهان 14ندا لزع ستمممسان زو عع .لم45 1مك 
عندما تقوم بتوصيف مجموعة فهارس التدعيم (التى تشتمل على ملفات التدعيم) 
من خلال المفتاح 5/ فى هذه الحالة سوف تكون هذه الفهارس قانونية وذلك فى أثناء 
فترة التعامل الحالية مع برنامج الأوتوكاد وفقط. حيث إن التحديد الذى يتم بواسطة 
المفتاح 5/ لايؤدى إلى أن تكون مجموعة فهارس التدعيم داتمة وذلك إذا لم ثقم أنت 
بنفسك بتغيير مجموعة فهارس التدعيم من خلال صندوق حوار القيم المفضلة 

1ظ» 
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5 -. حيث إن كل التغييرات التى يتم إجراؤها من خلال صندوق حوار القيم 
المفضلة 2:6506065 يتم الاحتفاظ بها بحيث يمكن الاستعانة بها فى أثناء أى تعامل 
مع برنامج الأوتوكاد بعد ذلك. 


بيتك |عندما تقوم بتحديد قيمة متغير البيئة 40472 وذلك 
بالنسبة للإصدار رقم ١١‏ أو الإصدار رقم ١1‏ فإن ذلك 
يجعل برنامج الأوتوكاد يحتفظ بالمعلومات الخاصة 
بمسار البحث عن ملفات التدعيم ووضع هذه المعلومات 


بعد المعلومات التى يتم إضافتها بشكل طبيعى إلى نفس 
المسار من خلال الإصدار رقم ١5‏ لبرنامج الأوتوكاد. 
وهذه المعلومات يتم الإشارة والرجوع إليها منذ 
الاستخدام الأول للإصدار رقم ١4,80٠0‏ لبرنامج 
الأوتوكاد. 


المقتاح 0/ 

يقوم المفتاح 4/ بتحديد مسار البحث عن مجموعة مشغلات الأجهزة 401. 
وعندما لاتفوم بتحديد المفتاح 3/ فى هذه الحالة سوف يكون بمقدور برنامج الأوتوكاد 
الاستعانة بمتغير البيئة 8687012157 على أساس كونه أداة للبحث عن الفهرس الذى 
يضم مشغلات الأجهزة وذلك فى حالة عدم تعريف هذا المفتاح قبل البدء فى تشغيل 
بيئة ويندوز أو عندما لايكون هناك أية معلومات مناظرة له ّم وضعها من خلال 
صندوق حوار القيم المفضلة 5:6:62065. هذا وينبغى أن تعلم أن تحديد قيمة متغير 
البيئة هذا فى أثناء تشغيل بيئة ويندوز فإن ذلك لن يكون له أى تأثير على الإطلاق 
ومن ثم ينبغى عليك إعادة تشغيل بيئة ويندوز مرة أخرى. 

عندما تقوم بتوصيف وتحديد مجموعة الفهارس الثى تشتمل على مشغلات 
الأجهزة من خلال المفتاح 3/ فى هذه الحالة تكون هذه المجموعة من الفهارس قانونية 
طالما لايزال التعامل الحالى مع برنامج الأوتوكاد مستمرا. حيث إن التغييرات التى 
تجرى على مجموعة فهارس مشغلات الأجهزة من خلال صندوق حوار القيم المفضلة 
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5 تحل فى الحال محل أى فهارس قد ثم توصيفها بواسطة هذا المفتاح 
ومن ثم يمكن الاستعانة بها فى أى تعاملات مستقبلية مع برنامج الأوتوكاد. 

وأنت يمكنك توصيف وتحديد العديد من الفهارس من خلال نفس المفتاح وفى 
نفس السطر ولكن مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة فصل كل فهرس من هذه الفهارس 
عن الآخر بفاصلة منقوطة (:). وفى أثناء ذلك تجد أن توصيف مثل هذه المسارات 
والفهارس يكون ذا أهمية عندما تخطط من أجل الاحتفاظ بمجموعة مشغلات الأجهزة 
21خ الخاصة بك داخل فهرس منفصل ومستقل بذاته ليكون على سبيل المثال 
تل ص0 23. 

فى المثال التالى يتضح لنا كيفية تحديد المفتاح 4/ بطريقة تجعل برنامج 
الأوتوكاد يبحث فى داخل الفهرسين 0:14 وم6ه1ماصذطا:ل عن مشغلات 
الأجهزة 1ه : 

ع0 ادلساط : وحد0١14سانء‏ 0/ 

هذا وعندما لاتستخدم المفتاح 4/ فإن ذلك سوف يجعل برنامج الأوتوكاد يبحث 
عن مشغلات الأجهزة بداية فى داخل مسار البحث عن مشغلات الأجهزة الذى تم 
تحديده وتوصيفه من خلال صفحة الملفات 71165 التى توجد داخل صندوق حوار القييم 
المفضلة ووعمع:ع7:61 كما هو موضح من خلال الشكل التالى : 
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11 لات ان تاق 


| وملام 0-1 امم 5-8 لدو | هومن 00 : 


بعتدلاقهها ها لحرة ,عفدم وأا عطاقم طدقة 5 


طغد طاعرقع 5 عازن أنممميو ضر 55 
طاة© لاجممع 5 عاط بعماانا عمسع 0ن 2ت 
ا ا 000 

طاتم ططعرقة 5 ععاام أمعزمم ا 
دعدوة لا عاط عبامعدة القعكوزاا لكة ,وما ,ماعلا ,رصع از 6 . - 1 
0 هاا 5-7 
ععووة لا درمتامع 5 وماهر2 لثة رتعاممم 5 رهام مارم ل -8 1 
ممتاقعم ا ولام بعاممم5 أملوع بكرا ص ا 1 
مدتاقعه | عام ا ا كم . 


6ط لنت 32 7 عاهها 57 ركيد 0 16 : 
0 ان ب/قاما/م نم0 ماهم 3 


شكل يوضح كيفية تحديد مسار البحث عن مشغلات الأجهزة من خلال 


صفحة الملفات 198165 داخل صندوق حوار القيم المفضلة 516065 

ولكن فى حالة عدم العثور على أى مشغلات فى داخل الفهارس المحددة 
بواسطة هذا المسار فى هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بالبحث عن مشغلات 
الأجهزة داخل الفهرس الجارى التعامل معه حاليا وبعد ذلك فى داخل الفهرس الذى 
يضم ملف تشغيل البرنامج 66 وفى النهاية يتم البحث فى داخل مجموعة 
الفهارس التى ثم تحديدها داخل المسار الخاص بالبحث عن ملفات التدعيم (الذى يتم 
توصيفه أيضا من خلال صفحة الملفات 73165 فى داخل صندوق الحوار 
قععدع رم عط ) . 
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المقتاح ما 
يعمل المفتاح 0/ على تحديد أحد العروض :متهة بهدف تشغيلها بعد أن يبدأ 
برنامج الأوتوكاد فى العمل مباشرة. هذا وعندما ترغب فى القيام بمثل هذا الأمر 
عليك إذن أن تستخدم الصيغة التالية : 
أمرته ط/ [ع11 عستححدسل] 0جعه 
وفى أثناء ذلك ينبغى أن يأتى ذكر الملف الذى يشتمل على العرض المراد 
تشغيله بعد المفتاح 0/ مباشرة داخل الأمر الذى يقوم بهذه المهمة. وفى أثناء ذلك 
سوف تجد أن اسماء كل ملفات العروض هذه ينبغى أن تنتهى بالامتداد 0و. وكما هو 
معلوم فإنه عندما لايتمكن برنامج الأوتوكاد من العثقور على ملف العرض المحدد فى 
الأمر فإن ذلك سوف يؤدى إلى قيام البرنامج بإظهار رسالة خطأ على الشاشة تشير 
إلى أنه من المتعذر فتح ملف العرض المحدد. 
يمكن الاستعانة بمثل هذه العروض من أجل إعداد وتهيئة مجموعة المعاملات 
الخاصة بالرسم وذلك بالنسبة لملف الرسمة الجديد. فعلى سبيل المثال يمكن أن يقوم 
الأمر التالى بإنشاء رسمة جديدة يطلق عليها 086 وفى نفس الوقت يقوم بتشغيل 
ملف عرض يسمى 56112.51 : 
صبمعة ط/ ع8 510 2630 
عندما ينتهى ملف العرض من عمله فى هذه الحالة يتم إظهار مؤشر الأوامر 
مرة أخرى. 
فى أثناء التعامل مع هذا المفتاح ينبغى أن تكون معتاداً بشكل كبير على التعامل 
مع المجموعة المتتالية من الرسائل التى يوجهها لك برنامج الأوتوكاد فى أثناء تشغيل 
ملف العرض وذلك من أجل أن تعطى البرنامج الاستجابات الصحيحة والمناسبة فى 
أثناء فترة العرض. 
ملاحظة . ْ ا 0 
يتك أقد يحدث فى أثناء الإصدارات المستقبلية لبرنامج 


الأوتوكاد أن يتم إجراء بعض التعديلات على اسماء 
بعض الأوامر والرسائل التى يوجهها لك البرنامج ومن 
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ثم فإنك سوف تكون فى حاجة إلى الاحتف|ظ بمجموعة 
ملفات العرض الخاصة بك وذلك عندما تقوم بتحديث 
إصدار البرنامج فى المستقبل. وبالمثل فإنه ينصح بتفادى 


استخدام أى اختزالات أو اختصارات حيث إن الإضافات 
المستقبلية لبعض الأوامر قد تؤدى فى الكثير من الأحيان 
إلى حدوث المزيد من اللبس والغموض فى حالة وجود 
بعض الاختزالات أو الاختصارات. 


المكتاح / 
يعمل المفتاح :/ على إنشاء رسمة جديدة معتمداً فى ذلك على إحدى نماذج 
الرسومات المتاحة أو على أحد الرسومات القياسية عمبزه:5:0. فعلى سبيل المثل 
عندما ترغب فى البدء فى تشغيل برنامج الأوتوكاد وفى نفس الوقت يتم إنشاء رسمة 
جديدة باسم عع7104 اعتمادا على نموذج الرسم المعروف ب أوده فى هذه الحالة ينبغيى 
عليك الاستعانة بالأمر التالى : 
أقطة غ/ ع 59105.07 2220 


المقتاح هوهاه2/ 
يعمل المفتاح 201080/ على جعل برنامج الأوتوكاد يبدأ فى العمل بدون عرض 
شاشة بدء التشغيل الموضحة فى الشكل التالى فى بداية تشغيل البرتامج : 
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ظ لوطت ه56 ممم ماك ١‏ ً 


ا وباو يدع ها مل :وطلاء؟ الداع 0 نموام5 | 


00 3 
اماه م5 اس ١‏ 


شكل توضيحى لصندوق حوار بداية التشغيل مد:ة؛5 الذى يظهر فى بداية 
عمل برنامج الأوتوكاد والذى يمكن منع عرضه من خلال المفتاح ©20108/ 


المفتاح / 

يمكن الاستعانة بالمفتاح ,/ من أجل تحديد مشهد بعينه من الرسمة ليتم عرضه 
فى بداية تشغيل برنامج الأوتوكاد. فعلى سبيل المثال عندما ترغب فى فتّح إحدى 
الرسومات التى يطلق عليها :71086 وعندما ترغب فى نفس الوقت فى توصيف 
وتحديد المشهد الذى يطلق عليه 51.0157185 الذى تم أخذه لهذه الرسمة فى هذه 
الحالة ينبغى عليك كتابة الأمر التالى : 


7106515 7/ اعع 10 230 


المفكتاح / 

يعمل المفتاح / على جعل برنامج الأوتوكاد يعود مرة أخرى لاستخدام التهيئة 
الأصلية :[د26 الخاصة به. فهو يعمل على إستعادة الطابعة المستخدمة بشكل طبيعى 
من خلال نظام التشغيل الجارى العمل من تحته وكذلك الحال بالنسبة لأداة توجيه 


وذ[_ظ 
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المؤشر على الشاشة. وفى أثناء ذلك يتم إنشاء ملف التهيئة الأصلى 303014.0586 وذلك 
فى حالة عدم وجود أى مفتاح آخر يعمل على الحيلولة دون ذلك. وفى هذه الحالة يتم 
تغيير اسم ملف التهيئة 32014.58 المعمول به سابقا ليصبح عله202014.6. 


المفتام م/ 

يستخدم المفتاح م/ من أجل توصيف وتحديد مجموعة القيم المفضلة 01316:م 
الخاصة بأحقية استغلال النظام والتى تم تعريفها بشكل خاص 06560-:156ا من أجل 
البدء فى تشغيل برنامج الأوتوكاد. وفى أثناء ذلك نجد أن المجموعة 0516م التى يتم 
تحديدها واختيارها هى التى يكون لها التأثير فقط فى أثناء التعامل الحالى مع برنامج 
الأوتوكاد مما يدل على أنه لاتوجد أية مجموعة 2:0516 أخرى قد تم جعلها فى 
المجموعة الحالية وذلك من خلال صندوق حوار القيم المفضلة 5:662065 كما هو 
موضح فى الشكل التالى وذلك فى أثناء التعامل الحالى مع برنامج الأوتوكاد. 


5 ومع رع أاع 6 


السدرمة بعاصار8 | بعتماوة أ بيقامواه امعممةة | الاقم ممع | مومهو داروه | ممع !' 


ينهي م عد وفبديون مسيعونا يبيب رمتسيو مين بن وسسبيجيهم نا 


> :لصم اكع كا 
ع اهام صما 


فس عق 0 
| 2 
إ موه 8“ * 
| فاماع 8 
ا | ...ممع ٠‏ 
ظ 0 ع كه 0 0-0 بح سو و ارو 1 
ْ | قوم 8 : 8 ش ش ا 


| ماما المألمتزقم ! اعممدع 95 


شكل يوضح الصفحة 2120816 داخل صئدوق الحوار 2112665 
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إن مجموعات القيم المفضلة 2:08165 يتم إنشائها أو استيرادها داخل الصفحة 
65 الموجودة بصندوق الحوار ووهم2:666 (كما هو موضح فى الشكل 
السابق). ومن ثم فإن هذه المجموعات 5:05165 التى نشاهدها داخل هذه الصفحة هى 
فقط التى يمكن توصيفها من خلال المفتاح م/ ولكن فى حالة عدم وجود مجموعة 
6 تم توصيفها من خلال هذا المفتاح فى داخل الصفحة 2205165 فى هذه الحالة 
يتم الاستعانة بالمجموعة 20816 الحالية كبديل لها. وفيما يلى الصيغة المستخدمة فى 
أثناء التعامل مع المفتاح م/ : 


10114_2م «/ 220 


ملاحظة ١‏ ' : 
عندما تستخدم مسافة مع اسم المجموعة 2:01 فى هذه 
الحالة ينبغى عليك وضع اسم هذه المجموعة بين 
العلامتين ““ وذلك عندما تستخدم المفتاح م/ كما حدث 

فى المثال السابق ليكون كالتالى : 


** 2806 0116نم" م/ 20عة 


استخدام متغبرات الببئة 

يمكنك تحديد بعض القيم التحديدية الخاصة ببيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد 
وذلك عن طريق الاستعانة بمتغيرات البيئة. وفى أثناء ذلك قد يختلف الأسلوب 
والإجراء المتبع من أجل تحديد قيم هذه المتغيرات وذلك اعتماداً على نظام التشغيل 
الذى تعمل من خلاله مع برنامج الأوتوكاد. 


ات تحديد قيمة أى ات البيئة من خلال بيئة 


7م الإاصدار | قم 1 : 

)١(‏ من داخل نافذة لوحة التحكم [عصوط 1[وناده© اختر أيكو ن النظام متعادلزه. 
المسمى اط 71 دع صططهم1 حنهأة:59 الخاص بمتغيرات بيئة نظام 
التشغيل قم بإدخال اسم متغير البيئة الذى ترغب فى تحديد قيمته. 

"5 / 
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(5) قم بإلحاق قيمة المتغير باسمه الذى سبق إدخاله فى الخطوة السابقة. 
(5) اضغط على مفتاح التحديد :8. 
() اضغط على المفتاح ع01. 
60 أعد تشغيل برنامج الأوتوكاد مرة أخرى. 
من خلال مجموعة الخطوات السابقة يكون قد تم تحديد قيمة متغير البيئة بحيث 
يظل مشتملاً على هذه القيمة ما لم تقم بتغييرها فى المستقبل. 


1لا الإصدار رقم 4.00_أو بيئة ويندوز 95: 
)١(‏ من داخل نافذة لوحة التحكم [عمو< أمعاده© اختر أيكو ن النظام جمعاوزة. 
اعصة6 أصامه] يي 
مهلا مهايا #مع عاك 


جاع )عنمل أعصرعاما 


6 © 5 44 


كإرم معلا مألعمر تاب اجا عوياه انا »سانا لرقمطاناع ا 


كه © ته هج 


كت اقجمزوع 8 ةا عل وموم 
5و مااع 5 


اكت 


ا 


التعليم على أيكون النظام 5و5 من داخل نافذة لوحة التحكم [عده< 601«ه © 
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(؟) فى داخل صندوق حوار خصائص النظام 6:465م2:0 «ء:ولز5ة الموضح فى 
الشكل التالى اختر صفحة البيئة 4ع تدمع ةكم8 : 


ملاس لا لمعا جرد أ 


8 1 ظ 


0 5 0 : 3 # 
5 وسبو وما المعمما 8‏ . 
24100 


:ما لععادوم م 


ينكين يليك 


لظ 000 0 
7-لنان0 24264-00100000 


:8 انام توما 
(تاسهممم 
الف 320148 


ٍ إ أعدمةيا : 


شكل توضيحى لصندوق حوار 730 النظام 5ع3امعمروع«2 صسعكورم 
5 في ,داكن قووع: للتمموصل لمشتس وز معو امن ويففبون اك البيفة تمل 
اسم متغير البيئة الذى ترغب فى تحديد قيمته. 
(4) فى داخل مربع النصوص الخاص بالقيمة 773106 أدخل قيمة متغير البيئة. 
(5) اضغط على مفتاح التحديد أو التخصيص 566. 
(5) اضغط على المفتاح ع01. 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


(0) أعد تشغيل برنامج الأوتوكاد مرة أخرى. 

من خلال مجموعة الخطوات السابقة يكون قد تم تحديد قيمة متغير البيئة بحيث 
يظل مشتملا على هذه القيمة ما لم تقم بتغييرها فى المستقبل. 

عندما ترغب فى تحديد قيمة متغير البيئة بالنسبة لكل مستخدمى برنامج 
الأوتوكاد من خلال نفس الجهاز فى هذه الحالة قم بإضافة هذا المتغير إلى قائمة 
متغيرات النظام. هذا وعندما ترغب فى إضافة متغيرات إلى قائمة متغيرات النظام فى 
هذه الحالة ينبغى عليك اختيار أحد متغيرات النظام الموجودة بالفعل ثم تعديل قيمته 
من خلال مجموعة الخطوات سالفة الذكر. 


خطوات تحديد قيمة أى متغير من متغيرات البيئة من خلال بيئة ويندوز 


ليك 


9: 
)١(‏ قم باستخدام الأمر 561 وذلك من أجل إضافة سطر جديد داخل ملف التنفيذ 
التلقائى +2ط.©87106:26.. وفيما يلى عرض لنص هذا الأمر : 
٠7411141511 - 1‏ )اعم 
ينبغى عليك ملاحظة أن اسماء متغيرات البيئة تكتب بالحروف الكبيرة ومن شم فإن 
نظام التشغيل 27205 يتولى مهمة تحويل أى حروف صغيرة فى اسم المتغير إلى 
حروف كبيرة. وفى أثناء ذلك نجد أن برنامج الأوتوكاد شديد الحساسية للمسافات 
الفارغة التى توجد داخل أى أمر من أوامر 566. ومن ثم فإنه ينبغى عليك مراعاه عدم 
وضع أى مسافات قبل وبعد علامة التساوى (-). ولكن فى حالة إضافة أى فراغات 
فى نهاية هذا السطر فإن ذلك سوف يكون سببا جوهريا لفشل برنامج الأوتوكاد فى 
إدراك القيمة التى تم تحديدها لهذا المتغير ومن ثم فإنه يلجأ إلى الاستعانة بالقيمة 
الأصلية المفترضة لهذا المتغير. 


(؟) أعد تشغيل بيئة ويندوز 95 مرة أخرى. 
ليه ابدأ فى تشغيل برنامج الأوتوكاد. 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١54,٠٠‏ 


تحدبيد مواصفات عملبه الطباعة 
إن الخدمة 001م4105 قد تم تصميمها من أجل إرسال أى ملف نود طباعته 


إلى الجهاز الذى تم تخصيصه من أجل القيام بعملية الطباعة حيث تتم عملية الإرسال 
فى الخلفية وذلك فى أثناء استمرار فى التعامل مع البرنامج. بالإضافة إلى ذلك فإن 
هذه النضية تعمل أينها على إعداد وتوفير جميع متطلبات الطباعة مثل ملفات 
المعلومات 1.06 أو الشبكات غير القياسية. كما أنها تسمح أيضاً باستخدام الغالبية 
العظمى من روتينات الطباعة التى تم اعد لتنا تطوير ها حسيسنا سن أجل 
الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد. 


عندما تقوم بتشغيل الخدمة 41055001 فإن ذلك يجعل برنامج الأوتوكاد يقوم 
ا ا 0 أى فهرس 
تقوم أنت بتوصيفه. وبعد ذلك يقوم برنامج الأوتوكاد بتشغيل برنامج الذى يتولى مهمة 
الطباعة وذلك فى خط موازر لقائتمة المعاملات التى ثم توصيفها بواسطة المستخدم 
نفسه. وفى أقل تقدير ين ينبغى أن تشتمل قائمة المعاملات على اسم عشوائى لملف يقوم 
برنامج الأرثو كد بتتصرصنة ل مهمةالتليا جة وهذا الأمر يمكن تمثيله من خلال 
المتغير 905. فى حين أن باقى المعاملات يمكن أن يستعان بها فى أداء بعض المهام 
منها -على سبيل المثال- تحسين مستوى الوضوح والدقة لدى الجهاز الذى يتولى 
مهمة الطباعة أو إعداد وإنشاء ملفات المعلومات عه.1. وعلى الجانب الآخر نجد أن 
القائفة العامة لمتغيز ات" المعاملات المتاحة ووصف كل هنيا سك تتفرض لها يميد 
من التفصيل فى نهاية هذا المقطع. 

عندما ترغب فى إعداد وتهيئة الخدمة 24055001 فى هذه الحالة ينبغى عليك 
إمداد برنامج الأوتوكاد بالملف التنفيذى الذى ترغب فى جعل برنامج الأوتوكاد يتعامل 
معه كما ينبغى عليك أيضا توصيف وتحديد قائمة المعاملات وذلك فى داخل صندوق 
حوار القيم المفضلة 2:666:62065. وفى هذا الخصوص نجد أن الملف التنفيذى هذا 
ادها يكيون ركام د لي ارين 
والتعليمات كما أنه يمكن أن ينتمى أيضاً إلى طائفة (ونوم-1تنط1 من البرامج. 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


الخدمة .8171058001 ليست متاحة بالنسبة للطابعات 
الخاصة بنظام التشغيل ويندوز. 


نحن فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً عدداً من الموضوعات التى 
تدور حول الخدمة 304050001 وفيما يلى عرض عام لاسماء هذه الموضوعات: 

إعداد وثهيكة برنامج الأوتوكاد للتعامل مع الخدمة 21050001 

4# إنشاء ملف حزمة من أجل الخدمة 201050001 


إعداد وتهيئة برنامج الأوتوكاد للتعامل مع الخدمة 
لت 7 
هناك عددا من الطرق والأساليب التى يمكن من خلالها إعداد وتهيئة خدمة 
الطباعة 001م21:05 حيث يمكنك : 
5 استخدام مشغل الطابعة المعتمدة لدى نظام التشغيل ويندوز بالتعاون 
مع برنامج مدير الطباعة ممعهصة/73 «6نتدتط من أجل التمكين من 
استغلال هذه الخدمة. 
© استخدام مشغل الأجهزة 4121 ولكن مع مراعاة ضرورة تهيئة مشغل 
الطابعة المعتمدة لدى نظام التشغيل ويندوز بحيث يتعامل مع نفس 
ميناء الخرج والدخل 1/0 وذلك من أجل إرغام المشغل 4101 
على الإستفاد من هذه الخدمة. 
0 الاستعانة بالخدمة 3111050001 
8 استخدام الخدمة '8,871©13151.1 وذلك من أجل الطباعة على دفعات أو 
حزم وتهيئة برنامج الأوتوكاد بحيث يتم إرسال الرسومات عبر مكوك 
61 الطباعة وذلك عن طريق استخدام إحدى الطرق التى ذكرناها 
سابقا. 
.5 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١5,٠٠‏ 


للمريد من الترحات حول هذا الأثر يمكنتك لذن 
الاطلاع على المقطع "استخدام الخدمة '8/1167151.7 


من أجل الطباعة على دفعات" وذلك من خلال الباب 
الثانى من الكتاب الثانى "دليل استخدام برنامج الأوتوكاد 
2 و 4 5 


عندما تقوم بتهيئة برنامج الأوتوكاد من أجل الإستفادة من الخدمة 001مدمنتدث 
فى هذه الحالة ينبغى عليك القيام بكل من المهام التالية : 

202 تهيئة الطابعة التى تتعامل معها. 

4 توصيفا وتحديد الملف التنفيدى الخاص بهذه الخدمة. 

2 توصيف وتحديد موقع ملف الطباعة داخل الأسطوانة الصلبة. 


خطوات تهيئة بيرنامج الأوتوكاد للاستقفادة من خدمة الطباعة 


أمومءه10ن8__ : 
)0( فى داخل صندوقو قَّ حو ار القيم المفضلة | اختر صفحة الطايعة 
6ه لتظهر على السطح وبعد ذلك اضغط على المفتاح 77ع[2. 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد 1١5‏ 


3 وا معصمع عأعدم 


عت ا امم بيغا '[امامممقا يي مم مم اده عمام 


0ك 


ا اطلام خم اانا 
اماما" رمنوبر5 ناماع دا 


بعاضصلط لمعاوبوك الداع يا 


] 058 لاكتامانات 


لع فتن "نات 


هما العوووانام نرنا - 4.3 [ذلم بعامارةا ماد 


: ' 308 
ا ا ل هلمم ا مم > عات 
1 1 , الواتعنت! 


شكل يوضح صندوق الحوار 211070265 
وفيه تظهر صفحة الطابعة «ع324اط على السطح 
(؟). من داخل القائمة الى تضم مشغلات الطابعات المتاحة معتصءط عاطقاتهوة 
5 الموجودة داخل صندوق حوار إضافة طابعة ع)متيم ‏ 400 اختر 
مشغل الطابعة التى ترغبها كما هو موضصح فى الشكل التالى : 
عاصرو ”لات علض 


: أل ماما ماد مم2 1 


8 لل 13 عال ا 0 

عضا عأعقلمأناث برط 00 0 0 م سس ا 256 الاأوصزببيه 0 8 6 

بعصا ,كأعع0ماباث بيط ٠‏ مظرئنبا تك 4.3 إحلمف عرمئغأه|6 موأاضاعم اهماع محوونااقهنا 

بعصا عاعهلمايم برط - 50,هثيا لخ 4.3 إحامض جره غنوه معذ)] محورونااةما 

ذأ ركاعمفوابيث نيط - 50 .تان قلخ وك انام ععهزاماظ ناعا وباه5 محرحنااقنا 
صا ركاعمهله5انام بيط - للكرظث؟ة خلا 3ك انظام عرهناماه أعلماضا ١‏ علطعمةه ١‏ ملمونااقيا ل ١‏ 

عضا عاعمقصغباث بيطا- 4.2 ادام (اأتاطت) ل,ضواعع جا مضهلا 

مل بيط كاوق تنام نهم ٠‏ 3ك اناث رعموابهك مم _اواءطلنا لرخبوامدم- م )واصة نم 

عصا مكاععل5غنيخم نيط - 4.2 اذاث أمطممميمتعصا صوؤوبه كط 

قعص برط - 21م روبنم 4.3 احاث قهلا 

عضا رخاععلمابيث بيطا ٠‏ 4.3 انم عماسهك أمأ كتقمط 

عضا حعا دعا اتيك زد - 4.3 اداث ؛رممهعنه عإأ) رعادة 5 


حزم عملم ه لاوث , 


شكل توضيحى لصندوق حوار إضافة طابعة جديدة «ع1ستدم 2 400 
4" 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


(95) فى داخل مربع النصوص الخاص بالوصف 12650115602 8 400 قم بإدخال 
وصفا لمشغل الطابعة الذى تم اختياره من داخل القائمة وبعد ذلك اضغط 
على المفتاح ع01. 

(4) عليك أن تستجيب الآن لكل الأستلة التى يوجهها إليك البرنامج فى أثناء تهيئة 
هذا المشغل وذلك من خلال نافذة النصوص 1665712007 كما هو موضح 
من خلال الشكل التالى : 


بعجول مدا ابرع 1 لأضاماناث و2 
ال - 


:ع وتات 10 
6 125-1118165 1الممم1 10 نه متها 


لعل مات 
-10520 جاطع1 735تاطصمط 2217هط11ة 


:م تتق قهرم 

:ات ده 0 

85ممع تع تع عصر_ :ممسعسامة 
:002 1102552588 5 


105 

"50 

75850 

1565 

5566 

6< إسسر ضع دزا 

اكدظ معطت سعط 

1 اع 86 1ت تجة عدا 

نع6"” 11ه2 75961 5 7585368 


هأ 1 0 000 0 |[ :<د» و ه56 1 ,10 6م516 دع 8.1 

شكل توضيحى لنافذة النص 7518001 غ764 فى أثناء تهيئة مشغل طابعة جديدة 

فى أثناء ذلك عليك أن تتقبل نوع ميناء الخرج المقترح لهذا المشغل. 

(5) عندما يظهر صندوق حوار القيم المفضلة 5ءهمعمهاء:2 على الشاشة مرة 
أخرى قم بالضغط على صفحة الملفات 5 لتظهر على السطح كما هو 


عم نم نه طظر إآى ذن ل- 60 قا 


ه.م" 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


[ عسائامم «ماماته »دم | ببعامواج | العجمة [ بوالادتاه مومع أ ممتموماوم مم 
: عط ألمت ها ديا 5-9 تههمهط زنهاا؟ 'بخطاوم' طم اه 5 . 


طاك )| حاععهت 5 مااع غرمصصيد5 رطضا دك | 
طادم طعرهة 5 هات يمبوه موزينه م كيرا 

طمن طعودة 5 عواتم ؛موزهرم (8ا 0 

عمممة لذأ عا عبمعطو]اعهوزك ا جره روما رصاق ل رنضة ابعر ذم د 

عمووة ]ا ها غمه”] غدة روردصط لط ررمناكع غبره 7 ا ١‏ 

عومرة لا مدلاءة 5 وماهء0 عصة ,ععامهم 5 يولع عمنوم ‏ "ا إن 

ممتاهعه.ا ماما بصاصمم5 املرص ١‏ 

ممتاقعها مااع وداصورط مأدادصرمة 1 كا د 

السيتيةا وام وميمر م براق رمصترت 1 ذا : تيا 


| .لقم 51 
1 ا م مر 1 
! عرلا نموا 0 
يي 000 
ِ١--‏ 0 0 1 ا 1 1ت اا 
ىَّ 


غصص هزه أقطا ماهم 1 . لص "رهعوم اهمال _أجهوم أ ما ووصابنافنك ,جح 
03 .1مك 1 كاج لبا 00 


5-2-3-8 0-3 


لاير 047 الكت اه 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 1211177665 
وفيه تظهر صفحة الملفات 11165 على السطح 


(5) فى داخل قائمة العرض 0080055.آ 516 320 رقعصقط 116 رطلهم افموعت 
اضغط على العنصر 265ة]آ! دمناءء5 220108 لطة ,0016م5 ,1116 اصط كم 
0 بتحديد موقع الملف التنفيذى الخاص بخدمة الطباعة 001م2105. 


ايم ا [ ماملوم | تعصيه | امتعصمة | ااانا هوت ! ممصمموهمه | فلن 


ٍ تويات لل 

1 0 0 
| سمنيع :1 ! 
1 ل ممم 14 : 


عاتدوزاههها دان “غم به تورهدر لان بعطاهم حات اقم 5 * 


0 هازع معدو |اععوثاا عدة .وما رماتا! رنصوا له ا 1 
ععمة لا مااع ادهع فص ,موتصصمتاعزه )مالع جرع 7 43 ذا 
ععه لذ مملاعت 5 ومامع لطة ررقاممم 5 رهام أدرزره ونا لت 
عورة لذا ملتط أصمسم لما ٠‏ اتأن] ا 
بع اصصدصمة املظ 1 


صاطات ارات د 

: 3 !ل | 
ج13 بو ل ف : عصرم لك ممناءه 5 وماد غصاه 5نهه2 | “ا 

ج تافاف حهتاهده ا مالع بواددم 5 غطزوم بك . .نت 


ٍ عرد اما 020 لون حمانقهعه | ا وصتصمرط هه ممه 1 رضخ ع 5 


3 0 5 م 7 ا 0 2 00 ا ا 
ثأا) اقيم هما 5 ' كلع الشت اج © 30 
5 0 و ل 1 0 ا 25 ها وهم ١‏ 


0000 و1 ب 


شكل توضيحى لكيفية تحديد موقع الملف التنفيذى 816)داء©175 50001 غدتآ 


8 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠6٠‏ 


0( اضغط على المفتاح 72 لكى تحصل على مربع نصوص ومن ثم قم بإدخال 
الاسم الكامل للمسار الذى ينبخغى على برنامج الأوتوكاد الالتزام به من أجل 
إرسال مهمة الطباعة إلى نظام التشغيل ثم اتبع هذا المسار بأى معاملات 
ترغب فى استخدامها. 
فعلى سبيل المثال يمكن كتابة هذا المسار كالآتى : 

9765 غ101.521 ااانه 


يتك اللمزيد من المعلومات حول المعاملات التى يمكن 
استخدامها مثل 05! يمكنك إذن الاطلاع على الجدول 
المسمى "الخيارات الخاصة بالمتغير «441«21.0111/ 
الذى سيأتى ذكره لاحقاً فى هذا الباب. 


حجيتك> أفى هذا الموضع لاتستخدم مفتاح الاستعراض 810886. 


(8) قم بإنشاء فهرس داخل الأسطوانة الصلبة لديك من أجل عملية :مط 
ع1 ه0م5. 

هنذا القهزين ينيف أن يكوق قابلاً للقراءة نت والكتابنة في (ذاخلة وإنشاء ملقات 

وفهارس جديدة داخله. 

(9) فى داخل صفحة الملفات 51165 انقر بالفآرة مرتين متتاليتين على العنصر 
طملتوع0.] 1116 500016 امن وبعد ذلك انقر بالفأرة مرتين متتاليتين على 
الحقل الذى يظهر أسفل هذا العنصر ثم أدخل المسار الخاص بهذا الفوهرس كما 
يمكنك فى هذه الحالة الضغط على مفتاح الاستعراض 110786 من 
أجل الاستعانة بصندوق حوار 701068 208 2+056 وذلك من أجل تحديد 
مسار الفهرس الذى سبق إنشائه فى الخطوة رقم (4). 


لا" 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


ل ه أععاء 5 


ع ا ع زر لغا | شتت ]ا 5 مز زاهما 


دطداقة ع 0 5 لاوم 
ست وإقاصوة 1 فسا امه 8 
]1 أمسأً له 
موعة إلكا| مامه ل : 
واعلدة 39 0" 
تطلاءة عاممرة 5 


لعفا يي 0 
| إعمكرصنا - 8 فيا سنن د #مأه مما ١‏ 


ْ ا ماع ٍ! اسم 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 101067 101 183107856 
فى أثناء ذلك سوف تلاحظ أن برنامج الأوتوكاد يستخدم بشكل طبيعى فهرس النظام 
6 الذى يتفرع من الفهرس الأساسى لبيئة ويندوز. 
)٠١(‏ اضغط على المفتاح 01 من أجل إغلاق صندوق الحوار 65ه٠معمه5.‏ 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوع التالى : 
© استخدام متغير البيئة 4©4071:1/7. 


استخدام متغبر الببكئة 1/0ا0امممعم 

يمكنك أيضاً إعداد وتهيئة الملف التنفيذى الذى يعمل كمكوك للطباعة وذلك عن 
طريق استخدام متغير البيئة 464721.0141. وفى أثناء ذلك ينبغى عليك تذكر أنه 
ينبغى إعادة تشغيل الجهاز بعد تحديد قيمة هذا المتغير وذلك من أجل جعل برنامج 


الأوتوكاد يشعر بالقيمة الجديدة لهذا المتغير. 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١6 ٠.٠‏ 


خطوات تحديد مواصفات الملف التنفيذى للطباعة باستخدام متغير البيئة 
ملاعام ممعم : 
)١(‏ استخدم الإجراء المناسب بالنسبة لنظام التشغيل الذى تعمل من خلاله سواء كان 
بيئة ويندوز '7/7 الإصدار رقم 3.51 أو 4.00 أو بيئة ويندوز 95. كما وصفنا 
قبل ذلك من خلال المقطع المسمى "استخدام متفيرات البيئة". 
(؟) فى داخل مربع النصوص الخاص باسم المتغير أدخل 641(21.61/1ق. 
(؟) فى داخل مربع النصوص الخاص بقيمة المتغير أدخل القيمة التالية : 
5 أقط. عه [اصا و ماعع :1ل ع«عاممدمائء ترط 
يمكنك الرجوع إلى الجدول المسمى "الخيارات المتاحة لمتغير البيئة 
864221312" وذلك من أجل إضافة المزيد من الخيارات الخاصة بهذا المتغير 
إلى القيمة التى يتم وضعها عبر الخطوة رقم (؟). 
فى أثناء قيام برنامج الأوتوكاد برسم أى ملف فإنه فى هذه الحالة يقوم باستبدال 
المعامل 905 الذى يوجد داخل القيمة المخصصة لمتغير البيئة (8081(51.0141. بأسم 
ملف غير مشابه لأى اسم آخر وبعد ذلك يقوم بإرسال القيمة الجديدة إلى بيئة التشغيل 
5. وبعد الانتهاء تماما من الطباعة يتم العودة مرة أخرى إلى مؤشر الأوامر داخل 
برنامج الأوتوكاد. 


خطوات الطباعة بالاستعانة يالخدمة 8107505001 : 


.2106 من داخل قائمة الملف 111 اخثر أمر الطباعة غماءا أو‎ )١( 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 
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000 
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تميس جللية ميتم سس ص بعاصم من لبمس مسدب يس حيسكدحة 


مه 


10 5 
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0 


م 0 فبعقام مام م هما ونمة ه امام " 


عن مد ان 7ه 4 319 0 مكاسنن - محعمهة9 | إاقعه 
اختيار أمر الطباعة +2:30 من داخل قائمة الملف »71 


(؟) فى داخل صندوق حوار تهيئة الطباعة 805تداوقم00 5106/م:م اضغط 
على المفتاح ممعم1ء5 الدداع0 لحنه عه1ع2آ. 


|><ا| ملام شرو كصم نا أملع م انيع 
١‏ سس ل ملم مستت له وز أل ه1801 3 عه عد 51 بهموما ١‏ اسسسسم امسسعبت ولي و 02 111 )انوكم هط 200 عم ابت ا 
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موابامهة6 جم[ لإقامعاة 8 


علصلا ومسدرطظ ده عمطعما لمغاوام ١‏ 00-0000 010000 
٠ 1 : .‏ عارسايرة. 


: 000 فلت 0 . لياس 
1 ص1 0 2 1 للا هوخ سوف. ‏ [ ' 57 0 82 
5250086 ينانا مدن ربك العامة عبد سلسو 5 ا 
د مه - هامرم إمزم * 8م واه اما" 11 
:3 : لمتصيزت امج 1 سملكزيث 2 
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و 
ا 
ٍ 
|| 
ا 
ا 

ل 
ا 
ا 
ا 
53 


ب مم م ليب مسصم لممصميسم ميد سبإبخيس سسسييب موسيي دي سلس 


شكل توضيحى لصندوق حوار تهيئة الطباعة 12660ناع ده" غ106 / أسمترط 
امير 
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5) فى داخل صندوق الحوار دمتاءء561 0620216 مه 1268106 قم بتوصيف 
وتحديد جهاز الإخراج الذى سيستخدم فى طباعة الرسمة ثم اضغط على 
المفتاح 01 


ممتاععاع 5 ااننداع نا لمة ععرعع را 
زمؤ تا هتمهتا ممابع جا بق أوماع 5 


بعام رع معتعبد ااماعنا 
8] 8كدنا بأشضناماباض 
مطقمطة 


م 0 03 5 طم 1 لامر : ف نادمه أموانا : 0 
2 ا : ١‏ خلج ولسعودا 18 : و6 : 
ا : السس سا (مناة سوةاممن 1 
.قاع وبام] اده ' لتم مومه ْ ا 


ل 18م . ل 7-000 لل ة__ ولد 5 ا ١‏ 


فاب معني فيد شط انط اكات بع سي دده عدوي مي راع بيات سبوب مسسسي د ممصي دج مسمسصسمة لعي ل لا 


- سنب داوم 0 ناد 3 


4111052001 لن تعمل مع الطابعة المستخدمة حالياً 
من قبل نظام التشغيل. 


(4) فى داخل صندوق الحوار 28605 نعوقدمه :210 / غسترم وفي داخل القسم 
الخاص بالمعاملات الإضافية و5نعإعتصدعه 400186081 قم بالتعليم على 


الباب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد ١4,٠٠‏ 


مربع الاختبار الموجود بجوار كل من العنصر 16 60 2106 والعنصر 

[هووومنتنة وبعد ذلك اضغط على مفتاح 01 
(6) قم بتحديد قيم أى معاملات أخرى تراها ضرورية فى هذه المرحلة. 
(1) اضغط على المفتاح 01 من أجل البدء فى تنفيذ مهمة الطباعة. 

فيسنا يلى محوقه تتمتسن سن سئويا عتكدا مق الفار: اك القاضحة ببالمتفين 
مكنع .]ممع وذلك من خلال الجدول التالى. 

جدول الخيارات الخاصة بالمتغير (4641(71:01/1 
ا 0 
م : 00 33 رش 

توصيف وتحديد اسم الرسمة بحيث يشتمل على الاسم 

والمسار الكامل للموقع الذى توجد به الرسمة وكذلك 
الامتداد الخاص بالرسمة. 


9/0 01 عم/9 توصيف علامة التساوى (-). 


11م خذه لم8 الحصول على ارتفاع المساحة المخصصة للرسم حيث 
يقاس الارتفاع بوحدات الرسم التى تحديدها قبل ذلك 


: الوظيفة‎ > ٠ 


يه 


] تحديد اسم الولوج حيث إن هذا الاسم يتم تخزينه داخل 
متغير النظام 1,0061717141/15 
الأوتوكاد حيث إن اسم هذا الموديل هو نفس الاسم الذى 
يظهر داخل قائمة الأجهزة فى أثناء عملية تهيئة الطابعة 
أو الراسم. 
الراسم من أجل تعريف وتوصيف كل من نوعية الراسم 
والجهة المصنعة له. 


الم ان ححام/0 


طم ذه 2/011 


15 


الياب الرابع : إعداد وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد دورة1 


. الوظيفة. 


«6 


تحديد رقم الراسم حيث إن برنامج الأوتوكاد يقوم 
بتخصيص رقم إلى الراسم الذى تم تهيئته ومن ثم فإنه 
يتم عرض مجموعة الرواسم التى تم تهيتتها مرتبة بناء 
على هذا الترقيم. 

5 7658 |توصيف اسم ملف مكوك الطباعة بحيث يشتمل هذا 
الاسم المسار الكامل للموقع الذى يوجد به هذا الملف 
والامتةاذ الحافن نه لعن : 


010 4700-91 | توصيف اسم المستخدم الذى تم إدخاله قبل ذلك فى أثناء 
عملية تركيب برنامج الأوتوكاد. 

9/1/7 01 بتحو/8 الحصول على عرض المساحة المخصصة للرسم حيث 
يقاس العرض بوحدات الرسم التى تم تحديدها قبل ذلك. 


توصيف الوصف الخاص بالجهاز المستخدم فى عملية 
اللا 


إنشاء ملف حزمة من أجل الخدمة 01052001ئا8 

فى أثناء النموذج التالى لملف الحزمة الخاص بخدمة الطباعة .4171055001 
والذى يسمى 101.636م سوف يتضح لنا بعض الإمكانيات والمهام الوظيفية التتى يمكن 
تأديتها فى أثناء عملية الطباعة والتى يمكن ضمها إلى مثل هذا الملف. وهذا الملف 
يعمل على الآتى : 

00 تحديد الجهاز الذى يستخدم فى عملية الطباعة 

إرسال مهمة الطباعة إلى هذا الجهاز وذلك عن طريق استخدام الأمر 

00217 وذلك من خلال نظام التشغيل 205. 


عورم 
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28# مسح ملف الطباعة المؤقت والذى تم إنشائه بواسطة برنامج الأوتوكاد 
فى أثناء عملية الطباعة. 


وهذا الملف يتطلب تمرير معاملين من خلال برنامج الأوتوكاد وهما 5م؟ وعم؟ 
الذى تم الإشارة إلى كل منهما داخل الملف نفسه وذلك من خلال 901 و92 على 
الترتيب. وبالنسبة للأجهزة التخيلية الموجودة داخل هذا المثال فقد تم توصيلها إلى 
محطة العمل الحالية وإلى نوعين مختلفين من خوادم الطباعة للشبكات. 

يمكنك الاطلاع على الجدول التالى وذلك من أجل معرفة كل من الامتداد 
الخاص باسماء أجهزة الطباعة وكذلك التوصيلات الخاصة بها. وفى أثناء ذلك ينبغى 
عليك ملاحظة أن ترتيب تمرير المعاملات إلى الملف التنفيذى الخاص بخدمة الطباعة 
5001 يعمل على تحديد الكيفية التى تم بها الإشارة إلى هذه المعاملات 
داخل ملف الحزمة 1063م حيث إن المعامل الأول تمت الإشارة إليه بالرمز 061 
والثانى بالرمز 902 وهكذا... 


الراسم المتصل 
بالشبكة 


د ااا 
111 م5 رطنت مسصة ناا ع1 
0 


فيما يلى عرض لنص الملف 10.626 : 
'ذظ. 2101 درم 1 
1ه مطاءه) 
155 عستستتعاء0 سسمعا 
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210: 
١111‏ 6/ 9/01 زمه 
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ملخص الباب 


ملاحظة 2 


تعتبر أسماء لجيرة ومعدات الطباعة من الأشياء 
الحساسة للغاية ومن ثم فإنه ينبغى عليك التأكد تمامأ من 
أن الاسم الذى تم تهيئته قبل ذلك بالنسبة لجهاز الطباعة 
يتطابق تماما مع الاسم المذكور فى ملف الحزمة الخاص 
بالطباعة (]104.53م على سبيل المثال). 


فى هذا الباب ناقشنا سوياً العديد من الموضوعات التى تدور حول كيفية إعداد 
وتهيئة بيئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد وذلك عن طريق الاستعانة إما بصندوق 
حوار القيم المفضلة 665ع:»:2 أو من خلال مجموعة من المفاتيح 5عطء5:1 
والمعاملات التى تضاف إلى ملف تشغيل برنامج الأوتوكاد أو عن طريق 
استخدام بعض من متغيرات البيئة والنظام. 
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لإعداة والنضمين الأمثل لمستوي أذ 


أشي كه ممر ف 


الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمفل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


الباب الخامسسر 
الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى آداء 
الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


نظرة عامة 

فى هذا الباب سوف نتناول سوياً بمزيد من الشرح والتفسير الأسلوب 
الذى يس تخدمة الأوتوكاد للتعامل مع ذاكرة الكمبيوتر العشوائية 14.10 
والذاكرة الدائمة التى تتمثل فى الأسطوانة الصلبة 72151 281850 بالإضافة إلى 
مناقشة الخطوات التى يمكنك القيام بها من أجل تحسين مستوى أداء وفعالية 
برنامج الأوتوكاد فى هذا الصدد. 


موضوعات الباب ٍ 
فى هذا الباب سوف نناقش سويا الموضوعات التالية : 
> تحديد مجموعة القيم المفضلة الخاصة بمستوى الأداء. 
إدارة الذاكرة من أجل تحسين مستوى الأداء 
الاحتفاظ بالتغييرات الحالية فقط 
استعادة الرسومات التى حدث بها انهيار 


#6 2 


تحديد مجموعة القيم المفضلطلة الخاهة بمستوو الأذاء. 

أنت تسطيع إضافة المزيد من التحسينات فى مستوى أداء برنامج الأوتوكاد 
وذلك عن طريق تحديد عدد من القيم المفضلة التى توجد فى صفحة مستوى الأداء 
ععسصق حر ه66 التى توجد ضمن صفحات صندوق حوار القيم المفضلة 2:616:607065. 


علض 


-__الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمفل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد. 


خطوات تحديد القيم المفضلة لمستوى الأداء : 
)0( من داخل قائمة الأدوات اختر العنصر وه6عمه:هاه:2. 


5-2 1 00 [وماعما] - ناخناد 
ماقا غداصع8 واقملز ممادريم سام 0 5 كام قوم اياك فين 01 كن 


الت هاه ف اكاهه قل م تلم لهات اطع 
. 0 ع "اوها ودضسمفة ”لد 
:وموم نهم 1 
1 ' 


"عوهها ووامطع 
ووهاهادنا ددني 00 


ايد : 


بةوطاامة وطلااع5 مهوة اموزنا 1 
كي اننا 
: ع 


اموا 
.مامتاهقات3. 
...مناه أمعز0 ' 


حي 2-0-5-2 1 نقصد 
4 لله :مضه 

7 7 ماود 1 16 عوطثنام ناختاماداخ عطا جود 
ص دده ]82949 0 [ومتسمه] + م .ادغ مأطوية 0/0/0 01 امجمروانا الاك 1ه 


شكل توضيحى لكيفية اختيار العنصر 5عع7262ع/©:2 من داخل قائمة الأدوات 1'0015 


)١(‏ فى داخل صندوق حوار القيم المفضلة 5وممعمكاه:2 الموضح فى اله 
التالى انقر بالفآرة على صفحة مستوى الأداء ءهصهد ه25 لتظهر . 
السطح داخل صندوق الحوار هذا. 


ارصن 


الباب الخامس : الإعداد والعتحسين الأمفل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


> 71 | ممعي عاتم 
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زعمانامرع ممم د جام اميه امم | مممهوسمايهم ١‏ عار 


تعفرو امهنا م1 اخاة رقع وده 116 بعطاوم طع اسع 5 

خلاقة حادرقعة وااع ام عاك : 
طلقم طعردة5 هالع بعبزرم عمزبع 0 كرا 
طنقم طعرقة5 عه اع امعزمرم . 

دعممرة لخا عاأع عبمعصقاامعع ناه قصة روصا رملم ل ندع اج 2 
ععمة اذا عاأت] صم لصه ,ؤهوملاءزه ,مالع يبمع 1 ١1‏ 
ععنمة لذ صدلاعة 5 وداه عدة ررعادمم 5 رعاتع )صلرم ها . 
صدتاقعم ا مااع يعاممم5 اطلوم بكر . 

ممتاقعه | قلاع وصاصت نا وندامممة 1 كك 


| يم 3 1 ممأادعم.ا عاط ومامدرط 1 هد )| 2 ا 
01 0-7 ا 7 200 7 0 10 2 3 


7-30 -]9:- 20-19 -89-: 


للضالة 5 نملا 


ومضهبة أضطا عام اقم طماقط 00 ا وبههما مط عوم تومل عدنوب| 
.نام اله ااه كنا 


الاح لمات 


| اميه [عطام 5-5 م8 نوه أ باطضؤومت اود 1 6 


03-5 


3 سب لمع ووم ك0 وماةط تمعزتان “برق ادر 0 م : و ا عولط أاعفصمر 57 
تيسادرعالك عمس 16 “#|١|؛‏ 0.5 || بعمع مظامممة معزتو م لوت 35 


ممتقه ياوه معايه لم08 . 0 0 5 مه ]باه هم مود “بره فيفع 
ولدمامكوايلة. ودام ه01 هه ]| :1 ”' فته ص ونان 1 


07000 مسي من بمسسحد بيه تمعيم اج لعي يا أي رع ميق ممتماه .0 بن د 1 
7 


مم اميه ماعط مه 0-3 25 اميه 1 ممما ع نيدي سَ 
8 عيزنه مجزاسامم بهم امم وهة ... 000 ٠‏ باط انيتا روت امااجت 1 057 1 
7 كت اك ١‏ د لومم 00 و ةناها اقصه 21 8 


جكا زوم مهاه مولام حداناوهاة . 30 : دواطهمع ا 


صفحة مستوى الأداء 261008236 وهى تظهر 0 0 داخل 
صنئدوق الحوار 5ع260ع*1ء1ع11 


خرن 


-__الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد ______ 


(؟) فى داخل صفحة مستوى الأداء ع#مسهدره< الموضحة فى الشكل السابق 
يمكنك تحديد أى من (أو كل) القيم المفضلة التالية : 


الصلبة. فعندما تقوم بتحديد قيم عالية وذلك من أجل تحسين جودة 
العرض فإن ذلك سوف يؤثر بشكل أساسى ومباشر على مستوى 
أداء برنامج الأوتوكاد ككل. 


الاخد لمن _عصسمم8 مباو8_اأناع1 __يلاوط5 : 
يعمل هذا الاختيار على عرض لقطات للأهداف والعناصر النصية 


وذلك بدلا من عرض الأهداف النصية نفسها. 


الاختبار 0101© _ 21206!_ ؛:522516 _الامط5 : 


يعمل هذا الاختيار على التحكم فى عرض الصور الطبيعية وذلك 
عندما تستخدم أسلوب الانتقال مه 1:06و<2 أو أسلوب التكبير 


2001 


1 
00 1-1 
ا 


يعمل هذا الاختيار على التحكم فى الأسلوب المستخدم فى تحميل 
الملفات المرجعية الخارجية :3:6 حيث يمكن تحديد الأسلوب الذى 
فض 


الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


ترغبه من داخل قائمة تشتمل على الأساليب المتاحة كما هو 
موضح من خلال الشكل السابق. 


د ا 3 سين وك 


من خلال هذا نفدم كد لمك ول ال سيلة لق قا وان 
الأهداف والعناصر التى يتم سحبها فى مرحلة تعديل هذه العناصر. 


© الأخثبار دعدعم1موم5__عاء:ك_لمة_عيم : 
يعمل هذا الاختيار على التحكم فى درجة نعومة العناصر ذات 
الانحناء مثل الأقواس والدوائر والقطع الناقص. 


الاحد ءانا عم ]أالاامط_عه 0 5: 


من خلال هذا الاختيار يمكن تحديد عدد الخطوط التى يتم توليدها 
بالنسبة لكل شكل متعدد الأضلاع عمنانإاه20. 


الاخثيار 90 5210/6 _ [2أنرعترعنعم] : 
يعمل هذا الاختيار على تحديد النسبة المثوية للمساحة غير المستهلكة 
التى يسمح بها داخل أى ملف رسومات. 


الاختيار_0:15مللاءالا_علاناعه __ «الادرأءادانا : 
يعمل هذا الاختيار على تحديد العدد الأقصى من موانى المشاهدة 
الفعالة التى يمكن أخذها لنفس الرسمة. أما بالنسبة لموانى المشاهدة 
غير الفعالة فهى فارغة تماما ومن ثم فإن محئتويات مثل هذا النوع مسن 
ووم 


الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


موانى المشاهدة يكون غير قابل لعملية إعادة التوليد التى تتم بواسطة 
الأمر مءجم26. وفى هذا الصدد يكون من الأفضل تقليل العدد الأقصى 
من موانى المشاهدة حيث يكون أفضل بالنسبة لمستوى أداء البرنامج. 
ملاجظة 0 
للمزيد من المعلومات حول كل قيمة من القيم المفضلة 
التى تحتوى عليها صفحة مستوى الأداء 6ممقصسمقهم 


يمكنك إذن الاطلاع على الأمر وومعمعيةه:< وذلك من 
خلال الكثتاب الرابع "دليل استخدام أوامر برنامج 
الأوثوكاد' . 


(54) قم بأداء أحد الأفعال التالية : 


2« الضغفط على المفقتاح لاامرمهم 
وذلك من أجل تخزين القيم التى تم تحديدها للقيم المفضلة الخاصة 
بمستوى الأداء داخل أحقية استغلال النظام توتاداع2 منهاوز5 وفى 
نفس الوقت يتم الشعور بهذا التحديث فى القيم وذلك في أثناء التعامل 
الحالى مع برنامج الأوتوكاد دون الحاجة إلى غلق صندوق حوار القيم 
المفضلة 5عممعع2:61. 


© الضغط على مفتاح 01 : 
من أجل تخزين القيم الجديدة داخل أحقية استغلال النظام صنهاةز5 
تتتاةاع 86 مع إغلاق صندوق الحوار 5ههمه:ه]ه:2 فى نفس الوقت. 


إدارة الذاكرة من أجل تحسين مستوو الأداء 
فى بيئة ويندوز سواء كانت 771 (الإصدار رقم 3.51 أو 4.00) أو 95 نجد أن 
برنامج الأوتوكاد قد تم تصميمه بحيث يعمل عبر مود محمى ؟" بت. ومن ثم فلكى 
تتمكن من تشغيل برنامج الأوتوكاد من خلال بيئة ويندوز فإنه ينصح دائما بأن يكون 
الجهاز لديك يحتوى على الأقل علي ذاكرة عشوائية 72.434 لاتقل عن ”١‏ ميجابايت. 
رضن 


الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


ومع المزيد من الذاكرة فإنك تستطيع التعامل مع الرسومات الهائلة فى الحجم دون أن 
يكون ذلك له تأثير سلبى سواء على السرعة أو الفعالية فى العمل. وفى هذا 
الخصوص نجد أن المساحة التى يجب تخصيصها من أجل قيام بيئة ويندوز بعملية 
تبديل الملفات عصاممة5 يجب ألا تقل عن 54 ميجا بايت فى الأسطوانة الصلبة 
لديك. 

يعد برنامج الأوتوكاد من البرامج التى تعتمد على نظام الذاكرة التصورية 
1116017 181. فمن خلال الاستعانة بأسلوب تبادل الملفات والذى يطلق عليه 
واممة:5 نجد أن نظام الذاكرة التصورية يعمل على إنشاء نوع من الذاكرة وذلك 
عن طريق كتابة عدد من الصفحات المؤقتة من البرنامج حيث يتم ذلك بشكل 
أتوماتيكى داخل الأسطوانة الصلبة وذلك فى حالة عدم وجود ذاكرة عشوائية 82410 
كافية (التى تعد الذاكرة المادية أو الفعلية) بحيث لايمكنها احتواء هذه الصفحات 
داخلها. وبعد ذلك يتم نقل هذه الصفحات مرة أخرى إلى الذاكرة العشوائية 8411 
عندما تكون هناك حاجة إليها في أثناء عمل البرنامج أما باقى الصفحات التى لاتحتاج 
إليها فى الوقت الحالى فإنها تكتب داخل الأسطوانة الصلبة. وفى أثناء ذلك نجد أن هذه 
الصفحات المؤقتة يتم تخزينها داخل الأسطوانة الصلبة فى صورة ملف تبادلى 5:85 
516 

تعد الذاكرة التصورية الناتجة عن مجموع كل من الذاكرة العشوائية المادية 
(المحسوسة) المتاحة 24834 بالإضافة إلى المساحة المخصصة للبرنامج داخل 
الأسطوانة الصلبة بما فية الجزء الذى يشتمل على ملف التبديل. وفى أثناء عمل 
برنامج الإوتوكاد فإنه يعتمد بشكل أساسى وجوهرى على كل من : 
© الأداة الخاصة به التى تتولى عملية إنشاء الصفحات سالفة الذكر. 
© خدمات الذاكرة التصورية التى تشتمل عليها بيئة ويندوز بشكل أساسي. 
حيث يتم الاعتماد على كلا العنصرين السابقين من أجل إدارة الذاكرة بشكل جيد 
وفعال. 

إن عملية تركيب المزيد من الذاكرة العشوائية 243/4 يعمل بشكل أساسى 
وجوهرى على إضاقة المزيد من التحسين لمستوى أداء برنامج الأوتوكاد وذلك عن 
طريق تقليل الحاجة إلى جعل برنامج الأوتوكاد يستعين بكل من عملية تبديل الملفات 


حرضن 


-_الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد___ - 


وعملية إنشاء الصفحات. ومن ثم فإن إضافة المزيد من الذاكرة العشوائية 241/4 يعد 
الطريقة الوحيدة الأكثر فاعلية من أجل إضافة المزيد من التحسين على مستوى أداء 
البرنامج. 

عندما يستهلك برنامج الأوتوكاد كل الذاكرة العشوائية المتاحة لديه فى هذه 
الحالة يبدأ مدير الذاكرة الذى توفره بيئة التشغيل ويندوز فى إعداد صفحات يتم 
تخزينها داخل ملف تبديل يتم تخزينه داخل الأسطوانة الصلبة. ولكن فى حالة ظهور 
رسالة تشير إلى أنه لم يعد هناك المزيد من الذاكرة العشوائية وذلك فى أثناء تشغيل 
برنامج الأوتوكاد والتعامل مع رسومات هائلة الحجم فإن ذلك يدل على أن ملف 
التبديل الذى تم تعيينه بواسطة مدير الذاكرة لم يكن بالحجم الكافى لاحتواء الصفحات 
الخاصة بهذه الرسومات الهائلة الحجم. 

لكى تتفادى ظهور مثل هذه الرسائل (التى تشير إلى عدم كفاية الذاكرة 
0 لخ م-نناه) عليك إذن أن تقوم بإضافة المزيد من الذاكرة العشوائية 

لحقيقية (المادية) إلى الجهاز الذى تعمل من خلاله كما يمكنك أيضاً جعل حجم ملف 
00 المخصص من قبل بيئة ويندوز أكبر من ذلك حيث إنه من المعلوم أن ملفات 
التبادل الدائمة تكون أكثر سرعة من ملفات التبادل المؤقتة. وفى هذا الصدد ينصح بأن 
يتم تخصيص مساحة لاتقل عن 54" ميجابايت لملف التبادل. 

فى أثناء الطباعة من خلال مكوك الطباعة الخاص ببيئة ويندوز فإننا نجد فى 
هذه الحالة أن بيئة ويندوز تقوم بإنشاء ملف مكوك طباعة 001م5 داخل نفس مشغل 
الأقراص الذى تم فيه تركيب بيئة ويندوز من قبل. هذا وعندما تقوم بطباعة رسمة 
هائلة الحجم أو غاية فى التعقيد لا 
الصور الطبيعية الكبيرة الحجم أو تشتمل على عدد هائل جداً من النصوص التى من 
النوع م1 مس1 ) فإنه فى هذه الحالة يزداد حجم ملف مكوك الطباعة ليصبح ذا حجم 
هائل جداً. ومن ثم فإنه ينبغى عليك التأكد تماما من أنه توجد مساحة فارغة كافية 
داخل مشغل الأقراص الذى يشتمل على الملفات الخاصة ببيئة ويندوز وذلك من أجل 
التعامل مع ملف مكوك الطباعة بشكل جيد وفعال ودون حدوث أى مشاكل فى إدارة 
ذاكرة الكمبيوتر. 

عندما تعمل بيئة ويندوز فى ظل عدم وجود ذاكرة كافية يمكن تخصيصها لملف 
مكوك الطباعة فإنها فى هذه الحالة تعطى إنذاراً بخصوص تعذر عملية التشغيل فى 

شق 


الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمثل مستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


ظل ذاكرة تصورية منخفضة. وحيث إن نفس هذا التحذير يتم إصدارة عندما تقوم 
بتشغيل برنامج الأوتوكاد فى حالة عدم وجود مساحة (أو ذاكرة) كافية من أجل 
التعامل مع ملف التبادل فإن ذلك قد يتسبب فى حدوث نوع من الارتباك لدى 
المستخدم. وكل ما نستطيع قوله فى هذا المقام أن ملف مكوك الطباعة يختلف كلياً 
(شكلاً وموضوعاً) عن ملف التبادل. 

يمكنك فى الكثير من الأحيان إرغام برنامج الأوتوكاد على مشاهدة موديلات 
الأهداف والعناصر المجسمة كما لو كانت أهدافا مستوية ومن ثم فإن ذلك يجعل 
برنامج الأوتوكاد املع الذاكرة الوب دهة 


جب ا و ا ا و و 7 
أداء برنامج الأوتوكاد فى أثناء التعامل مع الرسومات 
الهائلة الحجم أو الغاية فى التعقيد يمكنك إذن الاطلاع 
على كل من 11517811476 و12111 1115132 وذلك من 
خلال الكتاب الر ابع "دليل استخدام أوامر الأوتوكاد' . 


إن ا 0 - التحديدية الخاصة بملف 
التبادل يمكن أن تعمل بشكل كبير على تحسين وتطوير 
مستوى أداء برنامج الأوتوكاد. ولكن ينبغى عليك 
ملاحظة أن أى تغييرات تقوم بإجرائها على مثل هذه 
القيم التحديدية سوف تؤثر بشكل مباشر على كل 
التطبيقات الأخرى التى تعمل من خلال بيئة ويندوز. 


يفصن 


-__الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكادم ____- 


رقم 3.51: 
)١(‏ فى داخل نافذة لوحة التحكم 1وصة2 002601 انقر بالفارة على أيكون النظام 
ع . 


(؟) فى داخل صندوق حوار النظام ممعنوتز5 اضغط على صفحة الذاكرة 
التصورية إ1مصمعء/8ة لقنمالا. 

(”) فى داخل القسم المسمى :1756 0عاءعاء5 208 5126 8116 عملود< قم بإدخال 
قيم جديدة للملفات وذلك فى داخل مربع النصوص الخاص بالحجم الابتدائى 
6 [1018آ ومربع نصوص الخاص بالحد الأقصى للحجم ‏ «تتتتحمك:ة/13 


512 


)2( اضغط على مفتاح التخصيص ]56. 


خطوات جعل ملف التبديل أكبر حجماً من خلال بيئة ويندونز 8/7 الإصدار 


قم 20: 
)1١(‏ من داخل نافذة لوحة التحكم 61هة< 01نمه© اضغط على أيكون النظام 
5-0111 


(؟) فى داخل صندوق حوار خصائص النظام 865:هومه:2 «مه:ونو5 انقر بالفأرة 
على صفحة مستوى الأداء ععسمقدوة1ه2 لتظهر على السطح. 

(؟) فى داخل صفحة مستوى الأداء أومسمقصدمهم وفى داخل قسم الذاكرة 
التصورية 2162201 71131 اضغط على المفتاح التغيير ععههطا©. 


(4) أدخل قيماً جديدة لأحجام الملفات وذلك فى داخل كل من : 
2# مربع نصوص الحجم الإبتدائى 5126 2[1انهآ. 
4# مربع نصوص أقصى حجم 5126 0تناتطل:1/13. 
(5) اضغط على مفتاح 01. 


يضقن 


الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


بالرغم من أن بيئة ويندوز 95 تقوم بشكل أتوماتيكى بإدارة وتنظيم الحجم 
المخصص لملف التبادل إلا أنه يمكنك الاستعانة بمجموعة الخطوات التالية وذلك من 
أجل إجراء أى تغييرات على هذا الحجم بشكل يدوى بنفسك. 


خطوات جعل ملف التبديل أكبر حجماً من خلال بيئة ويندوز 95 : 

)١(‏ فى داخل سطر المهام :هاوه اضغط على مفتاح البداية م5. 

(؟) فى داخل قائمة البداية اختر العنصر 5عم4؛56 ثم من داخل القائمة الفرعية 
اختر عنصر لوحة التحكم 1آ6مة2 01ئامه©0. 


اعصةع اداصجنا 25898 م 


ما . 9 أ 6 بب37 
إقطادة 1 31 .1 يل 


ا 11 


شكل توضيحى للقائمة الفرعية للعنصر 5عا]ء5 
وفى داختها عنصر لوحة التحكم 2261 [60مه © 
لله فى داخل نافذة لوحة التحكم 1وصه0 01م00 انقر بالفأرة مرتين على أيكون 
النظام مرء)5زك. 


خض 


الياب انامس : الإعداد والتحسين الأمغل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


اعصوم ا 0. -1 ١‏ 
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نافذة لوحة التحكم 7821 00116801) هى تشتمل على أيكون النظام 00 


وفى داخضل صندوق حوار خصائص النظام 61865م220 «معنوز5 اضغط 
على صفحة مستوى الأداء مس60 لتنظهر على السطح. 
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قاد لااعدلوات 
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(©) فى داخل صندوق حوار الذاكرة القصورية 9دهصمه71 2121" الموضح فى 
الشكل السابق قم بالتعليم على الاختيار 070 217 (ثاءهم5 1316 أه6آ 
:17ونطء2/4 [ةدطت الذى يعنى طلب السماح بتحديد القيم الخاصة 
بالذاكرة التصورية بنفسك. 


(6) قم بتحديد قيمة كل من الحد الأدنى صتتحصند34 والحد الأقصى «اتتحمن:ة/3. 
ثم اضغط على مفتاح 01 بعد ذلك. 


من خلال الاستعانة بالأمر 57487175 الذى يعد من أوامر برنامج الأوتوكاد 

فإنه يمكنك عرض قائمة كاملة باستخدمات الذاكرة المختلفة بما فيها ملف التبادل 

الفعال. كل ما عليك القيام به هو كتابة الأمر ودطهة5 داخل نافذة الأوامر ومن ثم فإن 
المعلومات التالية يتم عرضها داخل نافذة النصوص : 
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شكل توضيحى لنافذة النصوص بعد أن ثمت كتابة الأمر 5208605 
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إن المساحة الفارغة تعتبر المساحة المتاحة داخل الأسطوانة الصلبة حيث 
يمكنك تحميل ا ل ل ا الأمر 
5 يمكنه أيضا عرض القيمة الكلية والفارغة من الذاكرة العشوائية بالإضافة 
إلى عرض كل من المساحة الكلية والفارغة من الذاكرة المخصصة لملف التبادل. 


الاحتفاظ بالتغببرات الحالية ققط 

تعمل عملية الحفظ التزامنى على حفظ التغييرات الحالية فقط والتى تم إجرائها 
على الرسمة الجارى التعامل معها حاليا. هذا وعندما ترغب فى حفظ التغييرات الكلية 
التى تجرى على ملف الرسمة فإنه يمكنك فى البداية استخدام ظاهرة الحفظ الكلى 
للرسمة وبمجرد أن تتم هذه العملية بالكامل يمكن لعمليات الحفظ التزامنية التى تتم من 
خلال الأمر 543/58 أو الأمر 0545/1 أن تقوم بحفظ التعديلات التى تجرى حالياً 
على الرسمة. 

فى أثناء عملية الحفظ الكلى (التام) نجد أن كل البيانات التى توجد داخل قاعدة 
البيانات التى يجرى التعامل معها فى الوقت الحالى لايتم كتابتها مرة أخرى داخل 
قاعدة البيانات باستثناء المعلومات والبيانات التى حدث بها تغيير أو تعديل فهى التى 
يتم كتابتها إلى داخل قاعدة البيانات فقط. فعندما تقوم بالتعديل فى أى رسمة فإن 
مستوى التغيير والتعديل يتم حسابه عن طريق أداة تحكم ومراقبة داخلية التى تعمل 
على تحديد كمية الزيادة التى سوف تتطرأ على قاعدة البيانات. ومن ثم فإنه عندما تجد 
هذه الأداة أن مقدار التغييرات قد تعدى مستوى معيناً فإن ذلك يكون مؤشرأً إلى 
ضرورة القيام بعملية حفظ كلية أو تامة. وهذا المقدار يتم التحكم فى مستواه عن 
طريق تحديد القيمة المفضلة 9 5876 1506365181. هذا ويمكنك الاستعانة بالقيمة 
المفضلة 595/6 طء82 717115 :م0 «منواعد8 عندء:0 -الثتى تعمل على إنشاء نسخة 
احتياطية فى أثناء كل عملية حفظ- التى توجد داخل صفحة القيم العامة 6:81مء6 فى 
داخل صندوق حوار القيم المفضلة 065مع2:625 وذلك من 0 تحديد ما إذا كان سيتم 
إنشاء نسخة إحتياطية من الرسمة مع كل عملية حفظ تتم أم لاء الأمر الذى يؤثر 
بشكل مباشر وواضح على الزمن امسر ل ارات ضيه الل 


عم 
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شكل توضيحى لصفحة القيم العامة 616121© وهى تظهر داخل 
صندوق حوار القيم المفضلة 5عع جع عع رط 
إن القيمة التى تقوم بتخصيصها للعنصر 5236 1286 562181عئمم] يكم 
تخزينها داخل متغير النظام '15487785781051711. فى حين أن القيمة التى يكم 
تخصيصها للعنصر طأعةظ خة/ل؟ برهن مدعاعة8 عزوع00 فإنه يتم تخزينها داخل 
متغير النظام ع1545/1:8.43. 


إملاء ا 8 1 0 00 30 ١‏ 1 . 


للاطلاع على الوصف الكامل لمتغيرات الننام سالفة 
الذكر وكيفية تحديد قيمة كل منها من أجل جعل عملية 


الحفظ أكثر فاعلية فإنه يمكنك الاطلاع على كل من هذين 
المتغيرين من خلال الكتاب الرابع "دلبل استخدام أوامر 
الأوتوكاد” . 


ايفن 
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على وسيلة أو طريقة أخرى من أجل 
تحسين وتطوير مستوى أداء عملية الحفظ وهى تلك التى 
مص انه ْ :5 5 د قٍ 3 ميو 1 لد ا 5 


2251113777 8.8 فأنت يمكنك تحديد قيمة هذا 
المتغير وذلك من أجل تفادى حتمية حفظ مشهد نهائى 
167 للصورة فى كل عملية حفظ (للمزيد من 
المعلومات يمكن الرجوع إلى الكتاب الرابع "دليل 
استخدام أوامر الأوتوكاد' ). 


استعادة الورسومات الكو حدد بها انهبياو 

يمكن أن يحدث لبرنامج الأوتوكاد إنهاء غير طبيعى قد يكون بسبب حدوث 
انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائى أوحدوث خطأ ما للبرنامج نفسه أو حدوث انهيار 
مفاجئئ فى مدير البرامج الخاص ببيئة ويندوز التى يعمل البرنامج من خلالها أو قد 
يكون السبب فى ذلك هو قيامك بإعادة تشغيل الجهاز قبل إنهاء التعامل مع برنامج 
الأوتوكاد بشكل طبيعى وتام. 

ولكى تعمل على التقليل بقدر الإمكان من كمية البيانات التى يتم فقدها فى حالة 
حدوث انهيار تام للنظام عليك إذن أن تقوم بالاستعانة بالقيمة المفضلة عنأهدمننه 
6 الخاصة بظاهرة الحفظ الأوتوماتيكى للرسمة والتى توجد داخل صفحة الخيارات 
العامة 6181م66 التى توجد داخل صندوق حوار القيم المفضلة 065مه2:6:2 حيث إنه 
من خلال هذه القيمة يقوم برنامج الأوتوكاد بإعداد نسخة إحتياطية من ملف الرسمة 
الجارى التعامل معها حيث يتم ذلك على فترات زمنية محددة يتم تحديدها من خلال 
القيمة المفضلة سالفة الذكر. هذا وعندما يفشل برنامج الأوتوكاد أو أى برامج أخرى 
تعمل من خلال بيئة ويندوز عن العمل وتقوم كل منها بإعطاء رسالة خطأ تدل على 
هذا الفشل فى هذه الحالة ينبغى عليك إعادة تشغيل بيئة ويندوز مرة أخرى وذلك قبل 
الشروع فى إعادة تشغيل برنامج الأوتوكاد مرة أخرى. 


كرض 
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عندما تكون البيانات التى حدث بها إتلاف ذات أهمية خاصة بالنسبة لك فإنه 
فى هذه الحالة يمكنك الاستعانة بالأمر 417217 وذلك من أجل التأكد من تكامل ووحدة 
البناء بالنسبة للرسمة محل الدراسة. كما يمكنك أيضاً الاستعانة بالأمر 1813005711 
وذلك من أجل استعادة الرسومات التى حدث بها نوع من الإتلاف أو الدمار. 


فى هذا المقطع سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
و مسح الملفات بعد انهيار النظام 
صيانة الأسطوانة الصلبة 


مسح الملفات بعد انهيبار النظام 

بعد أن يحدث انهيار ما إلى النظام وعندما تكون متصلاً بأى شبكة من شبكات 
أجهزة الكمبيوتر فى هذه الحالة يتحتم عليك عدم القيام بمسح مجموعة الملفات المؤقئة 
حتى تتأكد من أنها لاتمثل جزءاً جوهرياً من الاستخدام والتعامل الحالى لبرنامج 
الأوتوكاد. 


أما بالنسبة لباقى الملفات المؤقتة الأخرى فإنه من الممكن الإبقاء عليها داخل 
الفهرس المخصص لملفات الرسومات أو داخل الفهرس المخصص للملفات المؤقتة 
ولكى تستطيع تمييز هذه الملفات المؤقتة عن باقى الملفات الأخرى فسوف تجد أن 
ملفات الرسومات المؤقتة تنتهى بالامتداد 25. 
عندما تقوم باستخدام الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد من خلال بيئة 
مختلطة يتم التعامل من خلالها فى نفس الوقت مع الإصدار الثائنى عشر والثالث عشر 
لبرنامج الأوتوكاد أو مع ظاهرة امتداد البيانات الخاصة بالأوتوكاد 22:8 (00.47ئنالك 
دونكمع:5 (4213) فى هذه الحالة ينبغى عليك أيضاً الالتفات إلى مجموعة الملفات 
التى تنتهى بالامتداد ع1:ق. والامتداد 01. (ملفات الرسومات المقفولة). وفى هذا 
الصدد ينبغى القول بأن الإصدار الرابع عشر لبرنامج أوتوكاد لايستخدم مثل هذه 
الملفات ولكن بالرغم من ذلك فإنه لاينبغى عليك مسح هذه الملفاث حتى تتأكد تماماً 
من أنها لسيت عنصراأً جوهرياً بالنسبة لتشغيل الإصدار الثانى عشر أو الثالث عشر 
لبرنامج الأوتوكاد أو حتى بالنسبة للتطبيق 47(13. 


مم 
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يقوم برنامج الأوتوكاد بمسح الملفات المقفولة وذلك عندما تقوم بإنهاء التعامل 
معه كما أنه يقوم أيضاً بمسح كل الملفات المؤقتة وذلك عندما لاتكون هناك حاجة إليها 
بعد ذلك. وفى هذا الفا بحت اران كر بسح أن يلدت مؤقتة قديمة يمكنك 
العثور عليها بعد أن تتأكد تمام التأكد من أن هذه الملفاث ليست جزءاً جوهرياً فى 
التعامل الحالى مع برنامج الأتوكاد. 


ينبغى عليك ألا تستخدم الأمر ,1م513131 وهو من ضمن أوامر برنامج الأوتوكاد 
(أو حتى الأمر 511 الخاص ببيئة ويندوز) وذلك من أجل إنهاء التعامل مع 
برنامج الأوتوكاد والبدء فى إلغاء بعض الملفات. هذا وعندما تقوم بمسح إحدىي 
الملفات المؤقتة إلتى يجرى التعامل معها حالياً فإن ذلك سوف يكون سبباً جوهرياً 
لفشل الأوتوكاد فى الاستمرار فى العمل وخاصة عندما تحاول الرجوع مرة أخرى إلى 
محرر الرسم داخل البرنامج. 


صبانة الأسطوانة الصلبة 

عندما تفشل محاولة تشغيل برنامج الأوتوكاد فإن ذلك معناه أن ملف التبادل لم 
يتم إنهاؤه بالشكل المناسب وأن بعض قطاعات التخزين 15:655© داخل الأسطوانة قد 
تم فقدها بشكل ما. وفى أثناء ذلك نجد أن بيئة ويندوز 77 تقوم بشكل أوتوماتيكى 
باختبار ومراجعة الوسط التخزينى من أجل العثور على قطاعات التخزين التى ثم 
فقدها وذلك حينما يبدأ تشغيل برنامج الأوتوكاد. 

عندما لاتكون لديك رغبة فى إعادة تشغيل نظام التشغيل لديك وعندما تكون 
مستخدما لبيكة يتوق 7 الإصدار رقم 3.51 أو 4.00 فإنه فى هذه الحالة يمكناك 
الاستعانة بالأمر عاولعلطه. أما عندما تكون فى حالة تعامل مع بيئة ويندوز 95 أو 
ويندوز 71 الإصدار رقم 4.00 فإنه يمكنك إذن الاستعائنة بالإجراء التالى وذلك من 
أجل اختبار الأسطوانة أو الوسط التخزينى الخاص بك. 


خطوات فحص ومراجعة الأسطوانة الصلبة : 
)١(‏ فى داخل سطح المكتب م0ءاوه2 الخاص ببيئة ويندوز انقر بالفأرة مرتين 
متتالتين على الأيكو ن 6 1لامطاه0ن) 1/197 
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نافذة “«ع014م010© 219 المخصصة لعرض مشغلات الأسطوانات المتاحة 
(؟) فى داخل النافذة الموضحة فى الشكل السابق انقر بالمفتاح الأيمن على 
الأيكون الخاص بمشغل الأسطوانة التى ترغب فى فحصها ومن داخل 
القائمة الطائرة التى تظهر بجوار مؤشر الفأرة اختر عنصر الخصائص 
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لها اتنا 
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الباب انامس 8 الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى أذاء الإصدار الرابع عشر من برنامج الاوتواكاد 


6( فئ داخل صندوق حوار الخمصائص 2 اأضغط على صفحة 
الأدوات 15هه1. 


م" 1 ؟ 6_حول جام 


0-6 1 16 


"أن افده : ع 


7 1568 ايه 12102881332 مومه مولا - 


“31818 8 تعابرة 331507072 7 الننيت حا 1 5 


ب14668 ٠١‏ ترط 7279846م1 * . بوامممقم ١ ١‏ 


صندوق حوار الخصائص 12:20710165 


مم 


-_الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمئل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوثوكاد ___- 


21 | عع ا أرعممظ (جنا] 6_عول ام 


ا 98 إويومعة , 


ع وروي وقأم جوج رو - 


ا عطام عامل ما عاحاونين 5-5 0 
]81 أد] نين علطا معواعقحاه غذها نامير 


لكين مبامة 8 


غ88 باقر عابم انيه 1 230 مرا ادلم را اليج 


0 ,أنه وأالا حت عهاا! ديا لام امغط 
إ ...املا مبذامم 8 * ' 


ل اب يي ب ب مما 


سس سس هليياق 81 إن أأق قرع لووية أو 0 -] 
أعهأ ددر مقطف فصاومعتعك ها ماطغضه عه عتجملطابيا 8 


,رق برك عاط لمع امع كوف 06 5 


إٍ .لالج أذ 00 ١‏ 


ا نفام ! 90 016 . 00 
صفحة الأدوات 10015 تبدو على السطح داخل 
صندوق حوار الخصائص 210261065 


(4) فى داخل صفحة الأدوات 70015 الموضحة فى الشكل السابق اضغط على 
المفتاح إجراء الاختبار 710 عاءعط0. 


قن 


الباب الخامس : الإعداد والتحسين الأمثل لمستوى أداء الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد 


(::] 6_عملواط - عاونطمقه 5 يه 


ات 


00 3 - بعتجعته عم ملمقطه هذا أمهها بدو (غ/ميز/ك 8ط 6581 8 , 


- -أقعا أن عمو - 
0 ا 3 رين ا 001١‏ [اسلردا5 © 0 
ا 0 ' 5- 3 عره اها لاج غماة موافوام) 
١ '‏ 0 طفنه تفط 7 
| 0 : ' (فصرة م هجو الا 1ه 0 - اهم عبماممة) 5 قمروثروم] 


1 
أن ام ققد د مييق وين تق ».أ سسساسة مسج ميص ييح سيوج سود سستصصيم حي م ص صصص سيايم قعم .عن لله لوج عمجف اصاتصمية مع مي صم مسقاصي جه اجسمسخسخسي مويه سي مودو وس جميت معد ممصم ع ماسحو تمصي توم ملع ل 


عرمرره :9 قد تامومابية 1 


بده عد عسد رد جل »اناعد يمر سدم سد سيد عم عد بماجياهه باعص مس يديد عدب حانددنا اعرد سوج واي رو باه بجع حدد بجح حمسيس سس ادوس سداله عالع اهعد ردصمب سبي ا سم سعد جد د ججح وتم ووو رعو ع ا م سميج يك 


8 0 ٍ 
| 000 | مم1 0 
صندوق حوار فحص مشغل الأقراص المختار 52210151 


)0( فى داخل صندوق حوار الفحص 502503151 الموضح فى الشكل السابق 
اختر نوع الاختبار الذى ترغبه ثم اضغط على مفتاح البدء 6يها5. 


ملخص الباب 

فى هذا الباب استعرضنا سوياً بعض الأفكار التى يمكن من خلالها تحسين 
وتطوير مستوى أداء برنامج الأوتوكاد وخاصة بالنسبة لعملية إدارة ذاكرة الكمبيوتر 
والتعامل معها بفاعلية. 


لحن 


2 


0 


الباب السادس : نهيئة وتوصيف أداة التوقيع 1026ع121 


آلباب السادسر 
تهبئة وتوصيف أداة التوقيع هج ناو ذم 


مقدمة 

فى هذا الباب سوف نقدم لك عزيزى القارئ كما هائلاً من المعلومات 
التى أنت فى حاجة حقيقية إليها من أجل أن تصبح لديك القدرة على تهيئة 
وتوصيف أدوات التوقيع 61 المدعمة من برتنامج الأوتوكاد. ومن 
خلال كل مقطع من المقاطع التى يشتمل عليها هذا الياب سوف نستعرض 
سويا العديد من المعلومات التى سوف تقدم لك يد العون والمساعدة من أجل 
أن تتمكن من تهيئة وتوصيف أداة التوقيع الخاصة بك بحيث تعمل بشكل جيد 
وفعال مع برنامج الأوتوكاد. 


إن معلومات التهيئة والتوصيف الخاصة بكل أداة توقيع مدعمة لدى برنامج 
الأوتوكاد تشتمل على كل من : 
© ديجرامات ضبط وتوصيل الكابلات . 
2 القيم التحديدية الخاصة بأوضاع مفاتيح الإتصال. 
© مجموعة الخيارات الخاصة بعملية التهيئة والتوصيف. 


موضوعات البساب 

فى هذا الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التأليه : 
48 تدعيم إستخدام أداة التوقيع 260نائع721 
معدات وأجهزة التوجيه 


© تهيئة وتوصيف أداة التوقيع و اناز9| 


هع" 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع “ده 2تع 1 


تدعيم إستخدام أداة التوقيم ,ع2 أأوزم 

عندما تقوم بتهيئة وتوصيف أداة التوقيع الخاصة بك فى هذه الحالة يتم عرض 
قائمة تضم كل أجهزة التوقيع والتوجيه المدعمة لدى برنامج الأوتوكاد. وفى داخل هذه 
القائمة من الأجهزة والمعدات نلاحظ أن المشغلات التى تم تطويرها بواسطة شركة 
11100651ق قد تم ضم أسم هذه الشركة بعد الاسم الخاص بهذه المشغلات. 

فى الحدول اللقائن دوق سوحن دويا قائمة بالمشخلات: الخاصمة بمعدات 
وأجهزة التوقيع المدعمة من خلال نسخة برنامج الأوتوكاد التى تعمل تحت بيئة 
ويندوز. وفى أثناء ذلك سوف نلاحظ أن الأجهزة التى تحمل العلامة (*) عبارة عن 
أجهزة من الممكن عدم إعتماد إستخدامها فى خلال الإصدارات المتقدمة والمستقبلية 

معدات وأجهزة التوقيع المدعمة بواسطة برنامج الأوتوكاد 
الل.صلوعءع0 86216 م0160 
011.ماتطمع0 65 0لل8 تطع 111 


5 1/111 دن اتاة 110111381 
1[آ © 1[ وعتع5 31510) م111 
سس 


معدات وأجهزة التوجيةهة 

يمكنك بكل سهولة تهيئة وتوصيف أى معدة من معدات التوجيه مثل الفأرة أو 
أداة التوقيع ,ه162ع21 أوم كلاهما معا من أجل أن تعمل مع برنامج الأوتوكاد. وعندما 
يبدأ برنامج الأوتوكاد فى العمل لأول مرة فى هذه الحالة سوف تجد أن منطقة عمل 
أداة التوقيع عبارة عن منطقة ثابتة على الشاشة وفى داخل هذه المنطقة سوف تجد أن 
005 التوقيع 1011 سوف تعمل كما تعمل الفأرة تماما. 

فى هذا المقطع من الباب سوف تناقش سوياً الموضوعات التألية : 

4م 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 1219141267 


إستخدام أجهزة ومعدات التوجيه (الفآرة).. 
إستخدام أدوات التوقيع مهجنائع11 

تهيئة وتوصيف نموذج التوقيع 1246مدمرهء1” 

ضبط ومعايرة جدول التوقيع 126166 

إختبار ومراجعة معايرة جدول التوقيع 126164 
إعادة التخصيص الابتدائى لأداة التوقيع هم<نازع:(1 


8 #8 5ه ف 285 6ه 


إستخدام أجهزة ومعدات التوجيه (الفارة). 

تعد الفأرة من معدات وأجهزة الشائعة الاستخدام لتوجيه المؤشر على الشاشة. 
وحيث أنها لاتعمل على توفير التناظر الدقيق والمتمائل 0506-40-06 بين موقع مؤشر 
الفارة والرسمة على الشاشة ومن ثم لايمكن الإعتماد عليها من أجل تدعيم مجموعة 
القوائم الخاصة بجدول التوقيع 12016. حيث أن الفأرة دائما تعطى الإحداثيات منسوبة 
لآخر موضع كانت فيه قبل ذلك. الأمر الذى يجعل من الفأرة أداة جيدة يمكن الإعتماد 
عليها من أجل التعامل مع واجهة الاستخدام الرسومية التى تتميز بها بيئة ويندوز. 


خطوات تهيئة وتو صيف الفأرة : 


(1) من داخل سطر المهام الخاص ببيئة ويندوز أضغط مفتاح البداية 6ها5 
لتظهر على الشاشة قائمة البداية الموضحة فى الشكل التالى : 


لام" 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع «هع162ع171 


شكل توضيحى لقائمة البداية )"دهغ)5 
(؟) من داخل قائمة البداية إختار عنصر القيم التحديدية 5عسنناء5 ومن داخل 
القائمة الفرعية الخاصة بهذا العنصر إختار عنصر لوحة التحكم 01تاده© 
أعضة2 كما هو موضح فى الشكل التالى : 


م و" 


. ,..كقطاكافة ل وم ' 5 0 


(0 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع ١دع1)12ع121‏ 


شكل توضيحى للقائمة الفرعية للعخصر 5161285 


فى داخل نافذة لوحة التحكم 061ة< 01ده0 انقر بالفأرة مرتين على أيكو 
الفارة ع1/0115. 


> لاسا | ١‏ لعمدع امادهنا ل 
ا يي طه8 اسملذ 504 6 ماخ لمع 0 


5 0 
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8ك 
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طق 1 2 هق 


٠.‏ رن لب لحا رهه وان ناديد زة!. كؤلااء5 وق وصة را 


> زم يماع لذا ةماما 


أ 5ه 


شكل توضيحى لنافذة لوحة التحكم 261 0601© 


فى داخل صندوق حوار خصائص الفأرة 26056 يمكنك تبديل الوظائف 
“الخاصة بالمفتاح الأيمن والأيسر للفأرة كما إنه يمكنك أيضاً تغيير سرعة 
حركة مؤشر الفارة هذا بالإضافة إلى التغيير فى سرعة النقر المزدوج 


بالفار 51 


"5148 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 620أع21 


جع ا أرعمور8 ععنامام 


[العممة [إصمتامانا | #تماصزوق ١‏ ولاق 


0 كم لبس سب سس سجس ا 000 عن 0 


2 2 . 
ال 


لمسفووة : 0 أ 02 ١0‏ هايا الها 
درا 0 ووذ ٠‏ إعدادة افمملاء 
. وق8 و 


شكل توضيحى لصندوق حوار خصائص الفارة 7465© م2:20 27/101156 


إستخدام أدوات التوقيم :68:أ1زوزم 
! تعد أدوات التوقيع مه2نائع21 من معدات التوجية المطلقة وليست نسبية كما كان 
ا الحال قبل ذلك بالنسبة للفارة. وتعبير مطلقة هنا يعنى أن كل نقطة توجد على جدول 
التوقيع :12616 لها ما يناظرها تماماً 6ده-ه:-مه من موقع داخل الرسمة الأمر الذى 
يجعل رفع جدول التوقيع بهذه الأداة يعد من الأساليب العظيمة الفائدة بالنسبة لعملية 
رفع وتوقيع الرسومات من خلال برنامج الأوتوكاد. هذا ويمكن إستخدام أدوات 
ومعدات التوقيع بأسلوبين هما : 


ك0 المعايرة. 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 721916127 


4 التهيئة والتوصيف. 


بالرغم من أن نموذج التوقيع والرفع الخاص بأداة التوقيع 
1ع لا يعد من الأشياء الجوهرية بالنسبة لعملية 


تهيئة وتوصيف جدول ١‏ توفع والرقع إلا 0 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 

© إستخدام أداة التوقيع والرفع :711626 عبر الإستخدمات المتعددة لبرنامج 
الأوتوكاد. 

© تهيئة وتوصيف مناطق التوجيه الثابتة والمتنقلة داخل الشاشة 


إستخدام أداة التوقيم والرفم :0111126 عبر الإستخدمات 
المتعددة لبرنامج الأوتوكاه 

إن عملية التشغيل المتعدد والمتكرر لبرنامج الأوتوكاد عبر بيئة ويندوز 771 أو 
ويندوز 95 هى نفسها كما لوكانت عملية تشغيل مفردة ووحيدة للبرنامج. فعندما تبدأ 
في كل إستخدام لبرنامج الأوتوكاد بالإستعانه بنفس ملف التهيئة فإن ذلك سوف يجعل 
أداة التوقيع والرفع 1261افع2:1 صالحة للإستخدام المشترك بين هذه الإستخدامات 
المتعددة فى نفس الوقت. 

وفى خلال ذلك نجد أن الإستخدام الفعال للبرنامج هو الذى يسستقبل المدخلات 
من أداة التوقيع والرفع انع ن0. كما أن تشغيل البرنامج الذى يكون فعالاً فى الوقكت 
الحالى هو التشغيل الوحيد الذى يمكنه إستقبال المدخلات من لوحة المفاتيح. 

وأنت تستطيع المشاركة فى إستخدام أداة التوقيع والرفع عمنانع21 واحدة بين 
الإستخدامات المتعددة لبرنامج الأوتوكاد التى تحراى تككرلها معاقي نفس الوقت كما 
إنه يمكن لأى تشغيل أو إستخدام حالى للبرنامج أن يكون مخص صا له أداة التوقيع 

رهم 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع :1م2ن)مع71 


والرفع :21:26 مستقلة بذاتها وفى هذه الحالة لابد من توصيل كل أداة التوقيع 
والرقع :1211126 من هذه الأدوات بميناء خرج ودخل 1/0 مستقل بذاته. . 


تهيقة وتوصيفك مناطق التوجبه الثابتة والمتنقلة داخل 

يعمل الإصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد على إستخدام مبدأ مناطق 
التوجيه داخل الشاشة والمخصصة لعدد من أدوات التوقيع والرفع :2181426 التى يتم 
الإستعانه بها. وفى هذا الصدد يمكن القول بأن منطقة التوجيه داخل الشاشة عبارة عن 
منطقة مستطيلة الشكل على سطح أداة التوقيع والرفع “2تائع21. وهذا يعنى أنه عندما 
يكون مؤشر التوجيه وأقعاً داخل منطقة التوجيه على الشاشة فى هذه الحالة يمكن لأداة 
التوقيع والرفع 218181261 أن تقتحم أى من النوافذ والقوائم وأى تطبيقات أخرى تقع 
خارج منطقة الرسم الخاصة ببرنامج الأوتوكاد. وأنت تستطيع تهيئة وتوصيف 
منطقتين من مناطق التوجيه وهما عبارة عن : 

4# منطقة توجيه ثابته 1اآ. 

58 منطقة توجيه متنقله ع0اة510. 


منطقة 0 المتنقلة تأخذ أولوية فى الإستخدام عن 


منطقة التوجيه الثابتة التى بدورها تأخد أولوية الإستخدام 
عن جدول التوقيع والرفع 12014. 


تهبكة وتوصيف نموذج التوقيم 216ام19:0 

عندما ترغب فى تهيئة وتوصيف جدول التوقيع 00 +16 فى هذه الحالة 
ينصح بأن تقوم بإختيار وتحديد كل من القوائم الأساسية أو الطبيعية 2641816 لجدول 
التوقيع والرفع كما إنه ينبغى تحديد كل من عدد الأعمدة والصفوف الخاصة بهذا 
الجدول. 


انما 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع «©12) 111 


الشكل التالى يعمل على توضيح القوائم الطبيعية والأساسية التى يمكندك 
إختيارها وتحديدها من أجل تهيثئة وتوصيف جدول التوقيع والرفع الخاص بك. 
ننمعانا أغاطة] تاككماناخ 


1 قعيم معان 
لان ننه 
عنتمم 9 


1 


2 قع30 باعتا 


ققمرق عع 50 لم11 3 لالم 11 
| كران 9 


4 قع 3 لالاع1 
12 لاقت 25 
عمجم م 


بعد أن تنتهى من تهيئة وتوصيف قوائم جدول التوقيع والرفع سوف يطلب منك 
بعد ذلك التعامل مع مناطق التوجيه الثابتة والمتنقلة وذلك من خلال إختيار يعمل علسى 
إستخدام مفتاح أداة التوقيع والرفع +26نع:2 من أجل الإنتقال التبادلى بيسن هذه 


خطوات تهيئة وت ف أداة التوق فع :010111266 للاس تخدام مسن 
. ائم جدول التوقيع والرفع 4هاط72 : 
)١(‏ عند مؤشر الأوامر أكتب الأمر 786161 لتظهر الرسالة التاليه : 
: (0102) / ملخ0) / "0171 / 011) درمتام© 
وعند هذه الرسالة أدخل ع5». 
(؟) أمام الرسالة التاليه أدخل القيمة © : 
: <0> (0-4) 0ع1لقع0 قتاضعهه أع1[طةا 01 عتعطصسسسه “عغصكما 


وم 


0 


(5 


(0 


(0) 


الباب السادس : تهيثة وتوصيف أداة التوقيع ع ماع71 


بعد ذلك قم بتوقيع ورفع كل من الركن العلوى الأيسر والركن الأييسر 
السفلى والركن الأيمن الأسفل لمنطقة القائمة رقم .)١(‏ وكإستجابه للرسائل 
التاليه أضغط على مفتاح 123:6 لكل من الرسالتين التاليتين : 
: <25> 4991 0غ 1 ,1 21:63 20211 “103 للللتسلقء كه “لع طتستتم عط عتعتدرمم 
: <9> 1839 160 1 ,1 21:63 لالاعطدط 101 10955 01 “ءاتسم علطلا «رعتري1 
بعد ذلك قم بتوقيع ورفع كل من الركن العلوى الأيسر والركن الأيسر 
السفلى والركن الأيمن الأسفل لمنطقة القائمة رقم (؟). وكإستجابه للرسائل 
التاليه أضغط على مفتاح 5168 لكل من الرسالتين التاليتين : 
: <11> 2202 6 1 ,2 31:63 لللاعلط “101 قللتتللوء 01 “ل طتطتلم عط “رعغدميل 
: <9> 1809 10 1 ,2 21:62 12011111 “101 10155 01 ل الطنام عط مرعتوكم1 
بعد ذلك قم بتوقيع ورفع كل من الركن العلوى الأيسر والركن الأييسر 
السفلى والركن الأيمن الأسفل لمنطقة القائمة رقم .)١(‏ وكإستجابه للرسائل 
التاليه أضغط على مفتاح :8:16 لكل من الرسالتين التاليتين : 
: <9> 539 10 1 و3 21:9 101111 “101 60113113115 01 ثاء أصطتته عط تعترم1 
: <13> 1806 10 1 ,3 21:9 تالل0 “101 1075 01 “1 1111ل 1116 تتعاترطا 
بعد ذلك قم بتوقيع ورفع كل من الركن العلوى الأيسر والركن الأيسر 
السفلى والركن الأيمن الأسفل لمنطقة القائمة رقم (4). وكإستجابه للرسائل 
التاليه أضغط على مفتاح 816:8 لكل من الرسالتين التاليتين : 
: <25> 5004 50 1 ,4 2ع:21 11161111 “101 1115لتتال0ء 01 نا طاألتتله 1[ تاعخدتل 
: <7> 1407 10 1 ,4 2169 0لاع00 “101 10755 01 لاع التتاه عط تاعارسم 
قم بإدخال الحرف ٠,‏ كإستجابه للرسالة التاليه : 
:<> 21:27 ع لللأطامم دععت5 1:20 عت للتععموع" 10 غصهة7 تمر 120 
قم الآن بتوقيع ورفع (تحديد) كل من الركن الأيسر السفلى والركن الأيمن 
لعلوى لمنقطة التوجيه التابته على الشاشة. 


بعد ذلك سوف تظهر الرسالة التالية التى ينبغى عليك الإستجابه لها من أجل 


تحديد منطقة التوجيه المتنقلة على الشاشة. 
(4) قم بإدخال الحرف نا كإستجابه للرسالة التاليه : 


4ه" 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 121916267 


:<> 27ع:21 0190م عع 502 عمتا 1602 عطا تإكتعع دوع" 0 خطة5 سمو و2[ 
)١ 0)‏ قم بإدخال الحرف 9 كإستجابه للرسالة التاليه : 
25 عزو عتدقد عط عط 0 21:62 لهم تاععنء5 11024838 عط خسد؟ نامر وآ 
حلا > 31:27 عمأسامم دعع ع5 117260 
بالنسبة للرسالة السابقة عندما تقوم بإدخال ]7 كإستجابه لها فى هذه الحالة ينبغى 
عليك أن تقوم بتحديد (رفع وتوقيع) كل من الركن الأيسر السفلى والركن الأيمن 
العلوى لمنطقة التوجيه المتنقله. 
)١١(‏ قم بإدخال لا أو 71 كإستجابه للرسالة التاليه : 


."011 0ه 017 معععة عسكسلوط مععنيع5 عسهه10] عط عاوعه1 التجاءنين1 12] ع ل 
“وععة دععلندء5 عسكده1! عا عاعع0) 0غ تاماخسط جه للاععمه 10 ععانا سملن اانا 
تحاراكت 


يمكنك فى هذه الحالة إدخال 71 أو الضغط على أى مفتاح من أجل جعلة هو 
مفتاح قفل أو فتح منطقة التوجيه المتنقلة على الشاشة. 


ضبط ومعايرة حدول التوقيع أ 1 

عندما ترغب فى رفع وتوقيع الرسومات والصور الفوتوغرافية أو أى مواد 
رسومية أخرى فى هذه الحالة ينبغى عليك القيام أولا بمعايرة جدول التوقيع والرفع 
+16 . وعندما ترغب فى رفع وتوقيع النقاط داخل برنامج الأوتوكاد بحيث يكون 
المود :18516 فى حالة عمل فى هذه الحالة ينبغى عليك القيام بتهيئة وتوصيف نموذج 
التوقيع بالنسبة لأى منطقة توجيه لاتشتمل على أى قوائم بحيث تكون هذه المنطقة 
ذات مساحة وحجم مناسب. هذا ويمكن أن تكون منطقة التوجيه الثابتة أكبر أو أصغر 
من منطقة التوجيه الأساسية التى يشتمل عليها نموذج التوقيع المعتمد لدى برنامج 


الأوتوكاد بشكل طبيعى. 
خطوات تهيئة أو إعادة تهيئة نموذج التوقيع من أجل رفع وتو 
الرسومات : 


)١(‏ قم بتشغيل أداة التوقيع مع2نائع71 لديك. 


ووم 


(0 


(2 
(0) 


(0 


(0 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 10193626 


عند مؤشر الأوامر قم بإدخال جدول التوقيع :©7501 وبعد ذلك أدخل عه 
عندما تظهر الرسالة التاليه : 
:012 / ملخ0 / "0171 / 017) دسمتام© 
أدخل القيمة 0 أمام الرسالة التاليه : 
: <0> (0-4) 0عازقهة0 قتتمعحط أع1[طه 01 تعط تتام عتم 
أدخل الحرف ”7 أمام الرسالة التاليه : 
<[1> #وععط عستاصأه2 مععنه50 لعع 1 عط بأععجروع1 10 7213 87011 100 
عندما تظهر الرسالة التالية قم برفع منطقة تكون أكبر أو أصغر من المنطقة 
التى سوف تستخدمها من أجل رفع وتوقيع الرسومات. 


© بالنسبه الا لمنطقة الت الثابتة 
الشاشة : 


عتم قتتتسته2 تاعع 501 لمعا 1 01 "تمده األع1 مم10 ع 1ائع101 


© بالنسبه للركن الأيمن العلوى لمنطقة التوجيه الثابتة على 
الشاشة : 
عق ع تتأأمله8 جععنء5 لم1 02 تعره غطع 1 نتعمطا 10121126 
عندما تنظهر الرسالة التالية قم بإدخال ل" عندما ترغب فى تحديد منطقة 
توجيه متئقلة على الشاشة : 
:<> (وعنقة عسمتتاسته2 معم ه30 عمنده81 عط بقأء526 10 أنه 2010( 100 
عندما تقوم بإدخال لآ فى الخطوة رقم (5) فى هذه الحالة يمكنك إدخال 7 أو 


1 كإستجابة للرسالة التالية : 


عطا قة 51256 عتتدة عطا عط م وعتف عتنتاصزه2 نععره5 عصتنةه110 عط 10 غنة3 دهز 00آ 


:<لا> (أوعنية عمتامزه مععتع5 11260 
عندما تقوم بإدخال 8 للرسالة السابقة فى هذه الحالة عليك أن تقوم برفع وتحديد 


منطقة توجيه متنقلة تكون بالحجم الذى ترغبه. وعندما ترغب فى القيام بهذا الأمر فى 


م 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 72111269 


هذه الحالة يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوة مرة أخرى من أجل تغير حجم منطقة 

النوجيه. 

(4) قم بإدخال 8 أو « كإستجابة للرسالة التاليه : 

.0171 220 017 وعندة ع ناسلو عع ع5 عستنده1! عط عالوعه) للأرر عمجا 112 ع1 

7عللم رععن5 عسطاده11 عط عاوع0] 6غ سمغغسط ه لتععمهة 0) ع1[ ه37 وكيا 

>: 

عندما تقوم بإدخال ‏ كإستجابة للرسالة الموجودة بالخطوة رقم (85) فى هذه 

الحالة قم بالضغط على أى مفتاح عندما تظهر الرسالة التأليه : 


م561 عستكوه81 عط 101 عاععم] عطاة عسصرمعه6 7111 12 متبط عأءاصدمم تومة 00 
: 68 


خطوات معايرة جدول التو قيع و الر فع 1 : 

)١(‏ قم بتحريك ورقة الرسم عند قمة منطقة الرفع الفعالة. 

)م عند مؤشر الأوامر أدخل :15016 وبعد ذلك 681. 

() قم بإستخدام المفتاح الأول فى أداة التوقيع والرفع من أجل النقر على نقطة 
داخل جدول التوقيع بحيث تكون هذه النقطة معلومة الإحداثيات ل,ا. 

فى هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بعرض رسالة يطلب فيها إدخال الإحداثيات 

,2 لهذه النقطة. 

(4) قم بإدخال كل من الإحداثى 72 والإحداثى ©" لهذه النقطة. 

() قم بإعادة تنفيذ كل من الخطوة رقم (؟) والخطوة رقم (4). 

(1) أضغط على مفتاح الإدخال 13271112 من أجل إنهاء هذه العملية كما يمكنك 
أيضاً إعادة تنفيذ كل من الخطوة رقم (") والخطوة رقم (4) من أجل 
معايرة المزيد من النقاط. 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع ©1)32ع101 


خطوات تهيئة برنامج الأوتوكاد من أجل إستخدام كل من الفارة وأداة 
الرفع 11266أو01 معاً : 
(١)‏ من داخل قائمة الأدوات 10015 اختر العنصر 5عه0معتاع<. 


[ومتسمه] - مخنامؤية لكا 
3 كبصه8 ملز مطمودمام مم2 ليك دموة ممم سوتاغ 51 مات 


رمج كلم اوداق إساعاه 
شوم , عه 


.,.وتاقعاممم هديا 
..“ م501 بيبانا 


مومما تردامدز8 
ب ممعناداة 0 لمعا 


..كوطاامة قر امعزطل 
...ةلخ بوماضة ما 


اع لاطة6ة :دناه 

.68618620 ه قه عقت عط امصصوه م0671 وم ممدمط عام 
1ق الله ب 

ومعترع امتهم :دوماامة (اختامابيم قط دم تمادام 


ص 0515 82499 ؛ [وممهه] - ممع ماس 8818| [ ع مناديم فدئنا امدمع اك [عبماة ها 
شكل توضيحى لاختيار العنصر وعع2ع2761 من داخل قائمة الأدوات 150015 

فى هذه الحالة يظهر على الشاشة صندوق حوار القيم المفضلة وعممء:ه7,:هء7 الموضح 

فى الشكل التالى : 


لالحنا 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع :1011012 


مج اا وععدعوه أعودر] 


نمم طاعرهه 5 هازع روبزأر ما عموأبع نا 
طعع"] طعرقة5 عمأأع أمعزممم 
عصووة لا مازع عبمعصهاامدوزاظ قدة روصا رماقل]! رنصة انز 
ععدوة لا هازع عمجت فصت ,توقصملاهاما _رمأتكع بين 1 
عقورة اذا صمناحة 5 ووام2] عصة ررعاممم 5 رمات اضرم 


3 ب 
قت 


مولعقءت 1 وازع تعاممم5 أغضامس 


ٍ اموراتا بعك ار 


كاتا ]اناميا امقتن 


صدلفقعت ا عاتع مصاضى نا عإمامحمه 1 
]| 35 صملادهعه. ا عانم ودبت دا بزرة رمم 11 


0-١ 


عق 


عنشهم رمتسمدة اينما )ها عتاده|. تاخامانام لامنطم مز ورملات) عطا ببانعدم م 
ادر هنم لغط) جمرمجاهج لطعتفظ اءحة معهميينهما| مهدأ مذ عومامممعن لاسا يدأ 
تم ءاهز أمهعابيه عط حرا 


ماما | جتحي ١‏ اأعمممقه 
شكل توضيحى لصندوق حوار القيم المفضلة وع©عدءع,ع1ء:2 
ف فى داخل صندوق حوار القيم المفضلة 5عءومعع< اضغط على الصفحة 
هتامم لتظهر على السطح داخل صندوق الحوار كما هو موضح فى 
الشكل التالى : 


1 عواامره [ ماصارعم فته ] : وداموزظا | اهمه ةا | بلاط اه جومت 1 مججرم سم ارم / م 
حكن : 03 0078607 م91 0 


1 5 مماعع 13 وحتاصاب ة] ماجاويد؟ امعورين) 


سهد يحوت موس يوي يج ما 


عمابع م مصناضات© معاعبد أترت: ينا 
عضا ءادعلو]نام برط - 4.2 الناث ععزيه 5 لالت ,لالاتة لالاد2 موياامسا 
عضا رعاعصلدنناخ نيط - 4.2 احا عمايع 5 جاطا ا إحاخنا 5 من )لا أحاحعك ]اا 

عصا عاععلمايم برط - 4.2 احاخ زهئعوامعطه) تالا نا كا كاردا 
عصضا,ءادعلوانم نيط - 4.2 انام نااك ماريكا 
عضا عاععءمايث بيط - 4.2 انام ,حااثم مدنا 


إ احات داكا عام 


يبا سيم سي سس ب حم ع مس بدن 01 بصوت ]؟ انتحصا لص بك ول 
ٍ! عتناتيع] ثأكوه اشم ااأعان ‏ #ل 7 : ١‏ يديت 
5 كع اد ملم ورك ار ارق مات مهد الى سمي 0 مرا 000 


١‏ :. : ا 22 م | : فداه عم هلبا 
؛: | 2 5 ' سولج .دروومم» أن موه ممم مع 
ا 0 1 ' امدصوع. ‏ ' ]ا 
شكل توضيحى للصفحة :2010663 وهى تظهر على السطح داخل 
صندوق الحوانر 72626©5ء1عاط 
وم 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع “:©2زائع721 


() فى داخل الصفحة :6:هذه2 قم بتهيئة برنامج الأوتوكاد من أجل أن يتقبل 
المدخلاتث من كل من أداة الرفع 1266ازع21 والفأرة وذلك عن طريق التعليم 
على مفتاح الإختيار الموجود بجوار العنصر 22056 لطة 101112617. 

1ه مس مم سس يسيس سس سس سس سسحت ,]ألا ]151 ]00019 يم 


'معسادير نح عطزونة 8# . امه عساو 2 
فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش الموضوع التالى : 
© تقييد المدخلات عبر الفأرة 


تتقبيِبد المدخلات مهسو الفارة 

عندما تقوم برفع أحدى الرسومات من داخل برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة قد 
لاتكون فى حاجة إلى حدوث أى حركة غير مقصودة للفارة فى أثناء نقل وتحريك 
المؤشر على الشاشة. ومن ثم لكى تقوم بالإعلان عن أن أداة الرفع «م2ازع01 هى 
المصدر الوحيد لإدخال البيانات بالنسبة لبرنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة ينبغى عليك 
إتباع الخطوات التاليه. 


خطوات حصر إدخال المدخلات لبرنامج الأوتوكاد عبر أداة الرفع 

12 فقط : 

)١(‏ قم بمعايرة جدول الرفع والتوقيع :©7851 من خلال نفس الخطوات التى سبق 
نكزهاء 

( من داخل قائمة الأدوات 70015 اختر العنصر 2065ع2تله:2. 

() فى داخل صندوق حوار القيم المفضلة 065م86ه:7 انقر بالفآرة على صفحة 
المؤشر :16مزه2 لتظهر على السطح. 

(4) فى داخل الصفحة :هزه وفى داخل القسم المسمى 1002 غنام12 4م8006 قم 
بالتعليم على مفتاح الإختبار الذى يقع بجوار العنصر 0219 1012112617. 


وك" 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع “دءجزاؤع171 


سس 71 أباتزاما. أتزقم نعخر 1 
٠ ٠‏ بياصم بعم و0" م 


5 #سبض ل 
الم : 0 1 
'ملاحظة.. 


بعد أن قمت بتنفيذ الخطوات السابقة أصبحت أداة الرفع 
والتوقيع :ع2انع11 هى المصدر الوحيد لإدخال البيانات 


وذلك فى حالة كون المود 726166 مفتوحاً وفى حالة عمل 
ومن ثم فإنه لايمكنك توصيف أو إختيار أى نقط داخل 
الرسمة بإستخدام الفأرة فى هذه الحالة. 


إختباو ومراجعة معايرة جدول التوقفيع :»١م72‏ 
عندما تصبح الرسمة التى تتولى إعدادها غير صحيحة وذلك بعد أن قمت 
بمعايرة المود غ181 الخاص بإستخدام أداة الرفع والتوقيع +ه2)زع11 فى هذه الحالة 
عليك أن تقوم بعمل إختبار مزدوج لدقة أداة الرفع والتوقيع ,26نازع11 التى تستخدمها. 
هذا ولكى تقوم بإختبار مدى دقة المقياس الخاص بأداة الرفع والتوقيع 
الخاصة بك عليك إذن أن تستخدم الخيار .043 الذى يعد أحد خيارات 
الأمر 741811 كما هو موضح من خلال مجموعة الخطوات التاليه : : 


خطوات إختبار ومراجعة معايرة جدول الرفع والتوقيع 15356164 : 
)١(‏ عند مؤشر الأوامر أدخل الأمر :178616 وعند ظهور الرسالة التاليه إخثتار 

(أكتب) -41© : 

:10 ا مكخ) / *0171 /011) سمتام0 

)١(‏ قم بتوصيف إحدى النقاط عند الركن الأيسر السفلى من جدول الرفع 

والتوقيع 3016 1 . 
عليك أن تقوم بكتابة قيم الإحداثيات التى يقوم برنامج الأوتوكاد بعرضها داخل سطر 
الحالة 822 5نها5. 

لضن 


الياب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع :121816126 


0 61ت 7ق عقو 5182112:195086700000 


سطر الحالة الخاص ببرنامج الأوتوكاد والذى تظهر به إحداثيات النقط فى الجانب الأيسر منه 


وهذه القيم تمثل القيم الخاصة بإحداثيات صف أداة الرفع والتوقيع :ماع21 وذلك قبل 

أن تتم معالجة هذه القيم بواسطة برنامج الأوتوكاد. 

(؟) بالنسبه للنقطة الأولى وكإستجابة للرسالة التى تظهر بصددها أدخل القيم 
الحالية للإحداثيات الموضحة داخل سطر الحالة وبعد ذلك قم بتعليم هذه 
النقطة داخل جدول الرفع والتوقيع .726164 

(4) قم بتوصيف نقطة أخرى عند الركن الأيمن السفلى من جدول الرفع والتوقيع 
301 1. 

قم بتحريك المؤشر إلى الإتجاه الأيمن من النقطة الأولى مع الإحتفاظ بالقيمة الحالية 

للإحدائى لا بحيث تكون قيمة الإحداثى ل للنقطة الثانية أقرب ما تكون لقيمة الإحداثى 

لا للنقطة الأولى بقدر الإمكان. بعد ذلك قم بكتابه قيم الإحدائيات التى يقوم برنامج 

الأتوكاد بعرضها حاليا داخل سطر الحالة 822 105ها5. 

() بالنسبه للنقطة الثانية وكإستجابة للرسالة التى تظهر بصددها أدخل القيم 
الحالية للإحداثيات الموضحة داخل سطر الحالة وبعد ذلك قم بتعليم هذه 
النقطة داخل جدول الرفع والتوقيع .اء7261 

قم بتحريك المؤشر ومن ثم فإن قيمة الإحداثى غ3 تصبح نفس قيمة الإحداثى غ1 للنقطة 

الأولى كما أن قيمة الإحداثى لا تصبح نفس قيمة الإحداثى 7 للنقطة الثانية. 

(1) قم بإدخال قيمة كل من الإحداثى 2< والإحداثى لا داخل برنامج الأوتوكاد 
وبعد ذلك قم بتعليم هذه النقط داخل جدول الرفع والتوقيع غ7916. 

() اضغط على مفتاح الإدخال :8 للبدء فى حساب التحويلات اللازمة لإتمام 
هذه المهمة. 


نض 


البياب السادس : تهيثئة وتوصيف أداة التوفيع 1011 


عادة التخصيمص الابتداقوى لأداة التوقيم :126©2أوأ0 

لكى تجعل برنامج الأوتوكاد يعمل بشكل جيد ومناسب وبالمستوى المطلوب فى 
هذه الحالة ينبغى أن تكون كل من موانى الإدخال والإخراج وكذلك الملف «معم.2620 
وأيضاً الأجهزة والمعدات الخارجية التى يتم توصيلها بالجهاز لديك -مشل أجهزة 
توجيه المؤشر على الشاشة وشاشة العرض والراسم والطابعة- ينبغى أن يتم 
الإعلان الإبتدائ عنها بالشكل المناسب. 

عندما يحدث تغيير فى القيم التحديدية الخاصة بالمكون المادى الخاص بأداة 
الرفع والتوقيع :1626ع71 لديك وعندما تكون فى حاجة إلى إعادة التخصيص الإبتدائى 
لهذه القيم التحديدية وذلك لأى سبب من الأسباب (كإنقطاع التيار الكهربائى على سبيل 
المثال) فى هذه الحالة ينبغى عليك الإستعانه بالأمر :11318117 وذلك من أجل إعادة 
التخصيص الإبتداتى للمعاملات الخاصة بأداة الرفع والتوقيع :326ااع21 من خلال 
برنامج الأوتوكاد. 


خطوات إعادة التخصيص الإبتدائى للقيم التحديدية الخاصة بأداة الرفسع 

خضوات اعد المخصخصض الى 0-2-7 9952:5255 2558995955 22575 سير 

والتوقيع »,21011126 : 

)١(‏ عند مؤشر الأوامر أدخل الأمر '827813111. فى هذه الحالة يظهر على الشاشة 
صندوق حوار إعادة التخصيص الإبتدائى 5ه2112860نصزه8 الموضح فى 
الشكل التالى : 


ممنأةجنأة لتما-ع وآ 


أ متسس .سس م سح ووو اق 100118[2- 0 0 


اسع بي هه 


: .. اع #آانوبطا 1 
ِ 01 لسلست ووولاقجال ازا ج51 حرة ومإبع 0 


3 أعونلوزة, 8 1 
ا 0 1 0 


صندوق حوار إعادة 
التخصيص الإبتدائى 112113112261011 
وم 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع مده2 ل لع21 


(؟) فى داخل صندوق الحوار 11288605ةندزه2 وفى داخل القسم المسمى 1/0 
0 206 قم بالتعليم على مربع الإختبار الذى يوجد بجوار 
العنصر 1(121126©1:7. 

(؟) فى داخل القسم المسمى 1211122105 1116 4مه 1267106 قم بالتعليم على 
مربع الإختبار الذى بيقع بجوار العنصر 1(181012616. 


تهبئكة وتوصبيف أداة الخوقيم نع 112أوأم 
فيما يلى سوف نستعرض سوياً مجموعة أجهزة الرفع والتوقيع 26ائع21 
المدعمة بواسطة برنامج الأوتوكاد. وفى أثناء ذلك سوف نقدم لك عزيزى القارئ 
المعلومات الخاصة بعملية التهيتة والإعداد الخاصة بكل جهاز من هذه الأجهزة من 
أجل جعل هذه الأجهزة تعمل بشكل جيد وصحيح مع برنامج الأوتوكاد. 
فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
السلسلة 3400 من الموديل «بصده©21©. 
سلسلة الموديل 13100 21100171504171 أطع11112 
الموديل 31.2 218نكا والموديل 15/0111. 
الموديل :500 2تندك1 
سلسلة الموديل طاءاعع251تستسحناة دعتطممع 2 ستسيك 
الموديل 2006710ع716 وعنط ممع 2 تسرك 
المشغل 71486 


5 تن 6 5 6 © 


السلسلة 3400 من المودذيل م«رمعات© 
يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم إستخدام الموديلات التاليه من السلسلة 
0 : 
الموديل 34120 
الموديل 34180 
لشن 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع «عنائع71 


© الموديل 34240 
الموديل 34360 
© الموديل 34480 


نْ 


١. مده‎ 


مفاتيح الإتصال اللينة. 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
ضبط مفاتيح الإتصال 
© توصيل الكابلات 
ضببط أزرار جهاز التوجيه 


فيما يلى سوف نستعرض سوياً القيم التحديدية الخاصة بمفاتيح الإتصال اللينة 
بالنسبة لسلسلة 3400 من الموديل «دمطه©0©231: 


ا 


4 2 تفرم يه 
3 : 1 0 
1 5-9 3 


21131017 


ا 1 
5 5 5 5 5 
158 
-2وكو 


12,4:35,9-8 


.1(12162©: قم بإختيار وتحديد المؤشرات داخل أداة الرفع والتوقيع‎ )١( 
قم بالضغط علي المفتاح 15236/عكده0. فى هذه الحالة تكلم إضائه لمبة التهيئة‎ )١( 
, والإعداد مع سماع صوت صفارة قصيرة.‎ 


ووسم 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع )12181 


(') قم بالضغط على مفتاح 4 علصه8. 

(4) اضغط على أحد مقاتيح التهيئة والإعداد. فى هذه الحالة سوف تجد أن 
الأنوار الموجودة فى الثمانى بلوكات سوف تعمل على تمثيل وتوضيح 
مفاتيح الإتصال فى هذا البنك. وهذه المفاتيح تكون على موضعين فقط إما 
القفل أو الفتح. وكما هو موضح من خلال الجدول السابق قم بضبط حالة كل 
مفتاح من هذه المفاتيح. 
الموجودة فى البنك 18 كما فعلت قبل ذلك بالنسبه للبنك 4 وبناءً على القيم 
الموجودة فى الجدول السابق. 

(5) اضغط على مفتاح الحفظ 596 من أجا حفظ القيم التحديدية هذه فى ذاكرة 
البنك الذى تتعامل معه. 

(0) اضغط على المفتاح :8/8 2ه0. 


فى هذه الحالة سوف يتم إطفاء لمبة التهيئة مع سماع صفارة صغيرة مرتين متتالتين. 


توصيل الكابلات 

عندما ترغب فى توصيل كابل هذا الموديل من أجهزة الرفع والتوقيع 
67 عليك إذن أن تستخدم كابل من النوع 6:ز»-5 كما هو موضح من خلال 
الشكل التالى : 


أعررة عنام لمت ممع ود زوك 


شكل توضيحى لتوصيل كابل الجهاز مع الكمبيوتر 


م 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 16]265ع[10 


ضبط أزوار جهاز التوجيه 


فى الجدول التالى سوف نقدم مجموعة أزرار التوجيه الخاصة بالسلسلة 3300 
لهذا الموديل من أجهزة الرفع والتوقيع م1(18126. 


تدرء)] ناور 0 


2 12101013116803-1/ < - 0 
المتططك 
1-2 قطاعخ] - وعطاء1ة 


1-9 ع 1-9 16-80 
10-5 - [-م 


سلسلة الموديل 56ل الدع120115 أطعهأأنا 


يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم إستخدام السلسلة 511001/50871 نطامهاذ5 


© الخاصة بمعدات الرفع والتوقيع 6 وخاصة الموديلات التاليه : 


#2 6ه 5 © 2ه 


2# © 


الموديل :11110 

الموديل 1216 

الموديل 15158 

الموديل 2222 

الموديل 2436 

الموديل 3648 

الموديل 4460 

فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
ضبط مفاتيح الإتصال 
توصيل الكابلات 

ضبط أزرار جهاز التوجيه 


م 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 1011121 


يشثمل الموديل 7106 5711001150871 نط111120 على ثلاثة بنوك من مفائيح 
الإتصال حيث أن كل بنك من هذه البنوك يوجد بداخلة ثمانى مفاتيح. هذا ويمكنك 
تهيئة وضبط وضبع هذه المفاتيح عن طريق إستخدام المؤشر من أجل إختيار 
المؤشرات الخاصة بضبط وضع كل مفتاح من هذه المفاتيح وفى أثناء هذه العملية 
عليك الإلتزام بالقيم التى يشتمل عليها الجدول التالى. 

جدول لأوضاع مفاتيح الإتصال الخاصة 
بسلسلة الموديل :1501920 771 )111001715 نطء )111 


ْ 007 5-8 


م 9 


2/1006 231 1-4 1 


ال سه اس نمك 


جدول لأوضاع مفاتيح الإتصال الخاصة 
بالموديل :11116 نطاءة111 


0 لد . كسس لدت 


. 1881 


7-0 ش 
12,4,6-8 1502 
غيدد 


جدول لأوضاع مفاتيح الإتصال الخاصة 


بالموديل 15158 قطاع1818 


150/2 


4-8 
124,6-5 
غندد 


ل 


توصيل الكابلات 

بالنسبة لمجموعة الموديلات التالية من 111001156471 : 

الموديل 1216 

الموديل 2222 

الموديل 2436 

الموديل 3648 

الموديل 4460 

نجد أن برنامج الأوتوكاد يفترض أن مجموعة الجنابر التى توجد باللوحة الخاصة بال 
:نانع قد تم ضبطها بناءً على القيم التحديدية القياسية التاليه : 


82 4 6ه 


عة الجناد 


15 
70 دل 
10 


5 

02 

10 

11 

هل» 2 هنا 
م1 


يعمل الشكل التالى على توضيح طريقة توصيل الكابلات بين هذا الموديل من 
ال ,26ضع1(1 وميناء الخرج والدخل 1/0 بجهاز الكمبيوتر : 


للق 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 269 ةاقع121 


مع عنام امه ممع عمد أااوتكت 
3 سس سس سمدم 


طُ 
"0 
كه 


ضبط أزرار جهاز التوجيه 
يمكنك إستخدام أى من : 
5 25 
نا-4 5 
مم 12-8 #6 
وذلك من أجل تحديد النقاط أو إختيار أى عنصر من على الشاشة أو قائمة جدول 


الرفع والتوقيع غ16ط78. 


يقل المحول العالى على جيناز 'التوجيه الشاسن متعلة الموديق اعم 
116 ات 251100115 : 


- 2126611 ,01126 ,ع1 177 | عأإعتام 60101 متاك 
1-3 قدمعا1 

ح * ,1-9 وبرع]1 > 1-9 عأعنام 12-6116013 
1 -#,10 


الموديل انا 13:ناك“ا والموديل 8ل(5/0! 
يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم إستخدام ال يعجةاع21 من الطراز هتندك1 
لا والطراز 15/07[8. ومثل هذا النوع من ال 12646ع1(1 يتم توصيله إلى ميناء 
خرج ودخل 1/0 على التوازى من النوع 25-2320. 
ين 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع ©رء انع 11 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
© ضبط مفاتيح الإتصال 
© توصيل الكابلات 
© ضبط أزرار جهاز التوجيه 


يمتلك ال 4مه2نازع21 من النوع 15/0715 ثلاثة بنوك كل منها يشتمل على ثمانى 
مفاتيح. وهذه المجموعة من المفاتيح يتم ضبطها بناء على حجم ال 26 اع 21آ. 


توصيل الكابلات 
يعمل الشكل التالى على توضيح طريقة توصيل الكابلات بين هذا الموديل من 
ال ه2نازع121 وميناء الخرج والدخل 1/0 بجهاز الكمبيوتر : 


أملاع. “لق انام كلمت ممع معد اواك 


خض 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع :1263)زع701 


ضبطأزورار جهاز التوجبيه 
تستخدم مجموعة ال 2181626 من الطراز طت: ومدز أى من الآتى : 
5 2م نا-2 43 


ام-4 5ة 
20107 1م0اتاط-6 1 45 


حيث أن الألوان فى كل من النوع 5م0]:اط-4 والنوع 16-6102 ترتبط بعدد من 
الوظائف بمعنى أن كل لون له وظيفة محددة حيث أن اللون الأصفر يخصص لوظيفة 
الإلتقاط أو الاختيار فى حين أن كل من اللون الأخضر والأزرق والأحمر الوردى 
تخصيضن زر الإختيان العناضر من كل .من الفائقة ٠١‏ .و0 نو , 


الموديل ع1 13نكا 
مثل هذا النوع من ال 11111267 يتم توصيله إلى ميناء خرج ودخل 1/0 على 
التوازى من النوع ©15-232. 
فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
© ضبط مفاتيح الإتصال 
© توصيل الكابلات 
ضبط أزرار جهاز التوجيه 
ضبط مفاتيم الإتصال 
لابد من الرجوع إلى الدليل التصنيعى الخاص بهذا الطراز من ال معتنائع1© 
حيث أن طريقة ضبط مفاتيح الإتصال تختلف بشكل كبير من موديل إلى موديل آخر. 


توصبل الكابلات 
يعمل الشكل الثالى على توضيح طريقة توصيل الكابلات بين هذا الموديل من 
ال ئء2ع11 وميناء الخرج والدخل )1 بجهاز الكمبيوتر : 


خض 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوفيع 11811267 


ممع بعقبام امع ممع عع اواك 


يمكنك إستخدام الطراز 2:0 8دك1 من ال مه نزع21 الذى يشتمل على ؟ 
أزرار ودطنجوض5 «هنط-3 أو الذى يشتمل على ١5‏ زرا «مد16-6. 


سلسلة المودبل 177125161نا5 كع أطام73013لانا5 
يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم إستخدام السلسلة التالية من الموديل 


كما أن الموديل رقم 1812 يطلق عليه أيضاً ه5161 مقسصسد؟ك 
91081 -. وأئنت تستطيع إستخدام الموديل 961 مضافا إليه مسطرة 
للضبط فى كل من الإتجاه الأفقى والرأسى. 

فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التاليسة : 
4# ضبط مفاتيح الإتصال 
© توصيل الكابلات 
© التهيئكة والإعداد 


يفف 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التو 


© ضبط أزرار جهاز التوجيه 


الموديلات التسى ظهرت أخيراً الطراز 8184 من الب معمنائع1© 
ليست لديها أى مفاتيح للإتصال. فى حين أن الموديل الأقدم للطراز 
32 26 من ال ممدنانع:2 يمتلك ثلاشة مجموعات من مفاتيح 
الإتصال توجد فى الجزء السفلى من ال نالع 1لا. 


ضبط مفاتيح الإتصال للطراز 11131 طاعاعء51 2 1تتسسناك للد لام سكي 


توصيل الكابلات 
يعمل الشكل التالى على توضيح طريقة توصيل الكابلات بين هذا الموديل من 
ال +هنائع121 وميناء الخرج والدخل 1/0 بجهاز الكمبيوتر : 
نمع عانا لامج ممع ععم اواك 
> لح يي ب فته 0 


3 
3 


2 
:0 
كد 


7 
ا 


التهبئة والإعداد 

فى أثناء تهيئة وإعداد ال 2ء112اع11 يقوم برنامج الأوتوكاد بتوجيه عدد من 
الأسئلة حول الموديل الذى ينتمى إليه ال 718161265 ونوعيه أزرار التوجيه التى يشتمل 
عليها هذا الموديل. وفى أثناء ذلك عندما تقوم بتهيئة وتركيب الموديل 961 فى هذه 
الحالة سوف يطلب منك البرنامج تحديد إتجاه ضبط ال 267لااع121. 


ان 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 1211126٠‏ 


ضبطأزوار جهاز التوجيه 

بالنسبة لهذا الطراز من ال موجنع21 نجد أن الزرارالأكثر أهمية مو زر 
الإلتقاط والاختيار ه01 عاء1. وفى أثناء هذه العملية يتم الضغط بإستمرار على ال 
5ن[ من أجل توصيف وتحديد أى نقطة أو من أجل إختيار أى عنصر من القوائم. 


الموديل :1606لا كعأنام 5101171202 
يكم تعريف وتحديد سلسلة الموديل 2110500110 5عتطمه نع 2لصضتنات 
11/11 ووتره5 بواسطة رقم الموديل الذى يدل على أبعاد وحجم ال 6ه26تائع21. 
فعلى سبيل المثال نجد أن موديل ال بعجنازع21 ذو الأبعاد ١7 < ١١‏ بوصة 
عبارة عن 1212 وهكذا... وبالنسبة لأرقام الموديلات التى تم تدعيمها 

بواسطة برنامج الأوتوكاد فهى عبارة عن : 

1/11 1212 5ه 
1/111 1218 45 
1/11 1724 #5 
2020171 #9 
1/111 3648 5 
1 4260 45 
11 4460 25 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
© ضبط مفاتيح الإتصال 
© توصيل الكابلات 
© ضبط أزرار جهاز التوجيه 
ضبطمفاتيمح الإتصال 
تتميز سلسلة الموديل ]1 52165 361006114 من أجهزة ال مع ماع21 


بأنها تمتلك بنكين كل منهما يشتمل على ثمانى مفاتيح إتصال. حيث أن البنك 


لام 


الباب السادس 0 تهيئة وتوصيف أداة التوقيع 101 
الأول 5178/1 يمكن مشاهدتها فى الجزء الخلفسى من ال ©#26نائعا. فى حين أن 
البنك الشانى 5172 يقع داخل لوحة التحكم ومن ثم لايمكن مشاهدته. 
ضبط مفاتيح الإتصال للطراز 11 111100210 
080 دم سم دان 


يعمل الشكل التالى على توضيح طريقة توصيل الكابلات بين هذا الموديل من 
ال 1011 و ميناء الخرج و الدخل 1/0 بجهاز الكمبيو 0 0 


عد ع اسمورمه مدع عد أ أأوال 


ضبطأزرار جصاز التوجيةه 
يمكنك إستخدام أى من الأنواع التاليه : 
نج 11100110 2 
4-8 83 


م 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة الترقيع مرء62 1211 


طم ترط-16 23 
حيث أن النوع الأول يمتلك زرارين فقط. هذا ويعد الزر الداخلى هو زر الإلتقاط 
دمنانط عاوزط. فى حين أن المفتاح الخارجى هو المسئول عن اختيار أول عنصر من 
القائمة التى يتم التعامل معها. 


المشغل (6د:دذلالا 

يتم الإستعانه بالمشغل 77358 من أجل إمكانيه إستخدام جهاز ال ممعنائو1ط 
بدلاً من الفارة كأداة لتوجيه المؤشر على الشاشة وإختيار العناصر من داخل القوائم 
وفى رسم الأهداف داخل برنامج الأوتوكاد كما إنه يمكن الإستعانه به فى التعامل مع 
عناصر ومكونات شاشات الإستخدام لبيئة ويندوز 15 أو ويندوز 277 الإصدار رقم 
١‏ أو أعلى. 

عندما ترغب فى تهيئة وإعداد المشغل 78715480 من أجل العمل من تحت بيئة 
ويندوز 95 أو ويندوز 7717 الإصدار رقم 7,5١‏ فى هذه الحالة ينبغى عليك إتباع 
الخطوات التى يشتمل عليها إجراء التركيب المعد بواسطة الشركة المصنعة لل 
126 . هذا وينبغى أن تعلم أن مجموعة المشغلات 805مة7؟ لايتم توزيعها مع 
برنامج الأوتوكاد. 


بيشة ويندوز لاستخدام المشغل 2ةدالالا : 

)١(‏ فى البداية ينبغى عليك التأكد من أنه لديك برنامج إلغاء التركيب 11هاكململآ 
بحيث تتمكن من إزالة أى مشغلات 77:18 قد تم تركيبها قبل ذلك. 

)3( من داخل قائمة الأدوات 70015 أختار العنصر 5ععمعمتاعء:2. 

(5) فى داخل صندوق الحوار و6هدمعاه:< قم بالتعليم بالفآرة على الصفحة 
6 لتظهر على السطح. 

(4) من داخل القائمة التى تشتمل على أجهزة ومعدات التوجيه المتاحة لدى 
برنامج الأوتوكاد قم بالتعليم على 4.2 آ(41. عدضنانع21 عاطنتهمسه0 طفنصة//؟. 
كما هو موضح فى الشكل التالى : 


يعض 


الباب السادس : تهيئة وتوصيف أداة التوفيع 101121 


ملخص البآهي 

فى هذا الباب قد أستعرضننا سويا العديد من طرازات وموديلات أجهزة ال 
1 وكيفية توصيل هذه الموديلات بجهاز الكمبيوتر وكيفية تهيئتها للعمل بشكل 
جبد ومناسب وفعال مع برنامج الأوتوكاد. 


خض 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


الباب السابع 
نتهبئة وتوصيف الطابعات وهءغمم 


ومعدات الرسم 5206017 


مقدمة 

يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم استخدام العديد من معدات الرسم 
65 والطابعات وذلك من اجل الحصول على نسخة مطبوعة من 
الرسومات التي تقوم بإعدادها من خلال برنامج الأوتوكاد. وبالإضافة إلى 
ذلك فإنه يمكنك إرسال المخرجات إلى ملفات وذلك عن طريق الاستعانة 
بالعديد من التشكيلات والتنسيقات لمثل هذه الملفات. ونحن في هذا الباب 
سوف نقدم لك عزيزي القارئ كم من المعلومات ليس بقليل حول كيفية تهيئة 
وتوصيف معدات الرسم والطابعات وفي أثناء ذلك سوف نناقش سويا كيفية 
القيام بعمل التوصيلات الصحيحة بين المكونات المادية لهذه المعدات مع 
جهاز الكمبيوتر ولقد حرصنا أن نقدم أشكال توضيحية لكيفية توصيل 
الكابلات. وبالإضافة إلى ذلك قد تم تزويد الباب بعدد من الجداول التي 
توضمح كيفية ضبط أو ضاع مفاتيح الاتصال دومتناءة طه11؟و. 


موضوعات الياب 
في هذا الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
© عرض عام لمجموعة معدات الرسم المدعمة لدى برنامج الأوتوكاد 


© تهيئة وإعداد معدات الرسم ,812-01 4مقعاعةط-16ه11. 


يلريك 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


عرض عام لمجموعة معدات الرسم المدعمة لدى برنامج 
الأوتوكاد 

يعمل برنامج الأوتوكاد على استخدام مجموعة المشغلات 4721 
(اختصار ل ععقعلمة ولع علوعلمننتة) من أجل إجراء الاتصال مع 
المعدات المخصصة لإنتاج نسخ مطبوعة من الرسومات. وهذه النوعية أو 
المجموعة من المشغلات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات رئيسية عبارة 
عن : 


© المجموعة الأولى : 

مجموعة المشغلات الخاصة بالتش كيلات والتنسيقات المختلفة للملفات 
التي تستقبل المخرجات من برنامج الأوتوكاد. وهذه المجموعة أو 
النوعية من المشغلات تعمل على إرسال البيانات إلى الملفات ولكنها 
تكون غير مسئولة عن طباعة هذه البيانات على ورق طباعة. وهذه 
النوعية من المشغلات يمكن مشاهدتها من خلال الجدول الثالي. وفي 
داخل هذا الجدول نشاهد الخانة التي تسمى 2/212 وهذه الخانة تشتمل 
على توصيف ما إذا كان تشكيل أو تنسيق ملف المخرجات يعمل على 
تدعيم إمكانية التعامل مع مخرجات من نوع الصور الطبيعية معاقة1 
وععقس]. وفي داخل هذه الخانة عندما نشاهد القيمة 7/2 فإن ذلك 
يعنى أن الصور الطبيعية التي يتم استيرادها بواسطة الأمر 11/4617 
لن يتم رسمها أو طباعتها. وعلى الجانب الآخر نجد أن الخانة ©8/© 
تعمل على توصيف ما إذا كان تشكيل أو تنسيق ملف المخرجات لدية 
القدرة على تدعيم استخدام الفونتات من النوع ومنؤ1عنه أم لا. 


"84 


الياب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الزمصوب ف ع يح ا سك 


جدول يوضح تشكيلات وتنسيقات ملفات المخرجات 
المدعمة لدى برنامج الأوتوكاد 


11 رعن نا 
لكر طللريع لقترره] مازع لاقع 


أقممم] ع1] ناختاوانامض له .ء امام 
3 الام 


ع» نت حلفت 1تعاما أن #وصوبجهام 
3 انام 


© المجموعة الثانيمة : 

مجموعة المشغلات (41. وهذه النوعية من المشغلات تعمل على 
الرسم والطباعة بشكل مباشر مع أنواع عديدة من الطابعات ومعدات 
الرسم 210655. وهذه المجموعة من الطابعات ومعدات الرسم يمكن 
أن تكون متصلة بشكل مباشر بجهاز الكمبيوتر (وفي هذه الحالة تعرف 
بأنها محلية) أو متصلة بالجهاز عن طريق شبكة من الحاسبات الآلية. 
وهذه النوعية مسن المشغلات يمكن الإطلاع عليها من خلال الجدول 
التالي. وفي داخل هذا الجدول سوف نلاحظ أنه توجد بعض الموديلات 
التي تم تعليمها بعلامة النجمة (*) وذلك من أجل تعريف المستخدم بأن 
هذه الموديلات من المحتمل أن تكون غير مدعمة من قبل الإصدارات 
المستقبلية لبرنامج الأوتوكاد. كما إننا نشاهد أيضاً داخل هذا الجدول 
الخانة التي تسمى 2/212 التي تحمل في داخلها قيم للدلالة عما إذا 
كانت الطابعة أو معدة الرسمة لديها القدرة على تدعيم إمكانية طباعة 
المخرجات التي تكون في شكل صور طبيعية 228:68 أم لاء في حين 
أن الخانة التي تسمى 0/80 فإنها تعمل على توصيف ما إذا كانت 
الطابعة أو معدة الرسم لديها القدرة على تدعيم اس تخدام مجموعة 
الفونتات من النوع 6م110615. 


هلام 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


مجموعة الطابعات ومعدات الرسم المدعمة لدى برنامج الأوتوكاد 


ع1 ععنرن] 
لات تلريم اعنماظ ‏ ععأمامم عه ععتاواظ المأع0 يا 


00 رهاكة اوم ةنا اه 
53036 “العامة ان ةنا 
نانا5 متعة اوت ةنا وتنسللة 
503306 
وباي نقأقة ابأوم ةن 
سم 
عنايا تعامعة اران م شونا 
52206 
قاط 'تعتقة اوم نت نا 
4 
وبأ لعتعة الأو داهن 
أ 5*2 


8 مع روزوق 68444 محطمن) ام أ عومام 
8 مدع روامن 68436 عللقاعم اع دواع 3 الام 
عم مجع روزوي) 58444 مامام 

8 #«#مردرع روزوي 580436 

مجع نزوت 58424 

8 ع لرصرلاء مورمابا نكم 

م “م ورم راعمموبا 577444 

بعلم ع تورمرر[ك مورمابا 57436 

عم “ع نكرو اصم موت 57424 


ادير 
لل 
اس تج اس انس اح اج اس 


"4 


ساس اج ات اح ات اس إن إن إن إن 


222 


ا اح اس اس ست اج إن إجت إن ص د 


الباب السابع 


5 عله ابا موأق8 0 
4 عنق ابام و08 
مم08 عاأمووعةم 
40 

6 مام و هع 25 
4 وام دوعوم 
“م107 

1044+ 

104 

*10286 حره دم 
*1025 طة 5 لاتيم 
“1023 كلة ولتيف 


6 ناع ا 3 5ناامة 
4 لناعا ك 5قناه8 


55 [عالطععة 1 

4 | عالطمع 1 

53361 أ5م 1 [ عالطمة 1 
351ت5 ا عطلطاعع 1 
32 [عطلطعت 1 

6 نوامت [علطمع 1 
4 :وام2© | علطمع 1 
6 اعللاع8 1 
4 [ عاللمة 1 
72036 | عل نامع ]1 
24 20م [ عاللامع 1 


اامخاخ7595 8 75868 
ممعم 

نا مضالورنا 

| إقاعة ةنا 

1 ارا زه 


نان 


قمعم مصرميااونا 
أعأمام 


لاام5 مرمرمنااوي) 
عقلامام 


اعلطعع | مرصرمنااة0 
كإنا 
مام أعل 


اعمرمامع اع بنع ا 
بافدصع) بقتمام 


: تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


إل ععمام 
3 الام 


أن .عممام 
3 الام 


إل عدمام 
3 انام 


أله .قاص مام 
3 انامض 


412 2022422220 


أ ساس إس اح اي 


زوع وس وض وي دي دي وس دس وس ةير وير 


علا 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


ابام طط/ أع ل رن أا85 نا 
انام أعلصوأقع0ا 
اام 50م أعل صو زم08] 
زانام أعل نم08 
550 أع لاق 1م08 
30 أعل نروأدع0) 
2 أه ل مواقم 
0 اق ل و اع08] 
230 أقلموأع08] 
220 غقل 0881 
0 84ل 08510 
0 هل اق 085 


اأاأعهل,8 ه58 ]| ١‏ 


8-1 
كماع لأاماومم 


عععة |أمذا بعاعق اطللأة: نا 
أمعطة وباط متمق ةنا 
ممعم 

مموع أمعطة رهاعة ابثالة 0 
وبام معطيم رن 

*رو|امت ناطم قرم 

م روطع م وروا 00م مم 


14 


وماج ع مااع إبنبع دا 
1 اتاكيليا 
امح متام 


اهماع ع ماع بجع ا 
(2باوتصط) تعامايم 


مره ماعع مداع بين ا 
دعم 
باوص علامام 


اله 2/وصمام 
3 انام 


لك .نومام 
3 الام 


هوام 
3 انام 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


نالا بعلم *[5-ص بان أمعمبماكما مماوسيمط إل .ماامام 
لذ لاطا ديز [طصابان] قلامام غابانا 2 انام 
تالا كم 01]8-52] 
ل" عم خسم إي 2 05[ إ01] 
تالا قا *م ضبان 
يالا قلطا خم ززم كدان 
تالكا بعلم 1 مخابؤنا 
لا لقالا خم بخ 61د ةنا 
لكا غلم 0122| 
لالحا كلا صاب تابنا 
يلا 8م 61 ااانا 
لذ علم 2 ]بور 
علدا لم 28 اخ ابن 
0 8 أمك 300 8ققا امات قاووه اله .أقوممام 
5 8 أمك 600 1م 3 انام 
5 8 أمك 1270 
5 8 أمك 2540 
3 8 > [معريمع 9034-5 عماول إعثامام ق00 إن .ععووام 
5 8 ب [امع رج" 09035-5 3 انام 
9 8 بد [مع ضرع 099054-5 
1 8 85ع950/ 9055-5 
0 8 عد دع رمام 
0 8 >*دا_اباع 5104 
6 8 عذا_اباع 5105 
0 8 ي2_ناط ام 5100 
0 28 +2_ناع لخ 51000 
9 8 »دا_ضا اث 5120 
9 8 “الم 20 51 
5 8 .1_1 5200 
9 8 »د ما 95400 
9 6 957000 


تلظ 6طع 8 3 9800 


2 المجمو عة الثالشة : 
المشغل 421 الخاص بطابعة النظام المعتمدة لدى بيقة النوافذ. وهسذا 
المشغل يتمثل في الملف 011.وتزوام وهو يعمل كمالو كن الأداة 
السريعة والسهلة والمباشرة التي يمكن من خلائها التعامل مع أي 


لين 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


طابعات أو معدات رسم قد تم تركيبها قبل ذلك للعمل من تحت بيئة 
ويندوز.ويمكن أن تكون هذه الطابعات ومعدات الرسم متصلة 00 
مباشر أو محلى بجهاز الكمبيوتر أو متصلة بالجهاز عن طريق 

هذا ويعتمد تدعيم مشل هذا ل م محا 
الطبيعية © +2356 أو الفونتات من النوع (©6) ممنزاعنم1 بشكل 
أساسي على نوعية الطابعة أو معدة الرسم التي يتم التعامل معها من 
خلال هذا المشغل. 


يعد الإصدار 0 من مشغلات الطباعة 421 هو الإصدار الجديد 
الذي تم إعداده من أجل العمل مع الإصدار الرابع عشر من برنامج 
الأوتوكاد. ومما يميز هذه النوعية الجديدة من المشغلات أنها تمتلك القدرة 
على رسم وطباعة الصور الطبيعية ومقصائط بشكل أكثر سرعة عن 
الإصدارات السابقة لنفس هذه المشغلات كما إنها تستطيع أيضاً طباعة 
النصوص المعدة بفونتات من النوع 115061526. وأنت تستطيع تحديد 
مجموعة المشغلات 4.3 421 التي ليست لديها القدرة على رسم الصور 
الطبيعية وذلك عن طريق وجود القيمة 772 داخل الخانة 2/82 التي تراها 
في داخل الجدول السابق. كما إنه يمكنك أيضاً تحديد مجموعة المشغلات 
43 1ه التي لا تستطيع طباعة النصوص المعدة بفونتات من النوع 
عم عنم وذلك عن طريق ملاحظة وجود القيمة 76 داخل الخانة 0/20 
التي توجد بالجدول السابق. 


بالتسبة لمجموعة المشغلات 4.2 4521 وأيضاً المشغلات 4.3 421 
والتي توجد القيمة ©7 بالعمود 0/20 المناظرة لكل منها أصبح من الملاحظ 
أنها تعمل على إنتاج ملفات مخرجات ذات أحجام كبيرة جدا الأمر الذي يؤدى 
إلى حدوث تضخم كبير جدأً في ذاكرة معدة الرسم مما يؤدى إلى توقف عملية 
الطباعة والرسم. ففي حالة كون الرسمة تشتمل على كمية كبيرة من 
النصوص المعدة بواسطة الفونتات التي من النوع 6ملز1ءنه1 فإن ذلك يؤدى 
بطبيعة الحال إلى استغراق وقت طويل جدأً من أجل إتمام عملية طباعة مثشل 
هذه النوعية من الرسومات. وهذه المشكلة يكون تأثيرها أشد خطورة في أثناء . 
عمليات الطباعة والرسم على ممساحات الكبيرة ة (كالطباعة على ورق ذو حجم 

ان 


البياب السابع : تهيئة وإعداذ الطابعات ومعدات الرسم 


8) كما إنها تكون أشد خطورة عندما يكون المطلوب طباعة النصوص بكفاءة 
وجودة عالية. وتجنباً للوقوع في مثل هذه المشكلة قإن الحل الوحيد هو 
بحارلة الاج كلناك طياعة أسكه: كهما والقمل يضما عدن ودين رون 
سرعة الرسم والطباعة ومن أجل القيام بذلك يمكننا القيام بأي من الآتي : 


© تقليل درجة ودقة وضوح النصوص 72550108408 166 وذلك من خلال 
صندوق حوار تهيئة عملية الطباعة م0 تعمدعقمه© 106«ا/تصط. 


بال اس أوام م النالاها 


0 - 8 عع امو 3 


“سراي ياي : 
لعا لم 


شكل توضيحي لصندوق حوار تهيئة الطباعة «5اه ددع ه00 14و1ط 
© استبدال مجموعة الفونتات 5115. 


© التقليل بقدر الإمكان من كمية النصوص المعدة بالفونتات م معدم 
داخل الرسمة. 


دان 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


نتصبكة وإعداد معدات الرهسم 5-61 لنقاءودم-تأوابيوم 
يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم استخدام مجموعة معدات الرسم من 
الطراز ,1105-01 4مهءاءة5-:11616 حيث يتم توصيل هذه النوعية من معدات 
الرسم بجهاز الكمبيوتدر عن طريق ميناء الاتصال 1/0 25-2320 على 
التوالي. كما إنه يتم تحديد مواصفات التهيئة الخاصة بمعدات الرسم 
لممعاعه-اء 87191 لتكون كالاتي : 
انحط 9600 45 
قالط منخدل 7 45 
غآط مم5 1 43 
'تاتتقم دعر 23 
في هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
نموذج توصيل الكابلات 
تحديد مواضع مفاتيح الاتصال 


الحدود م011 113130 


8 3 4ه 


الطباعات ذات المحاور الطويلة 15:ة-عهم.آ 
نموذج توصبيل الكابلات 


يتم توصيل الراسم مع جهاز الكمبيوتر عن طريق إتباع نموذج التوصيل 
الموضح في الشكل التالي : 


لمكن 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


ممع #عانامكلمعء  ٠"‏ لمع رعتامام 


تحديد مواضع مقاتيبمح الآتصال 

بالنسبة للراسم من الطراز 7475 نجد أن المساحة الحقيقية أو الفعالة للرسم 
عبارة عن ٠١,١5‏ بوصة < 7,8٠‏ بوصة بالنسبة للورقة ذات الحجم مجزو-4م. هذا 
ويتم تحديد وتوضيح أحوال الاتصال وذلك عن طريق تحديد مواضع مفاتيح الاتصال 
كما هو موضح في الجدول التالي. 


أوضاع مفاتيح الاتصال بالنسبة لمجموعة معدات الرسم من الطراز 0تدهءاء 1516164-22 
7115 


خطوات تهيئة الراسم 6!1-هم4] : 
لل من داخل قائمة الأدوات 750015 أختار العنصر 5:622:60065. 


ووم 


كاسما 2 لومتسدص] ٠١‏ مفعويضييخ ل! 
تأده ]1 3 أمعمل'. «طالا اك 


500 1 3 كع 


م 11:05 11 


2 


/ يم - 


طاد ”ا طعرهة5 عوائع غأموزورط 
عهحرك لظا قااط عنام هحرة |اوع هع اما لوق روما رماه لت ندع لبا 
عهصرة لذ عأأما أحره»] محرت ,تورخصمراع]اط _رمألك جع عبر :1 


0 دولا منمووة * 1 عهصرة لذا حصماءمه 5 ودات خا لحة رعاممم 5 رهااع عصلوط 2 

030 ل َآ ' ١‏ حامتادعت ا هاا عفامهم 5 أصزرتر بكترا ' لد 
السستست 7 صمتاقهه. | مااع ومتصهرط مأقامة ؟ رفك . .يتن 
ل ا د ا ا “عد لواف هازع ووابمة ما نزرقرممموت 1 ظ لبن 


شكل توضيحي لصندوق الحوار وعع1ء ,عم 


لفن 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


(؟) في داخل صفحة الطابعة #عامة:ط اضغط على المفتاح 2167. 


5 
ا 


لطس اباماطاهية 


لسم مف 
| 00-0 : 
ا 1 


ماوت إل 00 


0 الندن أن امد 00 


شكل توضيحي لصفحة الطابعة 723311467 وهي تظهر على السطح داخل 
صندوق الحوار 1616126172265 


(4) في داخل صندوق حوار إضافة طابعة 1:6:6ملوم 2 204 قم باخيتار الراسم 
عا ,عأقع0منتنة 7ز6 - 4.2 1[للذخ (27201) لنتمعاعهط-16ه6 ١.‏ 


#لليال. 2 لشلحتها 


4 يميه 0 واحاط الطب‎ ١ 


صا سس أمسط سين 0 - (41 عمم) عدميمم دانم 12248 لاشنامانات 
.عضا عأدوعوسايائكر برط 0 .نيا زلم دك انام عحجسوول6 ععنعع اواودصنعوونا وحوه نااهب) ب 
.حصا عاعع ناث برط - 50 .6ثنا كالخ 3ق اماكث ‏ عمهعه|ج متتماعم أمواع ممه عالدنا 
عدا عءاععتنداناخ ريط - 0ك5ر5ثا تلم 4.3 إحاكخض ومع ماص مع محره نااهكنا ثب 
حصا رعاععءنننبث بيط - ظعي صلخ 4,3 احاتم عرضععغما2 ناطا عبات 5 درحرمه نالقه ل * 
حصا عاعولم بيثم بيط لا لحا نلعا الع اكات عبم ناماع عه لغاص! لعلطحت ‏ 1 


6 بوط ماعو لهإنيم ت) - 4.3 ناث _عصدايم ل 2/ اخ" لا دماعت ”اهبس ا 


عصا _رعاعهة تواربم بد - 4.2 0 ا صحقديه ها 


ال انا لع وا مسجم 


3000 اسه‎ 0 
٠ ١ اقم‎ ١ ] 


شكل توضيحي لصندوق الحوان “عام 8 4/00 


م 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الر 
ا روزي ولوسيووز ٠»‏ الل عو ".العو ع وواوودل. وا ااا د 2 


0 00 7 ديلات 0 هن هذا 0 ع 5 
داكت الرسم وذلك فسي داخل الجدول الذي يضم 
مجموعة الطابعات ومعدات الرسم المدعمة بواسطة 
مجموعة المشغلات 21 (<ل4مء81100" الذي يوجد 
بالمقطع المسمى 'معدات الرسم المدعمة الاستخدام'. 


)5( قم بإدخال وحنقا للراسم الذي نم تحديده في الخطوة السابقة بقة وذلك في داخل 
مربع النصوص <1105م3ه065 3 300 وبعد ذلك اضغط على المفتاح 01. 


(1) قم بتحديد واختيار واحد من الموديلات التي تشاهدها داخل نافذة النصوص 
007ص 161 والموضحة في الشكل التالي : 


برو لمرلا اعرن | تاأخنامانم 
يه 3 


ن ااعل تت 
١ .-‏ .212 5151.3 .111-331 


*1عمصوةء* تمصعصصون|! 


كن وان ماع ان ا 
: 18 5008 امع نا عه رونا 8 


7475 ٠ 

25250 

2550 

565 

2506 

2 معدظس عتهةطط 

وعاطت تتقعط 

1 طات 15551 ت 2252 

هعع" 2011 ه7596 5 75868" 


حو دم نن ضى إن به 3- © ا 


لاحوسيي ون صقم ل دي سيج بو نجوه دده مان مس سمب عمس سج ديعا 1 
:<41> 9 ه86 1 ردمنتععع1مقة ماعن ططق 
ا ا 


مجموعة الموديلات التسعة الخاصة بالراسم 
عدا بأقع00غتتة 3 - 4.2 01ح 062021 0مروجاعةط -اء اع 


845 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


تعاومن"] رن] عوسور8 


لا وك لا عو ناخو ل لعجي اماه ابام براي ل" 
لامها لق بجاو اا 7ق ا يا ره 
: 2 0 : ا مل كل تش الوا ا ال ار 


ع 


شكل توضيحي لصندوق الحوار 14©3ا 0غ اع 0م00 
في نهاية عملية التهيئة يتم عرض الرسالة التالية : 
217 ع12186قاء 1320410 5011 120 
وكاستجابة لهذه الرسالة قم بإدخال 21. 


بالنسبة لكل من الراسم 7550 والراسم “12:4:3/2506 عليك أن تقوم بإتباع 
التعليمات التي تقدمها شركة (515) 850ع!516:161-220 من أجل تحديد كل من الآتي : 


© مود المراقبة 72006 1م0غتمه71/0. 
© مود الاستخدام من على بعد 1/1006 612016:. 


# مود الاستقلالية ع7200 عمه1ة-كصدماة. 


"14 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


تعامن2] رن] عوسور8 


ا 2 1 ا 
0 ا يه ا ون ل 
5 


شكل توضيحي لصندوق الحوار 143 0غ اع 2م00 
في نهاية عملية التهيئة يتم عرض الرسالة التالية : 
17 ع1186قطاء 122410 5011 120 
وكاستجابة لهذه الرسالة قم بإدخال 21. 


بالنسبة لكل من الراسم 7550 والراسم “1:4:3/56 عليك أن تقوم بإتباع 
التعليمات التي تقدمها شركة (5]15) 850ع516:161-2261 من أجل تحديد كل من الآتي : 


© مود المراقبة 22006 :1ماتمه/1. 
© مود الاستخدام من على بعد 1/1006 612016:. 


#8 مود الاستقلالية 2006 عم10ة-كصدماة. 


8 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


المواصفة عكلقطةولصقط 2011/201"1. 
المود المباشر 22006 6عع01. 
المواصفة 162جنددك ٠10111‏ 


المواصفة 0888 7-516 


© © © © 


المواصفة 0 نوانته 
© المواصفة #تتهط 9600 


وبالنسبة للراسم 0 سوف تجد أنة يدعم عمل خاصية التغذية الأوتوماتيكية لورق 

الطباعة وذلك عندما تظهر العلامة (*) أسفل مفتاح تغذية ورق الطباعة 1*660 ]5066. 
بالنسبة لمجموعة الموديلات التالية من الراسم 85-01 : 

70 

2 5 

456 

77/1171 معطالةط 3 

قم بجعل سرعة المكون المادي 25-232 عبارة عن 1500 كما قم بجعل المواصفة 

انتم عبارة عن 05 والمواصفة مه:لوء527 عبارة عن 011. يما قم بجعل كل 

من المفتاح عنةابتسظ والمفتاح 0مهم:8 في أوضاعهما الطبيعية. هذا وعندما يكون 

اختيار سحب أوراق الطباعة من الرول هو المحمل حالياً وذلك بالنسبة للموديل 06 

في هذه الحالة نجد أن برنامج الأوتوكاد يستمر في طباعة الرسومات مع رسم خط 

قاطع أو فاصل بين كل عملية طباعة والتي تليها. 

عندما يبدأ الراسم في الطباعة بشكل صحيح ولكنه يقوم بإغفال أو إسقاط بعض 

البيانات المرسلة إليه أو عندما يقوم برسم خطوطا عشوائية ثية وعندما يقوع أيضاً بإضاءة 

أنواراً خاطئة وليست في موضعها في هذه الحالة يكون من المتوقع أنه حدث خطأ ما 

81 


الباب السايع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


في السلوك الخاصة بالقلم رقم ١‏ أو 5 أو 5 المنتهية عند كابل الراسم المتصل بجهاز 
الكمبيوثئر. 


حدود الطباعة مزاء لمدنا 
تقوم مجموعة معدات الرسم التالية بإرجاع حدود الطباعة مناه 4مقط إلى 
برنامج الأوتوكاد: 
450 
5 4 
2456 
101/1 موطكمد[ 8ة 
[ نتعاهة]/112111 3 
25 
596 
ومثل هذا الأمر يتطلب عمل اتصال مزدوج في الاتجاهين بين برنامج 
الأوتوكاد والراسم. وفي أثناء ذلك يقوم الراسم بإرسال المنطقة المحددة للرسم تماما 
داخل ورقة الطباعة إلى برنامج الأوتوكاد الأمر الذي يسمح لبرنامج الأوتوكاد بضبط 
موضع الطباعة داخل الورقة وذلك اعتمادا على الحجم الحقيقي لورقة الطباعة. 
عندما تقوم بإغلاق خاصية طلب الأوتوكاد لحدود الطباعة مناه 2:0 في هذه 
الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بضبط موضع الطباعة بناءً على حجم ورقة الطباعة 
الذي سبق تهيئة وتوصيفه. وفي أغلب الأحوال سوف تجد أنه عندما تقوم بإغلاق 
خاصية حدود الطباعة مناه 30 فإنه ينبغي عليك في هذه الحالة ضبط حجم الورقة 
الذي سبق تهيئته بحيث يعكس المساحة الحقيقية للمنطقة التي يمكن الطباعة داخلها 
والتي تخص جهاز الطباعة. كما إنه يمكنك أيضاً ضبط موقع الطباعة داخل الورقة 
عن طريق تغير نقطة الأصل بالنسبة لعملية الطباعة. 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


عندما يتم إرسال ما ترغب في طباعته عبر مكوك الطباعة الذي تدعمه بيئة 
ويندوز في هذه الحالة يتم إغلاق خاصية طلب حدود الطباعة مذآه 88:4 بالنسبة 
لبرنامج الأوتوكاد وذلك على أساس حدوث تعارض غير مرغوب فيه مع طابعة 
النظام التي تعمل من تحت بيئة ويندوز أو بسبب أن عملية الطباعة التي تقوم بها تتم 
عبر ميناء الاتصال الخاص بالشبكة. وفي أثناء ذلك عندما تشاهد رسالة تحذيرية 
بخصوص مثل هذا التعارض فإن ذلك يعنى أنه ينبغي عليك ضبط حجم الورق الذي 
سبق توصيفه وضبط أيضاً نقطة الأصل التي تحدد موضع الطباعة. 

يقوم برنامج الأوتوكاد بإرسال كل ما هو مطلوب طباعته إلى الميناء الذي تمت 
تهيئة وتوصيفه في الوقت الحالي متبعاً في ذلك نفس الأسلوب الذي يتبعه في أثناء 
إرسال ما يطلب طباعته إلى أحد الملفات ومن ثم فإنه بعد ذلك يمكنك التعامل بشكل 


مباشر سواء مع مواقع التخزين المؤقت 8:56:55 لدى الراسم أو الطباعة عبر الشبكة 
مباشرة. 


خطوات إلغاء خاصية الاتصال المسزدوج 11/0/59 فسي أثناء فترة 
الطباعة (عبر الشبكة) : 
)١(‏ عليك أن تقوم أولاً بالتأكد من أن متغير النظام .02/605214 عبارة عن 0. 


(؟) في داخل صندوق حوار تهيئة الطباعة م0هتدع5ده0 :210 قم بالضغط 
على المفتاح مهناء16ء5 2[16نقء10 مه ء126716. 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


ملأت لاوأكممن) أملع ثم خمروط 
مهكد احه0 ممت 526 وروم 1 
معطمم ١‏ 8 


موي حم . 1 
ندا كج الا اسمس بست لس سد - 300096896 1و" وروي ١‏ 


7م 1"صط 588 مصهعمات | | 8 ٠:‏ 
١‏ -جاوة0 د مايا8 بماموة ل وا سو 
00 .و13 لجرت جوتاصات 13 | «٠‏ ا ٠0‏ © صرعزمحمسرتة") أفضة انكمم 


هه امهم" ابرع 7 بداموام هر 


ازع حيرت 12 سس 
١ 2‏ 5 يل 9 
10 هاممة 22 | ١‏ د بين الأ عونق امامت ل 
7 هملاع و1 عوام ح[ : 
00000 لايح يك 


ابيع > معدم ا يل ا مطل صر مويب 


ل 0 ا انز وت لدان سيان يت يقتي :ديزتب برحب 


| معير ا _اممسمع : 


خااصنا وماضقيط ‏ + ععطعمض!ا فمعزامام ٠١‏ 


لق 


ا سه | 
017 أماق 


شكل توضيحي لصندوق حوار تهيئة الطباعة 260 #باع15هه© +و[ط 


(5) في داخل صندوق الحوار «هتاءعاء56 51114ء12 لم 6ون1201 وفي داخل القسم 
المسمى 2402 ,نع لم0 عقأءءم5 ءن21 اضغط على المفتاح معمقطح. 


ممتأععاك 5 االبداع ثلا لدت معومع نآ 
سس سس مويه ]نا و صمت فوج جا وه أعوات 5 


كا : 


فاحى تصداعبت ]اجاج د] م 


امتمان نا أأوفظطك عت] مدتاةربو]صمع بجع ل| | ٠‏ 


ا مما باد زووانيقنية :. جف اا «مامررو. حي !الوه لوده بار ٠.‏ 


دق ف امس اي ا ا يي د 4 اك أ لنعدهنا #اذ _ ا 0 
+ دوع ماه بيده ومسا سد ع سمدم مهسيس سمس مص بحمم لوسبط سس بس بسي ببسي ب - مسمس رتت 1 موثاه تروصو : 


605٠ 513861(‏ اطاروم | ا 0 رمدم عاماموموع 


الس سس سس ب يس سيم سس سي س8 


ا 


ا 00 بي يق م 5 3 
9 لش سس . مسجم بان علدت م بعد م - «مال فس امومع اذوه 00 0 ٍ 


14 
02 


يسسسلسة 


١.ععمم‏ وه تممه 0 


ا 02 


شكل توضيحي لصندوق الحوار 5616602 14و21 اسه ععزوء 17 


.غك 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات ١‏ 
بع : تهيئة و و سور ا 


مياة 5 أمر8 


م م لس ص سس جمس م ميس جد سخ ع م سس سس سه سس ست سس 0096 ّ! 


ل «عرس| م لاتلوعدتا ]| ناما ا 


0 معاطم الاذاة 0 6ماماك 
0 لويد مر ١‏ 
ْ ةا اا 

تأم سما | ' 


مما ا 


متسيس يك 0 : يات ل 1 5 1 


: 1 
/ 0ط 5 

ا 1 لايم 5# - 000 0 011 2007 ا 1 8 
ظ مومهو لمق 7 ْ 0 ا برت اسه ل ا 


١‏ - سسا 
1 أقعدضا الشاد 


شكل توضيحي لصندوق الحوار [ناء5 أستدظ 


03 عندما يكون جهاز الطباعة لدية القدرة على إرجاع حدود الطباعة. رتاه لمقط 
شكل طبيعي في هذه الحالة يتم عرض الرسالة التالية : 
#كاتستا متك لنداقط أدعسو 18 


عندما تستجيب لهذه الرسالة بإدخال « فإن ذلك يعنى أنه يتم إغلاق خاصية 
الاتصال المزدوج 00 وفي هذه الحالة لن يقوم برنامج الأوتوكاد بسؤال 
الراسم عن حدود الطباعة مذ[ه 88:0 عندما تقوم بطابعة أي رسمة. 


وعلى الجائب الآخر عندما تستجيب لهذه الرسالة بكتابة الحرف :و فإن ذلك 
يجعل عملية الطباعة تستمر يشكل طبيعي وذلك دما تقوم بطباعة أحند الزدرنات 
حيث تبدأ عملية الطباعة بعمل اتصال مزدوج في الاتجاهين بين برنامج الأوتوكاد 
والراسم وذلك من أجل تحديد وتوضيح حدود الطباعة دراه كتتقط. 
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عندما تقوم بعملية الطباعة عن طريق كتابة الأمر :210 عند مؤشر الأوامر في 
هذه الحالة يتم عرض الرسالة 7عانسخا نك 0تنقط 6وعسو86 عبر مجموعة مثوالية 
مق الؤينائل التتتايفة. 


الطباعات ذات المحاور الطويلة د5ن«د-ودما 

بصفة عامة يتم اعتبار أي عملية من عمليات الطباعة أنها ذات محاور طويلة 
وذلك في حالة أنها تتطلب أكثر من 56٠6٠٠‏ خطوة من خطوات الراسم في الاتجاه 
الطويل للرسمة. وفي هذا الصدد نجد أن أي رسمة يكون الاتجاه الطويل لها أكبر من 
5 بوصة تعد من الرسومات ذات المحاور الطويلة. هذا ولكي تقوم بالطباعة على 
ورقة أكبر من ذلك فإن ذلك سوف يجعل برنامج الأوتوكاد يقوم بتقليل درجة دقة 
ووضوح الرسمة وذلك من أجل العمل على زيادة حجم الطباعة عن طريق إعادة 
تحديد مقياس الرسم الخاص بالبيانات المطلوب طباعتها (حيث يظل عدد ال وما«ام 
ولكن الذي يحدث هو تقليل كثافة ال 1295 لكل بوصة) من أجل الاحتفاظ بها داخل 
الحدود .16.:.:٠‏ 


يقوء مشكل لزانم تفن وانشناءرسوماتك مظبوعة طوينة وخلف عن :طريق 
تغير مقياس رسم البيانات التي يتم طباعتها والتي تم إرسالها إلى هذا المشغل حيث يتم 
كير الببانات: التي رتم إزاياقها للر اسم إنسية نتناسب عكديا امع ذه ونرخجة وطنوح 
الأوسعة 


يقوم مشغل الراسم بإرسال كل عناصر الرسمة (المتجهات) إلى منطقة التخزين 
المؤقت +66ناط بالراسم أو إلى الاسطوانة الصلبة. وبعد ذلك يتم إرسال هذه العناصر 
إلى أقلام الراسم على شكل دفعات أو لقطات وعسته. 


عليك أن تقوم بإتباع التعليمات التي تجدها في دليل استخدام لمعدات وأجهزة 

مم1 -16ع11]. وبالنسبة لطباعة الرسومات ذات المحاور الطويلة وعملية 

الطباعة على دفعات 6<نة:[1نتدم في هذه الحالة سوف تكون في حاجة إلى قلم رسم 

أسود من الطراز م-5وط8 دسم 0.3 (بالنسبة لورق الراسم) أو قلم رسم من الطراز 

عسنقكدمل سدم 0.35 (بالنسبة سسا رعاك:ز1مم .0 سدطاء7؟) حيث يركب هذا القلم في 

فتحة الأقلام رقم 8. وهذه النوعية من الأقلام هي فقط التي لديها القدرة على جعل 
0003 
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الراسم لدية المقدرة على اكتشاف علامات التسجيل المستخدمة في عملية ضبط دفعات 
البيانات المرسلة للطباعة الواحدة تلو الأخرى. 


عندما تقوم بإنشاء ا ا و ا 
طريق راسم من الطراز مع1011-1 38 في هذه 
الحالة سوف تجد أن الرسالة )نمآ 2ه تده تظهر من 


حين لآخر أي بشكل دوري. وعادة ما يحدث هذا الأمر 
كنتيجة للوسيلة التي يتم بها التفاعل بين برنامج الأوتوكاد 
والراسم في أثناء طباعة رسومات كبيرة الحجم مليئة 
بالتفاصيل الدقيقة. 


خطوات التهيئة والإعداد من أجل طباعة الرسومات طويلة المحور : 


)١ )‏ قم بتحديد واختيار إما الراسم 758613 أو الراسم 011 .75964. 


إعادة تهيئة وإعداد الراسم مرة أخرى. فكل ما ينبغي عليك هو عدم توصيف مقياس 
رسم الطباعة بحيث يملئ منطقة الطباعة كلها 854 وذلك عندما تقوم بالإعداد لطباعة 
رسمة ذات محور طويل. 


2( عندما تقوم بتحديد حجم الراسم المطلوب لطباعة ورسم الرسومات ذات 
المحاور الطويلة في هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بعرض الرسالة 
التالية : 


مصط > اعستردمعنة ]210 .0عاععا1ءة 15 )مام كتده عصمرا 


حيث يمثل المتغير هسد عدد الخطوات التي يتقدمها الراسم في كل بوصة والذي 
يستخدم من أجل الإعداد لعملية الطباعة داخل مساحة طباعة محددة وموصفة سابقا. 
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عندما تقوم باختيار وتحديد راسم من الطراز 28 في هذه الحالة ينبغي 
عليك إمداد البرنامج بعرض رول الورق الذي يتم سحب ورق الطباعة منه. وأنت 
تستطيع تحديد هذا العرض من بين القيم الثلاثة التالية : 
© ١١ابوصة‏ 
© 4" بوصة 
© 1" بوصة 


ولكي تضمن |! ل على أفضل النتائج يمكنك إذن التعليم على خيار 1871656 مع 
عدم تدوير الرسمة واستخدام مقياس رسم محدد وصريح. 


خطوات إيقاف الطباعة 1509-15 بعد إنتهاء برنامج الأوتوكاد مين 
أرسال كل عناصر (متجهات) الرسمة : 
قم بالضغط على المفتاح أوءده0 من داخل لوحة التحكم أعمة امتاده© 
الخاصة بالراسم وذلك من أجل تنظيف ذاكرة الراسم من محتوياتها. 


بارسال عنا تجهات) الرسمة الرا : 

أضغط على المفتاح 280 وفي أثناء ذلك ينبغي عليك قراءة دليل استخدام الراسم 
المعد بواسطة شركة كنعاءة1167160-5 من أجل الإطلاع على المزيد من التفاصيل 
حول كيفية إيقاف عملية الطباعة وتنظيف منصطقة التخزين المؤقت 8:56 لدى الراسم 
من محتوياتها. 


جو 
٠«‏ 
550 
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ملاحظة ١ *١‏ 0 ا 
ينبغي عليك إعادة تشغيل 16566 الزادسم الذي نتعا 0 
بعد إيقاف عملية الطباعة وإذا لم تقم بذثلك فسوف يتبقى 


جزء من عناصر الرسمة التي يجرى طباعتها الآن داخل 
منطقة التخزين المؤقت لدى الراسم ومن شم سوف يقوم 
بطباعة هذا الجزء المتبقي عندما يبدأ في عملية الطباعة 
التالية. 


تهبئة وإعدذاد معدات الرههمم 2/ا6-ملم لرهاع وم ]نواييونا 
يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم استخدام كل من معدات الرسم التالية : 


الر اسم 4 لصة 111 أ6 13511 
9 الراسم 6ه[معزوعدآ1 
## سلسلة الطراز 7600 


حيث يمكن توصيل أي منها بجهاز الكمبيوتر عن طريق إما ميناء توصيل على 
التوازي أو على التوالي. هذا ويعمل برنامج الأوتوكاد أيضا على تدعيم استخدام 
سلسلة معدات الرسم من الطراز مع]3/25قمء7 أو الطران ددا مهاعد قوط ولكن 
يتم توصيل هذه النوعية من معدات الرسم بجهاز الكمبيوتر عن طريق ميناء توصيل 
0 على التوالي فقط. 


. | يتشابهة جهاز الطباعة من الطراز 125617614 مع طابعة 
النظام المدعمة من بيئة ويندوز في أن لديها القدرة على 
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م ا وكما هو الحال بلنسبة 


لمعدة الطباعة 2-.71001 نجد أن الطابعة تعتمد بشكل 


أساسي على إمكانيات وقدرات البرنامج المصمم لإدارة 
جهاز الطباعة وعملية الطباعة. 


في هذا المقطع من الباب سوف نناقش سويآً الموضوعات التالية : 
نموذج توصيل الكابلات 

ضبط أوضاع مفائيح الاتصال 

معدات الرسم من الطراز 6ه[معاوء12 


الخيارات المتقدمة لوسط الطباعة 6005م0 015ع751 0ععمة7لم 


| 8 © © 


عمليات طباعة المحور الطويل وعتش-عتده.آ 


نموذج توصيل الكابلات 
عندما يتم التوصيل مع جهاز الكمبيوتر عن طريق ميناء اتصال على التوالي 
في هذه الحالة يمكنك استخدام نموذج الاتصال الموضح في الشكل التالي : 


إممع زع لمزم ممع “مادام 


حيلا <١‏ لحك 
١‏ ل اسكككم 


ة١/‎ 
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ضبط أوضاع مفاتهم الاآتصال 
يعرض الجدول التالي أوضاع مفاتيح الاتصال 7217 لراسم من الطراز 7600 
2400. 


أوضاع مفاتيح الاتصال لراسم من الطراز 24017 7600 115 


اه 
3 1,3-10 


1,2,4-0 
11000 


أما الجدول التالي فهو يوضح أوضاع مفاتيح الاتصال 117 لراسم من الطراز 
018 7600. 


أوضاع مفاتيح الاتصال لراسم من الطراز :24015 7600 117 


. 991618381 | 3 


13-0 أآعا افالوتهةط 
سكت 


1 1 
1-0 0,9 أحا8 11 561181 


ات الد الإعداد للتعامل ز 2 / 1اق-طلل : 
)١(‏ من داخل قائمة الأدوات و7001 أختار العنصر 65©65مة5:61. 
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[ومتسى ط] - مافباميف كا 

ل أ" مم8 اه : ”بعادي 0-5 لان ممما مايا المي "ماللا ٍ 
م وم 8 إحاك إسإقفاض. 
0 لعا بق ا 70 1 0 -_ 


0 0 


1 , 7 جمعمورواهم بووصناامم «فعواديم محا عمجزوماعيج 
٠ 2 | 01‏ [..أتظ ماطدعط نوفا )مويه اط 6 [ومتسه د - مضاماسة ا/8 | لنطلة. ]) 


(؟) في داخل صندوق الحوار ووممعءتاه:27 اضغط على صفحة الطابعة 
111 . 


1د 3 | لت ا تلكا 


نينا فوم | تسموم شاه ممه | باج مودت مسوم هه | جم . 


تعطمتاههه| طلا وكرت ,عمطهم عجان يعطاهم حاعردع 5 


جات 8 طمادة 5 اع 0 امصمن 5 ا حا 

طادع طعرقع 5 وزع ,وبر عوابو نا ضكرا 27 

طندم طعرقة5 عواع بموزمرم ([8] تت] 

وعجدة لخر مااع عبه فصق أقمئ زان كصة روما رماعلا رنصة انا 1 . لتنا 2 

مورت ل ماك أدمم] اعدة ,توقصمائت زه ررماتك 5 أبرك 1 نآ أ . 
ععورة لهذا مولاعع 5 وماه:] قغصة رعادمم 5 رعلأع عماس اذ ) م 1 

صمتاوعه. ا هاأأث! بعامهم 5 اطلوط دن ١‏ 0 

ممزدمءما عازع وماصدره عنداموع 7 بكي 9.٠‏ إن 01 

مطاهعم | علدا 0 ا 1 د 3 


8 


امك حي كدي 2 


شكل توضيحي لصندوق الحوار 5ععمع”ء1عآ1 


54٠٠ 
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له في داخل صفحة الطابعة +2:3216 اضغط على المفتاح 9 


| امس ريج مه ١‏ 
52 3 وحاعوحاة اكع 
| .له 1 ٠.‏ امتمعب 0 اأبعطك ئه] مملام بو ممه برع لم 5 


ٍ 1 ,لمانا 


ا دايسا : " 
| م 0 1 


- ممه ير 


شكل توضيحي لصفحة الطابعة 221467 وهي تظهر على السطح داخل 
صندوق الحوار وع526ع1211617 


(5) في داخل صندوق حوار إضافة طابعة /66:متوم 2 304 قم باخيتار الراسم 
82 لإا عاوع0متتتث 101 - 4.3 آملذ (88-0[/2) لتمعاعه ط ات 1161. 


لك لهالا هه الهم 


عصا 2 7 - (4.1 هممص 0 عاننا 79 0 

حصا ركاعت عدابيث برط - 50 .قلا كالم 3.لك زناث عرمئنهاي عصععة أداوصضمر: ما حرمم ون نااةنا 

معطا رعاعهك مغسثم بيرط - أكطرطنذ تلخ 4.3 اطام عمساماط مأغأصإعمنمماع مووحتااوت 

بعصا رعاعمكلداببث بيط - 50.طنا كام يك احاثض دعنعها6 مضصمع وحروناونا 

صطا _>أعصودننام برط - 50 .قضذ ضام ت.4ك اماض عمغه|2 ناكا عناه5 ممونلاون 
.عد رعاععك ومعبيك برط ٠‏ 6.50مما كالخ 4.3 احاكض وع ماج عن لمعادا 7ع لحادى ١‏ ممعونااهيا أو أ 
حدايء اعون مابات برط 2-1 اكاك لي :كمه لات لمنحله! 1 


سم وود مسر يس بيت + 20 - 4.2 أآنام ممعي مسوم 0 00 ١‏ 
قعل نيط - 21ب عمق 0 4,3 اهدخ غه 120 
عصا عاعهلمابيث نيط - 4.3 اناث, وحجابحصهك غصلنه قاأاومسر : 
حصا مكاوهل واكم 0 +3 3 امام يه ا م ها 1 9 


ل *< 0 و لخ لأس 0 527 3 
1 200 . 1 2 
أ اموت 0 حل © لاي م ا و ال 00 0 


شكل توضيحي لصندوق الحوار «ءعةدتدم 2 400 


5١١ 
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(5) قم بإدخال وصفاً للراسم الذي تم تحديده في الخطوة السابقة وذلك في داخل 
مربع النصوص 065020808 2 200 وبعد ذلك اضغط على المفتاح 01. 


(1) قم بتحديد واختيار واحد من الموديلات التي تشاهدها داخل نافذة النصسوص 
1007 16" والموضحة في الشكل التالي : 


سولمانها ابرق [ لاضنامأسف 86 


تلات 20 م15 تدك 1215217 عد 537751210 1112030315 5 1156 ,85781116 12 ,0هت5 125 
٠‏ (11065563 طع 28886 052125 26185ددةت قطممع6 210 داعم تقطئة عنامط) م 1ندع0 


. عدات157 101 


: 0015 80 عه دم 110 


/ 
5501 نع تسودمهم 85 .1 أ 
م 5 7506 85 0م2851 118 2.20 ا 
.' 585ونمه2 8خ .3 ]| 
0 5ع تشظعو1 265 85 4.0 
ذه تهن 5851 858 .5 1 
6 25512085 18 6.0 
0 28522065 155 .7 أ 
600-12 نك تمع1 5م728 12 .6 ١‏ 
0 تناع تطن 1 ده5 855 5.0 : 
0 5ع3هوددع5 8 .10 35 
0 255120365 852 11.0 
0 تا تطو81ع2 832 12.20 
0-12-ع7 5511 طغ16 2317518522( 15 13.20 
7-372 أمعطة 2115 ندم م18 قهع5 85 .14 إل 
12 -نعع” ج5ع526 اع 8285211836 2325 .15 
2:300-112 عع تعصقهم 5 165.2 
.0 81115-18 معطا عوطم م 17.0 


: اط عدم م 1115158 ودع عدم[ 
ك الل الاك ٠‏ "تت على س19ةةةة "تن . 1 


املو م 


مجموعة الموديلات السبعة عشر الخاصة بالراسم 
8117 توط عاوع0ماسة 10 - 4.3 آ(طكخ (21/2)-2) لمردماعوط-ااء1161 


يمكنك مشاهدة كل الموديلات | 


معدات الرسم وذلك في داخل الجدول الذي يضم 
مجموعة الطابعات ومعدات الرسم المدعمة بواسطة 


+١" 
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0 5 المشغلات 801 2100617 الذي وجية 
55 المسمى 'معدات الرسم المدعمة الاستخدام". 


9) بعد ذلك يتم عرض مجموعة الرسائل التالية وفي أثناء ذلك عليك أن 
تستجيب لهذه المجموعة من الرسائل بما يتوافق مع مواصفات المكون 
المادي الذي تتعامل معه. 

:امم 1اعع مك 

.(لدء0)0,آ1) )امم آوت< 85> 

.(لدع100) غنامع اعالوترة< 12> 

<ع تلتااع5 اأتاع نانك > 107 لعاعع طترمق “اعماج نامر كز هط .مم 1د جا < اح > 
واعتمادا على نوعية الاستجابة للرسالة السابقة فإن ذلك يتحكم في نوعية 
الرسائل التي يتم عرضها بعد ذلك. فعندما تقوم بإدخال م (ميناء الاتصال على 

التوازي) كاستجابة للرسالة السابقة فإن ذلك سيؤدى إلى عرض الرسالة التالية : 

:< 11> 2011 101 . “03 “1663 101 ع سكم “نمم اعللدعدم بعتسيم 
ولكن عندما تقوم بإدخال 5 (مبناء الاتصال على التوالي) كاستجابة للرسالة 

السابقة فإن ذلك سيؤدى إلى عرض الرسالة التالية : 

:<00111)> 202 100 . مذو لاعاغه1آم 101 عتسهمس غندمم المترعد «عنويل 
وفي هذه الحالة عليك أن تقوم بتحديد ميناء الاتصال على التوالي الذي سيتم توصيل 

الر أسم به4. 
أما حينما تقوم بإدخال 7 (ميناء الاتصال الخاص بخادم الشبكة) كاستجابة 

للرسالة السابقة فإن ذلك سيؤدى إلى عرض صندوق حوار معنمء7 10 :معصدم0 الذي 

يمكن من خلاله تحديد الطابعة التي سيتم التعامل معها عبر الشبكة. 
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عاماني] نغ ععسبور8 


شكل توضيحي لصندوق الحوان 3ع24ةط 0غ أععدنره0 
في نهاية عملية الإعداد يتم عرض الرسالة التالية : 
21567 ععدقطكء 16 4م72 01ئز 120 
وكاستجابة لهذه الرسالة أدخل ‏ من أجل إنهاء عملية التهيتة. 


في أثناء التعامل مع مجموعة معدات الرسم من الطراز :43/125:6ة:2 والطراز 
0 عليك أن تتبع مجموعة التعليمات التي تقدمها شركة نممعاعة65ء1ع11 
والخاصة بتحديد كل من المواصفات الثالية : 


© غلق مود المشاهدة أو المراقبة 75106 2/01101. 
8 فتح مود الاستخدام من على بعد 1/1006 امع 1. 


8 تحديد حالة مود الاستقلالية 71006 6ده1ة-0مماة. 
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تحديد الخاصية ععلقط5و0 مقط :2)017[/20113. 


تحديد حالة مود المباشرة 11006 1211601 


28 16أط-7. 


كن 

نك 

© «رعاصنادطآ 1لنط. 
ل 

8 تحديد قيمة الخاصية عزتبهوم (يمكنك جعلها صفر مع 0ط 9600). 
في 


أثناء ذلك ينبخي عليك التأكد من أن الر اسم في المود 1131100اددة 112-01/2. 


ات الرسم من الطراز :علدونوعم 
يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم إمكانية لجخم الموديلات التالية من الراسم 
أء لمع زوع ]ا لتمعاعهة 211611-28 : 


0120 
2300 
8310 
600 

60 2 
700 
ف لميون 


فى للق 
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قباط 7500 5 


23 15 

551 

حيث يتم توصيل هذه النوعية من معداث الرسم يجهاز الكمبيوتر عن طريق ميناه 

اتصال على التوالي أو التوازي. وفي خلال ذلك ينصح بأن تستخدم ميناء الاتصال 

على التوازي. ولكن عندما تستخدم ميناء اتصال على التوالي في هذه الحالة قم بتحديد 
الخصائص والمواصفات التالية : 

لوط 9600 36 أءلمعزوه1 3 

كألط متقل 8 45 

غ0 مم5 1 49 

'جاتتهم 00 8 

017/2017 ومعلمطمعسمدآ؟ 5 

هذا ويمكنك استخدام الأمر 7512001711106 عند مؤشر الأوامر من أجل مشاهدة 

ومراجعة التهيئة والمواصفات الحالية أو من أجل إعادة تهيئة وتوصيف مجموعة 

الخيارات التالية : 


© خيار تدوير الراسم 10:16 
© خيار الانعكاس 1/101 
© الخيار عع:ء721 
# الخيار الخاص بتحديد خصائص أقلام الرسم وعمنناء5 معط 

يمكن لكل موديلات الراسم 166موزو»12 التي تشتمل على رول ورق متصل أن 
تنتج رسومات طويلة المحور 5:ده-عده.آ1. وكل من الموديل 600 والموديل 6500 
يمتلك مود اختياري قابل للامتداد من أجل التعامل مع كل أشكال وأوصاف الصفحات 
والهوامش. وهذا المود الممند يتم توصيف حالته عن طريق مجموعة الأزرار التي 
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الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات وععداث الرسم_  -‏ للللتسس- 
لل اباي يجح ل و ا 
35 )0 2130608 من داخل قائمة تهيئكة الراسم دومج تقد ممناواط 
فإنه يمكنك تحديد واختيار مجموعة الخيارات التي تتوافق مع القيم التحديدية الخاصة 

بالراسم الذي تتعامل معه. 


في داخل صندوق الحوار «هفةتتعقده00 818 نجد أن سطر الحالة يقوم 
بعرض رقم الموديل الحالي والوصف الذي قمت بإدخاله قبل ذلك في أثناء مرحلة 
تهيئة وتوصيف الراسم. وعندما تقوم باستخدام أكثر من جهاز راسم من الطراز '111- 
2 في هذه الحالة يمكنك تحديد وتعريف موديل كل جهاز من أجهزة الرسم وذلك 
عن طريق تخصيص وصفاً مستقلاً بذاته لكل جهاز في أثناء عملية التهيئة. 


الإعداد المفصل لعملية التهيفة 

عندما ترغب في إعداد عملية التهيئة بشكل خاص يمكنك في هذه الحالة كتابة 
الأمر 6 عند مؤشر الأوامر. وفي داخل صندوق حوار تهيئة وإعداد 
الراسم دده تو تتتاع تقده© 2100462 سوف تثاح لك الفرصة من أجل إعداد الراسم بشكل 
مفصل وذلك عن طريق استخدام مجموعة الخيارات التي تجدها داخل صندوق الحوار 
سالف الذكر. 


الخيارات المتقدمة لوس ط الطباعة دأن 116‏ ل0ععدةعلم 
0105 

عندما تتعامل مع مجموعة الخيارات 0555م0 216018 0عع40782 يكم عرض 

صندوق حوار يشتمل على مجموعة من الخيارات التي من خلالها القيام بضبط كل 
من الآتي : 

23 502160-10-51 

تنحسذا- م01 48 

حيث يمكن الاعتماد على الخيار هانصننا-مناه من أجل تعريف وتوصيف حدود المنطقة 

المتاحة لبرئامج الأوتوكاد من أجل إتمام عملية الطباعة. وأنت تستطيع تحديد ما إذا 
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كنت ترغب في أن يتم عرض التحذيرات الخاصة بحدود منطقة الطباعة :تصفآ-م1© 
في أثناء عملية الطباعة أم لا. 


عمليات طباعة المحور الطويل 5ناة-ومها 
لقد تم إمداد مجموعة معدات الرسم التي ثنتمي إلى الطرازات التالية برول 
لتغذية الراسم بورق الطباعة المتصل : 
وع مه 7600 3 
أء لمع زوةء 1 48 
5 101110 43 
1 1 13 


خطوات تنفيذ عمليات الطباعة المحاور الطويلة : 

)١(‏ قم باختيار وتحديد أى حجم يكون فيه المحور الطويل أكبر من 54 بوصة 
بحيث يكون هذا المحور هو محور 5. في هذه الحالة يتم عرض الرسالة 
التالية * 


. 


لله > لاأعسش/ومع)؟ ١م101‏ .0عاعما1ء5 15 1604م قله ع02آ 


(1) قم بتنفيذ عملية الطباعة بالأسلوب والطريقة المعتادة. ولكى تتمكن من 
الحصول على أفضل نتائج قم بالتعليم على مربع الإختبار الموجود بجوار 
العنصر 1:63 مع عدم تدوير الرسمة مع الإلتزام بمقياس الرسم الصريح 
16 6ده-026-10 (وليس مقياس الرسم 816 1 16ه50). 


() عندما ترغب في إيقاف الراسم عن العمل وذلك بعد أن يكون برنامج 
الأوتوكاد قد أنتهى بالفعل من إرسال كل عناصر (متجهات) الرسمة عليك إذن 
أن تقوم بتفريغ ذاكرة الراسم من كل محتوياتها وذلك عن طريق الإستعانه 
بالمفتاح 2061ه') الموجود بلوحة التحكم [عمة< 1مئمه0 الخاص بالراسم. 
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(4) عندما ترغب في جعل الراسم يتوقف عن العمل في أثناء قيام برنامج 
الأوتوكاد بإرسال عناصر (متجهات) الرسمة إلى الراسم في هذه الحالة 
يمكنك الضغط على مفتاح الهروب ©85. 

() فيما يلى سوف نستعرض سويا المفاتيح التي يمكن الإستعاته بها من أجل 
تفريغ ذاكرة الأنواع التالية من معدات الرسم من محتوياتها : 


الرا ١‏ أن ععلمرع5 ا “12167 2:21 : 
اضغط على مفتاح [معمة© 


الرا ن الطراز 8/ 7600_2409 هلم : 
اضغط على مفتاح 16561 بالراسم نفسه. 


© الراسم_من_الطراز_7600_250/255/355_ طلا : 
اضغط على المفتاح 6مءدمءودمة34 :210 وبعد ذلك قم بتحديد واختيار 
35 010610128) وبعد ذلك قم باختيار وتحديد عملية الرسم 
الجارى تنفيذها وقم بمسحها. 


الرا ١‏ ان دععاء5 _أولدوادوعط صلم : 
اضغط على المفتاح 1وعمة0 


الرا ن الطراز وباط وعطهوو2م صل : 
اضغط على المفتاح [آأعءعصه0 
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تهيتة وإعدذاد معدات الرسم طالام أتلعتمبنادما ‏ رمنؤونويا 
5615 


يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم استخدام مجموعة الموديلات التالية من معدة 
الرسم 624 تتدصتاكضآ 8101502 : 
1112-2 25 
1112-1 5 
1112-2 5 
12 120112-62 جة 
1012-1 5 
1012-2 5 
حيث يتم توصيل هذه النوعية من معدات الرسم بجهاز الكمبيوتر عن طريق ميناء 
الاتصال على التوالي 0016م 1/0 561181 25-2320. 
هذا ويثم توصيل الراسم بالكمبيوتر عن طريق استخدام كابل خاص حيث يتم 
التوصيل طبقا للنموذج الموضح في الشكل التالى : 


806 عع اناطزوامت ممع عمنامام 
3 للسسس سمسمسسستص٠ش+ش‏ شم 


#6 حم 


5 
7 
8 
2 


م لا 


. ات التهيئة والاعداد لاستخدام را ١‏ أن صمغاعنهلا 
1 اناكها : 
)1( من داخل قائمة الأدوات 70015 أختار العنصر 5ه6عمورطاء:<. 
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[وصاععت جا] ماخاوويخر لكا 
0 جدم و2 اعوط «-موأعويف 01 .عبعاند اليم معز سما غتكظ. قالط صلم 


6 كلع إعة لهاك اساعسا2. 
0 لفك 


م 
01 ومهاحم اجر يده 


3 1 2 91 3 3-52 21130 
للا يدان 


(؟) في داخل صندوق الحوار ووعمع2:62 اضغط على صفحة الطابعة 


2111 


211 ئءآ 0 اذه 5 5 1 دعو - 

طائط طحيقع 5 هاا روباره عدزينن نا 

طعوع طعبقة 5 عمالع عموزوم 

عفصة لا مازع عبمفهصم لقع وزاا مدة روما رماعلا مها 
جعمرة لذ مازع أجره"ا لوق ,للرقصد عنما دحاال ع ابيع 17 


ععورة لا مدأزعع 5 ومامعع قدة رععاممم5 بعاأع نمأم 
صولأقدم ا هل بعاممم 5 تطوكمر 


كمتاهعه. | مازع وصصدرجا وأواصممت | 
دملاهعه ا عانم ل لاق صمت 7 


70 0 000 7 0 1 م 1 


0 العم ند عدم ونيد ,8011 0 نينا جب وص بسرركولج عم 0 ل 
0 : 8 02 ادا سنت نان 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 5ع© 21616762 
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(؟) في داخل صفحة الطابعة ]م2 اضغط على المفتاح 2/69. 


دعن دمع رع أعرن] 


ا ناماب ا أأرعجا5 ره؟ حوتاةوالصمك نعل أ 
قل 
3 


:4 ةلمع ماهم ؛ 


شكل توضيحى لصفحة الطابعة 28146 وهى تظهر على السطح داخل 
صندوق الحوار 676176265 


(4) في داخل صندوق حوار اضافة طابعة معامتوم 2 201 قم باخيتار الراسم 
.2 ,بكاأوع00:تنث 69 - 4.2 [ملش اداع تدتناتا5 12 1101151012 . 


لحك 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات ١‏ 
بع : تهيئة وإ و 0 


معتصلرظ ده للف 


3 م 


اسا هد 


8 0 : 

عم | ,كاعم مياق بيط - (4.1 عنم) أقجرره] 18ز] 0068 لاضاماناة ٠.)‏ 
عضا بأمعنمغيق بيط - 50 .كا 8ل( 4.3 الف عرمانه|0 رعاذة لاوصاضه )نا مرومالقنا ل , 
بعصا امع هايم برط - را ملز 4.3 إجام عرعائماط عتاقاكمامماع مورمنااهاة * 
عضا عاععلمانخ بيط ٠‏ 6.50/ا قلا 4.3 انام عرق لماه مق جنورمنااقنا 1. 
بعصا >اعممايخ بيط - 76.50 قلخ 4.3 اف عرهناماط (طعا عباد5 ممماما 1 ١‏ 
عضا لمع مانام بيط - 50 با قلا 4.3 اذام عبعناماق تقلماما 1 عالطعع 1 «حومنااقنا 3 
عصا امع موايام بيط - 4.2 انام زاجاءمك) تتمؤامة6-إأعاهيم ل 1 , 

صل بر واوعلمابية ,وا - 4.3 الث ععوايهك عر اومن ورمياءة مااع ابرع را 
عضا لعدلواراث بط ٠‏ نك الناث أضصدنبراجضا وماذبيت ا فق 
مع 0 نيط ٠١‏ 2.1 بعبدانا 4.3 اناف فع لال , 
عدا بوأمعلمنيخ برط ٠‏ 3ك انام ععابععل امارح 5اهمظ | ف 
زا مادق 8 


4 
د 
ا 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 5ع24توم 8 2400 


(5) قم بادخال وصفاً للراسم الذي شم تحديده في الخطوة السابقة وذلك في داخل 
مربع النخصوص 000م3ءوع0 28 وبعد ذلك اضغط على المفتاح 01. 


(5) قم بتحديد واختيار واحد من الموديلات التي تشاهدها داخل نافذة النصوص 
09م 761 والموضحة في الشكل التالى : 
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لمانا امع 1 (اخناماناث. 5236 
. 0د 


تح نماه 
مقط :هتسردم 


.6ظخةة 1 مهدع تص نا 


: متت ةرم 

لعن عاك 

5م عع عدم_ تمموسسرمن 
: 15 116008 نع ممم ولاه 


(165ه5طه) 2112-51 

215-5171198 05560125 ( 
2120-8 

(1256هقطه) 112 2118-52 
(186ه5طمة) 56-ه11ط 
(1282همقطهة) 6115 2112-5 
2112-1 

(56165ظطهم) 118-61128د 
2118-2 

2115-6215 

2118--1 

182118-28 


عر فخ تنه ططر () © 3- 02 ةذ 0 مرا يم 


تواعوايرم 


ك1 2 صئ 1 ,دده1ئ2م2مع5 ممع دما 


مجموعة الموديلات الأثنى عشر الخاصة بالراسم 
.1 جكآ5ع00غندتة 85 - 4.2 آللة أتاع سدانذكس] سمأكن1]10 
يمكنك مشاهدة كل الموديلات المدعمة من هذا النوع من 
معدات الرسم وذلك في داخل الجدول الذي يضسم 


مجموعة الطابعات' ومعدات الرسسم المدعمة بواسطة 
مجموعة المشغلات 4121 ([41ه006::نة" الذي يوجد 
بالمقطع المسمى "معدات الرسم المدعمة الاستخدام'. 


(1) قم بالإستجابة إلى مجموعة الرسائل التي سيتم عرضها تباعاً بما يتوافق مع 
نوعية المكون المادى الذي يتم تهيئتة وإعدادة. 


2106667 عط :د10 غخثة؟7 7 ل0لتامطة ع0جرمعه5 توتهمم 1101 
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:<30> 500 6غ 0 ,زع ”101 7211 ملددع 1 0) اتاو-ع متا ا انلاجر 
و أمام هذه الرسالة قم بتحديد قيمة الفترة الزمنية 36-016 الخاصة بالراسم الذي 
تتعامل معه. 
:01م الزعع م5 
.(لوء106) أ“دمم لمت < 5 > 
.01م ع1 دو ا < 11> 
<> 078 لعأععسسم ع أعع1 ورمعل سقط سدسم 15 نم11 
بناء على نوعية الإستجابة لهذه الرسالة فإنه يتم عرض عدد من الرسائل المختلفة. 
فعندما تقوم بإدخال 5 (ميناء التوصيل على التوالي) في هذه الحالة يهم عرض 
الرسالة التالية : 
<!/1> #عستامام علتط؟ فطعم عمسف 10 )782:1 بام ود 
:<0111)> 20116 :101 . ١ه‏ “تعغام1م 101 عتققه امم لمترعع “عغوسل1 
وأمام هذه الرسالة قم بتحديد نوعية ميناء الاتصال على التوال الذي سيثم توصيل 
الراسم به. 


أما عندما تقوم بإدخال 7 (ميناء الاتصال عبر الشبكة) فإن ذلك سيؤدى 
إلىمعرض صندوق حوار 35:68دط 10 :أععصدهك الذي يمكن من خالئثله تحديد الطابعة 
التي سيتم التعامل معها عبر الشبكة. 


ه؟: 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


)عاصلوظ ووز ععسور8 
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شكل توضيحى لصندوق الحوان “اعغسةوط 0غ أععتده© 


في أثناء ذلك اجعل الراسم يعمل عبر مود اتصال له المواصفات التالية : 
لنتدط 9600 53 
كا هنول 8 49 
8115م مق 
غ0 م510 1 48 
001 00م "2011/7011 5 


أما الأسلوب الذي يتم به ذلك فإنه يعتمد بشكل أساسى على موديل الراسم الذي يتم 
التعامل معه وذلك كالآتي : 


ال 
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© الموديلات 60-ه1لا2__ ممه __2-50الا2.: 

قبل البدء في عملية الطباعة لأول مرة اضغط على المفتاح 8771781 وبعد ذلك 
على المفتاح 178 56316 الموجود بجهاز الراسم وذلك من أجل تنشيط القاثنمة 
الأساسية للراسم. بعد ذلك عليك إتباع مجموعة التعليمات التي توجد بدليل 
استخدام الراسم من أجل تحديد قيم معاملات الاتصال. ينبغى أن تعلم أنه لن تقوم 
بهذه العملية سوى مرة واحدة فقط. 


© الموديلات 62118-عالاط_ لمج _ 61118 -طاللاط _: 
يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم استخدام ثمانى سنون في كابل التوصيل 
الخاص بهذه النوعية من معدات الرسم. 


تهيفقة وإعداد مغدات الرمهم ع06 
يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم استخدام مجموعة معدات الرسم من الطراز 
5 حيث يتم توصيل هذه النوعية من معدات الرسم بجهاز الكمبيوتر عن طريق 
ميناء اتصال على التوالي من الطراز 1311/0,ءة ©25-232. وفي أثناء التعامل مع 
هذه النوعية من معدات الرسم قم بتحديد مواصفات الاتصال لتكون كالآتي : 
لبط 19200 2ه 9600 25 
قالط وتدل 8 43 
خط مماأد 1 5 
317 مد فق 
هذا وسوف يطلب منك إدخال هذه المعلومات في أثناء مرحلة التهيئة والإعداد وذلك 
عندما تختار الاتصال بأحد موانى الاتصال على التوالي. كما إنه يمكنك الحصول على 
التعليمات الخاصة بكيفية تركيب الكابل في ميناء الاتصال على التوالي بكل سهولة 
حيث تكون متاحة من الموزع الذي تتعامل معه أو الشركة المصنعة للجهاز. 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


خطوات التهيئة والإعداد للتعامل ل ن الطراز 068 : 


لل من داخل قائمة الأدوات 70015 أختار العنصر 2:616:©05065. 


[ومتسهره] - مخامايف !كا 


0 ارارق - حك احا ا 


121519513125312. .٠ 
”1#ععصةت” :دسم‎ 


(؟) في داخل صندوق الحوار ووعمه:»:2 اضغط على صفحة الطابعة 
3 


يت 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


اوملع ع اع 


طاقط طامرقع 5 قز" ر1:8 0 ووزبيع نا .0 
طادة طعيهع 5 عوازم أمعزم [8]) ٠‏ 
معووة إذا عزأت عيامعصة افعو زا لصة روما ,ماعل ,ضعلا 0 8 
عمق ل داع عدم ممق ,لؤتقصمزاء زه ,مالغ ابرع 1 
معووة أذ مملاعة 5 ومام2 فكرة ,رعاممم5 بقانم مارم 6 
ممتاقءه ا عاط عادمم 5 أمرم 7 


1 
ممتاقعم | علع وصاسقمنا عأقاممع 1 م ا 
0 8 


ممناقعه ا عا ونان 0 


شكل توضيحى لصندوق الحوار وءعع26عتاء1ع2 


(9) في داخل صفحة الطابعة +عغمة:م2 اضغط على المفتاح ع[1. 


ال 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات ١‏ 
بع : تهيئة و1 و سو ا ع يت 


| 8 وععمعرء ]عم 


اله 7 م لي رسفم مع مووي أفيسمياة إٍ د 


0 


]1 
0008 ص 
وطعمطة 
أناص ان نا أأرعطك ره] قمناقربوامصمه عولم 


شكل توضيحى لصفحة الطابعة 2112462 وهى تظهر على السطح داخل 
صندوق الحوار وع© 1821112 


6 في داخل صندوق حوار اضافة طابعة م6:صتدم 8 204 قم باخيتار الراسم 
00 تنإط عأوع0متتتة 501--72.1 1011112 4.3 آلله 0015 0. 


لوق 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


تعاص8 و للف 


1 00 9 4 0 5 1 
عم | ,كاقع0ماناث برط - زاطهاا ملز 4.3 انام رماوا بعاقة افأوصايفاة 0 مروونااقنا 


عضأ علعع ام معييم برط - - 650لا قلط 4.3 إنام : 
.عصض!ا ,كاعم مايخ برط - 650 قلخ 4.3 ادام 4 
عضا اقم ةميخ بط - 6.50 8لا 4.3 انام وعناما6 أعلخاما ؟ علؤامه ! مودناامنا 9 
عضا 0 - 4.2 انام اسار الا 1 9 


شكل توضيحى لصندوق الحوال 1©5:لوم 2 400 


(5) قم بادخال وصفاً للراسم الذي تم تحديده في الخطوة السابقة وذلك في داخل 
مربع النصوص 005م1,ه065 8 200 وبعد ذلك اضغط على المفتاح 0[1. 


(1) قم بتحديد واختيار واحد من الموديلات التي تشاهدها داخل نافذة النمسوص 
200 166 والموضحة في الشكل التالى : 


تفرك 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


بهل ونا ابرع 1 (اخناماياث 236 


حي مم 


2000011 


حا ا كك 3 
7 ,1996 ر,1995 .لا.8 مضه عاعنع11-غ8م0 طن دعم ترمةن 
: 13 2008 201260 نا 3 


١‏ 4-8 دموي 
ا 9035-8 
1ط" ب 9054-5 
81ب 2-5و و/9055-8 
ادا 5104 
51 5105 
.562 81 51006 
.562 0ه 51006 
يط 1ه 51360 
يط مه 512360 
851 
3_لاءآ 
1100ظ2 
5 83 


حرا تم ان كلى آنا 205 لد 00 42 


:<1>» 14 ه6 1 ,نم ةناع16ع5 عد نادم 


مجموعة الموديلات الأربعة عشر الخاصة بالراسم 
2001 5 عاوع00غتلة :زه10--72.1 12161 4114.3 6015© 


تعل ف 1 2 3 ا 1 ' 8 
يمكنك مشاهدة كل الموديلات المدعمة من هذا النوع من 
معدات الرسم وذلك في داخل الجدول الذي يضم 


مجموعة المشغلات 4101 ([4ء1:00دة" الذي يوجد 
بالمقطع المسمى 'معدات الرسم المدعمة الاستخدام". 


في هذه المرحلة سوف تظهر الرسالة التالية على الشاشة : 
جف موك 
([هع100) امم لهمت <5> 


فرك 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


.(لدع000,]) امم أعللة ره <2 > 
01م 01:1 باجا < 11> 
<8 لاع اأتاع تدب > 107 0عاعع سصروء “اع مام تسم 15 غ1ه طلا 


وبناءٌ على نوعية الإستجابة لهذه الرسالة سوف تتحدد نوعية الرسائل التي سيتم 
عرضيها'قباضاً زد ذلك :خلئ, الشاشة: 


عندما تستجيب للرسالة السابقة بكتابة الحرف 7 الذي يشير إلى ميناء الاتصال 
على التوازي :0م 2311161 في هذه الحالة يتم عرض الرسالة التالية : 
101١ 2011 >11 11<:‏ . 9ه اعاام1م :101 عسهه غعدمم اعللمددم تتعاوم 
أما عندما تستجيب للرسالة السابقة بكتابة الحرف 5 الذي يشير إلى ميناء 
الاتصال على التوالي :20 56321 في هذه الحالة يتم عرض الرسالة التالية : 
“07001717 ولاأتددم وآل يومد 1 يغاط 8 ركلسسقط 9600 نعتدة دعستااعد اانتداء زا 


<11> 2ع]ة1 لسسدظ 200 19 عكنا 10 أخسة؟؟ نامع 120 


افرط تستمويث للرزنالة الندايقه ركان لحر قن 0 الذي يكنون لون سركاتة | بالفال 
عبر الشبكة في هذه الحالة يتم عرض صندوق حوار #عاصلتط 10 #معصده0 الذي يمكن 
من خلاله تحديد الطابعة التي سيت التدامل معها عبر الشبكة: 


يفيك 


الباب السابع : تهيتة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


عتم رن ووز ععسور8 


ْ إٍ اصقن ٠‏ لضي 00 
شكل توضيحى لصندوق الحوار 1213© 10 )0132662 

في نهاية الأمر يتم عرض الرسالة التالية : 

167ة عمتطدقطء 10 21314 001ز 120 


التي سوف تستجيب لها بإدخال الحرف < والتي تعنى إنهاء عملية التهيئة والإعداد. 


الإعداد المفصل لعملية التهيقة 

عندما ترغب في القيام بعملية التهيئة بشكل خاص أو مفصل في هذه الحالة قم 
بكتابة الأمر م2ده006©0 عند مؤشر الأوامر. وفي داخل صندوق حوار تهيئة الراسم 
0ع 0015 :21016 سوف تتمكن من القيام بعملية إعداد وتهيئة تفصيلة للراسم 
الذي تتعامل معه وذلك عن طريق الإسئعانه بمجموعة الخيارات التي سوف تجدها 
داخل صندوق الحوار سالف الذكر. 


نفيك 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


تهبئة وإعداد الطابعات أفماءء5:ومم 


يعمل برنامج الأوتوكاد على تدعيم استخدام مجموعة الطابعات ومعدات الرسم 
؛من 255 وذلك عن طريق الإستعانه بأى من المكونات المادية التالية لتوصيل 
الطابعة أو الراسم بجهاز الكمبيوتر : 


ميناء اتصال 1/0 على التوازي من النوع ءم:جا-دوه16امامء0. 
ميناء اتصال 1/0 على التوالي من النوع 25-2320. 
وفي حالة استخدامك ميناء اتصال على التوالي فإنه في هذه الحالة ينصح بأن تجعل 
مواصفات الاتصال كالآتي : 
تحط 9600 45 
توللمة مع 5 
قختط 318ل 7 45 
اذم ممذه 1 83 
1مءم1ه0صعم "2011/2011 5 
ولكن بالنسبه للمواصفة الأخيرة فإنه يمكن أيضاً استخدام القيم التالية : 
ش 011 45 


7017 جة 
521 


هذا وعندما تكون الطابعة التي تتعامل معها في حاجة إلى توصيف مختلف لمواصفات 
الاتصال سالفة الذكر في هذه الحالة سوف تظهر الرسالة التالية التي سوف تستجيب 
لها بإدخال حرف ل" : 


<> #غتزوط لمترع5 عط عمسقطن) 16 ط5؟؟ ددهلا 126 


ة"ع1 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


وفى هذه الحالة يمكنك إدخال المواصفات التي تتوافق مع معدة الطباعة التي تتعامل 


خطوات التهيئة والاعداد لاستخدام الراسم 205152101 : 


[ومتسمص] ٠‏ مفامعية كا 


٠ 5‏ طمثم 0 " 0 :28 النتكها :ذم مما مدلا . الاع* مان لين 
|؟ |© ات عه !»> [© | إلى اد 3 2 ممم .زور عاجرا هاهاه. 
كم #يمارة اح له ”لهاع 


() في داخل صندوق الحوار ووعدوتعاة:2 اضغط على صفحة الطابعة 
1 


4 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


8 8 وععممءه ام 


| عدالامة 0 3 | هماه ميم 3-5 [ممصوهادة | بود ١‏ 


0 مامتها :8أ1 قله معفمههم 75 بعطاهم مم30 - 


اام إمروع 3 3 00 5 
طاق م طعرقع 5 عل بعمز 0 عوزبع ذا كع 1 

طندع جاعرقء 5 عم ازع أمع زوم 3 

معوة لا( عاك عبمعمه|لمعوزاء! إمصة روما ,ماقا معلا 1 “!2 1 
ممووة لذ ماما امه" لحرة ,لووقصولله 0 بزمالك 5 ابرع 1 أ سآ 200 ' 
معووة ذا صمزامع 5 ودامعت قصة ,رعاممم5 رع أن غمارط لآ 0 د 
مماقعم ا 8ن" تعاممم5 أمظ كر ا 4 

مدتامعم ا عالء وصاضةنا عتؤاممع 1 1 ا 0 


- اه 2 اك ممتاقعم ا عاط ره امسا 2 3 0 ا 


001 0 جنع 01 1 0 - ا 7 50 1 
امنا 8 ا ال 0 يهقم ما وطاق ل ,ويام 
ّْ 0 عسل يه نم1 مار 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 5ع26ءاءع1ع2آ1 


5) في داخل صفحة الطابعة «ع+سءط اضغط على المفتاح 97ه11. 


يفيت 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


وعم رعرع إأعرن] 


ا 


| معالامءة 1 


لام سرفوي مومع فوصوم 


| .الك مط 07 أناصاب 0 أأمعط 5 م] صمثاة سوتاصمه بنع لزأ ١ ٠١‏ 


إٍ ...قم ميزه 5 


وبمورة 8‏ ' ١‏ لق عصا بامعلماباة نيط ٠‏ تك انأش رمامنة مس5 ١‏ 


) ا امع اسن عم"‎ ١ 
إوداننا‎ 


1 


1 :أهلن اا 
اق غةلرعوه !| ا ٠‏ رمم 
0 2140 


ا مها [ باصغ 0 نتيكا 5 


شكل توضيحى لصفحة الطابعة 2213467 وهى تظهر على السطح داخل 
صندوق الحوار وع©6 2617272 


(5) في داخل صندوق حوار اضافة طابعة م6:صتدم 8 204 قم باخيتار الراسم 
عصآ كاقعلمتتتة :زط - 4.3 01[م عع تععل أمتك 055 1. 


0 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


اعأموظه الله 


. ا 5 


عترا 7 11 4 0 10081م] 818 008 لإشامايام 
عضا كاعقماباث نيط - لاك.زثا 15ل( 4.3 اناف عرعناما6 بعلعة تكاوحزضة نا وتومبااقنا ا ٠‏ 
.عم امع ماري نيط ٠‏ اطي تلن 4.3 اناف درعغاما6 عتاقاؤم اماع مممنااقنا 1 .* 
عص| مكاعع مادم درط - ناكبعا تالا 4.3 اناف عع ازوام مو مورونااقيا 
عضا باقع 0مانيث نيط - 5طنا كا 4.3 الام عرع امام ناع] عبام5 مسمبالمع 1 ٠‏ 
عضأ كلقع مايق برط ٠‏ 50 بطثنا لا 4.3 امام عرم زمزم أعلماما ؟ عالجاعع [ مقتمبااقنا زء . 
عضأ ركأععلماباث بط - 4.2 اناخ إاتاءهل) لرقعاعة م - داوع ل ١.‏ 
لا نيط كاعم ومانيف مأ - 4.3 امام رععدابول 2" _اجاءطل لرماعم ظ. ]بع ل ١1‏ 
عط بكاقعلوايام برط ٠‏ 2ك أنام امعمبماقما صمغويمل 
غعنا ب - 21؟ عبار 43 اباؤء 0] ٠‏ 
حصا ادع لصاييث نو - دك الأت عمربعل أدرن اده لق 
عضا الب 5 3 4 اناغ اام عل 6امة 1 ' 


0 8 صمطاوا دمت‎ ١ 


ا 38 م 7 


شكل توضيحى لصندوق الحوار *1121461م 3 00 هم 


(©6) قم باخهال وضننا للراسم الذي ثم تحديده في الخطوة السابقة وذلك في داخل 
مربع النصوص 11052طته065 3 200 وبعد ذلك اضغط على المفتاح ع0[1. 


(5) قم بتحديد واختيار واحد من الموديلات التي تشاهدها داخل نافذة النتصسوص 
161100777 والموضحة في الشكل التالى : 


أخرق 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


لتلعلها ١‏ 5 ٍ بول ميا أبنت 1 تاخاوانة 39 
١ 2 5-2‏ ل 


.جد تمتك 0433355172 521 غطة 1215191156 مط 511104 
20 021580 ع5 1/1151 


: 2000815 لمع جهن ردت 


1ج 300 
1 600 
0 1270 
1 2540 


حرا تنخ ات طم 
ررد و 


:<1>»> 4 ه5 1 ,152 ت6معت لمعت طم طراكس ا 
.11532562 1518 تاق تناه 112685 عطط ط15م جوع عا 
822 50 ط8غ6 قشلا فطع ته لإازرمت ه بجدمتز عماقعيا جع01041833 ناه عونصم )| 


: 15 26536 ع5 تت نز نز 11 


1 300 
دكت 600 
1 1270 
2540 


حرا تم نه حر 
ل ره 


[ر | 0 ١‏ :<1> 4 قثا 1 ,رطمردنءم1اع5 طع عدم 


مجموعة الموديلات الأربعة الخاصة بالراسم 
2! علقع060غتة 5ط - 4.3 [للخ4 ع6 041 امت هماوومط 


تهبتة وإعداد مشغل طابعة النظام غعامءه معاديرة 

عن طريق مشغل طابعة النظام التي تدعمها بيئة ويندوز سوف تتوفر لديك 
القدرة على استخدام أى جهاز من أجهزة الطباعة سواء كان طابعة أو راسمة قد تم 
تهيئتة بحيث يعمل من تحت بيئة ويندوز ومن ثم فإنه يمكن التعامل مع أى من 
الأجهزة والمعدات في أثناء التعامل مع برنامج الأوتوكاد. 


خطوات تهيئة وإعداد طابعة النظام لتكون الراسم المستخد برنسامح 


)١(‏ من داخل قائمة الأدوات 70015 أختار العنصر 60065:هاه:. 


لكف 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


[ومتسده] - مخعمية كا 


8 وق 

١ 5 [ 2‏ 
تعلق ترواموام 5 5ه إساعاه 
د سقس 0ت انا ل 


...01متامم امم نقميا , 


ووهم] برةامم 8‏ , 
. هعقطقاة 0 أمرمايرير ‏ - 
"..ةطوقشقاد5 مهبرة اموزا0 
> ...لام ودةاثا 


٠. .221‏ 1313251123 1212 
* مععمةة”* :تسهسددة 

: عنس مسرت 6 

جععمع رع امام #وومتااسد رإخواميريخ مما عوج امواوينا 


ا مأحاديف نععثنا ادوم ااا 235 - [ومتسى 19[ - طفع ماسم ره | | دنه هو 


(؟) في داخل صندوق الحوار وأعممعرطاه:م اضغط على صفحة الطابعة 


9 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


تمع دع رع]ع رم 


اهم طعردع 5 وار 01 6 وعابع 0 65 
طافط حامرقع 5 وهال أمعزورط (2أ 
قعلرة لا ازا عبامعص3ااعع ذلا لصة ,وما ,ماعلا نمع از 6 0 3 
ععمة لا عاط غصد؟! قجة متإرقصططاء 0 ررملك ةا إبرم 1 ]0 
ععنرة لا ضصماامع 5 ودام كضة ,تقاهمم5 رعاع أمرظ 8 0 
صملادعت ا عا نقاممم 5 اروص ضّ 5 
صدتاقعه ا عام وصاضةنا عاقامرع 1 كذ . 1 
سين عا وماضم نا برردردممة 1 كا 3 


5 0 - 7 7 تدج ديد ما 0815اه] هذل براقم 
7 ليبن لق يندا سيك نت 5 راقعل ما ووماحية 0 رعمأنوبام 
ا 0 1 لسن ايت ناد 3 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 521161276685 


انه في داخل صفحة الطابعة +16جة:ط اضغط على المفتاح 2[687. 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


2 5 دع رعرع أمر 


| مواامرطا 0 ععامامم أ إقامعام | امبودة6 إ جالطاممومه مدمدممارعتا ,, 


0 0 ل 
أعاطلة معاهرة لناماة 0 . 


رعخصرة معتاعبك اأاماعنا 


811 كايا 51 5 
: 8 0058 لاشنامياف) ١‏ - 

: 57 مطقصلة أ" ١‏ 
/ .لمانا امال 0) أأبعط5 زم] صمتاة سوأاممه وعلا | ١‏ 


0 00-6 :اعلمة 
باك هموما 8لا 1011 
ا 14.01 :8181011 


00 ا صما ب0631هالاط ترط 4.3 آزاى عام 5 01 


إ ماعلا إٍ اصرف | أهممقما 6د] 


شكل توضيحى لصفحة الطابعة ©1ء+2:31 وهى تظهر على السطح داخل 
صندوق الحوار 5ع©0عء1ع121 


(4) في داخل صندوق حوار اضافة طابعة ,نمدم 3 204 قم باخيتار الراسم 
.12 وأوقع0منتتخ زط - 4.3 [ملل نتعاملاط للاعاولزه . 


42٠ 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


تالالد 3 0 6] 


مت جا رانف 


اي يبي سس ا 


.عضا و 2 - لا5 0 43108 سي 00 00 08/61 
معطا لقع مادام برط - 650 8ل 4.3 ألم عرعلامام عاماممامواع موومناات:] ثم 
.8| امع لماية برط - .قثا قالز 4.3 انام عم امام مع شاد ع 2 
بعصا كلقع تمايث برط - 6.50ثا طلا 4.3 امام عريعناواط ناعا عنامك مممبااق) 4 
بعصا ,كاعد مايخ نرط - .تتا طلا 4.3 انام عبعانماط أقلعكاما 1 علاعع 1 مورمناامنا إأم 
عطا امف لمابام برط - 4.2 انام إاجاءطلط) مرقعامق 6 اعابت لأا 0 
مذ بيج جاذعلداياث رمز - 4.3 اناث رمعم ععك 2/اتا-ظاط لرمواعوط اع مولا 5 


عصا كاعم مايق برط ٠‏ 4.2 انام أصعوصبماهم| مماعبملا 
ع0 نيط - 72,1 عبرل 4.3 اناف هع 
عضا كلعمعمايق نيط ٠‏ 3.ك انام عميعل امات كاومم 
0 م 5 3 0 انام أردم 'َ عا اكه 

518 3 5 


شكل توضيحى لصندوق الحوار “1247م 3 00م 


(©) قم بادخال افا للراسم الذي تدم تحديده في الخطوة السابقة وذلك في داخل 
مربع النصوص 0650356002 2002 وبعد 8 اضغط على المفتاح ع0[1. 


(5) في داخل صندوق الحوار مم0 تدوقمه© عمط مسعاوروك (لفعمائتة 
(الموضح في الشكل التالى) فم بإزالة العلامة التي توجد بداخل مربع 
الإختبار المجاور للاختيار 5عم غ5 اعصطة [منامم0 15 ]1دداء : 


موناة )نونمم تعاصعد] 2310 (باخناماييخ 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 
)1111© لا )و53 410 0)ماتا4 


*45 


(0 


(0) 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


في داخل صندوق الحوار ه20 تتاعاقده0 تعاصنط ددمغمز5 (تلخ0وماراة يمكنك 
التعليم على مربعات الاختبار المجاورة للاختيارات التالية : 


الاختيار )ئام1 2 _يناوااة : 
حيث يتم التعليم على هذا الاختيار من اجل الطباعة في مود الأبيض 
والأسود وذلك عبر أجهزة الطباعة الغير ملونة. 


© الأخثيار عن دوطا_ععالاءع2 02 _ ععاطهة1 _ معط _ع1هلملا : 


حيث يتم التعليم على هذا الاختيار عندما ترغب في تحديث 
مواصفات أقلام الرسم لدى جهاز الطباعة وذلك عندما تقوم باختيار 
وتوصيف طابعة جديدة عن طريق لوحة التحكم [همة2 [معنده© 
الخاصة ببيئة ويندوز. 


بعد ذلك عليك الإستجابة لمجموعة الرسائل التي تظهر تباعاً بعد ذلك حتى تتم 


العودة مرة أخرى إلى صندوق الحوار 5وعمعءته:م. وعند هذه المرحلة قم 
بالضغط على المفتاح 0 من أجل إغلاق صندوق الحوار وعهمعممعءط. 


خطوات إرسال الرسومات إلى طابعة تختلف عن طابعة النظام لدى بيد 


ويسدول : 


(0) 


من داخل قائمة ملف 7116 اختار الأمر 24:ط. 


ه؛1ظ 


الباب السابع : نهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


اله ل 


000 2 

0 

يناث 

58986 

لسري ! 

.متا 5 مارم 


٠‏ وواييم 8 رع 
متها 


6٠.‏ 1طة5 011 1415م 
*18110 * تيت قات 
: لسعمضردن 


امام ناكا 20 ,اقثأمام ق 5 وا"ابناة )0 5 ونيا 


127 7 لودا»»ورم] 0 بعرمام ممهاا - ا مأطمرة ناميا امووج انا 5 ' لننلنا د :) 


شكل توضيحى لاختيار أمر الطباعة +228 من داخل قائمة الملفات 1716 


(؟) في داخل صندوق حوار تهيئة الطباعة هه00هضدع5د00 2106 اضغط علسى 
المفتاح االأقرلء12 21101 166هه126. 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


هناد نوتادهن املم ثم أمظ 
خلتاضاوع]01 لم ذقزق ,مدت - ابم ا د و ملام وممل! الروأة 0 الاق مايوه 
امنا 006 000 2 م ' اتناك 
م5 * - | 0 0 10 


0 7 11 وف 7 دووف د 
التت هون 4 01 أده 


.وان نه مداع 0 
5-75 1 : 06 مادام ٠.‏ ا الس : 1 
١ 8‏ ل 0 0 : لا 0 . روماو © | 
م 7 - 7 1م * 00 2 . 
1م لماممة 12 0 فس عه 00 3 | 
ل ا لويم ع ل 
١ 0 2 :‏ فعضي داه 1 »باللا 0 


الي 7 عدم 18 1 مم 0 - 0 ا 1 
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1 
| 
0 
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١ 
أ‎ 


| 
ا 
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د 


شكل توضيحى لصندوق حوار تهيئة الطباعة «1260مع45مه© 2104 


(؟) في داخل صندوق الحوار «مناءه1ء5 10651811 مه ءع2»016 وفي داخل القسم 
المسمى «0نهتدع تكدهن) عتزعوم5 عهوذ126 اضغط على المفتاح موصقط0. 


( 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم 


صمتك عله 5 اأسداء نا موت ععزميج لآ 
٠ ٠ -‏ حرولامويوااده© ممابهج ع نمواة؟ 


عنمل ومعاعبت أابدات نا 

عا 8ثمنا لاخكتادابيم 

مطعمناة 

انتصاب زا اأأبقط 5 نمغ جره أأفربو]صمه ببي لدر 


وض عجو ميد بيط ٠‏ 4.3 اباك روامارهم مماعرق 17 ناعم ]نامة ال 
1 2 410 اك أم لمعم يا مم عام مهم 


0000 مد لمعيه اريم جيه : < مالم 0000 
١ 81 25813‏ صعم اقلارم ". ١‏ (32]) عنماممو مه" ا 


4 .هوه أل 50 3 للح ا 5 لسجنادد! 87 ٍ 0-10 0 


3 لاله كلد حرست ار لد سس ممت ا د كي و صمتاهربوالصمح امهم معابنو م 1 


ا | ..بعوصقطع بع اد 0 لشن 4 ١‏ ' ل ناس 


لعف لح تح 


شكل توضيحى لصندوق الحوار 561664602 214نا1ع12 10د عغزوء12 


في داخل صندوق الحوار منمو5 364ة:2 ومن داخل القائمة 26دآة قم 
ياختيان وتحديذ الطايغة الى ترغبي .فى انتتخدامها ضع تكذية باق الف 
و ي ار في مع لحدر فى 


التحديدية الأخرى الخاصة بعملية الطباعة. 


رومامزرم ع 


1 عد نادم 815 ام-0 مدل 


برك هه 13 ريعاظلام لبها ذا ٠‏ يمو 
ملك ا لقفمف | عل الات للا 
ناضة انر ونين 

' بلطن 


ا 0ك ع يه مسجم سج ايع سب ؤس مضه إوس سرجه 


عد عن اا ممع يه ان مالي مجاه مدرو - : 2 ام د 2 او لج اط لو ل م 2 ميس 95 
د نا ل | 11> 297 100 ذا 
2 َه 5 ا + برها م ال | 0 


مياه بعري مسيين وه ببوتسصميييج جردء عند معياية ب 


ا ا م عه > ممتصين ضيه رار ام 2 
1 اه 
2 اك 0 


شكل توضيحى لصندوق الخوار «نداء5 مط 


1:44 


الباب السابع : تهيئة وإعداد الطابعات ومعدات الرسم_ سس 


ملخص الباب 

في هذا الباب استعرضنا سوياً كماً هائلاً من المعلومات حول العديد من معدات 
الرسم والطابعات التي يمكن الاعتماد عليها في عملية طباعة الرسومات من داخل 
برنامج الأوتوكاد. 


ا 


الباب الغامن : تهيعة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصال 


الباب الثامن 


تهبيئة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصال 


ليا 6ه 


مقدمة 

يعتمد الكثير من مصنعى المكونات المادية وكذلك العديد من مطورى 
التطبيقات والبرمجيات على المواصفة القياسية 431 (التى تعد إختصارا 
للمصطلح ععقتعتم1 ععترء2 عاوعلماتتة) وذلك من أجل كتابة وإعداد 
المشغلات التى تسمح بإجراء عملية الإتصال بين برنامج الأوتوكاد والأجهزة 
والمعدات التى يكم توصيلها بجهاز الكمبيوتر عصبر موائنى الإتصال على 
التوالى أو على التوازى. 


ودائما ما يشتمل برنامج الأوتوكاد على مجموعة من المشغلات الثى تجدها 
موجودة به بشكل أساسى منذ بداية التعامل معه لأول مرة. وفى داخل القائمة التى 
تشتمل على مجموعة الأجهزة والمعدات المتاحة والتى يتم عرضها فى أثناء عملية 
التهيئة والإعداد سوف تلاحظ أن مجموعة المشغلات 421 التى تم تطويرها 
وتصنيعها بواسطة شركة 1وهلم::اى دائماً ما يشتمل أسمها فى نهايتة على بز 
.مآ جعأو1:006ى كما هو موضح فى الشكل التالى : 


الباب الغامن : تهيئة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصال 


تعامنة دلقم ا 


.عضا علعملماباخ بر 5 16 108 3 الاش جنماام|ة 00 مس 
بعصا ,امع مايق برط ٠‏ 6.50يا طلخ 4.3 انام تع ناماط عناة ادم اعواع مررمنااميا 1 
عض | مكاععلمبم نيط ١‏ ناكما قلخا 4.3 اناض ورع اهام معنا مروممااقيا كاز 


عم ا علوم لمابيق بيط - 86.50 18 4.3 اناض 2 ورعناما" ناعنا عيادة5 مررمنالقنا | 4 
قطا اوم مايق برط - 650/ا ظلاز 4.3 لام عتعناماط )ع لكاما 1 علجاعع 1 مومااقنا ) + 
عصا كاعقلماياث بط - 4.2 اناف زإاتاءعل) مرقعاءة 0 -اعاوع ١٠‏ |[ 

علا بيط وأععلماناث ردأ - 4.3 اناخ رععع ]بول 2 اجام ل لرمكامق 8 ]اه بقاع | ١‏ سل 

عما ب كامعلوايث برط - 4.2 اناف تصعوبلعما مماجيه | اع 

ع0 نرط ١‏ 21م بعبارن 4.3 إداث وهلا 1 5م 

عصا وامعلم]بثم نيط - 4.3 الام عمابزعل أمانه كاوه" لان 

5 ال 0 - 3 اناث نتوين عا إعادو ا ديا 


بالإضافة إلى مجموعة المشغلات التى من الطراز (41 والتى ثم إمداد برنامج 
الأوتوكاد بها سوف تتمكن من الاعضول على مخموعة مشغادة من شركاته الصليغرية 
أخرى. ومن ثم فعندما يكون لديك أى مشغلات أخرى لا تنتمى إلى الطراز 4101 فى 
هذه الحالة يكون من المفيد بالنسة لك الإطلاع على هذا الباب ألذى سوف يقدم لك 
كدر لآبلن دمن المستريات شتوك كيفزة القردام وخر كيج مكل هله التوعيات يق 


المشغلات بالشكل الصحيح والسليم. 


موضوعات الباب 
فى هذا الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
© مشغلات الأجهزة والمعدات المعتمدة لدى برنامج الأوتوكاد 


العلامات المميزة لمجموعة الأجهزة والمعدات من الطراز 4701 


8 


© المكونات المادية لموانى الإتصال 


4ه4 


الباب الثامن : تهيئة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصال 


مشغلات الأجعزة والمعدات المغتمدة لدو برنامج 
الأوتوكاد 

لقد تم كتابة وإعداد مجموعة المشغلات 421 التى تتميز بأداء ذو 
مستوى عالى وذلك خصيصاً من أجل أن العمل مع برنامج الأوتوكاد من 
تحت بيئة ويندوز. . هذا ولقد تم تصميم الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأتوكاد 
بحيث يكون مشتملا على الإصدار رقم ",4 من مجموعة المشغلات 8121 
والتى تم تصميمها بشكل خاص بحيث تكون لديها القدرة على العمل عبر نظم 
التشغيل ال ”؟" بت. 


بالإضافة إلى ذلك فأن الإصدار رقم ؟,4 من مجموعة المشغلات 421 والتى 
تعمل مع الإصدار الثالث عشر لبرنامج اللو 0 أيضنا من الإأصدار 
الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد. فى حين أن الإصدار رقم 4,١‏ من مجموعة 
المشغلات 41(1. والتى كانت تعمل مع الإصدار الثانى عشر لبرنامج الأوتوكاد والثنى 
كانت مصممة بحيث تعمل مع نظم التشغيل ال ١5‏ بت فإنها لايمكنها أن تعمل بشكل 
جيد وصحيح مع الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد. وفى هذا الصدد يمكن 
القول بأن مجموعة المشغلات التى تعمل مع الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد 
عبارة عن خليط من كل من الإصدار رقم ",4 والإصدار رقم ”,4 من مجموعة 
المشغلات 417(1. 


يعد الإصدار رقم ”,4 من مجموعة المشغلات 421 والتى تعمل تحت بيئة 
ويندوز عبارة عن مجموعة من ملفات مكتبة الإتصال الديتاميكى علسنآ-ءتسقصوط 
'نةنطائنآ (-21:1) التى تتميز بإنها تنتهى بالإمتداد ,21:1. هذا ويقوم برنامج التهيئة 
والتركيب نم56 لبرنامج ا و المشغلات المنتجة 
والمدعمة بواسطة شركة 4100651 لتوضع داخل الإسطوانة الصلبة بالجهاز لديك. 
وفى هذا الصدد نجد أن برنامج الأوتوكاد يشتمل على أداة خاصصة به للتفاعل مع 
مجموعة المشغلات 4121.. ومن ثم فعندما تقوم بالتهيئة والإعداد من أجل التعامل مع 
واحد من هذه النوعية من المشغلات فى هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بالبحث 
داخل مجموعة محددة من الفهارس عن مجموعة الملفات الخاصة بهذا المشغل. 


هه 


الباب الثامن : تهيئة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصال 


عندما تقوم بنقل مجموعة مشغلات الأجهزة والمعدات الخاصة بك من. الفهرس 
الموجودة به بشكل طبيعى (الذى تم إنشاؤه وتخصيصه لهذه المهمة فى أثناء مرحلة 
تركيب وإعداد برنامج الأوتوكاد) أو عندما يكون لديك مجموعة من المشغلات 4701 
مستقلة بذاته ولاتنتمى إلى المجموعة التى يضمها برنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة 
ينبغى عليك القيام بتوصيف وتحديد .هذه المواقع الجديدة بحيث يتمكن برنامج الأوتوكاد 
من التعرف عليها والبحث فى داخلها وقت اللزوم. 


فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التاليه : 
8 مجموعة المشغلات الخاصة بأجهزة ال 2612ئع21. 


© مجموعة المشغلات الخاصة بالرواسم :6غه!5. 


مجموعة المشغلات الخاصة بأجهزة ال: 29 أ1أوأم 

يقوم برنامج الأوتؤكاد بإستخدام الإصدار رقم 4.2 من مجموعة المشغلات 
الخاصة بأجهزة ال :26نانع21 والتى تم تصميمها بحيث تعمل مع برنامج الأوتوكاد 
من تحت بيئة ويندوز. وداتما ما تكون أسماء ملفات المشغلات الخاصة بهذه النوعية 
من الأجهزة عبارة عن 06*.411 أى أنها تبدأ بالحرفين 08 وتنتهى بالإمتداد 011. 
وعندما تقوم بتركيب وتهيئة برنامج الأوتوكاد تلاحظ أن جهاز الإشارة والتوجيه 
المستخدم مع بيئة ويندوز يعمل على أساس كونة المشغل الخاص بجهاز توجية 
المؤشر الحالى. وأنت تستطيع تغير مثل هذا المشغل وذلك عن طريق الإستعانه 
بصفحة المؤشر “6:مذه20 التى توجد ضمن صفحات صندوق الحوار و5عممع2م2ع<2. 


كمع 


الباب الثامن : تهيئة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصال 


اع 


0 | دملامام 1 عام م :لوه افرواما عمد [تاههومة [مجمها إِ م 


للك تلاق 


ا 1 مسي ا ا 0 0 
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شكل توضيحى لصندوق الحوار وععمءع7ء121©1 
وفيه تظهر صفحة المؤشر 201546 على السطح 
من خلال مجموعة أجهزة ال :026:ع11 المتوافقة للعمل مع بيكة ويندوز سوف 

تتمكن من إستخدام جهاز ال “26نانع21 الخاص بك كما لو كان جهاز توجيه المؤشر 
المعتمد لدى بيئة ويندوز حيث يمكن الإعتماد عليه لإجراء أى إختيارات وتعاملات مع: 
جدول الرفع والتوقيع +16طة: الخاص بجهاز ال <26نانع21. وفى أثناء ذلك لن تكون 
فى حاجة إلى تشغيل برنامج الأوتوكاد من أجل إستخدام غصقنامسده0-طفنهة/11 
ليكون جهاز توجية المؤشر الخاص بك. 


مجموعة المضغلات الخاصة بالرواسم :016ام 


يقوم برنامج الأوتوكاد بإستخدام كل من الإصدار رقم ؟,؛ والإصدار رقم ,4 
من مجموعة المشغلات 4121 الخاصة بمعدات الرسسم 06 من أجل جعل هذه 
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الباب القامن : تهيئة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصال 


الراسم تعمل مع برنامج الأوتوكاد من تحت بيئة ويندوز. وفى هذا الصدد نجد أن 
أسماء الملفات الخاصة بهذه النوعية من المشغلات دائما ما تبدأ بالحرفين 271 وتنتهى 
بالإمتداد 411 أى أنها تكون بالشكل 1*.011م. هذا وعندما يكون لديك أحد معدات الرسم 
وعندما يكون لديك أيضاً طابعة نظام تعمل من تحت بيئة ويندوز فى هذه 
الحالة سوف تتمكن من تهيئة وإعداد كل منهما ليكونا معدات الرسم التى يستخدمها 
برنامج الأوتوكاد وبالتالى تستطيع أن تتخير إحداهما عندما ترغب فى طباعة 
الرسومات من داخل برنامج الأوتوكاد. 


العلامات الممبزة لمجموعة الأجهزة والمعدات من الطراز امم 

دائما ما يحتاج برنامج الأوتوكاد إلى معرفة وتحديد نوعية كل مشغل من 
مشغلات الأجهزة التى يتعامل معها ومن ثم فقد أصطلح على إستخدام حرفين فى بداية 
أسماء الملفات الخاصة بمجموعة المشغلات المتاحة ومن ثم تصبح لدى برنامج 
الأوتوكاد القدرة على تمييز نوع الجهاز من خلال أسم ملف المشغل الخاص به. 
والجدول التالى يتشمل على الحروف التى يجب إستخدامها فى بداية أسماء المشغلات 
لتمييز كل منها : 


المكونات المادية لموآانو الإتصال 
فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً بعض المعلومات الخاصة بكل من 


© مجموعة المشغلات 411 المعتمدة لدى برنامج الأوتوكاد. 


الخاصية عمغلقط5ومة11. 
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الباب الثامن : تهيئة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصال 


© بروتوكولات الإتصال عبر موانى الإتصال. 


دائما ما تستخدم موانى الإتصال سواء على التوالى أو على التوازى من أجل 
الإتصال مسع معدات الرسم 5م2106 وال :626زع101. والعديد من التطبيقات 
والبرمجيات مثل برنامج الأوتوكاد تعمل على تدعيم خدمة الإستفادة من وظائف ومهام 
نظام التشغيل من أجل إقتحام موانى الإتصال والوصول إليها. وفي الأحوال المعتادة 
نجد أن تطبيق واحد من هذه التطبيق لايمكنه دفع تطبيق آخر من أجل إجبار التطبيق 
الأخير على إقتحام أى من موانى الإتصال. فعلى سبيل المثال عندما يرغب برنامج 
الأوتوكاد فى رسم (طباعة) أحد الرسومات عن طريق إستخدام أحد المشغلات 821 
المتصل بميناء الإتصال 001411 وعندما يكون برنامج النهاية الطرفية لدى بيئة النوافذ 
اقستصمء: 1171005 هو المتحدث الحالى مع كمبيوتر آخر عن طريق خط الإتصال 
على التوالى عبر نفس ميناء الإتصال 001411 فى هذه الحالة نجد أن برنامج الأوتوكاد 
يفقد القدرة على التعامل مع ميناء الإتصال هذا. وفى هذه الحالة وحيث أن برنامج 
الأوتوكاد لايمكنه التتبؤ بالوقت الذى سوف يقوم فيه التطبيق الآخر بإنهاء التعامل مع 
ميناء الإتصال فإنه بناءً على ذلك يقوم بإنهاء عملية الطباعة على الفور. 


عنما يكون :أنه النشعلاك 1ل سسككدما ميناء الأتضال علي التوالى ويسال 
عن المكون المادى 83052128 فى هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بعمل الآتى : 


© التأكيد على 215 (20 هنم). 

© مراقبة ومشاهدة 015 (5 تذم) من أجل التحكم فى تدفق عملية النقل. 
© الايفعل أى شيئ بالنسبة 257 (6 صنم). 
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ضبط وضع المفتاح 215 (4 هذم) من أجل إستقبال دفة التحكم فى 
تدفق النقل. 


إن كل الأخطاء التى يتم صيدها بواسطة المشغلات الخاصة بميناء الإتصال 
على التوالى والتوزاى يتم عرضها داخل صندوق حوار وفى داخل نافذة النتصوص 


08 


الباب الثامن : تهيئة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصال 


71003 ]:«ه1. وعندما يكون من الممكن تخظى مثل هذه الأخطاء فإن برنامج 
الأوتوكاد يستمر فى عملية الإتصال عبر ميناء إتصال آخر تم تحديده قبل ذلك. 


يمكن أن تتسبب مجموعة الأخطاء الخاصة بالفترة الزمنية 26-0 فى قطع 
الإتصال عبر ميناء الإتصال الجارى التعامل معه. وبالنسبة لل 1266:ع21 نجد أن 
ميناء الإتصال تكون لديه القدرة على إرسال مثل هذه الأخطاء فى غضون ه ثوانى 
منذ مرحلة توجية السؤال إلى برنامج الأوتوكاد. فى حين أنه بالنسبة لمعدات الرسم 
نجد أن الوقت الطبيعى (الأساسى) لهذه الفترة الزمنية 826-004 عبارة عن 
"٠‏ ثانية كما إنه يمكن تهيئة وتوصيف هذه الفترة بواسطة المستخدم فى أى وقت 
يرغبه. هذا ويتم قياس طول مرحلة قراءة الفترة الزمنية 126-004 منذ قيام برنامج 
الأوتوكاد بتوجية الطلب لقراءة أى حرفى +83:26:6© عند ميناء الإتصال وحتى يصل 
هذا الحرف إليه مرة أخرى. وبالنسبه لكل من ال 266تانع:2 ومعدات الرسم 2106# 
نجد أن طول -الفترة الزمنية +ه-6دمة؟ عبارة عن "١‏ ثانية. 


ملخدر الياب 

فى هذا الباب أستعرضنا سوياً كمأ من المعلومات حول كيفية التعامل مع 
المكونات المادية لموانئى الإتصال سواء على التوالى أو على التوازى. كما قمنا 
بمناقشة بعض المعلومات حول المشغلات من الطراز 4105 وكيفية توصيلها مع موانى 
الإتصال. 
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الإصدارات المختلفة ل 


ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصداراتٌ المختلفة لبرنامج الأوت وكاد 


ملحق رقم )١(‏ 


بات التوائق ببن الإصدارات المختلفة لبرنامج 
الأوتوكاد 


مقدمة 

هذا الملحق يشتمل على كما كبيراً من المعلومات التى سوف تقدم لك 
يد العون المساعدة من أجل أن تتمكن من نقل وتحويل الرسومات والعناصر 
التى تم إعدادها من خلال الإصدارات الأولى والسابقة من برنامج الأوتوكاد 
لتصبح مهيكئة ومعدة للإستخدام من خلال الإصدار الرابع عشر لبرنامج 
الأوتوكاد. ونتيجة للتطويرات والتحسينات الثى حدشت لعدد هائل من وظائف 
وإمكانيات البرنامج فقد وجدت الآن إختلافات جوهرية بين الإصدار الرابع 
عشر لبرنامج الأوتوكاد والإصدارات الأولى والسابقة له. فعغعلى سبيل المشال 
توجد الآن بعض الأوامر التى يتم الوصول إليها عن طريق عدد مسن صناديق 
الحوار وذلك بدلا من كتابتها بشكل مباشر عند مؤشر الأوامر. كما أن بعض 
العمليات التى يقوم بها برنامج الأوتوكاد مثل عملية غلق الملف 15116 
عساهه.] قد أصابها أيضاً قدراً كبيراً من التطوير والتحسين. 


ونحن فى هذا الملحق سوف نقدم لك عزيزى القارئ بالإضافة إلى ما سبق قدراً 
لابأس به من المعلومات حول كل من مجموعة الأوامر ومتغيرات النظام ومتغيرات 
البيئة التى حدث لها بعض التطوير والتحسين وتلك التى لم تعد مستخدمة عبر 
الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد. . 


ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المخعلفة لبرنامج الأوتوكاد 


دح لمعل ل ايا 06 م 4 م 


ججيهةه مر مات حول التغييرات قي ا 


تشكيل الملفات 2257 يمكنك إذن الإطلاع على الكتاب 
الثالث 'دليل الإستخدام المتقدم لبرنامج الأوتوكاد" من 
هذا المرجع. 


موضوعات الباب 
فى هذا الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
© مستوى التوافق بين الإصدار الرابع عشر والإصدار الثالث عشر لبرنامج 
الأوتوكاد 
مستوى التواقق بين الإصدار الرابع عشر والإصدار الثالث 
1ظ] لبرنامج الأوتوكاد 
فى هذا المقطع من الباب سوف نحاول عمل ملخص للإختلافات الثى قد تشعر 
بها عندما تقو تقوم بتحديث الإصدار الثالث عدر لبرفنامج الأوتوكاد ليصبح الإصدار 
الرابع عشر لنفس البرنامج. 
فى هذا المقطع من الباب سوف نناقش سوياً الموضوعات التالية : 
© الأوامر التى حدث بها تطوير فى الإصدار الرابع عشر 
متغيرات البيئة التى حدث بها تطوير فى الإصدار الرابع عشر 


© الأوامر التى لم تعد مستخدمة فى الإصدار الرابع عشر 
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ملحق رقم (1) : مستويات العوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


متغيرات النظام التى لم تعد مستخدمة فى الإصدار الرابع عشر 
المشغلات 221 الخاصة بشاشة العرض 

نماذج التهشير 1141013 

الطباعة على دفعات 

نافذة الأوامر 00مة"؟آ لمتقسصصسه© 

التهيئة والإعداد 

تحويل عناصر التهشير 

ترتيب الرسم- 

متغير النظام 1059067143178 

عملية قفل الملف عمعاءه.] 1116 

الأشكال المتعددة الأضلاع 65هذانز201 خفيفة الوزن 
الأمر 2/151:1015 

الأمر 114151757517187 

أدوات التحكم 0115 

الإنتقال عمنههدط والتكبير عمنصه20 
(قع1طتطامت) وعلدمرط 


الصور الطبيعية 135162 
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ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المحتلفة لبرنامج الأوتوكاد 


أمر المشاهدة النهائية للصور الطبيعية 1125/12385 2457782 
أنماط وأنواع النصوص 


المرجعيات 15ع20 


6 2# 4# 


© قنوات الإتصال مع قوعد البيانات الخارجية 


فى الأصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد نجد أن مجموعة الأوامر التاليه 
تعمل على عرض صندوق حوار للتفاعل مع مجموعة الخيارات الخاصة بهذا الأمر : 


© الأمر تاعلاق ! : 
١‏ لع ُ »عبرة ]| 


! +رام!ا كن 


معلا سكسسس 1( 
0 لا 1 5 يها 
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أ صاعلا << مطهاو9 . 1 عمدت ... 0 
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ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


© الأمر غعطلا ]طلزلا 
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9 اشم حل اج ]| 0 د‎ ١ 
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/ا5ة 


ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


© الأمسر عالا1ه 


عابن كج ابرع ] 


:ديه نسم ل سد ب ممم مرت مسقني حيو ا ربصي معابميي مسي 2م مان معام ممصت مسيم 5 
ات لمنانا 


0 . - ْ 0 7 © هبام ميدن ستو | 
10 | 9 5 15 2 م 5 8 :ملوحيم عنولاط 2 ١‏ وءبم سكاو 8 سم 


! ابعر عاط لمم ]| ١‏ 1 ا ١‏ امفامملا -] 1 13 


© الأمر جام8 1001 


خاةطامه 1 
#اقطافم] , 
ا 0 001 
أقطاده 1 لقلمة]5_ |36 
مملقدرعوزد ل إل 
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.: 


0 انز 
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ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


الأمر طلاا8): 


رما ها حار لامع 0 


ععوعرعاع 8 أقمرعاد] 
7 1 2 2 
6 
“لوهم '. ١‏ 


طاماع جا 0 ْ 
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ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المخعلفة لبرنامج الأوتوكاد 


كما إنه فى الإصدار الثالث عشر لبرنامج الأوتوكاد عندما تقوم بإستخدام الأمر 
21877 من أجل إنشاء احدى الرسومات فى هذه الحالة ينبغى عليك تخصيص أسم لهذه 
الرسمة الجديدة. فى حين أنه بالنسبة للإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد تجد أنه 
لايمكنك تخصيص أسم للرسمة الجديد عندما تستخدم الأمر 2/5815. حيث أنه يتم 
تخصيص أسماءً غير متماثلة أو متشابهة للرسومات التى يتم إنشائها بواسطة الأمر 
177 . 


وماسة: (] بع لز عادما 


3 


7 


ات 


: 0000 5 0 1 
| طأعافرع5 2 1 
يد سمس ووزاو رومن 1 
مانام ملعم ابه ]وك عما وصول 


صندوق حوار إنشاء رسمة جديدة عستكحة:12 719 مأوء0© 
الذى يظهر عند إستخدام الأمر نذا 


فى الأصدار الرابع عشر من برنامج الأوتوكاد تجد أن الأمر 545/1545 يطلب 


منك أن تقوم بتحديد إصدار برنامج الأوتوكاد قبل أن ان تقوم بتوصيف وتحديد أسم 
ملف الرسمة. 


اك 


ملحق رقم (1) : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


8 ِ عث ووابومق ن] عله 5 
اقاءدالت الك كد .0 اس 5]|. عزعمة, 
3 |امممناة لما 01 


عاقاممع آا 
معررانه 1 لا 


الذى يظهر عند إستخدام الأمر 54.7154:5 


متغبرات البيقة التو حدذك بها تطوير فو الإصدار الرايمع 


عر 


لقد أصبح الآن متغير النظام :10610214347 متغيراً قابل للقراءة فقط حيث أنه 
يستخدام للإشارة إلى أسم الولوج للنظام (خاص بالتعامل مع برنامج الأوتوكاد عبر 
الشبكات). 


الأوامر التى لم تعد مستخدمة فو الإصدار الرابع عشمر 
فيما يلى سوف نستعرض سوياً قائمة بالأوامر التى لم تعد مستخدمة مسع 
الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد : 
5 1 
115 35 


ع١‎ 


ملحق رقم )١(‏ : مسعويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


011" 4 
011 5 
11157711777 1 
57011 4 
0881111104 1ق 45 
1717 45 
68 8ه 
1211-0015 48 
17[ تت 5ه 
أما مجموعة الأوامر التالية فقد أصبحت مهملة الإستخدام فى داخل الإصدار 
الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد. وقد تتم إزالة هذه المجموعة من الأوامر فى 
الإصدارات المستقبلية من البرنامج : 
0010000 
1 4 
2251515 48 
متغبرات النظام التى لم تعد مستخدمة فع الإصدار الرابع 
عتمر 
فيما يلى سوف نستعرض سوياً مجموعة متغيرات النظام التى لم تعد مستخدمة 
مع الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد : 
0001 
1015 


0000011 1 0 


"لا 


ملحق رقم (1) : مستويات العوافق بين الاصدارات المتختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


211171 ف 
1 
مم82 4 
111177 جه 
0 4 
تتعه18 010 ه11 يه 
141 3 
0000 

0 ف 
1477 4 
0-0004 

4# 111151 


المضشغلات 201 الخاصة بشاشة العرض 

لم تعد لدى برنامج الوتوكاد القدرة على تقبل التعامل مع مشغلات لشاشة 
العرض خلاف مجموعة المشغلات 421 الخاصة بشاشة العرض. ومن ثشم.فإن 
مشغلات شاشة العرض القديمة لم تعد تعمل مع الإصدار الرابع عشر لبرنامج 
الأوتوكاد. 


فماذج التهشبر ١87611‏ 

لايملك الإصدار الثالث عشر لبرنامج الأوتوكاد القدرة على تدعيم إستخدام 
الأهداف المهشرة بنماذج تهشير مصمتة 501134-51164. وعندما يكون نموذج التهشير 
المعد من خلال الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد قد تم تعديلة وتطويرة فى 
الإصدار الرابع عشر للبرنامج فى هذه الحالة سوف يتمكن هذا الإصدار الجديد من 
البرنامج من تحديث وتقبل مثل هذه النوعية من التهشير فى الرسومات المعدة بواسطة 


اوفوت 


ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


الإصدار رقم )١(‏ من البرنامج وذلك فى أثناء فتحها عبر الإصدار رقم )١4(‏ من 
البرنامج. ولكن فى حالة عدم نجاح هذه العملية فإن ذلك سوف يجعل الإصدار رقم 
)١5(‏ يقوم بمسح كل نماذج التهشير التى يصادفها. 


الطباعة على دئعات 

فى الإصدار رقم )١7(‏ لبرنامج الأوتوكاد تجد أن مجموعة الملفات 707 يتم 
إستخدامها من أجل تخزين عدة تهيئات وتوصيفات مختلفة لنفس جهاز الطباعة 
والرسم 2106#. 


ولكن فى الإصدار رقم )١"(‏ لبرنامج الأوتوكاد تجد أنه يمكنك إستخدام الخدمة 
84108211 وذلك من اجل طباعة ورسم العديد من الرسومات فى نفس الوقت. 
وأنت تستطيع إستخدام مجموعة الملفات 502 من أجل تخزين عدد من التهيئات 
والتوصيفات الخاصة بعدد من معدات الرسم والطباعة 210665. حيث أن كل ملف 
من الملفات 202 يقوم بتخزين تهيئة كاملة لراسم واحد فقط. فى حين أن كل ملف من 
الملفات 207 يقوم بتخزين جزء من تهيئة الراسم. 


نافذة الأوآامر ه00 ]لال للقتصسدرم© 

لقد أضيفت العديد من التحسينات والتطويرات على محرر النصوص الخاص 
ببرنامج الأوتوكاد. فأنت تستطيع الآن إستخدام مفاتيح الأسهم فى أثناء التعامل مع 
محرر النصوص. كما أن عملية إدخال الأوامر الى تتطلب توصيف لنقطة معينة 
داخل منطقة الرسم لم تعد الآن فى حاجة إلى القيام بعملية إستعادة أوتوماتيكية لنافذة 
الرسومات 710008 دمتطاممع. 


٠.‏ ف 
التهبئة والإعداد 


فى أثناء العمل صع الإصدار رقم )١9(‏ لبرنامج الأوتوكاد تجد أن عملية التهيئة 
و 'لإعداد تتم بأكملها عبر مجموعة من الرسائل والأسئلة التى تشاهدها داخل نافذة 
النصوص :5008" 16 أما بالنسبة للإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد فتجد أن 
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ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة ليرنامج الأوتوكاد 


5 وقت عن ريق اي بصندوق 8 ار 00 


تحويل عناصر التمشير 


لقد تم تحديث عدد كبير من عناصر وأهداف نماذج التهشير التى تم إعدادها 
بواسطة الإصدار رقم 05 لبرنامج الأوتوكاد حيث يئم تخزين هذه النماذج المستحدثة 
داخل قاعدة بيانات ذات تشكيل 6026 مختلف وذلك فى أثناء تعديل هذه النماذج من 
داخل الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد وليس فى أثناء فتح الرسمة للتعامل معها. 

هذا وعندما ترغب فى تحديث كل نماذج التهشير فى وقث واحد من خلال 
الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة يمكنك إستخدام الأمر 
21717 . 


مووي و و 


اليك ممم دمر ني ماق 1 ١‏ 1 9 
5 ا 0 2 ١‏ . 3 


: 0 5 لدف ناولا 06 - 


صندوق حوار يظهر فى أثناء تحديث نماذج التهشير . 
عن طريق الأمر '017571121 © 
نونيب الورسم 
لايمكن لأى رسومات تم إعدادها بواسطة الإصدار رقم )١١(‏ لبرئامج الأوتوكاد 
أن تعكس التغيرات التى أجريت على ترتيب الرسم وذلك عن طريق إستخدام الأمر 
47022131 من داخل الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد. وبالتالى فإنه 
عندما تقوم بتوصيف وتحديد ترتيب الرسم فى هذه الحالة عليك أن تقوم بحفظ الرسمة 


هما؛ 


ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


داخل الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد وبعد ذلك تقوم بحفظ نفس هذه الرسمة 
مرة أخرى داخل الإصدار رقم )١9(‏ لبرنامج الأوتوكاد. 


متغبر النظام تالاذ لاق /الا0 

فى أثناء العمل مع الإصدار رقم )١(‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أنه يتم إفتراض 
الإمتداد 2756 وذلك عندما يتم تخصيص أسم لملف الرسمة التى يجرى إعدادها. 
ولكن فى الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أن الإمتداد 4# يعد جزءاً 
واضحاً من قيمة متغير النظام 2767143477 فى حين أن متغير النظام هذا لم تعد 
لدية القدرة على تخزين أسم المشغل والفهرس الذى يوجد بداخلة ملف الرسمة. 


عملية فكل الملف ومكاء١ا‏ 316 

يستخدم الإصدار رقم )١7(‏ لبرنامج الأوتوكاد خاصية قفل الملفات وذلك من 
أجل تحديد ما إذا كانت الرسمة فى حالة إستخدام أم لا. فى حين أن الإصدار رقم 
)١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد يعتمد بشكل اساسى على نظام التشغيل من أجل القيام بهذه 
المهمة بدلا منه. 


الأشكال المتعددة الأضلاع 5ه الزاهمص خفيفة الوزن 


فى أثناء التعامل مع الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أن الأشكال 
متعددة الأضلاع وودنانراه2 يتم تعريفها وتوصيفها على أساس كونها هدفاً أو عنصراً 
واحداً الأمر الذى يؤدى إلى إستهلاك مساحة أقل داخل الرسمة عن تلك المساحة التى 
يتم إتتهلالكها بواسطة نفس هذه العناصر والأشكال المعدة من خلال الإصدارات 
السابقة لبرنامج الأوتوكاد. وعندما تقوم بحفظ رسمة قد أعدت بواسطة الإصدار رقم 
)١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد مرة أخرى فى داخل الإصدار رقم )١١(‏ لبرنامج الأوتوكاد 
فى هذه الحالة يتم تحويل هذه الأشكال والعناصر إلى أشكال متعددة الأضلاع فى 
مستوى واحد (21. 


كلا 


ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلقة ليرتامج الأوتوكاد 


الأمر ]طاا5ا! 


فى أثناء التعامل مع الإصدار رقم (؟١)‏ لبرنامج الأوتوكاد تتمكن من إنشاء 
مجموعة من اللقطات والعروض المتتابعة 11465 عن طريق إستخدام الأمر 
11218 . وعندما ترغب فى إنشاء نفس هذه العروض واللقطات من داخل الإصصدار 
رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة يمكنك إنشاء ملف يحمل الإمتداد 0 عن 
طريق الأمر '211/170171 وبعد ذلك تستخدم الأمر .2587251 من أجل تحويل ملف 
الرسمة إلى عرض متعدد اللقطات 06ناة. 


لعل 


02000000 
220 
عأذامرة 1 فسا 
لابن 1 


شكل توضيحى لصندوق حوار إنشاء عرض متعدد اللقطات 1816 ©5110 ع)دء0)© 
الذى يظهر على الشاشة عند استخدام الأمر 3151-1115 


الا 


ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصداراث المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


عاط عبان عادم نا 
آ 0114 85 : -12-00 
انملا لما 


عاق امممع 1 9 
نياع 1 لسا 
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شكل توضيحى لصندوق الحوار 111 1215171 022146 
الذى يظهر على الشاشة عند استخدام الأمر 1955710101 


الأمر نلاعالاععمعكزمانر 


فى أثناء التعامل مع الإصدار رقم )١5(‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أن الأمر 
5113777 يجعل من الممكن عرض مشهيد نهائى 26916م من داخل 
صندوق حوار فتح الملفات موم0 7116 وذلك بالنسبة للرسومات التى تم إعدادها 
بواسطة الإصدار رقم (؟١)‏ لبرنامج الأوتوكاد. ولكن فى الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج 
الأوتوكاد لم يعد هذا الأمر مستخدما ومن ثم فلم تعد هذه الخدمة متاحة بعد الآن. 


أدوات التدعكم 018 


فى أثناء التعامل مع الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد تتوفر لديك القدرة 
على إستخدام أدو ات وعناصر التحكم 01.8 (إختصار للتعبير 4مة عمعامانآ أءءز0 
21) وذلك من أجل إستيراد المعلومات من أحد التطبيقات التى تعمل تحت 


يفك 


ملحق رقم )١(‏ : مستوياث التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


بيئة ويندوز وتصديرها إلى تطبيق آخر يعمل تحث نفس البيئة كل ذلك فى أثناء بقاء 
الفرصة متاحة من أجل التعديل فى المعلومات داخل التطبيق الأصلى. 


الإنتقال ودامه22 والتكب بر 200111030 


فى أثناء التعامل مع الإصدار رقم )١(‏ لبرنامج الأوتوكاد تجد أن مهمة تكبير 
الرسمة أو عرض الرسمة بأى وضع أو عرض جزء منها دون الباقى يمكن أن يتم 
عن طريق الإستعانه بمجموعات خيبارات التكبير المختلفة. ولكن فى أثناء العمل مع 
الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أن الأمر 7001/4 يقدم لنا وسيلة تفاعلية 
لتكبير وتصغير الرسمة أو جزء منها. ومن ثم فإنه فى أثناء تحريك الفأرة داخل 
الرسمة فإن ذلك يؤدى إلى تكبير أو تصغير الرسمة. 


(وعأطمه2). ههزعامرم 
بالنسبة لمتغير النظام 545/51814©17 الذى كان مستخدماً قبل ذلك مع الإصدار 
رقم (؟١)‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أنه قد تم الإستغناء عنه فى الإصدار رقم )١5(‏ 
لبرنامج الأوتوكاد حيث أنه تم إستبدالة بمجموعة متغيرات النظام التاليه : 
5 200 
17201117 
11117 11717101111 


الصور الطببيعية :85516 


فى أثناء التعامل مع الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أن عرض 
اهداف وعناصر الصور والأشكال الطبيعية تعتمد بشكل أساسى على القيمة التى تم 
تخصيصها لمتغير النظام 5-5507 هذا ويثم إنشاء وتكوبين هذه النوعية من 
الأهداف داخل الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد وقراءتها داخل الرسومات المعدة 
بواسطة الإصدار رقم )١1(‏ لبرنامج الأوتوكاد. 
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ملحق وقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


أمرالمشخغاهدة النهاكئية للصور الطبيعية 
الاعالاع عم مع 5مم 1 


فى أثناء التعامل مع الإصدار رقم )١(‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أن القيم التى 
يتم تخصيصها لمتغير النظام 248571183122131/1551 عبارة عن الآتى : 
صفر (التى تعنى أنه يتم إنشاء مشهد نهائى لصور من النوع 82347 فقط). 
01١ ##‏ (لتى تعنى يتم إنشاء مشهد نهائى لصور من النوع 823/17 والنوع 

.) 1 

9 ">" (التى تعنى يتم إنشاء مشهد نهائى لصور من النوع 7147 فقط). 
## ”3< (تعنى أنه لم يتم إنشاء أى مشهد نهائى لأى نوع من الصور). 

فى حين أنه بالنسبة للإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد فقد حدشت تغييرات 
جوهرية فى تشكيل 6ه الملف الذى يتم تخصيصه من خلال هذا الإصدار من 
أجل إعداد مشهد نهائى للرسمة. حيث أنه حدث تغيير فى القيم الثى يتم تخصيصها 
لمتغير النظام 24571382281735/18377 لتصبح كالآتى : 
صفر (تعنى أنه لم يتم إنشاء أى مشهد نهائى لأى نوع من الصور). 


١ ©‏ (التى تعنى أنه يتم إنشاء مشهد نهائى لصور من النوع 8115 فقط). 


أنماط وأنواع التصوسر 

فى أثناء العمل مع الإصدار رقم )١١(‏ لبرنامج الأوتوكاد تتمكن من إنشاء 
وعرض أنماط وأنواع النصوص التى تستخدم فونتات من النوع :مه5055 داخل 
الرسمة نفسها. فى حين أن الإصدار رقم )١5(‏ لبرنامج الأوتوكاد لايمكنه إنشاء أو 
حتى عرض الفونتات التى من النوع 6م3:ه2055 داخل الرسمة نفسها. ومن ثم فقد 
قامت شركة ع1وه01]تدخ بإمداد البرنامج بنوعية جديدة من الفونتات عبارة عن 


م4 


ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 


ومنو1 ونه حيث يكافئ بشكل تام الفونتات 1م205503 التى تم وضعها بواسطة 
الإصدار رقم )١١(‏ لبرنامج الأوتوكاد. 


وهذه الفونتات المكافقة تم التخطيط لها بحيث تكون فى أنماط وأشكال تم 
تعريفها قبل ذلك بو اسطة الفونتات :مت20545 وذلك عن طريق الإستعانه بالملف 
مدة.220. ومن ثم فإنه فى حالة عدم العثور على أحد الفونتات :متره205]5 داخل 
الملف م2020.5 فى هذه الحالة يقوم برنامج الأوتوكاد بإستخدام الفونت الذى تم 
توصيفة قبل ذلك بواسطة متغير النظام 5011147.7. 


فى أثناء العمل مع الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أن الفونتات 
هده يجب أن يكون قد تم تركيبها وتهيئتها داخل نظام التشغيل الذى يعمل من 
خلال برنامج الأوتوكاد وذلك من أجل أن تكون متاحة للإستخدام مع كل أنماط 
وأشكال النصوص المتاحة. وعندما تكون هناك رسمة قد تم إعدادها بواسطة الإصدار 
رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد ونود الآن فتحها وحفظها مرة أخرى من داخل الإصدار 
رقم )1١(‏ لبرنامج الأوتوكاد ينبغى أن تعلم أنه فى هذه الحالة لم يتم حفظ المسار الذى 
يدل على موقع الفونتات المستخدمة فى الرسمة مع المعلومات الخاصة بتعريف نمط 
ونوع الفونت. ومن ثم فإنه ينبغى عليك فى هذه الحالة نسخ مجموعة الفونتات 
وم[ ءنط1 المستخدمة فى داخل الرسومات المعدة بواسطة الإصدار رقم )١5(‏ 
لبرنامج الأوتوكاد إلى الفهرس الذى يحتوى على مجموعة الفونتات الخاصة بالإصدار 
رقم )١(‏ لبرنامج الأوتوكاد. 


بالنسبه لملفات الرسومات التى تم إعدادها قبل ذلك بواسطة الإصدار رقم (؟١)‏ 
لبرنامج الأوتوكاد أو الإصدار رقم )١١(‏ لبرنامج الأوتوكاد نجد أن مثل هذه 
الرسومات تستخدم الفونت الذى تم تعريفة فى الأصل بالنسبة لنظام التشغيل الحالى 
والذى يشتمل على الفونت الأصلى وذلك إذا لم تقم أنت بإستخدام أى من الأمر 
95 أو الأمر 517515- وذلك من أجل تغير وحفظ المعلومات الجديدة الخاصة 
بتعريف نمط ونوع النص والتى تشتمل فى هذه الحالة على فونت مختلف عن الفونت 
الأصلى. 

يوضح الجدول التالى نوعية الفونتات التى يمكن أستخدام أى منها مكان الآخر : 
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ملحق رقم )١(‏ : مستويات التوافق بين الإصدارات المختلفة لبرنامج الأوتوكاد 
مام موقانا عاك 
؟8له ‏ لماكومعلرت 


تلم بلع( ما ارورم كلم لامع 8ل أمما هونا 
عابؤة مأ ععملاع0 


أمم] ننزعة ,10 أمرتره 2 [ اث[ لذانط وولا أثزه؟ 58لا 
عبؤة مأ معوزاعلن صفاءز 01م 


/ا8 5 ]مأ أممرم8 2 [ ام 1للاقع وونا عول 
أرما تزفابا | اام 


المرجعيات داع“ 

بالنسبة للرسومات الثى يشار إليها خارجيا والتى تم إلتقاطها قبل ذلك عن 
طريق إستخدام الأمر 701:15 فى أثناء العمل داخل الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج 
الأوتوكاد هذه النوعية من الرسومات لن يتم عرضها كما لوثم إلتقاطها عندما تم 
حفظها بواسطة الإصدار رقم )١١(‏ لبرنامج الأوتوكاد. وأيضا عندما تكون هناك 
رسمة قد تم إعدادها قبل ذلك من خلال الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد وانت 
تريد الآن أن تقوم بحفظها من خلال الإصدار رقم (19) لبرنامج الأوتوكاد فى هذه 
الحالة لن يتم عرض مجموعة الرسومات التى يشار إليها خارجيا والتى كانت متصلة 
بالفعل بالرسمة التى تم إعدادها من خلال الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد. 


قفواف الإتصال مع قوعد الببانات الخارجية | 

لقد تدعيم إستخدام وصلات أو معابر الإتصال بقواعد البيانات الخارجية فى 
كل من الإصدار رقم )١9(‏ والإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد. فبعد أن تقوم 
بإستخدام الإصدار رقم )١4(‏ لبرنامج الأوتوكاد من أجل فتح رسمة قد تم إعدادها قبل 
ذلك من خلال الإصدار رقم )١١(‏ لبرنامج الأوتوكاد فى هذه الحالة ينبغى عليك 
مراجعة كل وصلات أومعابر الإتصال بقواعد البيانات الخارجية التى تشتمل عليها 
هذه الرسمة. 


م 


ملحق رقم (1) : مستويات التواقق بين الإصدارات المخعلفة لبرنامج الأوتوكاد 


حول هذا الأمر يمكنك إذن 


الإطلاع على الأمر 451848714111 وذلك فى الكتاب 
الرابع "دليل أستخدام أوامر الأوتوكاد" من هذا الدليل. 


دمع 


مقدمة عامة 

نظرة عامة 

الجزء الأول : دليل تهيتة وتركيب برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 
الجزء الثانى : دليل استخدام برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 
الجزء الثالث : الاستخدام المتقدم لبرنامج أوتوكاد ١54,٠٠‏ 


الجزء الرابع : دراسة نماذج الأهداف 4062 المدعمة 


لدى برنامج أوتوكاد ١4,٠٠‏ 

الجزء الخامس : مرجع الأوامر والدوال الخاصة 
ببرنامج أوتوكاد دو 1١‏ 

الملاحق 

أسلوب تقسيم المرجع 

الكتاب الأول (وهو الكتاب الذى بين أيدينا) 

الكتاب الثانى (دليل استخدام برنامج الأوتو كاد) 
الكتاب الثالث (الاستخدام المتقدم لبرنامج الأوتوكاد) 
الكتاب الرابع (دليل استخدام أوامر الأوتوكاد) 


الباب الأول : تركيب برنامج أوتوكاد 13.٠٠‏ 
مقدمة 

الموضوعات التى يشتمل عليها الباب ' 

متطلبات النظام 


+ 


"5 
"1 


تعليمات يجب مراعاتها قبل تركيب برنامج الأوتوكاد 5 
استخدام الملفات المعدة بشكل خاص عبر الإصدارات 


السابقة للبرنامج 1 
تركيب برنامج الأوتوكاد داخل جهاز مستقل بذاتة ْ 8 
التصريح بالاستخدام المفرد :56[]-و1عمز5 لبرنامج الأوتوكاد /4 
إضافة المزيد من المكونات والعناصر 1 
إعادة تركيب البرنامج مرة أخرى 3 
تركيب النسخة مفردة الاستخدام والمحمية من برنامج:.الأوتوكاد ٠ه‏ 
تركيب المشغل أعصنامء5ة 6 
تحديث أحقيه استخدام النظام تجنداععظ8 مسعاووة 1 
تركيب برنامج الأوتوكاد داخل جهاز متصل بشبكة 

من الحاسبات الآلية 1 
اختيار وتحديد الإستراتيجيات المناسبة لتركيب 

الأوتوكاد عبر شبكات الكمبيوتر /> 
إنشاء مواقع التركيب داخل محطات العمل وخادم الشبكة 41 
إنشاء موقع التركيب داخل خادم الشبكة كك 
تركيب مجموعة الملفات 41.14 فقط ل 
توجيه 'مسستخدمى للشبكة: ” 0 
استخدام ملف المعلومات 10 الخاص بالإعداد الشبكى 
لبرنامج الأوتوكاد ., 
إلغاء تركيب برنامج الأوتوكاد. ل 
إلغاء تركيب برنامج الأوتوكاد فى حالة وجود أكثر من 

نسخة للبرنامج 1 


م2 


ملخص الباب 


آلباب الثانى: 


١١ 


إعداة وتهيقة برنامج الأوتوكاد ++,12 للاستخدام 


داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية 

نظرة عامة 

الموضوعات التى سوف نناقشها فى هذا الباب 
إعداد وتهيئة جهاز العرض 1م115 

ضبط لون العرض 00108 101501937 

ضبط فونت العرض قنتده7 101501337 

ضبط خيارات العرض العامة 5ده6م0 :85[مةاط! لمتعمء0 
إعداد وتهيئة أداة توجيه المؤشر 16971060 عمناسنه2 
إعداد وتهيئة الطابعة والراسم 

تغيير الطابعة أو الراسم الحالى 

تحميل طابعة أو راسم جديد 

إعادة تهيئة الطابعة أو الرسم 

معايرة الطابعة أو الرسم 

إزالة طابعة أو راسم 

إعداد وتحديد القيم المفضلة العامة لنظام التشغيل 
5 مااع م0 ل2جعمه 0 

توصيف وتحديد مواقع الملفات. 


مسار البحث عن ملفات التدعيم 1116 76هممباك 


مسار البحث عن ملفات مشغلات الأجهزة 1116 مهحترط عءزوو7 ١517‏ 


5م 


مسار البحث عن ملفات المشاريع 11165 :هوزم:م 
مسارات البحث عن ملفات القوائم 266 ونظام المساعدة 
مآ86 وملف المعلومات ع1.0 والملفات المتنوعة الأخرى. 
مسارات البحث عن اسماء : ملف محرر اللصوص 
0 1762 والقاموس "كتهده3ء21 والفونتات ه72 
مسارات البحث عن اسماء : ملف الطباعة أممم2 
وملف المكوك 00167م5 والمقطع م5010 


مسار البحث عن موقع ملف مكوك الطباعة +0016م5 غماعط. 


عمذبجة:آ1 عتواممة 1" 
مسار البحث عن موقع ملف الرسم المؤقت 
5 2001317 1 


مسار البحث عن ملف المرجع الخارجي المؤقت 
157 و5وممعم 1ع اممرعادظط 

مسار البحث عن الخرائط النسيجية 5م1/2 عتتنعدء'” 
الإعداد التفصيلى عمنتنده:ود0 لأسلوب تشغيل 


برنامج الأوتوكاد 
صيانة مستوى التوافق مع الإصدارات الأولى 
لبرنامج الأوتوكاد 


استخدام الصفحة 48165م:2 داخل صندوق حوار 
التفضيلات و5ععمع ممعم 


جعل إحدى المجموعات 20516 هى المجموعة الحالية 
إنشاء أو نسخ مجمو عد 2:11 


/امة 


مهو 2 


هن 


١7 


ا١ا/و‎ 
ا١ا/ك‎ 


١ا/ك‎ 


تحديث أإسم 520 المجموعة 2:01216 /1 1١5‏ 


مسح إحدى المجموعات 2:0516 حلدل 
تصدير المجموعة 2:0116 لل 
استيراد إحدى المجموعات 220516 5 
إعادة محتويات المجموعة 50516 إلى القيم الأصلية حل 
ملخص الباب ش 36 
الباب الثالت : 

إعدذآة وتهبئة برنامج الأوتوكاد 15,٠٠‏ للاستخدام 
المشترك عبر الشبكات 

نظرة عامة 1 
موضوعات الباب ال 
التعامل مع نسخ الأوتوكاد المركبة داخل الشبكة 1 
حماية الملفات من المستخدمين الآخرين للشبكة 51 
حماية ملفات الرسومات 11 
حماية ملفات التدعيم حل 
الملفات المرجعية الخارجية 1ع 1" 
أسلوب قفل ملفات الإصدارات السابقة من خلال 

الإصدار الرابع عشر لبرنامج الأوتوكاد "١‏ 
فتح الرسومات 2316" 
حفظ الرسومات 15" 
السماح باستخدام برنامج الأوتوكاد يلف 
المهام الموكلة لمنسق الشبكة يل 


// 


ترخيص الأوتوكاد (008[7الى عساعتمطانت4 م1" 


بدء التعامل مع مدير التصريح بالاستخدام للف 
الأدوات المتاحة لدى مدير التصريح بالاستخدام 411/4 قف 
استعادة المعلومات حول خادم الشبكة ومحطات العمل 

المتصلة بها 4 
التعديل فى القيم التحديدية الخاصة بخادم الشبكة 1" 
التعديل فى القيم التحديدية الخاصة بخادم الشبكة فى 

أثناء تشغيل خادم الشبكة ليف 
إعداد التقارير الخاصة بمدير التصريح بالاستخدام /1.آ رف 
اضافة تصاريح استخدام برنامج الأوتوكاد عق 
تهيئة وإعنداد برنامج الأوتوكاد للعمل داخل محطات 

العمل المحلية فرق 
توصيف سماحية الاستخدام لخادم الشبكة 840 
حل المشاكل الخاصة بسماحية الاستخدام ش ودف 
إلغاء تركيب الأدوات الخاصة بخدمة إدارة التصريح 

بالاستخدام 4 * 
ملخص الباب ١‏ 
الاب الو ابع : 

إعداف وتهيفة ببئة العمل داخل برنامج الأوتوكاد 125.,*١٠‏ 
نظرة عامة ْ 5١‏ 
موضوعات هذا الباب »> 
توصيف وتحديد القيم التحديدية الخاصة ببيئة العمل يك 


1*6 


استخدام الأمر 211311113771015 حش 


استخدام مفائيح الأوامر الخطية ١‏ 
المفتاح »/ اذك 
المفتاح 5/ 814 
المفتاح 01/ 556 
المفتاح / رحس 
المفتاح :/ ا 
المفتاح م20108/ 804 
المفتاح ,/ نلن 
المفتاح :/ 516 
المفتاح م/ 1 
استخدام متغيرات البيكئة /51" 
تحديد مواصفات عمليه الطباعة ان 


إعداد وتهيئة برنامج الأوتوكاد للتعامل مع الخدمة 001موماه ”0 


استخدام متغير البيئة 87(21.01/1 46 ان 
إنشاء ملف حزمة من أجل الخدمة .8171057001 لالض 

ملخص الباب 5 

آلباب الخامس : 

الإعداد والتحسين الأمثل لمستوع أداء الإصدار الرابع عشر 
من برنامج الأوتوكان 

نظرة عامة كلذن 


موضوعات الباب 50 


تحديد مجموعة القيم المفضلة الخاصة بمستوى الأداغ. 01 
إدارة الذاكرة من أجل تحسين مستوى الأداء 0 
الاحتفاظ بالتغييرات الحالية فقط الشف 
استعادة الرسومات التى حدث بها انهيار تارف 
مسح الملفات بعد انهيار النظام طرفل 
صيانة الأسطوانة الصلبة ضف 
ملخص الباب | حكن 
البآاب الستادس : 

تهبكة وتوصيف أداة التوقيم :01011126 

مقدمة ين 
موضوعات الباب نكل 
تدعيم إستخدام أداة التوقيع معجنانع11 كن 
معدات وأجهزة التوجيه ادق 
إستخدام أجهزة ومعدات التوجيه (الفأرة). م 
إستخدام أدوات التوقيع جوجنانع12:1 ا 


إستخدام أداة التوقيع والرفع :626:ع21 عبر الإستخدمات 
المتعددة لبرنامج الأوتوكاد لمان 


تهيئة وتوصيف مناطق التوجيه الثابتة والمتنقلة داخل الشاشة ؟ه" 


تهيئة وتوصيف نموذج التوقيع عمو1مصمء1' ان 
ضبط ومعايرة جدول التوقيع 8164 تن 
تقييد المدخلات عبر الفأرة لذن 


إختبار ومراجعة معايرة جدول التوقيع 120164 
إعادة التخصيص الابتدائى لأداة التوقيع لع نم 
تهيئة وتوصيف أداة التوقيع :ه2افع121 
السلسلة 3400 من الموديل «مدمده©1ة© 
ضبط مفائيح الإتصال 
توصيل الكابلات 
ضبط أزرار جهاز التوجيه 
سلسلة الموديل :1120 111001156477 نطء1115 
ضبط مفاتيح الإتصال 
توصيل الكابلات 
ضبط أزرار جهاز التوجيه 
الموديل 59 داسب1 والموديل 15/013717 
ضبط مفاتيح الإتصال 
توصيل الكابلات 
ضبط أزرار جهاز التوجيه 
الموديل 50:0 قتدده1 22 
ضبط مفاتيح الإتصال 
توصيل الكابلات 
ضبط أزرار جهاز التوجيه 


سلسلة الموديل طءاعع1كه تعسسك معتط دومع فسسرة 


ضبط مفاتيح الإتصال 
توصيل الكابلات 


8 
م 
لفن 
4 
لفن 
فل 
0 
نض 
ونا 
عن 
اس 
0" 
لام 
0 
فك 
ف 
فق 
فق 
زفق 
فض 
0/4 
ا 


التهيئة والإعداد 54 


ضبط أزرار جهاز التوجيه نض 
الموديل 2130)م6ء :711 وءتطادرمع 2 سسسسرة اسم 
ضبط مفاتيح الإتصال اهلام 
توصيل الكابلات ش لذن 
ضبط أزرار جهاز التوجيه 1 
المشغل 85غهذ177 ْ يف 
ملكسن الباب وام 
الباب السابع : 
تهبئة وتوصبيك الطابعات :2:01:62 ومعدات الورههم 5ه016|اط 
مقدمة تنكنا 
ووو ا اليالة سرس 
عرض عام لمجموعة معدات الرسم المدعمة لدى 
برنامج الأوتوكاد 8 
تهيئة وإعداد الرواسم 112-61 لممعاعةم ماع28 كن 
نموذج توصيل الكابلات حكن 
تحديد مواضع مفاتيح الإتصال م 
حدود الطباعة م11© 1781310 ع 
الطباعات ذات المحاور الطويلة 5ونتظمعدمءآ 20 
تهيئة وإعداد الرواسم 82-01/2 تمهعاعة2-غ16ه11 لا 
نموذج توصيل الكابلات لا 
ضبط مواضع مفاتيح الإتصال | لف 


44 


معدات الرسم من الطراز :6[معزوءوط حك 


الإعداد المفصل لعملية التهيئة ١‏ 
الخيارات المتقدمة لوسط الطباعة 5ده6م© 2635 لععصه؟لاة 4١7‏ 
عمليات طباعة المحور الطويل وتنجف-عدهم.آ1 48 
تهيئة وإعداد الرواسم 5عترء5 82112 غأمءمستصاممآا دمادوده8 اي 
تهيئة وإعداد الرواسم 060173 5 
الإعداد المفصل لعملية التهيئة 44 
تهيئة وإعداد الطابعات 56و20 حايق 
تهيئة وإعداد مشغل طابعة النظام #عاصتط دمعاووه 45 
ملخصن اليا 161 
الباب الثامن : 

تهبئة وإعداد المكونات المادية لموانى الإتصضال 
مقدمة 1 ؟'مع 
موسرويعاك انك 4 


مشغلات الأجهزة والمعدات المعتمدة لدى برنامج الأوتوكاد ‏ 455 


مجموعة المشغلات الخاصة بأجهزة ال موجنانع121 665 
مجموعة المشغلات الخاصة بالرواسم 210162 لاهع 
العلامات المميزة لمجموعة الأجهزة والمعدات من 

الطراز 1215م 8 
المكونات المادية لموانى الإتصال 4م 
ملخص الباب 6 


ملحق رقم :)١(‏ 


الأوتوكاد 
مقدمة ركه 


مستوى التوافق بين الإصدار الرابع عشر والإصدار 
الثالث عشر لبرنامج الأوتوكاد 454 


الأوامر التى حدث بها تطوير فى الإصدار الرابع عشر 2 
متغيرات البيئة التى حدث بها تطوير فى الإصدار الرابع عشر 47١‏ 


الأوامر التى لم تعد مستخدمة فى الإصدار الرابع عشر ١/اء‏ 
متغيرات النظام التى لم تعد مستخدمة فى الإصدار الرابع عشر 4,١7‏ 
المشغلات 421 الخاصة بشاشة العرض 4 
نماذج التهشير 114150171 رفة 
الطباعة على دفعات 248 
نافذة الأوامر +0سذ؟] امقصصه© 4 /ا5 
التهيئة والإعداد /ء 
تحويل عناصر التهشير يف 
ترتيب الرسم ع 
متغير النظام 12587671413/15 3 
عملية قفل الملف عصتعاءه.آ 1116 افيف 
الأشكال المتعددة الأضلاع 165 خفيفة الوزن 352 
الأمر 2151:1015 4/1 


ه44 


الأمر 172851135718177ما/( 

أدوات التحكم 01.5 

الإنتقال عمتصصعدط والتكبير عسند:200 

(168طستم2) وعلط 

الصور الطبيعية ,122516 

أمر المشاهدة النهائية للصور الطبيعية '1135/11316 14571387 
أنماط وأنواع النصوص 

المرجعيات ,ع2 

قنوات الإتصال مع قوعد البيانات الخارجية 


لت 
ما 
2/9 


2/1 


8/اء 
م 
6م 
حك 
م 


مرحبا بك بخزيزى القارئ فى الععالم الرحب 
الفسيح عالم الريأمم المندسنى بالكمبيوتر الآلى اذى 
يتمثل فى برنامج أتوكاد الذى ظهر منذ ما يقرب من. 
خنسة قز ناه الأمرالذى أدى .إلى تعدد إصدارته 
والطفرات التى خدثت بهاليصل اليوم إلى هذا المستوى 
ف الإبمار والتشويق, والفوة . 

ونحن من خلال هذا 5 لطكون مسن عدة 
أجزاء سوف نتناول سويا بمزيد من الشرح والتفسير 
الإصدار رقم -وكا من هذا البرنامج العملاق . 

وهذا الكتاب يعد فى حبذ أذاقه ع أغاما 
وضرورياً لكل من يعمل بهذا البرنامج 


المجالات المندسنة ( هندسنة ميكاذ 
مدنية» هندسة كهرباتية؛ نظم معلوما 
نرجو أن يكون هذا الكتاب بحق إضافة لقرائنا تحقق 
الفغاية من شراؤة. 


والله ولى التوفيق 


دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع 
شارع الشيخ ريحان - عابدين - القاهرة 
5١ ©‏ ومه”؟ ., 


